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Ij4250 nebo http://www.hp.com/support/lj4350. (Tato stranka je v anglictine.) 
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spolecnosti HP, pripravte si nasledujfcf udaje: Nazev vyrobku a seriove cfslo, datum 
zakoupenf a popis potizi. 

Technicke informace muzete nalezt rovnez na Internetu na adrese http://www.hp.com. 
Klepnete na oblast support & drivers (Podpora a ovladace). 

Softwarova zarizeni, ovladace a elektronicke informace 

Prejdete k casti http://www.hp.com/go/lj4250_software nebo http://www.hp.com/go/ 
Ij4350_software. (Stranka je v anglictine, ale ovladace tiskarny si muzete stahnout v nekolika 
jazycfch.) 
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Kanada: http://www.hp.ca/catalog/supplies 

Evropa: http://www.hp.com/go/supplies 

Asie a tichomorske oblasti: http://www.hp.com/paper/ 

Prfslusenstvf objednejte na adrese http://www.hp.com/support/lj4250 nebo 
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nahradnfch dflu, prfslusenstvf a spotfebnfho materialu . 
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Pokud hledate autorizovane prodejce spolecnosti HP ve Spojenych statech nebo Kanade, 
zavolejte na cfslo 800-243-9816 (Spojene staty) nebo 800-387-3867 (Kanada). Tyto 
informace naleznete take na strankach http://www.hp.com/go/cposupportguide. 

Servis k vasemu vyrobku HP v ostatnfch zemfch/oblastech zajistfte na telefonnfm cfsle 
podpory zakaznfku pro danou zemi/oblast. Dalsf informace naleznete na letaku, ktery je 
pfibalen k tiskarne. 

Servisni smlouvy HP 

Volejte na cfslo: 800-HPINVENT [800-474-6836 (USA)] nebo 800-268-1221 (Kanada). 
Pozarucnf servis: 800-633-3600. 

Rozsireny servis: Volejte na Sfslo: 800-HPINVENT [800-474-6836 (USA)] nebo 
800-268-1221 (Kanada). Prfpadne navstivte webove stranky HP Care Pack Services na 
adrese http://www.hpexpress-services.com. 

HP Toolbox 

Pomocf panelu nastroju HP Toolbox zjistite stav tiskarny a jejf nastavenf, zobrazfte 
informace k resenf potfzf a elektronickou dokumentaci. Panel nastroju HP Toolbox Ize 
zobrazit, pokud je tiskarna pripojena prfmo k pocftaci nebo sfti. Funkce panelu nastroju 
HP Toolbox muzete pouzfvat pouze po uplne instalaci softwaru. Dalsf informace naleznete v 
casti Pouzivanf panelu nastroju HP Toolbox . 

Podpora HP a informace pro pocitace Macintosh 

Navstivte: http://www.hp.com/go/macosx - zde naleznete informace tykajfcf se systemu 
Macintosh OS X a muzete se zaregistrovat k odberu aktualizacf ovladace. 

Navstivte: http://www.hp.com/go/mac-connect - zde jsou produkty navrzene pro uzivatele 
systemu Macintosh. 
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Zakladm informace o tiskarne 



Blahoprejeme k zakoupem tiskarny HP LaserJet 4250 a 4350 series. Pokud jste tak jeste 
neucinili, seznamte se s pokyny pro nastavem tiskarny, ktere jsou uvedeny v prfrucce 
Zaciname dodavane s tiskarnou. 

Po sestavem a pfipravenf tiskarny pro pouzfvam se muzete s tfmto zarfzemm lepe seznamit. 
V teto casti naleznete informace tykajfcf se nasledujfcfch oblasti: 

• Rychly pfistup k informacim o tiskarne 

• Konfigurace tiskarny 

• Funkce tiskarny 

• Casti tiskany 

• Ovladacf panel 

• Software 



Vyber tiskoveho media 



Rychly pnstup k informacim o tiskarne 



Tato cast shrnuje informace o dostupnych zdrojfch, ze kterych muzete zfskat informace o 
nastavenf a pouzitf tiskarny. 

Odkazy na uzivatelskou pfirucku 

• Casti tiskany 

• Usporadanf ovladacfho panelu 

• Vyvojovy diagram pro odstranovanf potfzf 

Kde hledat dalsi informace 

Pro pouzitf s touto tiskarnou je k dispozici nekolik dalsfch dokumentu. Viz http://www.hp.com/ 
support/lj4250 nebo http://www.hp.com/support/lj4350. 

Instalace tiskarny 

Pfirucka Zaciname. Obsahuje podrobne pokyny pro instalaci a nastavenf tiskarny. Vytisk 
teto prfruckyje prilozen ke kazde tiskarne. 

Prirucka spravce integrovaneho tiskoveho serveru HP Jetdirect. Obsahuje informace o 
konfiguraci a odstranovanf potfzf tykajfcf se integrovaneho tiskoveho serveru HP Jetdirect. 
Prfrucku si muzete vytisknout z disku CD-ROM dodaneho s tiskarnou. (Dostupna u modelu, 
se kterymi je dodavan integrovany tiskovy server HP Jetdirect.) 

Prirucky pro instalaci prislusenstvi. Poskytujf podrobne pokyny pro instalaci volitelnych 
prfslusenstvf, jako je napffklad volitelny zasobnfk. Vytisk teto prfruckyje prilozen ke 
kazdemu prfslusenstvf. 

Pouzfvanf tiskarny 

Uzivatelska prirucka. Obsahuje podrobne informace o pouzfvanf tiskarny a odstranovanf 
potfzf s tiskarnou. Tato prirucka se nachazf na disku CD-ROM dodanem s tiskarnou. Je take 
dostupna v softwaru HP Toolbox. 

Napoveda online. Obsahuje informace o moznostech tiskarny, ktere jsou k dispozici v 
ovladacfch tiskarny. Soubor napovedy zobrazfte otevrenfm napovedy v ovladaci tiskarny. 

Uzivatelska prirucka v HTML formatu (online). Obsahuje podrobne informace o pouzfvanf 
tiskarny a odstranovanf potfzf s tiskarnou. Pfejdete na stranku http://www.hp.com/support/ 
Ij4250 nebo http://www.hp.com/support/lj4350. Po pripojenf klepnete na moznost Prirucky. 

Napoveda na ovladacim panelu. Z ovladacfho panelu tiskarny Ize vstoupit do elektronicke 
napovedy online, ktera obsahuje pokyny pro resenf vetsiny problemu tiskarny. Chcete-li 
zobrazit napovedu pro urcitou zpravu (je-li k dispozici), stisknete tlacftko ? (Napoveda). 
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Kapitola 1 Zakladnf informace o tiskarne 
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Konfigurace tiskarny 



Tiskarna HP LaserJet 4250 a 4350 series se prodava v nekolika konfiguracfch. Tyto 
konfigurace jsou rozliseny pfsmeny za nazvem tiskarny. Kazde pfsmeno oznacuje urcitou 
funkci. Informace uvedene v teto casti vam pomohou zjistit, jake ma dany model funkce. 



Poznamka Jednotlive modely nejsou dostupne ve vsech konfiguracfch. 



Oznacem funkci tiskarny HP LaserJet 4250 a 4350 series 



Pismeno 


Popis 


zadne 


Toto je zakladni model. 


d 


Modely s timto oznacenim obsahuji duplexni jednotku umoznujici automaticky 
oboustranny tisk. 


n 


Modely s timto oznacenim obsahuji integrovany tiskovy server HP Jetdirect pro 
pripojeni k siti typu 10/100Base-T. 


t 


Modely s timto oznacenim obsahuji doplhkovy zasobnik papiru. 


si 


Modely s timto oznacenim obsahuji stohovac se sesivackou. 



Popisy modelu 



Model tiskarny 


HP LaserJet 4250 series 


HP LaserJet 4350 series 


Z 


aklad 


if mode 


>i 


• 48 MB RAM, Ize rozsifit az na 512 MB 

• Jeden zasobnik na 1 00 listu a jeden 
zasobnik na 500 listu 




^ 


1odel 


1 




• 64 MB RAM, Ize rozsirit az na 512 MB 

• jeden zasobnik na 1 00 listu a jeden 
zasobnik na 500 listu 

• Integrovany tiskovy server HP Jetdirect pro 
pripojeni k siti typu 10/100Base-TX 


• 80 MB RAM, Ize rozsirit az na 512 MB 

• jeden zasobnik na 1 00 listu a jeden 
zasobnik na 500 listu 

• Integrovany tiskovy server HP Jetdirect pro 
pripojeni k siti typu 10/100Base-TX 




lodel 


n 

2' 




• 64 MB RAM, Ize rozsifit az na 512 MB 

• Jeden zasobnik na 100 listu a dva 
zasobniky na 500 listu 

• Integrovany tiskovy server HP Jetdirect pro 
pripojeni k siti typu 10/100Base-TX 


• 80 MB RAM, Ize rozsirit az na 512 MB 

• jeden zasobnik na 1 00 listu a dva 
zasobniky na 500 listu 

• Integrovany tiskovy server HP Jetdirect pro 
pripojeni k siti typu 10/100Base-TX 
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Popisy modelu (pokracovani) 



Model tiskarny 


HP LaserJet 4250 series 


HP LaserJet 4350 series 


Model 


dtn 


1 


• 64 MB RAM, Ize rozsirit az na 512 MB 

• jeden zasobnik na 100 listu a dva 
zasobniky na 500 listu 

• Integrovany tiskovy server HP Jetdirect pro 
pripojeni k siti typu 10/100Base-TX 

• Zarizeni pro automaticky oboustranny tisk 


• 80 MB RAM, Ize rozsirit az na 512 MB 

• jeden zasobnik na 1 00 listii a dva 
zasobniky na 500 listii 

• Integrovany tiskovy server HP Jetdirect pro 
pripojeni k siti typu 10/100Base-TX 

• Zarizeni pro automaticky oboustranny tisk 


Model dtnsl 


1 


• 64 MB RAM, Ize rozsirit az na 512 MB 

• Jeden zasobnik na 100 listii a dva 
zasobniky na 500 listu 

• Integrovany tiskovy server HP Jetdirect pro 
pripojeni k siti typu 10/100Base-TX 

• Zarizeni pro automaticky oboustranny tisk 

• Vystupni odkladaci zasobnik se 
sesivackou pro 500 listu 


• 80 MB RAM, Ize rozsirit az na 512 MB 

• Jeden zasobnik na 1 00 listii a dva 
zasobniky na 500 listii 

• Integrovany tiskovy server HP Jetdirect pro 
pripojeni k siti typu 10/100Base-TX 

• Zarizeni pro automaticky oboustranny tisk 

• Vystupni odkladaci zasobnik se 
sesivackou pro 500 listii 
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Funkce tiskarny 



Nasledujfcf tabulky popisujf funkce tiskaren HP LaserJet 4250 a 4350 series. 



Rychlost 



Tiskarna HP LaserJet 4250 series 


Tiskarna HP LaserJet 4350 series 


45 stran za minutu pfi tisku na papir formatu 
Letter. 

43 stran za minutu pfi tisku na papir formatu A4. 


55 stran za minutu pfi tisku na papir formatu 
Letter. 

52 stran za minutu pfi tisku na papir formatu A4. 


Rozliseni 


Tiskarna HP LaserJet 4250 series 


Tiskarna HP LaserJet 4350 series 


Rozliseni FastRes 1200 - tiskova kvalita s 
rozlisenim 1200 dpi pro rychly a velmi kvalitni 
tisk obchodnich dokumentii a grafiky. 

Rozliseni ProRes 1200 - tiskova kvalita s 
rozlisenim 1200 dpi pro nejlepsi tisk perokresby 
a obrazku. 

Kazety HP LaserJet pro ostry tiskovy vystup. 


Rozliseni FastRes 1200 - tiskova kvalita s 
rozlisenim 1200 dpi pro rychly a velmi kvalitni 
tisk obchodnich dokumentu a grafiky. 

Rezim ProRes 1200 zajist'uje tisk v rozliseni 
1200 dpi pro nejlepsi tisk perokresby a obrazku. 

Kazety HP LaserJet pro ostry tiskovy vystup. 


Prace s papirem 


Tiskarna HP LaserJet 4250 series 


Tiskarna HP LaserJet 4350 series 


Modely HP LaserJet 4250tn, dtn a dtnsl pojmou 
az 1 100 listu papiru. Vsechny ostatni modely 
pojmou 600 listu papiru. 

Ke vsem modelum Ize pfipojit dodatecne 
zasobniky na 500 listu papiru a volitelny 
velkoobsahovy zasobnik na 1 500 listu papiru. 
Pokud je nainstalovan maximalni pocet 
zasobniku, mohou vsechny modely pojmout az 
3100 listu papiru. 

Modely HP LaserJet 4250dtn a dtnsl obsahuji 
jednotku pro automaticky oboustranny tisk. Ke 
vsem ostatnim modelum Ize volitelnou jednotku 
pro oboustranny tisk pfipojit. 

Model HP LaserJet 4250dtnsl obsahuje 
stohovac se sesivackou, ktery muze sesivat 
dohromady az 15 listu papiru a stohovat az 500 
listu papiru. Ke vsem ostatnim modelum Ize 
volitelny stohovac se sesivackou pfipojit. 

Ke vsem modelum Ize pfipojit volitelny stohovac 
pro 500 listu. 

Ke vsem modelum Ize pfipojit volitelny podavac 
obalek, ktery muze pojmout az 75 obalek. 


Modely HP LaserJet 4350tn, dtn a dtnsl pojmou 
az 1 100 listu papiru. Vsechny ostatni modely 
pojmou 600 listu papiru. 

Ke vsem modelum Ize pfipojit dodatecne 
zasobniky na 500 listu papiru a volitelny 
velkoobsahovy zasobnik na 1 500 listu papiru. 
Pokud je nainstalovan maximalni pocet 
zasobniku, mohou vsechny modely pojmout az 3 
100 listu papiru. 

Modely HP LaserJet 4350dtn a dtnsl obsahuji 
jednotku pro automaticky oboustranny tisk. Ke 
vsem ostatnim modelum Ize volitelnou jednotku 
pro oboustranny tisk pfipojit. 

Model HP LaserJet 4350dtnsl obsahuje 
stohovac se sesivackou, ktery muze sesivat 
dohromady az 15 listu papiru a stohovat az 500 
listu papiru. Ke vsem ostatnim modelum Ize 
volitelny stohovac se sesivackou pfipojit. 

Ke vsem modelum Ize pfipojit volitelny stohovac 
pro 500 listu. 

Ke vsem modelum Ize pfipojit volitelny podavac 
obalek, ktery muze pojmout az 75 obalek. 
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Pamet' a procesor 



Tiskarna HP LaserJet 4250 series 


Tiskarna HP LaserJet 4350 series 


Model HP LaserJet 4250 obsahuje 48 MB 

pameti RAM. Modely HP LaserJet 4250n a tn 

obsahuji 64 MB pameti RAM. Modely 

HP LaserJet 4250dtn a dtnsl obsahuji 80 MB 

RAM. 

Velikost pameti ve vsech modelech Ize rozsirit 
az na 512 MB. 

Rychlost procesoru: 460 MHz 

Ke vsem modelum Ize pripojit volitelny pevny 
disk s rozhranim EIO. 


Modely HP LaserJet 4350n a tn obsahuji 80 MB 
pameti RAM. Modely HP LaserJet 4350dtn a 
dtnsl obsahuji 96 MB pameti RAM. 

Velikost pameti ve vsech modelech Ize rozsirit 
az na 512 MB. 

Rychlost procesoru: 460 MHz 

Ke vsem modelum Ize pripojit volitelny pevny 
disk s rozhranim EIO. 


Pripojeni pfes rozhrani a prace v siti 


Tiskarna HP LaserJet 4250 series 


Tiskarna HP LaserJet 4350 series 


Vsechny modely umoznuji pripojeni pres 
obousmerny paralelni port ECP typu B (podle 
standardu IEEE 1284). 

Vsechny modely umoznuji pripojeni pres port 
USB 2.0. 

Vsechny modely obsahuji dve rozsirujici patice 
EIO. 

Vsechny modely obsahuji port HP Jetlink pro 
pripojeni volitelnych zarizeni pro manipulaci s 
papirem. 

Modely HP LaserJet 4250n, tn, dtn a dtnsl 
obsahuji integrovany tiskovy server HP Jetdirect 
pro pripojeni k pocitacove siti typu 10/100Base- 
TX. 

Ke vsem modelum Ize pripojit volitelnou 
bezdratovou sit'ovou kartu typu 802.11b. 


Vsechny modely umoznuji pripojeni pres 
obousmerny paralelni port ECP typu B (podle 
standardu IEEE 1284) 

Vsechny modely umoznuji pripojeni pres port 
USB 2.0 

Vsechny modely obsahuji dve rozsirujici patice 
EIO 

Vsechny modely obsahuji port HP Jetlink pro 
pripojeni volitelnych zarizeni pro manipulaci s 
papirem. 

Modely HP LaserJet 4350n, tn, dtn a dtnsl 
obsahuji integrovany tiskovy server HP Jetdirect 
pro pripojeni k pocitacove siti typu 10/100Base- 
TX. 

Ke vsem modelum Ize pripojit volitelnou 
bezdratovou sit'ovou kartu typu 802.11b. 


Jazyk a pisma 


Tiskarna HP LaserJet 4250 series 


Tiskarna HP LaserJet 4350 series 


Emulace jazyku HP PCL6, PCL 5 a 
HP PostScript® (PS) 3 

80 pisem pro system Microsoft® Windows® 

Lze nainstalovat kartu CompactFlash s dalsimi 
typy pisma. 


Emulace HP PCL6, PCL 5 a PostScript® (PS) 3 

80 pisem pro system Microsoft® Windows® 

Lze nainstalovat kartu CompactFlash s dalsimi 
typy pisma. 
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Tiskova kazeta 



Tiskarna HP LaserJet 4250 series 


Tiskarna HP LaserJet 4350 series 


Pfi pouziti standardni tiskove kazety Ize 
vytisknout az 10 000 stran. 

Do vsech modelu Ize nainstalovat velkokapacitni 
tiskovou kazetu, se kterou je mozno vytisknout 
az 20 000 stran. 

Program HP Smart Printing Supplies 
automaticky upozorni na dochazejici toner. 


Pri pouziti standardni tiskove kazety Ize 
vytisknout az 10 000 stran. 

Do vsech modelu Ize nainstalovat velkokapacitni 
tiskovou kazetu, se kterou je mozno vytisknout 
az 20 000 stran. 

Program HP Smart Printing Supplies 
automaticky upozorni na dochazejici toner. 


Uspora energie 


Tiskarna HP LaserJet 4250 series 


Tiskarna HP LaserJet 4350 series 


Tiskarna setfi elektrickou energii. Kdyz 
neprobiha tisk, snizi se automaticky pfikon. 

Jako ucastnik programu ENERGY STAR® udava 
spolecnost Hewlett-Packard, ze tento vyrobek 
splnuje pravidla ENERGY STAR® pro 
energetickou hospodarnost. 


Tiskarna setfi elektrickou energii. Kdyz 
neprobiha tisk, snizi se automaticky prikon. 

Jako ucastnik programu ENERGY STAR® udava 
spolecnost Hewlett-Packard, ze tento vyrobek 
splnuje pravidla ENERGY STAR® pro 
energetickou hospodarnost. 


Usporny tisk 


Tiskarna HP LaserJet 4250 series 


Tiskarna HP LaserJet 4350 series 


Tisk vice stranek na jeden list papiru (tisk N 
stranek na list) snizuje spotfebu papiru. 

Take pouzitim oboustranneho tisku 
(automatickeho i rucniho) setfite papir. 

Tisk v rezimu EconoMode snizuje spotfebu 
toneru. 


Tisk vice stranek na jeden list papiru (tisk N 
stranek na list) snizuje spotrebu papiru. 

Take pouzitim oboustranneho tisku 
(automatickeho i rucniho) setrite papir. 

Tisk v rezimu EconoMode snizuje spotrebu 
toneru. 


Pristupnost 


Tiskarna HP LaserJet 4250 series 


Tiskarna HP LaserJet 4350 series 


Uzivatelska prirucka online je kompatibilni s 
aplikacemi pro prohlizeni textu na obrazovce. 

Tiskovou kazetu Ize vlozit a vyjmout jednou rukou. 

Vsechna dvirka a kryty Ize otevrit jednou rukou. 

Veskere vymezovace sifky media Ize nastavit 
jednou rukou. 


Uzivatelska prirucka online je kompatibilni s 
aplikacemi pro prohlizeni textu na obrazovce. 

Tiskovou kazetu Ize vlozit a vyjmout jednou rukou. 

Vsechna dvirka a kryty Ize otevrit jednou rukou. 

Veskera voditka sirky media Ize nastavit jednou 
rukou. 
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Casti tiskany 



Pred pouzitim tiskarny se seznamte s jejimi soucastmi. 




1 Horni vystupni prihradka 

2 Ovladaci panel 

3 Zasobnik 1 (otevrete tahem) 

4 Zasobnik 2 

5 Hlavni vypinac 

6 Panel na prave strane (poskytuje pristup k modulum DIMM a kartam CompactFlash) 

7 Horni kryt (poskytuje pristup k tiskove kazete) 




8 Porty rozhrani (viz Porty rozhrani ) 

9 Slot pro volitelnou duplexni jednotku 

10 Zadni vystupni prihradka (otevrete tahem) 



Pffslusenstvi a spotrebni material 

Pripojenim volitelneho prislusenstvi muzete rozsirovat moznosti tiskarny. Informace o 
objednavam prislusenstvi a spotrebniho materialu naleznete na adrese Objednavani 
nahradnich dilu, prislusenstvi a spotrebniho materialu . 
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Pro zajistem optimalm vykonnosti pouzfvejte prfslusenstvf a spotrebm material, ktery je 
urcen primo pro tuto tiskarnu. Tiskarna podporuje dve karty EIO. 




1 Zasobnik na 500 listu s podavacem* (Q2440B) 

2 Zarizeni pro oboustranny tisk (duplexni jednotka) (Q2439B) 

3 Zasobnik na 1500 listii s podavacem* (Q2444B) 

4 Podavac obalek (Q2438B) 

5 Stohovac se sesivackou (Q2443B) 

6 Pamet'ovy modul DIMM nebo karta CompactFlash s pismy 

7 Tiskovy server HP Jetdirect (karta EIO) 

8 Pevny disk (karta EIO) (J6054B) 

9 Podstavna skrihka pro tiskarnu (Q2445B) 

10 Stohovac (Q2442B) 

1 1 Kazeta sesivacky (Q3216A) 

12 Tiskova kazeta (Q5942A: kazeta na 10 000 stran nebo Q5942X: kazeta na 20 000 stran) 

* Kapacita zasobmku papfru muze byt u tiskarny HP LaserJet 4250 a 4350 series rozsfrena 
az na 3 100 listu. Toho Ize dosahnout instalacf az dvou doplnkovych zasobmku na 500 listu 
a jednoho doplhkoveho zasobnfku na 1500 listu. 

K tiskarne Ize pfipojit az tri doplhkove zasobnfky v jedne z nasledujfcfch kombinacf: Tri 
zasobnfky na 500 listu nebo dva zasobnfky na 500 listu a jeden zasobnik na 1 500 listu. 
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Porty rozhram 



Tiskarna ma pet portu - dve patice EIO a tri porty pro pripojem k pocftaci a k sfti. 




1 Patice EIO 2 

2 Port pro sit'ove pfipojeni (u modelu, se kterymi je dodavan integrovany tiskovy server HP Jetdirect) 

3 Patice EIO 1 

4 Paralelni port IEEE1284B 

5 Port USB (kompatibilni se zarizenimi USB 2.0 v rezimu pine i vysoke rychlosti) 



Kontrolky pnslusenstvi 

Nasledujfcf tabulka popisuje vyznam kontrolek stavu na doplnkovem stohovaci pro 500 listu 
a stohovaci se sesfvackou pro 500 listu. 



Kontrolka 


Vyznam pro pnslusenstvi 


Sviti zelene 


• Pnslusenstvi je zapnute a je pfipraveno. 


Sviti zlute 


• Na pnslusenstvi se vyskytly potize s 

hardwarem. (Viz Kontrolka pnslusenstvi pro 
stohovac a stohovac se sesivackou.) 


Blika zlute 


• Pnslusenstvi je v chybovem stavu a 
vyzaduje pozornost. (Viz Kontrolka 
pnslusenstvi pro stohovac a stohovac se 
sesivackou.) 


Nesviti 


• Tiskarna je zfejme prepnuta do usporneho 
rezimu. Stisknete jakekoliv tlacitko na 
ovladacim panelu tiskarny. 

• Pnslusenstvi je v chybovem stavu a 
vvzaduje pozornost. (Viz Kontrolka 
pnslusenstvi pro stohovac a stohovac se 
sesivackou.) 
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Prenaseni tiskarny 

Tiskarna je tezka a meli byji prenasetdva lide. Jeden clovek by se mel postavit pfed 
tiskarnu, druhy clovek by se mel postavit za tiskarnu. Tiskarnu zvednete za uchyty, ktere 
jsou po stranach tiskarny. Nepokousejte se zvednout tiskarnu za zadnou jinou cast. Pokud 
je dolnf cast tiskarny pripojena k doplnkovemu pnslusenstvf (napffklad k zasobnfku na 500 
listu, zasobnfku na 1 500 listu nebo k podstavne skrfnce), musfte pred pfenesenfm tiskarny 
nejprve odemknout zapadky tohoto prfslusenstvi. 

Abyste predesli moznemu zranenf nebo poskozem tiskarny, odpojte od tiskarny pred jejfm 
zvednutfm veskere nainstalovane prfslusenstvi (naprfklad volitelny zasobnfk nebo stohovac 
se sesfvackou). 




Zamknutf a odemknutf doplhkoveho prfslusenstvi 

Pro zajistenf vyssf stability a predejftf prevrhnutf tiskarny Ize doplhkove zasobnfky na 500 a 
1 500 listu a podstavnou skrfhku zamknutfm pevne pfipojit ke spodnf casti tiskarny. 

Chcete-li prfslusenstvi zamknout, preklopte packu vlevo nahore na doplnkovem zasobnfku 
smerem dozadu (do pozice zamknuto). 

Chcete.li prfslusenstvi odemknout, preklopte packu smerem dopfedu (do pozice odemknuto). 
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Ovladaci panel 



V teto casti naleznete informace o ovladacfm panelu a jeho funkcfch: 

• Usporadani ovladacfho panelu 

• Tlacftka ovladacfho panelu 

• Kontrolky ovladacfho panelu 

• Tisk nabfdek ovladacfho panelu 

• Zmena nastavenf konfiqurace ovladacfho panelu tiskarny 

• Pouzfvanf napovedy tiskarny 
Ovladacf panel se nachazf prednf tiskarny. 




Informace o zpravach ovladacfho panelu a resenf prfslusnych potfzf naleznete v casti 
Interpretace zprav ovladacfho panelu . 



Usporadani ovladacfho panelu 




1 tlacitko Zastavit 

2 kontrolka Pripraveno 

3 kontrolka Data 

4 kontrolka Pozor 

5 tlacitko Nabidka 

6 graficky displej 

7 tlacitko DolO 

8 tlacitko Napoveda 

9 tlacitko Vybrat 

10 tlacitko Nahoru 

1 1 tlacitko Zpet 
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Tlacitka ovladaciho panelu 



Tlacitko 


Funkce 


? (NApoveda) 


• Poskytuje informace o zpravach na grafickem displeji. 


s (Zpet) 


• Vrati se zpet o jednu uroven ve stromu nabidky nebo se vrati o jeden ciselny zaznam. 

• Pokud toto tlacitko pridrzite dele nez 1 sekundu, ukoncite nabidku. 


Nabidka 


• Zobrazi nebo ukonci nabidku. 


± (Nahoru) 


• Posune kurzor na pfedchozi polozku v seznamu nebo zvysi hodnotu aktivni ciselne polozky. 


^ (Vybrat) 


• Smaze chybovou podminku, je-li to mozne. 

• Ulozi vybranou hodnotu polozky. 

• Provede akci spojenou s polozkou, ktera je zvyraznena na grafickem displeji. 


▼ (DolO) 


• Posune kurzor na nasledujici polozku v seznamu nebo snizi hodnotu aktivni ciselne polozky. 


Zastavit 


• Zrusi prave provadenou tiskovou ulohu a vysune vsechny aktivni stranky z drahy papiru. Delka 
doby zruseni ulohy zavisi na velikosti teto ulohy. (Tlacitko stisknete pouze jednou.) Zaroven 
smaze chyby s moznosti pokracovani, ktere se zrusenou iilohou souvisi. 


Poznamka 

Kontrolky na ovladacim panelu budou behem odstranovani tiskove ulohy z tiskarny a pocitace blikat 
a potom se tiskarna vrati do pohotovostniho stavu (kontrolka Pripraveno sviti). 



Kontrolky ovladaciho panelu 



Kontrolka 


Stav 


Vyznam 


Pripraveno 


Sviti 


Tiskarna je online a je pripravena 
prijmout tiskova data. 


Nesviti 


Tiskarna nemiize pfijmout data, 
protoze je offline (pozastavena) nebo 
je v chybovem stavu. 


Blika 


Tiskarna prechazi do stavu offline. 
Tiskarna pfestane provadet aktualni 
tiskovou ulohu a vysune vsechny 
aktivni stranky z drahy papiru. 


Data 


Sviti 


Tiskarna obdrzela data pro tisk, ceka 
ale na pfijeti vsech techto dat. 


Nesviti 


Tiskarna neobdrzela zadna data pro 
tisk. 


Blika 


Tiskarna zpracovava nebo tiskne data. 
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Kon troika 


Stav 


Vyznam 


Pozor 


Svfti 


Tiskarna zaznamenala problem. 
Prectete si zpravu na displeji 
ovladaciho panelu a pak tiskarnu 
vypnete a znovu zapnete. Napovedu 
pro reseni potizi naleznete v casti 
Interpretace zprav ovladaciho panelu. 


Nesviti 


Tiskarna pracuje bezchybne. 


Blika 


Vyzaduje se zasah uzivatele. 
Zkontrolujte displej ovladaciho panelu. 



Tisk nabidek ovladaciho panelu 

Chcete-li se seznamit s aktualnfm nastavenfm nabidek a polozek, ktere jsou dostupne na 
ovladacfm panelu, vytisknete si prehled nabidek ovladaciho panelu. Je vhodne uschovat 
tento prehled v blfzkosti tiskarny k nahlednutf. 

Poznamka Uplny seznam polozek dostupnych v nabfdkach ovladaciho panelu naleznete v casti 
Nabidky ovladaciho panelu . 

Tisk prehledu nabidek ovladaciho panelu 

1 . Stisknutim tlacitka Nabidka otevrete nabidky. 

2. Pomoci tlacitek^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku INFORMACE a potom 
stisknete tlacftko ^ (Vybrat). 

3. Pomoci tlacitekA (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku TISKNOUT MAPU NABIDEK 

a potom stisknete tlacftko v (Vybrat). 



Pouzivani napovedy tiskarny 

Z ovladaciho panelu tiskarny Ize vstoupit do elektronicke online napovedy, ktera obsahuje 
pokyny pro reseni vetsiny problemu tiskarny. 

Chcete-li zobrazit napovedu pro urcitou zpravu (je-li k dispozici), stisknete tlacftko ? 
(NApoveda). Je-li text napovedy delsf nez ctyri radky, Ize se mezi radky prochazet pomocf 
tlacftek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu). 

Chcete-li napovedu ukoncit, stisknete znovu tlacftko ?(NApoveda). 



Zmena nastaveni konfigurace ovladaciho panelu tiskarny 

Pomocf ovladaciho panelu tiskarny muzete provest zmeny v obecne konfiguraci vychozfch 
nastaveni tiskarny, jako je napr. velikost a typ zasobnfku, doba pro prechod do usporneho 
rezimu, jazyk tiskarny nebo odstrahovanf uvfznuteho papfru. 

Nastaveni ovladaciho panelu tiskarny muze byt zmeneno take z pocftace pomocf 
konfiguracnf stranky integrovaneho weboveho serveru. Na pocftaci se zobrazujf stejne 
informace, jake se zobrazujf na ovladacfm panelu. Dalsf informace naleznete v casti 
Pouzfvanf integrovaneho weboveho serveru . 

UPOZORNENI Nastaveni konfigurace nenf tfeba casto menit. Spolecnost Hewlett-Packard Company 
doporucuje, aby nastaveni konfigurace menil pouze spravce systemu. 
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Zmena nastavem ovladacfho panelu 

Kompletnf seznam polozek ovladacfho panelu a moznych hodnot naleznete v casti Nabfdky 
ovladacfho panelu . Nektere moznosti nabfdky se zobrazf pouze pokud je nainstalovan 
prfslusny zasobnfk nebo prfslusenstvf. Naprfklad nabfdka EIO se zobrazf pouze pokud mate 
nainstalovanu kartu EIO. 

Zmena nastavem' ovladacfho panelu 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Pomocf tlacftek * (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na pozadovanou nabfdku a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

3. Nektere nabfdky mohou mft vice podnabfdek. Pomocf tlacftek ± (Nahoru) a ▼ (Dolu) 
prejdete na pozadovanou polozku v podnabfdce a potom stisknete tlacftko v (Vybrat). 

4. Pomocf tlacftek*. (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na pozadovane nastavenf a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). Nektera nastavenf Ize rychle zmenit pfidrzenfm tlacftka a 
(Nahoru) nebo ▼ (Dolu). Pri volbe vychozfho nastavenf se vedle vybrane polozky 
zobrazf hvezdicka (*). 

5. Stisknutfm tlacftka Nabidka nabfdku ukoncfte. 

Nastavenf provedena v ovladaci tiskarny rusf nastavenf provedena na ovladacfm panelu. 
Nastavenf provedena v aplikaci rusf nastavenf provedena v ovladaci tiskarny i nastavenf 
provedena na ovladacfm panelu tiskarny. Pokud nelze otevrft nabfdku nebo vybrat polozku, 
nenf tato moznost v tiskarne dostupna nebo nebyla aktivovana prfslusna vyssf uroven. 
Pokud byla urcita funkce zamknuta (na displeji ovladacfho panelu tiskarny se zobrazf zprava 
Pfistup nepovolen - nabfdky zamceny), kontaktujte spravce site. 

Limit ulozenych uloh 

Tato moznost nastavuje limit pro maximalnf pocet uloh, ktere Ize ulozit na pevnem disku 
tiskarny. Maximalnf povolena hodnota je 100, vychozf hodnotaje 32. 

Tato moznost je dostupna pouze pokud je nainstalovan pevny disk. 

Nastavem limitu skladovani uloh 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost KONFIGURACE ZARiZENi. 

3. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARiZENi vyberete. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost SADA ZNAKU. 

5. Stisknutfm tlacftka •< (Vybrat) moznost SADA ZNAKU vyberete. 

6. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) vyberete moznost LIMIT ULOZISTE ULOH. 

7. Pomocf tlacftka a (Nahoru) nebo^ (Dolu) nastavfte pozadovanou hodnotu. 

8. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) vybranou hodnotu nastavfte. 

9. Stisknutfm tlacftka Nabidka ukoncfte nabfdku. 
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Limit pozastavene ulohy 



Tato moznost urcuje dobu, po kterou system drzf soubory v ulozisti uloh pfed jejich 
vymazanfm z tiskove fronty. Vychozf nastavenf pro tuto moznost je VYPNUTO. Dalsf 
moznosti nastavenf jsou 1 HODINA, 4 HODINY, 1 DEN a 1 TYDEN. 

Poznamka Tato moznost je dostupna pouze pokud je nainstalovan pevny disk. 

Nastaveni limitu pozastaveni ulohy 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknutfm tlacftka x (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARIZENI vyberete. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost SADA ZNAKU. 

5. Stisknutfm tlacftka •< (Vybrat) moznost SADA ZNAKU vyberete. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost LIMIT POZASTAVENI ULOHY. 

7. Stisknutfm tlacftka ^ (Vybrat) vyberete moznost LIMIT POZASTAVENI ULOHY. 

8. Stisknutfm tlacftka ± (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) vyberete pozadovany casovy limit. 

9. Stisknutfm tlacftka ^ (Vybrat) vybrane obdobf nastavfte. 

10. Stisknutfm tlacftka Nabidka ukoncfte nabfdku. 

Zo brazen i adresy 

Tato polozka urcuje, zda se na displeji ve zprave Pfipraveno zobrazf adresa IP tiskarny. 
Pokud je nainstalovano vice karet EIO, zobrazf se adresa IP karty, ktera je nainstalovana v 
prvnf patici. 

Zobrazeni adresy IP 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARIZENI vyberete. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost SADA ZNAKU. 

5. Stisknutfm tlacftka x (Vybrat) moznost SADA ZNAKU vyberete. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost ZOBRAZIT ADRESU. 

7. Stisknutfm tlacftka ^ (Vybrat) moznost ZOBRAZIT ADRESU vyberete. 

8. Pomocf tlacftek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) vyberete pozadovanou moznost. 

9. Stisknutfm tlacftka ^ (Vybrat) vybranou moznost nastavfte. 

10. Stisknutfm tlacftka Nabidka ukoncfte nabfdku. 
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Moznosti chovam zasobnfku 

K dispozici jsou ctyri moznosti pro nastavenf chovam zasobnfku: 

• POUZIJTE ZADANY ZASOBNIK. Vybranfm moznosti VYHRADNE zajistfte, ze tiskarna 
nevybere automaticky jiny zasobnfk, kdyz urcfte, ze by mel byt pouzit urcity zasobnfk. 
Vyberem moznosti PRVNI umoznfte tiskarne zavest media z jineho zasobnfku, pokud je 
urceny zasobnfk prazdny. Moznost VYHRADNE je vychozfm nastavenfm. 

• VYZVA RUCNi PODAvANI. Pokud vyberete moznost VZDY (vychozf), system vzdy 
zobrazf vyzvu pred zavedenfm media z vfceuceloveho zasobnfku. Pokud vyberete 
moznost POKUD JE NAPLNEN, system zobrazf vyzvu pouze pokud je vfceucelovy 
zasobnfk prazdny. 

• ODLOZIT MEDIA PS. Toto nastavenf ovlivhuje praci ovladacu nepodporujfcfch 
HP PostScript s tiskarnou. Pokud pouzfvate ovladace dodane spolecnostf HP nenf 
potreba toto nastavenf menit. Pokud tuto moznost nastavfte na moznost AKTIVOVANO, 
ovladace nepodporujfcf HP PostScript budou pouzfvat stejnou metodu pro vyber 
zasobnfku HP jako ovladace HP. Pokud tuto moznost nastavfte na moznost 
DEAKTIVOVANO, nektere ovladace nepodporujfcf HP PostScript budou pro vyber 
zasobnfku pouzfvat metodu PostScript a ne metodu HP. 

• ZADEJTE FORWlAT/TYP. Nastavenfm teto polozky urcfte, zda se pri kazdem otevrenf a 
zavrenf zasobnfku zobrazf zprava konfigurace zasobnfku a prfslusne pokyny. Jedna se 
o pokyny pro zmenu typu nebo formatu media, pokud je zasobnfk konfigurovan pro jiny 
typ nebo format media, nez jake je v tomto zasobnfku vlozeno. 

Nastavenf pouziti pozadovaneho zasobnfku 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost KONFIGURACE ZARiZENi. 

3. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARIZENI vyberete. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost SADA ZNAKU. 

5. Stisknutfm tlacftka x (Vybrat) moznost SADA ZNAKU vyberete. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost CHOVANI ZASOBNiKU. 

7. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) vyberete moznost CHOVANI ZASOBNIKU. 

8. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) vyberete moznost POUZIJTE ZADANY ZASOBNIK. 

9. Pomocf tlacftek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) vyberete moznost VYHRADNE nebo PRVNI. 

10. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) pozadovanou moznost nastavfte. 

11. Stisknutfm tlacftka Nabidka ukoncfte nabfdku. 



CSWW 



Ovladacf panel 17 



Nastaveni vyzvy k rucnimu podavani 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost KONFIGURACE ZARiZENI. 

3. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARIZENI vyberete. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost SADA ZNAKU. 

5. Stisknutfm tlacftka x (Vybrat) moznost SADA ZNAKU vyberete. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost CHOVANI ZASOBNIKU. 

7. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) vyberete moznost CHOVANI ZASOBNIKU. 

8. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost VYZVA RUCNIHO PODAVANI. 

9. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) vyberete moznost VYZVA RUCNIHO PODAVANI. 

10. Pomocf tlacftek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) vyberete moznost VZDY nebo POKUD JE 
NAPLNEN. 

11. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) pozadovanou moznost nastavfte. 

12. Stisknutfm tlacftka Nabidka ukoncfte nabfdku. 

Nastaveni vychozich hodnot tiskarny pro odkladani medii PS 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost KONFIGURACE ZARiZENI. 

3. Stisknutfm tlacftka ^ (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARIZENI vyberete. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost SADA ZNAKU. 

5. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) moznost SADA ZNAKU vyberete. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost CHOVANI ZASOBNIKU. 

7. Stisknutfm tlacftka x (Vybrat) vyberete moznost CHOVANI ZASOBNIKU. 

8. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) moznost ODLOZIT MEDIA PS vyberete. 

9. Pomocf tlacftek ± (Nahoru) a ▼ (Dolu) vyberete moznost AKTIVOVANO nebo 

deaktivovAno. 

10. Stisknutfm tlacftka x (Vybrat) pozadovanou moznost nastavfte. 

11. Stisknutfm tlacftka Nabidka ukoncfte nabfdku. 
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Nastaveni pokynu pro format a typ 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARIZENI vyberete. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost SADA ZNAKU. 

5. Stisknutfm tlacftka x (Vybrat) moznost SADA ZNAKU vyberete. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost CHOVANI ZASOBNiKU. 

7. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) vyberete moznost CHOVANI ZASOBNIKU. 

8. Stisknutfm tlacftka x (Vybrat) vyberete moznost ZADEJTE FORWlAT/TYP. 

9. Pomocf tlacftek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) vyberete moznost DISPLEJ nebo 
NEZOBRAZOVAT. 

10. Stisknutfm tlacftka •< (Vybrat) pozadovanou moznost nastavfte. 

11. Stisknutfm tlacftka Nabidka ukoncfte nabfdku. 

Doba pro pfechod do usporneho rezimu 

Funkce Doba pro prechod do usporneho rezimu snizuje spotrebu elektricke energie, kdyzje 
tiskarna po delsf dobu necinna. Muzete nastavit delku doby, po jejfmz uplynutf tiskarna 
prejde do usporneho rezimu. Moznosti jsou: 1 MINUTA, 15 MINUT, 30 MINUT, 60 MINUT, 
90 MINUT, 2 HODINY nebo 4 HODINY. Vychozf nastaveni je 30 MINUT. 

Po prechodu tiskarny do usporneho rezimu ovladacf panel tiskarny zhasne. Usporny rezim 
nema vliv na dobu zahrfvanf tiskarny, pokud nenf tiskarna v uspornem rezimu dele nez 8 
hodin. 

Nastaveni doby pro prechod do usporneho rezimu 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARIZENI vyberete. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost SADA ZNAKU. 

5. Stisknutfm tlacftka •< (Vybrat) moznost SADA ZNAKU vyberete. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost ZPOZDENI SPANKU. 

7. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) moznost ZPOZDENI SPANKU vyberete. 

8. Stisknutfm tlacftka a (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) vyberete pozadovany casovy limit. 

9. Stisknutfm tlacftka x (Vybrat) vybranou moznost nastavfte. 

10. Stisknutfm tlacftka Nabidka ukoncfte nabfdku. 
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Zapnuti a vypnuti usporneho rezimu 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost KONFIGURACE ZAPJZENI. 

3. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARIZENI vyberete. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost RESETY. 

5. Stisknutfm tlacftka x (Vybrat) moznost RESETY vyberete. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost REZIM SPANKU. 

7. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) moznost REZIM SPANKU vyberete. 

8. Pomocf tlacftek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) vyberete moznost ZAPNUTO nebo VYPNUTO. 

9. Stisknutfm tlacftka x (Vybrat) pozadovanou moznost nastavfte. 

10. Stisknutfm tlacftka Nabidka ukoncfte nabfdku. 

Nastavenf jazyka 

Tato tiskarna podporuje automaticke pfepfnanf jazyka tiskarny. 

• Moznost AUTO zajistf, aby tiskarna provedla automatickou detekci typu tiskove ulohy a 
konfigurovala nastavenf jazyka pro provedenf teto ulohy. Jedna se o vychozf nastavenf. 
Toto nastavenf pouzfvejte, pokud nenastanou zadne potfze. 

• Moznost PCL nastavf v tiskarne pouzitf jazyka PCL (Printer Control Language). 

• Moznost PDF nastavf tiskarnu pro tisk souboru typu PDF. (Tato moznost je dostupna 
pouze pokud ma tiskarna dostatek pameti.) 

• Moznost PS nastavf v tiskarne pouzitf emulace jazyka PostScript. 

Nastavenf jazyka tiskarny 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost KONFIGURACE ZARiZENI. 

3. Stisknutfm tlacftka x (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARIZENI vyberete. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost SADA ZNAKU. 

5. Stisknutfm tlacftka ^ (Vybrat) moznost SADA ZNAKU vyberete. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost JAZYK. 

7. Stisknutfm tlacftka •< (Vybrat) moznost JAZYK vyberete. 

8. Stisknutfm tlacftka ± (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) vyberete pozadovane nastavenf jazyka 
(AUTO, PS, PCL nebo PDF). 

9. Stisknutfm tlacftka x (Vybrat) vybrane nastavenf jazyka potvrdfte. 

10. Stisknutfm tlacftka Nabidka ukoncfte nabfdku. 
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Smazatelna varovanf 

Tato moznost umoznuje urcit dobu zobrazenf smazatelnych varovanf ovladacfho panelu. K 
dispozici jsou moznosti ZAPNUTO a ULOHA. Vychozf moznostf je ULOHA. 

• Vyberem moznosti ZAPNUTO zajistfte zobrazenf smazatelnych varovanf az do stisknutf 
tlacftka ^(Vybrat). 

• Pri nastavenf moznosti ULOHA se budou smazatelna varovanf zobrazovat az do konce 
ulohy, ve ktere byla tato varovanf vyvolana. 

Nastavenf smazatelnych varovanf 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknutfm tlacftka x (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARIZENI vyberete. 

4. Stisknutfm tlacftka •< (Vybrat) zvyraznfte moznost SADA ZNAKU. 

5. Stisknutfm tlacftka ^ (Vybrat) moznost SADA ZNAKU vyberete. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost SMAZATELNA VAROVANI. 

7. Stisknutfm tlacftka x (Vybrat) vyberete moznost SMAZATELNA VAROVANI. 

8. Stisknutfm tlacftka a (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) vyberete pozadovane nastavenf. 

9. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) pozadovanou moznost nastavfte. 

10. Stisknutfm tlacftka Nabidka ukoncfte nabfdku. 

Automaticke pokracovam 

Lze nastavit chovanf tiskarny v prfpade, ze system vygeneruje chybu s moznostf 
automatickeho pokracovanf. Moznost ZAPNUTO je vychozfm nastavenfm. 

• Pokud chcete, aby se na deset sekund zobrazila chybova zprava a pote tiskarna 
automaticky pokracovala v tisku, nastavte moznost ZAPNUTO. 

• Moznost VYPNUTO zajistf prerusenf tisku pfi zobrazenf kazde chybove zpravy az do 
stisknutf tlacftka •< (Vybrat). 

Nastavenf automatickeho pokracovanf 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARIZENI vyberete. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost SADA ZNAKU. 

5. Stisknutfm tlacftka x (Vybrat) moznost SADA ZNAKU vyberete. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost AUTO POKRACOVANI. 

7. Stisknutfm tlacftka x (Vybrat) vyberete moznost AUTO POKRACOVANI. 

8. Stisknutfm tlacftka a (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) vyberete pozadovane nastavenf. 

9. Stisknutfm tlacftka x (Vybrat) pozadovanou moznost nastavfte. 

10. Stisknutfm tlacftka Nabidka ukoncfte nabfdku. 
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Dochazi toner 

V prfpade, ze v tiskove kazete dochazi toner, mohou byt pro chovanf tiskarny nastaveny dve 
moznosti. Vychozf moznosti je POKRACOVAT. 

• Pokud vyberete moznost POKRACOVAT, tiskarna bude po zobrazenf varovanf 
pokracovat v tisku az do doby, nez bude kazeta vymenena. 

• Pokud je nastavena moznost ZASTAVIT, tiskarna zastavf tisk az do vymeny 
vypotrebovane tiskove kazety nebo stisknutf tlacftka ^(Vybrat), kdy bude tiskarna 
tisknout, i kdyzje zobrazena varovna zprava. 

Nastaveni zpravy o dochazejicim spotrebnim materialu 



1. 


Stisknutfm 


tlacftka 


Nabidka otevrete nabfdky. 


2. 


Stisknutim 


tlacftka 


▼ (Dolu) zvyraznfte moznost KONFIGURACE ZARIZENI. 


3. 


Stisknutfm 


tlacftka 


v (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARIZENI vyberete. 


4. 


Stisknutfm 


tlacftka 


▼ (Dolu) zvyraznfte moznost SADAZNAKU. 


5. 


Stisknutfm 


tlacftka 


x (Vybrat) moznost SADA ZNAKU vyberete. 


6. 


Stisknutfm 


tlacftka 


▼ (Dolu) zvyraznfte moznost DOCHAZI TONER. 


7. 


Stisknutfm 


tlacftka 


•< (Vybrat) vyberete moznost DOCHAZI TONER. 


8. 


Stisknutfm 


tlacftka 


^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) vyberete pozadovane nastaveni 


9. 


Stisknutfm 


tlacftka 


^ (Vybrat) pozadovanou moznost nastavfte. 


10. 


Stisknutfm 


tlacftka 


Nabidka ukoncfte nabfdku. 



Dosel toner 

Tato polozka nabfdky ma dve moznosti nastaveni. 

• Nastavenfm moznosti POKRACOVAT umoznfte tiskarne pokracovat v tisku. Az do 
vymeny tiskove kazety se bude zobrazovat varovna zprava VYMENIT KAZETU. Tisk v 
tomto rezimu muze pokracovat jen pro urcity pocet stranek. Pote tiskarna zastavf tisk az 
do vymeny tiskove kazety. Jedna se o vychozf nastaveni. 

• Pokud chcete, aby tiskarna prerusila tisk az do vymeny tiskove kazety, nastavte 
moznost ZASTAVIT. 
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Nastaveni odezvy na spotrebovany toner 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARIZENI vyberete. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost SADA ZNAKU. 

5. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) moznost SADA ZNAKU vyberete. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost DOSEL TONER. 

7. Stisknutfm tlacftka ^ (Vybrat) vyberete moznost DOSEL TONER. 

8. Stisknutfm tlacftka a (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) vyberete pozadovane nastaveni. 

9. Stisknutfm tlacftka ^ (Vybrat) pozadovanou moznost nastavfte. 

10. Stisknutfm tlacftka Nabidka ukoncfte nabfdku. 

Obnovem po uvfznutf papfru 

Tento parametr slouzf k nastaveni odezvy tiskarny pri uvfznutf papfru vcetne toho, jak 
tiskarna nalozf s uvfznutymi listy. Vychozfm nastavenfm je moznost AUTO. 

• AUTO. Pokud je k dispozici dostatek pameti, tiskarna automaticky zapne rezim obnovy 
po uvfznutf papfru. 

• ZAPNUTO. Tiskarna znovu vytiskne vsechny stranky, ktere uvfzly v tiskarne. Bude 
vyhrazena cast pameti pro ukladanf poslednfch nekolika vytisknutych stranek, coz muze 
zpusobit celkove snfzenf vykonnosti tiskarny. 

• VYPNUTO. Tiskarna nebude znovu tisknout stranky, ktere uvfzly v tiskarne. Jelikoz nenf 
vyhrazena pamet' pro ukladanf poslednfch tisknutych stranek, bude celkova vykonnost 
tiskarny optimalnf. 

Nastaveni odezvy na obnovu pri uviznuti papfru 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknutfm tlacftka ^ (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARIZENI vyberete. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost SADA ZNAKU. 

5. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) moznost SADA ZNAKU vyberete. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost ODSTRANENI UVIZNUTEHO PAPIRU. 

7. Stisknutfm tlacftka ^ (Vybrat) moznost ODSTRANENI UVIZNUTEHO PAPIRU vyberete. 

8. Stisknutfm tlacftka a (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) vyberete pozadovane nastaveni. 

9. Stisknutfm tlacftka ^ (Vybrat) pozadovanou moznost nastavfte. 

10. Stisknutfm tlacftka Nabidka ukoncfte nabfdku. 
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Disk RAM 

Tato moznost urcuje konfiguraci disku RAM. Je dostupna pouze pokud nenf nainstalovan 
pevny disk a tiskarna ma alespon 8 MB volne pameti. Vychozf hodnotou je moznost AUTO. 

• AUTO. Tiskarna podle velikosti dostupne pameti sama zvolf velikost disku RAM. 

• VYPNUTO. Disk RAM je vypnuty, je vsak stale aktivnf minimalnf disk RAM (dostacujfcf 
pro uchovanf jedne stranky). 

Nastaveni disku RAM 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost KONFIGURACE ZARiZENi. 

3. Stisknutfm tlacftka ^ (Vybrat) moznost KONFIGURACE ZARIZENI vyberete. 

4. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost SADA ZNAKU. 

5. Stisknutfm tlacftka ^ (Vybrat) moznost SADA ZNAKU vyberete. 

6. Stisknutfm tlacftka ▼ (Dolu) zvyraznfte moznost DISK RAM. 

7. Stisknutfm tlacftka ^ (Vybrat) moznost DISK RAM vyberete. 

8. Stisknutfm tlacftka ± (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) vyberete pozadovane nastaveni. 

9. Stisknutfm tlacftka x (Vybrat) pozadovanou moznost nastavfte. 

10. Stisknutfm tlacftka Nabidka ukoncfte nabfdku. 

Jazyk 

Pokud se na ovladacfm panelu zobrazf anglicky text JAZYK postupujte podle nasledujfcfch 
pokynu. V opacnem pffpade tiskarnu vypnete a znovu zapnete. Kdyz se zobrazf zprava XXX 
MB, stisknete a pridrzte tlacftko v (Vybrat). Pokud vsechny tri kontrolky na ovladacfm 
panelu svftf, uvolnete tlacftko v (Vybrat) a postupem podle nasledujfcfch pokynu nastavte 
jazyk. 

Nastaveni jazyka 

1 . Kdyz se zobrazf anglicky text VYBERTE JAZYK, stisknete tlacftko v (Vybrat) a 
pockejte, az se zobrazf anglicky text JAZYK. 

2. Pomocf tlacftka ▼ (Dolu) vyhledejte pozadovany jazyk. 

3. Stisknutfm tlacftka ^ (Vybrat) vybranyjzyk ulozfte. 
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Tiskarna se dodava s uzitecnym softwarem, ktery obsahuje ovladace tiskarny a volitelny 
software. Spolecnost HP doporucuje nainstalovat dodany software, aby bylo mozne tiskarnu 
snadno nastavit, a aby mel uzivatel prfstup k plnemu rozsahu funkcf tiskarny. 

Informace o dalsfm softwaru a podporovanych jazycfch naleznete v pokynech pro instalaci a 
v souborech Readme na disku CD-ROM tiskarny. Software HP se nedodava ve vsech 
jazykovych verzfch. 



Operacni system a soucasti tiskarny 

Disk CD-ROM tiskarny obsahuje softwarove komponenty a ovladace pro konecne uzivatele 
a spravce site. Chcete-li vyuzfvat vsech funkcf tiskarny, je treba nainstalovat ovladace 
tiskarny z tohoto CD-ROM. Ostatnf programyjsou doporucene, ale nejsou pro provoz 
tiskarny nezbytne. Dalsi informace najdete v pokynech pro instalaci a souborech Readme na 
disku CD-ROM dodanem s tiskarnou. 

Disk CD-ROM obsahuje software urceny pro konecne uzivatele a spravce site, kterf pracujf 
v nekterem z nasledujfcfch operacnfch systemu: 

• Microsoft® Windows® 98 a Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows NT® 4.0 (pouze paralelm a sft'ova pripojem) 

• Microsoft Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 

• Apple Mac OS verze 9.1 nebo novejsf a OS X verze 10.1 nebo novejsf 

Nejnovejsf ovladace tiskarny pro vsechny podporovane operacni systemy jsou k dispozici na 
adrese http://www.hp.com/go/lj4250_software nebo http://www.hp.com/go/lj4350_software. 
Informace o zfskanf nejnovejsfho softwaru pro uzivatele, kterf nemajf prfstup k Internetu, 
jsou uvedeny na letaku pfilozenem v krabici s tiskarnou. 

Nasledujfcf tabulka uvadf seznam dostupneho softwaru pro tiskarnu. 



Software 


Windows 
98/Me 


Windows 
NT 4.0 


Windows 
2000/XP/ 
Server 
2003 


Mac OS 


UNIX®/ 
Linux 


OS/2 


Instalacni program pro 
system Windows 


X 


X 


X 








PCL6 


X 


X 


X 








PCL 5 


X 


X 


X 








Emulace PostScript 


X 


X 


X 








HP Web Jetadmin* 




X 


X 




X 




Instalacni program pro 
system Macintosh 








X 






Soubory PPD 
(PostScript Printer 
Description) pro 
system Macintosh 








X 
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Software 


Windows 
98/Me 


Windows 
NT 4.0 


Windows 
2000/XP/ 
Server 
2003 


Mac OS 


UNIX®/ 
Linux 


OS/2 


Ovladace IBM* 












X 


Vzorove skripty* 










X 





*K dispozici pouze na webu. 



Ovladace tiskarny 

Ovladace tiskarny umoznujf prfstup kfunkcfm tiskarny a umoznujf pocftaci komunikovat 
s tiskarnou (jazykem tiskarny). Dalsf software a jazykove verze softwaru jsou popsany v 
pokynech k instalaci a v souborech Readme na disku CD-ROM tiskarny. 

Tiskarna se dodava s nasledujfcfmi ovladaci. Nejnovejsf ovladace jsou k dispozici na 
strankach http://www.hp.com/go/lj4250_software nebo http://www.hp.com/go/ 
Ij4350_software. Instalacnf program softwaru tiskarny automaticky zkontroluje podle 
konfigurace pocftace se systemem Windows, zda je pocftac vybaven pripojenfm k Internetu 
a zda je mozne zfskat nejnovejsf ovladace. 



Operacni system 1 


PCL 6 


PCL 5 


PS 


PPD 2 


Windows 98, Me 


X 


X 


X 


X 


Windows NT 4.0 


X 


X 


X 


X 


Windows 2000, XP, Server 2003 


X 


X 


X 


X 


Macintosh OS 






X 


X 



1 Nektere tiskove funkce nejsou k dispozici ve vsech ovladacfch a operacnfch systemech. 
Dostupne funkce jsou vyjmenovany v mfstm napovede ovladace tiskarny. 

2 soubory PPD (PostScript (PS) Printer Description) 



Poznamka Pokud behem instalace softwaru system nehledal na Internetu nejnovejsf ovladace, 

stahnete si je ze stranek http://www.hp.com/go/lj4250_software nebo http://www.hp.com/go/ 
Ij4350_software. Po pfipojenf k Internetu muzete ovladace stahnout klepnutfm na odkaz 
Stazeni ovladacu. 



Vzorove skripty pro UNIX a Linux Ize stahnout z Internetu nebo je Ize zfskat od 
autorizovaneho servisu HP nebo poskytovatele podpory. Podporu pro system Linux najdete 
na adrese http://www.hp.com/go/linux. Podporu pro system UNIX najdete na adrese 
http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software. Dalsf informace najdete na letaku, ktery je 
pribalen k tiskarne. 



Poznamka Pokud pozadovany ovladac nenf na disku CD-ROM nebo zde nenf uveden, projdete 

instalacnf software nebo soubor Readme tiskarny a zjistete, zda tiskarna pozadovany 
ovladac podporuje. Pokud tiskarna ovladac nepodporuje, obrat'te se na vyrobce nebo 

prodejce pouzfvaneho programu a pozadejte o ovladac pro tuto tiskarnu. 
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Dalsf ovladace 

Nasledujfcf ovladace nejsou na disku CD-ROM, alejsou dostupne na Internetu. 

• ovladac PCL 5 a PCL 6 pro OS/2, 

• ovladac PS pro OS/2 PS, 

• vzorove skripty pro UNIX, 

• ovladace pro Linux, 

• ovladace HP OpenVMS. 

Ovladace pro system OS/2 jsou k dispozici od spolecnosti IBM a jsou dodavany se 
systemem OS/2. Nedodavajf se ve zjednodusene cfnstine, korejstine, japonstine a tradicnf 
cfnstine. 

Vyber spravneho ovladace tiskarny 

Vyberte ovladac tiskarny podle zpusobu pouzfvanf tiskarny. Nektere funkce tiskarny jsou 
k dispozici pouze u ovladacu PCL 6. Dostupne funkce jsou popsany v napovede k ovladaci 
tiskarny. 

• Kdyz pouzijete ovladac PCL 6, budete moci pine vyuzft funkce tiskarny. Ovladac PCL 6 
poskytuje poskytuje optimalnf vykon a kvalitu tisku pro bezne pouzfvanf. 

• Ovladac PCL 5 je k dispozici pro prfpad, ze je nutna zpetna kompatibilita s dffvejsfmi 
ovladaci tiskaren PCL nebo starsfmi tiskarnami. 

• Ovladac PS je uzitecny, pokud tisknete predevsfm z aplikacf podporujfcfch PostScript, 
jakoje naprfklad Adobe® nebo Corel, pro kompatibilitu s jazykem PostScript Level 3 
nebo pro podporu pfsem PS CompactFlash. 

Tiskarna automaticky prepfna mezi jazyky PS a PCL tiskarny. 
Napoveda ovladacu tiskarny 

Kazdy ovladac tiskarny ma okna s napovedou, ktera Ize otevrft stisknutf tlacftka Napoveda, 
klavesy F1 z klavesnice pocftace nebo klepnutfm na symbol otaznfku v hornfm pravem rohu 
ovladace (podle pouzfvaneho operacnfho systemu Windows). Napovedu ovladace Ize take 
otevrft klepnutfm pravym tlacftkem na kteroukoli polozku ovladace. V mfstnf nabfdce pote 
klepnete na polozku Co to je? Okna s napovedou obsahujf podrobne informace o danem 
ovladaci. Napoveda ovladace tiskarny se lisf od napovedy pouzfvaneho programu. 

Pouzfvanf ovladacu tiskarny 

Moznosti, jak otevrft ovladac tiskarny na pocftaci: 
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Operacni system 


Zmena nastaveni pro 
vsechny tiskove ulohy az do 
ukonceni programu 


Zmena vychoziho nastaveni 
tiskove ulohy (napfiklad 
zapnuti vychoziho nastaveni 
Oboustranny tisk) 


Zmena nastaveni 
konfigurace (napfiklad 
pfidani zasobniku nebo 
umozneni ci zakazani 
nektere funkce ovladace, 
jako je Povoleni rucniho 
oboustranneho tisku) 


Windows 98, NT 4.0 a 
ME 


V nabidce Soubor 
pouzivaneho programu 
klepnete na polozku Tisk. 
Vyberte tiskarnu a klepnete na 
tlacitko Vlastnosti. 

Jednotlive kroky se mohou 
lisit. Nasleduje nejcastejsi 
postup. 


Klepnete na tlacitko Start, 
dale na polozku Nastaveni, a 
pote klepnete na polozku 
Tiskarny. Pravym tlacitkem 
klepnete na ikonu tiskarny a 
potom klepnete na polozku 
Vlastnosti (Windows 98 a 
ME) nebo na polozku Vychozi 
nastaveni dokumentu 
(Windows NT 4.0). 


Klepnete na tlacitko Start, 
dale na polozku Nastaveni a 
pote klepnete na polozku 
Tiskarny. Pravym tlacitkem 
mysi klepnete na ikonu 
tiskarny a pak klepnete na 
polozku Vlastnosti. Klepnete 
na kartu Konfigurace. 


Windows 2000, XP a 
Server 2003 


V nabidce Soubor 
pouzivaneho programu 
klepnete na polozku Tisk. 
Vyberte tiskarnu a klepnete na 
tlacitko Vlastnosti nebo 
Pfedvolby. 

Jednotlive kroky se mohou 
lisit. Nasleduje nejcastejsi 
postup. 


V nabidce Start klepnete na 
polozku Nastaveni a pote na 
polozku Tiskarny nebo 
Tiskarny a faxy. Pravym 
tlacitkem mysi klepnete na 
ikonu tiskarny a vyberte 
polozku Pfedvolby tisku. 


V nabidce Start klepnete na 
polozku Nastaveni a pote na 
polozku Tiskarny nebo 
Tiskarny a faxy. Pravym 
tlacitkem mysi klepnete na 
ikonu tiskarny a pak klepnete 
na polozku Vlastnosti. 
Klepnete na kartu Nastaveni 
zafizeni. 


Macintosh OS V9.1 


V nabidce Soubor klepnete 
na polozku Tisk. Proved'te 
zmeny nastaveni v ruznych 
mistnich nabidkach. 


V nabidce Soubor klepnete 
na polozku Tisk. Po provedeni 
zmen v mistni nabidce 
klepnete na polozku Ulozit 
nastaveni. 


Klepnete na ikonu tiskarny. V 
nabidce Tisk klepnete na 
polozku Zmenit nastaveni. 


Macintosh OS X V10.1 


V nabidce Soubor klepnete 
na polozku Tisk. Proved'te 
zmeny nastaveni v ruznych 
mistnich nabidkach. 


V nabidce Soubor klepnete 
na polozku Tisk. Proved'te 
potrebne zmeny v mistnich 
nabidkach a pote v hlavni 
nabidce klepnete na prikaz 
Ulozit vlastni nastaveni. Tato 
nastaveni jsou ulozenajako 
moznost Vlastni. Pokud 
chcete nove nastaveni pouzit, 
musite vybrat moznost Vlastni 
pri kazdem spusteni programu 
a tisku. 


Odeberte tiskarnu a znovu ji 
nainstalujte. Ovladac se pfi 
pfeinstalovani automaticky 
nastavi na nove moznosti. 

Poznamka 

Tento postup pouzivejte pouze 
pro pfipojeni AppleTalk. V 
rezimu Classic mohou byt 
nastaveni konfigurace 
nedostupna. 
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Operacni system 


Zmena nastaveni pro 
vsechny tiskove ulohy az do 
ukonceni programu 


Zmena vychoziho nastaveni 
tiskove ulohy (napfiklad 
zapnuti vychoziho nastaveni 
Oboustranny tisk) 


Zmena nastaveni 
konfigurace (napfiklad 
pfidani zasobniku nebo 
umozneni ci zakazani 
nektere funkce ovladace, 
jako je Povoleni rucniho 
oboustranneho tisku) 


Macintosh OS X V10.2 


V nabidce Soubor klepnete 
na polozku Tisk. Proved'te 
zmeny nastaveni v ruznych 
mistnich nabidkach. 


V nabidce Soubor klepnete 
na polozku Tisk. Proved'te 
pozadovane zmeny v mistnich 
nabidkach a pote v nabidce 
Pfedvolby klepnete na pfikaz 
Ulozit jako a napiste nazev 
pfedvolby. Tato nastaveni se 
ulozi v nabidce Pfedvolby. 
Pokud chcete nove nastaveni 
pouzit, musite vybrat ulozenou 
pfedvolbu pfi kazdem spusteni 
programu a tisku. 


Spust'te Centrum tisku tak, 
ze vyberete diskovou 
jednotku, klepnete na 
Aplikace, pote na Nastroje a 
poklepete na polozku 
Centrum tisku. Klepnete na 
tiskovou frontu. V nabidce 
Tiskarny klepnete na polozku 
Zobrazeni informaci. 
Klepnete na nabidku 
Moznosti instalace. 


Poznamka 

V rezimu Classic mohou byt 
nastaveni konfigurace 
nedostupna. 


Macintosh OS X V10.3 


V nabidce Soubor klepnete 
na polozku Tisk. Proved'te 
zmeny nastaveni v ruznych 
mistnich nabidkach. 


V nabidce Soubor klepnete 
na polozku Tisk. Proved'te 
pozadovane zmeny v mistnich 
nabidkach a pote v nabidce 
Pfedvolby klepnete na prikaz 
Ulozit jako a napiste nazev 
pfedvolby. Tato nastaveni se 
ulozi v nabidce Pfedvolby. 
Pokud chcete nove nastaveni 
pouzit, musite vybrat ulozenou 
pfedvolbu pfi kazdem spusteni 
programu a tisku. 


Spust'te nastroj Nastaveni 
tiskarny tak, ze vyberete 
diskovou jednotku, klepnete 
na Aplikace, pote na Nastroje 
a poklepete na polozku 
nastroj Nastaveni tiskarny. 
Klepnete na tiskovou frontu. V 
nabidce Tiskarny klepnete na 
polozku Zobrazeni informaci. 
Klepnete na nabidku 
Moznosti instalace. 



Software pro pocitace Macintosh 

Instalacm software HP obsahuje soubory popisu tiskarny PostScript (PPD, PostScript Printer 
Description), soubory rozsfrem komunikace s tiskarnou (PDE, Printer Dialog Extensions) a 
nastroj HP LaserJet Utility urceny pro pocftac Macintosh. 

Pokud je pocftac Macintosh pripojen k siti, muze vyuzfvat integrovany webovy server. Dalsf 
informace naleznete v kapitole Pouzfvani integrovaneho weboveho serveru . 

soubory PPD 

Soubory PPD zprfstupnujf v kombinaci s ovladaci Apple PostScript funkce tiskarny a 
umoznuji komunikaci mezi pocitacem a tiskarnou. Instalacm program souboru PPD, PDE a 
dalsf software jsou k dispozici na disku CD-ROM. Pouzijte spravny ovladac PS dodavany s 
operacnfm systemem. 
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Nastroj HP LaserJet Utility 

Nastroj HP LaserJet Utility umoznuje pouzfvat funkce, ktere nejsou k dispozici v ovladaci. 
Pomocf ilustracf na obrazovce Ize funkce tiskarny snadno nastavit. Nastroj HP LaserJet 
Utility je vhodny pro tato nastavem: 

• pojmenovanf tiskarny, prirazenf tiskarny do zony site, stazenf souboru a pfsem, 

• konfigurace a nastavem tiskarny pro tisk pomocf protokolu IP. 



Poznamka Nastroj HP LaserJet Utility nenf v soucasne dobe podporovan operacnfm systemem OS X, 
ale je podporovan v prostredf Classic. 



Instalace softwaru systemu tisku 

Tiskarna se dodava se softwarem systemu tisku a s ovladaci tiskarny na disku CD-ROM. 
Chcete-li vyuzfvat vsech funkcf tiskarny, je treba nainstalovat software systemu tisku 
ztohoto CD-ROM. 

Nemate-li k dispozici jednotku CD-ROM, muzete software tiskoveho systemu stahnout z 
Internetu na adrese http://www.hp.com/go/lj4250_software nebo http://www.hp.com/go/ 
Ij4350_software. 



Poznamka Vzorove skripty pro site zalozene na systemech UNIX (HP-UX®, Sun Solaris) a Linux Ize 

stahnout z Internetu. Podporu pro system Linux najdete na adrese http://www.hp.com/go/ 
linux. Podporu pro system UNIX najdete na adrese http://www.hp.com/go/ 

jetdirectunix_software. 

Nejnovejsf software Ize zdarma stahnout na adrese http://www.hp.com/go/lj4250_software 
nebo http://www.hp.com/go/lj4350_software. 

Po zavedenf softwaru podle pokynu k instalaci si prectete cast Pouzfvanf funkci ovladacu 
tiskarny , abyste mohli tiskarnu co nejlepe vyuzPt. 

Napoveda ovladacu tiskarny 

Kazdy ovladac tiskarny ma okna s napovedou, ktera Ize otevrft stisknutfm tlacitka 
Napoveda, klavesy F1 z klavesnice pocftace nebo klepnutfm na symbol otazmku v hornfm 
pravem rohu ovladace (podle pouzfvaneho operacmho systemu Windows). Okna 
s napovedou obsahujf podrobne informace o danem ovladaci. Napoveda ovladace je 
nezavisla na napovede pouzfvaneho programu. 

Instalace softwaru systemu tisku pro prime pfipojeni v systemu Windows 

Tato cast obsahuje popis instalace softwaru systemu tisku pro operacm systemy Microsoft 
Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, a Windows 
Server 2003. 

Pri instalaci tiskoveho softwaru v prostredf prfmeho pripojenf nainstalujte software jeste pred 
pripojenfm paralelnfho kabelu ci kabelu USB. Pokud byl paralelnf kabel nebo kabel USB 
pri pojen jeste pred nainstalovanfm softwaru, prejdete k casti Instalace softwaru po pripojenf 
paralelnfho kabelu nebo kabelu USB . 

Pro prime pripojenf muze byt pouzit paralelnf kabel nebo kabel USB. Pouzijte paralelnf kabel 
odpovfdajfcf specifikaci IEEE 1284 nebo standardnf 2metrovy kabel USB. 

UPOZORNENl Nenf mozne pripojit zaroveh paralelnf kabel i kabel USB. 
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System Windows NT 4.0 nepodporuje pripojenf pres rozhranf USB. 



Instalace softwaru systemu tisku 

1 . Ukoncete vsechny aplikace, ktere jsou otevreny nebo spusteny. 

2. Vlozte disk CD-ROM dodany s tiskarnou do pnslusne jednotky. 
Neobjevf-li se uvftacf obrazovka, spust'te instalaci nasledujfcfm zpusobem: 

1 . V nabfdce Start klepnete na moznost Spustit. 

2. Zadejte nasledujfcf pffkaz (X zastupuje pfsmeno oznacujfcf jednotku CD-ROM): X: 

\setup 

3. Klepnete na tlacftko OK. 

3. Po vyzvanf klepnete na moznost Instalace tiskarny a postupujte podle instrukcf na 
obrazovce pocftace. 

4. Instalaci dokoncfte klepnutfm na tlacftko Dokoncit. 

5. Restartujte pocftac. 

6. O spravne instalaci softwaru se pfesvedcfte vytisknutfm stranky z libovolne aplikace. 

Pokud instalace seize, nainstalujte software znovu. Pokud instalace znovu seize, prectete si 
pokyny pro instalaci a soubory Readme na disku CD-ROM nebo na letaku, ktery byl pribalen 
k tiskarne. Vice informacf naleznete take na adrese http://www.hp.com/go/lj4250_software 
nebo http://www.hp.com/go/lj4350_software. 

Instalace softwaru systemu tisku pro site 

Software na disku CD-ROM tiskarny podporuje sft'ovou instalaci v sfti Microsoft (krome 
systemu Windows 3.1x). Informace o sft'ove instalaci vjinych operacmch systemech najdete 
na adrese http://www.hp.com/go/lj4250_software nebo http://www.hp.com/go/ 
Ij4350_software. 

Ovladace v systemu NT 4.0 je nutne nainstalovat v Pruvodci pridamm tiskarny. 

Tiskovy server HP Jetdirect dodavany s modely tiskaren, ktere v nazvu obsahujf pfsmeno 
„n", ma sft'ovy port 10/100Base-TX. Dalsf moznosti jsou popsany v casti Objednavanf 
nahradnfch dflu, pffslusenstvf a spotfebnfho materialu , nebo vam je sdelf mfstnf prodejce 
produktu HP. Dalsf informace naleznete v casti Sluzby zakaznfkum HP . 

Instalator nepodporuje instalaci tiskarny ani vytvarenf objektu tiskarny pro servery systemu 
Novell. Je podporovana pouze prima sft'ova instalace mezi pocftaci se systemem Windows 
a tiskarnou. Pro instalaci tiskarny a vytvorenf objektu na serveru Novell pouzijte nektery z 
programu HP, napffklad HP Web Jetadmin nebo prfslusny program systemu Novell, 
napffklad NWadmin. 

Instalace softwaru systemu tisku 

1 . Instalujete-li software v systemu Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP nebo 
Windows Server 2003, zkontrolujte, zda mate opravnenf spravce. 

Vytisknete konfiguracnf stranku a overte, zda je tiskovy server HP Jetdirect spravne 
nastaven pro sft'. Dalsf informace naleznete v casti Stranka konfigurace . Na druhe 
strance najdete adresu IP tiskarny. Tato adresa muze byt potreba pro dokoncenf 
instalace site. 

2. Ukoncete vsechny aplikace, ktere jsou otevreny nebo spusteny. 
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3. Vlozte disk CD-ROM dodany s tiskarnou do prfslusne jednotky. 

4. Neobjevf-li se uvftacf obrazovka, spust'te instalaci nasledujfcfm zpusobem: 

1 . V nabfdce Start klepnete na moznost Spustit. 

2. Zadejte nasledujfcf pffkaz (X zastupuje pfsmeno oznacujfcf jednotku CD-ROM): X: 

\setup 

3. Klepnete na tlacitko OK. 

5. Po vyzvanf klepnete na moznost Instalace tiskarny a postupujte podle instrukcf na 
obrazovce pocitace. 

6. Po dokoncenf instalace klepnete na tlacitko Dokoncit. 

7. Restartujte pocftac. 

8. O spravne instalaci softwaru se presvedcfte vytisknutfm stranky z libovolne aplikace. 

Pokud instalace seize, nainstalujte software znovu. Pokud instalace znovu seize, pfectete si 
pokyny pro instalaci a soubory Readme na disku CD-ROM nebo na letaku, ktery byl pribalen 
k tiskarne. Vice informacf naleznete take na adrese http://www.hp.com/go/lj4250_software 
nebo http://www.hp.com/go/lj4350_software. 

Nastaveni pouziti sit'ove tiskarny na pocitaci se systemem Windows prostrednictvim 
sluzby sdileni 

Tiskarnu Ize sdflet v sfti, aby na m mohli tisknout i ostatnf uzivatele. 

Informace o nastaveni sdflenf najdete v dokumentaci systemu Windows. Po nastaveni 
sdileni tiskarny nainstalujte software tiskarny do vsech pocftacu, ktere budou tiskarnu sdflet. 

Instalace softwaru systemu tisku pro site na pocftacfch Macintosh 

Tato cast popisuje instalaci softwaru systemu tisku pro pocitace Macintosh. Software 
systemu tisku podporuje operacm system Apple Mac OS 9.x nebo novejsf a OS X V10.1 
nebo novejsf. 

System tisku obsahuje nasledujfcf komponenty: 

• soubory PPD (PostScript Printer Description). Soubory popisu tiskarny PPD 
(PostScript Printer Description) v kombinaci s ovladacem tiskarny Apple LaserWriter 8 
zprfstuphujf funkce tiskarny a umozhujf komunikaci mezi nf a pocftacem. Instalacnf 
program souboru PPD a dalsf software jsou k dispozici na prilozenem disku CD-ROM. 
Dale pouzijte ovladac tiskarny Apple LaserWriter 8 dodavany s operacnfm systemem 
pocitace. 

• Nastroj HP LaserJet Utility. Nastroj HP LaserJet Utility zprfstuphuje funkce, ktere 
nejsou v ovladaci tiskarny k dispozici. Pomocf ilustracf na obrazovce Ize nastavit funkce 
tiskarny a provadet jednotlive ukoly: 

- pojmenovanf tiskarny, prirazenf tiskarny do zony site, stazenf souboru a pfsem a 
zmena nastaveni tiskarny, 

- nastaveni hesla tiskarny, 

- kontrola urovne spotrebnfho materialu tiskarny, 

- nastaveni tiskarny pro tisk pomocf protokolu IP nebo AppleTalk. 

Instalace ovladacu tiskarny v systemu Mac OS 9.x 

1. Sft'ovym kabelem propojte tiskovy server HP Jetdirect s prfstupovym bodem site. 
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2. Vlozte disk CD-ROM do prfslusne jednotky. Automaticky se zobrazf nabfdka disku CD- 
ROM. Pokud se nabfdka disku CD-ROM nespustf automaticky, poklepejte na ikonu CD- 
ROM na pracovm plose a pote poklepejte na ikonu Installer. Tato ikona je umfstena ve 
slozce lnstaller/<jazyk> na disku CD-ROM, kde <jazyk> je jazyk, ktery chcete pouzfvat. 
Naprfklad slozka Installer/English obsahuje ikonu instalatoru anglicke jazykove verze 
softwaru tiskarny. 

3. Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

4. V nabfdce HD, klepnete na Aplikace, pote na Nastroje a spust'te nastroj Apple Desktop 
Printer Utility. 

5. Poklepejte na polozku Tiskarna (AppleTalk). 

6. Vedle moznosti Tiskarna AppleTalk klepnete na Zmenit. 

7. Vyberte tiskarnu, klepnete na Automaticke nastaveni a pote na Vytvorit. 

8. V nabfdce Tisk klepnete na moznost Nastavit vychozi tiskarnu. 

Instalace ovladacu tiskarny v systemu Mac OS X V10.1 nebo novejsim 

1. Sft'ovym kabelem propojte tiskovy server HP Jetdirect s prfstupovym bodem site. 

2. Vlozte disk CD-ROM do prfslusne jednotky. Automaticky se zobrazf nabfdka disku CD- 
ROM. Pokud se nabfdka disku CD-ROM nespustf automaticky, poklepejte na ikonu CD- 
ROM na pracovm plose a pote poklepejte na ikonu Installer. Tato ikona je umfstena ve 
slozce lnstaller/<jazyk> na disku CD-ROM, kde <jazyk> je jazyk, ktery chcete pouzfvat. 
Naprfklad slozka Installer/English obsahuje ikonu instalatoru anglicke jazykove verze 
softwaru tiskarny. 

3. Poklepejte na slozku HP LaserJet Installers. 

4. Postupujte podle pokynu na obrazovce pocftace. 

5. Poklepanfm na ikonu Installer (Instalator) a zvolte pozadovany jazyk. 

Jsou-li na pocftaci nainstalovany systemy OS X a OS 9.x (Classic), instalator zobrazf 
moznost instalace Classic i OS X. 

6. Na pevnem disku pocftace poklepejte na Aplikace, pote na Nastroje a poklepejte na 
polozku Centrum tisku nebo nastroj Nastaveni tisku. 

V systemu OS X V10.3, nastroj „Nastavenf tisku" nahrazuje „Centrum tisku". 

7. Klepnete na tlacftko Pfidat tiskarnu. 

8. Vyberte typ pfipojenf. 

9. Zvolte nazev tiskarny. 

10. Klepnete na tlacftko Pfidat tiskarnu. 

1 1 . Ukoncete Centrum tisku nebo nastroj Nastaveni tisku poklepanfm na tlacftko Zavfit v 
levem hornfm rohu. 

Pocftac Macintosh nelze k tiskarne pripojit prfmo pres paralelnf port. 

Instalace softwaru systemu tisku pro prime pripojenl na pocltaci 
Macintosh 

Pocftace Macintosh nepodporujf pripojenf pres paralelnf port. 
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Tato cast popisuje instalaci softwaru systemu tisku v operacnfm systemu OS 9.x nebo 
novejsfm a OS X V10.1 nebo novejsfm. 

Aby bylo mozne pouzfvat soubory PPD, musf byt nainstalovan ovladac Apple LaserWriter. 
Pouzijte ovladac Apple LaserWriter 8 dodavany s pocftacem Macintosh. 

Instalace softwaru systemu tisku 

1 . Pripojte kabel USB mezi port USB na tiskarne a port USB v pocftaci. Pouzijte standardnf 
dvoumetrovy kabel USB. 

2. Ukoncete vsechny aplikace, ktere jsou otevreny nebo spusteny. 

3. Vlozte disk CD-ROM tiskarny do prfslusne jednotky a spust'te instalacnf program. 

Automaticky se zobrazf nabfdka disku CD-ROM. Pokud se nabfdka disku CD-ROM 
nespustf automaticky, poklepejte na ikonu CD-ROM na pracovnf plose a pote poklepejte 
na ikonu Installer. Tato ikona je umfstena ve slozce lnstaller/<jazyk> na disku CD-ROM, 
kde <jazyk> je jazyk, ktery chcete pouzfvat. 

4. Postupujte podle pokynu na obrazovce pocftace. 

5. Restartujte pocftac. 

6. System Mac OS 9.x: 

1 . V nabfdce HD, klepnete na Aplikace, pote na Nastroje a spust'te nastroj Apple 
Desktop Printer Utility. 

2. Poklepejte na polozku Tiskarna (USB) a klepnete na tlacftko OK. 

3. Ve slozce Vyber tiskarny USB klepnete na tlacftko Zmenit. 

4. Vyberte tiskarnu a klepnete na tlacftko OK. 

5. Vedle polozky soubor PPD (Postscript Printer Description) klepnete na 
Automaticke nastaveni a pote na polozku Vytvorit. 

6. V nabfdce Tisk klepnete na polozku Nastavit vychozi tiskarnu. 
System Mac OS X: 

1 . V nabfdce HD klepnete na Aplikace, dale na Nastroje a pote klepnete na polozku 
Centrum tisku nebo nastroj Nastaveni tiskarny. Spustf se Centrum tisku nebo 
nastroj Nastaveni tiskarny. 

2. Je-li tiskarna zobrazena na seznamu tiskaren, odstrahte ji. 

3. Klepnete na polozku Pridat. 

4. V norm rozevfracf nabfdce klepnete na moznost USB. 

5. V seznamu Model tiskarny klepnete na moznost HP. 

6. V seznamu Nazev modelu klepnete na HP LaserJet 4250 a 4350 series a pote na 
tlacftko Pridat. 

7. O spravne instalaci softwaru se pfesvedcfte vytisknutfm stranky z libovolne aplikace. 

Pokud instalace seize, nainstalujte software znovu. Pokud instalace znovu seize, prectete si 
pokyny pro instalaci a soubory Readme na disku CD-ROM nebo na letaku, ktery byl pribalen 
k tiskarne. Vice informacf naleznete take na adrese http://www.hp.com/go/lj4250_software 
nebo http://www.hp.com/go/lj4350_software. 
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Instalace softwaru po pripojem paralelmho kabelu nebo kabelu USB 

Kdyz pripojfte k pocftaci se systemem Windows paralelnf kabel nebo kabel USB, zobrazf se 
po zapnutf pocftace dialogove okno Nalezen novy hardware. 

Instalace softwaru v systemu Windows 98 a Windows ME 

1. V okne Nalezen novy hardware klepnete na polozku Prochazet jednotku CD-ROM. 

2. Klepnete na tlacftko Dalsi. 

3. Postupujte podle pokynu na obrazovce pocftace. 

4. O spravne instalaci softwaru tiskarny se pfesvedcfte vytisknutfm stranky z libovolne 
aplikace. 

Pokud instalace seize, nainstalujte software znovu. Pokud instalace znovu seize, prectete si 
pokyny pro instalaci a soubory Readme na disku CD-ROM nebo na letaku, ktery byl pfibalen 
k tiskarne. Vice informacf naleznete take na adrese http://www.hp.com/go/lj4250_software 
nebo http://www.hp.com/go/lj4350_software. 

Instalace softwaru v systemu Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 

1 . V dialogovem okne Nalezen novy hardware klepnete na tlacftko Najit. 

2. Na obrazovce Najit soubory ovladace zaskrtnete polfcko Urcit umisteni, zruste 
zaskrtnutf vsech ostatnfch polfcek a klepnete na tlacftko Dalsi. 

3. Zadejte nasledujfcf prfkaz (X zastupuje pfsmeno oznacujfcf jednotku CD-ROM): X: 

\2000XP 

4. Klepnete na tlacftko Dalsi. 

5. Postupujte podle pokynu na obrazovce pocftace. 

6. Po dokoncenf instalace klepnete na tlacftko Dokoncit. 

7. Vyberte jazyk a postupujte podle pokynu na obrazovce pocftace. 

8. O spravne instalaci softwaru se presvedcfte vytisknutfm stranky z libovolne aplikace. 

Pokud instalace seize, nainstalujte software znovu. Pokud instalace znovu seize, prectete si 
pokyny pro instalaci a soubory Readme na disku CD-ROM nebo na letaku, ktery byl pfibalen 
k tiskarne. Vice informacf naleznete take na adrese http://www.hp.com/go/lj4250_software 
nebo http://www.hp.com/go/lj4350_software. 

Odinstalovani softwaru 

Tato cast popisuje, jak se provadf odinstalovani softwaru systemu tisku. 

Odinstalovani softwaru z operacmch systemu Windows 

Nastroj odebranf softwaru systemu Windows umozhuje vybrat a odinstalovat soucasti 
tiskoveho systemu HP. 

1 . V nabfdce Start klepnete na moznost Programy. 

2. Ukazte mysf na HP LaserJet 4250 a 4350 series a klepnete na moznost Odinstalovani. 

3. Klepnete na tlacftko Dalsi. 

4. Vyberte komponenty tiskoveho systemu HP, ktere chcete odstranit. 
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5. Klepnete na tlacftko OK. 

6. Proved'te odinstalovam komponent podle pokynu na obrazovce. 

Odinstalovam softwaru z operacmch systemu Macintosh 

Pretahnete slozku HP LaserJet a soubory PPD do kose: 

• V systemu Mac OS 9, jsou slozky na pevnem disku ve slozkach /HP LaserJet a /system 
folder/extensions/printer descriptions. 

• V systemu Mac OS X jsou slozky na pevnem disku ve slozce /Library/Printers/PPDs/ 
Contents/Resources/EN.Iproj. 
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Vyber tiskoveho media 



Tiskarna akceptuje ruzna tiskova media, jako jsou samostatne listy papfru vcetne az 100% 
recyklovaneho dfeviteho papfru, obalky, stftky, folie a papfr vlastnfho formatu. Vlastnosti jako 
gramaz, slozenf, hrubost a obsah vlhkosti jsou dulezite faktory, ktere ovlivhujf vykon tiskarny 
a vystupnf kvalitu. Papfr, ktery nesplhuje pozadavky uvedene v teto prfrucce, muze zpusobit 
nasledujfcf potfze: 

• nfzka kvalita tisku, 

• castejsf uvfznutf papfru, 

• predcasne opotrebenf tiskarny vyzadujfcf opravu. 



Poznamka Nektere typy papfru mohou vyhovovat vsem zasadam v teto prfrucce a presto nebudou 

prinaset uspokojive vysledky. Pravdepodobnou pffcinou je nespravna manipulace s 
papfrem, nevhodna teplota a vlhkost nebo dalsf podmfnky, na ktere spolecnost Hewlett- 
Packard nema vliv. Nez nakoupfte vetsf mnozstvf papfru, ujistete se, ze tento papfr vyhovuje 
pozadavkum uvedenym v teto Uzivatelske prfrucce a v Prirucce HP LaserJet Printer Family 
Print Media Guide, kterou Ize nacfst z adresy http://www.hp.com/support/ljpaperguide. Nez 

nakoupfte vetsf mnozstvf papfru, vzdy tento papfr nejprve vyzkousejte. 



UPOZORNENI Pouzfvanf medif, ktera nevyhovujf specifikacfm spolecnosti HP, muze zpusobit problemy s 
tiskarnou, ktere budou vyzadovat opravu. Na takovou opravu neposkytuje firma Hewlett- 
Packard zaruku ani servisnf smlouvu. 



Podporovane formaty medif pro tisk 



Formaty a gramaze podporovane v zasobniku 1 



Format 


Rozmery 1 


Gramaz 


Kapacita 2 


Letter 


216x279 mm 


60 az 200 g/m 2 


100 listu papiru 
gramaze 75 g/m 2 


A4 


210x297 mm 




Legal 


216 x 356 mm 






Executive 


184x267 mm 






A5 


148 x210 mm 






8,5 x 13 palcu 


216 x 330 mm 






B5 (JIS) 


182x257 mm 






Executive (JIS) 


216 x 330 mm 






Dvojita 

pohlednice (JIS) 


148x200 mm 






16K 


197x273 mm 






Vlastni 3 


Minimum: 76 x 127 mm 
Maximum: 216 x 356 mm 
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Formaty a gramaze podporovane v zasobniku 1 (pokracovani) 



Format 


Rozmery 1 


Gramaz 


Kapacita 2 


Obalka c. 10 


105x241 mm 


75 az 105 g/m 2 


10 obalek 


Obalka DL ISO 


110x220 mm 






Obalka C5 ISO 


162x229 mm 






Obalka B5 ISO 


176x250 mm 






Obalka Monarch 
c. 7-3/4 


98 x 191 mm 







1 Tiskarna podporuje sirokou skalu formatu. Ojake se jedna formaty, zjistfte v softwaru k 
tiskarne. 

2 Kapacita se muze lisit v zavislosti na gramazi a tloust'ce papfru a na podmfnkach 
provoznfho prostredi. 

3 Pokyny pro tisk na papfr vlastnfho formatu najdete v casti Tisk na male formaty, vlastnf 
format a silny papfr . 



Podporovane formaty a gramaze pro zasobnik 2 a doplnkovy zasobnik na 500 listu 



Format 


Rozmery 1 


Gramaz 


Kapacita 2 


Letter 


216x279 mm 


60 az 120 g/m 2 


500 listu papiru 
gramaze 75 g/m 2 


A4 


210x297 mm 




Executive 


184x267 mm 






Legal 


216 x 356 mm 






8,5 x 13 palcii 


216 x 330 mm 






Executive (JIS) 


216 x 330 mm 






B5 (JIS) 


182x257 mm 






A5 


148 x210 mm 






16K 


197x273 mm 






Vlastni 3 


Minimum: 148 x 210 mm 
Maximum: 216 x 356 mm 







1 Tiskarna podporuje sirokou skalu formatu. Ojake se jedna formaty, zjistfte v softwaru k 
tiskarne. 

2 Kapacita se muze lisit v zavislosti na gramazi a tloust'ce papfru a na podmfnkach 
provoznfho prostredi. 

3 Pokyny pro tisk na papfr vlastnfho formatu najdete v casti Tisk na male formaty, vlastnf 
format a silny papfr . 
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Podporovane formaty a gramaze pro doplnkovy zasobnik na 1 500 listu 



Format 


Rozmery 


Gramaz 


Kapacita 1 


Letter 


216 x 279 mm 


60 az 120 g/m 2 


1 500 listu papiru 
gramaze 75 g/m 2 


A4 


210x297 mm 


Legal 


216 x 356 mm 



1 Kapacita se muze lisit v zavislosti na gramazi a sfle papfru a na podmmkach provozmho 
prostredf. 



Podporovane formaty a gramaze pro doplhkovou jednotku pro oboustranny tisk 



Format 


Rozmery 


Gramaz 


Letter 


216 x279 mm 


60 az 120 g/m 2 


A4 


210 x297 mm 




Executive 


184 x267 mm 




Legal 


216 x 356 mm 




B5 (JIS) 


182 x257 mm 




A5 


148 x210 mm 





Podporovane formaty a gramaze pro doplnkovy podavac obalek 



Format 


Rozmery 


Gramaz 


Kapacita 


Monarch c. 7-3/4 


98 x 191 mm 


75 az 105 g/m 2 


75 obalek 


Commercial c.10 


105x241 mm 






DL ISO 


110x220 mm 






C5 ISO 


162x229 mm 







Podporovane formaty a gramaze pro doplnkovy stohovac se sesivackou 



Format 


Rozmery 1 


Gramaz 


Kapacita 2 


Stohovac nebo stohovaci cast stohovace se sesivackou 
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Podporovane formaty a gramaze pro doplnkovy stohovac se sesivackou 
(pokracovani) 



Format 


Rozmery 1 


Gramaz 


Kapacita 2 


Letter 


216x279 mm 


60 az 120 g/m 2 


500 listii papiru 
gramaze 75 g/m 2 


A4 


210x297 mm 


Executive 


184x267 mm 


Legal 


216 x 356 mm 


B5 (JIS) 


182x257 mm 


A5 


148 x210 mm 


Vlastni 3 


Minimum: 
148 x210 mm 

Maximum: 
216 x 356 mm 


Sesivaci cast stohovace se sesivackou 4 


Letter 


216x279 mm 


60 az 120 g/m 2 


15 listu papiru 
gramaze 75 g/m 2 


A4 


210x297 mm 


Legal 


216 x 356 mm 



1 Tiskarna podporuje sirokou skalu formatu. Ojake se jedna formaty, zjistfte v softwaru k 
tiskarne. 

2 Kapacita se muze lisit v zavislosti na gramazi a sfle papiru a na podmmkach provoznfho 
prostredf. 

3 Pokyny pro tisk na papfr vlastniho formatu najdete v casti Tisk na male formaty, vlastnf 
format a silny papir . 

4 Stohovat Ize vsechny formaty, sesfvat Ize vsak pouze formaty Letter, Legal a A4. 



Kapitola 1 Zakladm informace o tiskarne 
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Tiskove ulohy 



V teto casti naleznete informace o beznych tiskovych ulohach. 

• Vyber zasobnfku pro tisk 

• Vyber spravneho rezimu fixacnf jednotky 

• Sesfvanf dokumentu 

• Plnenf zasobnfku 

• Seznameni se s moznostmi vystupu media 

• Tisk na obalky 

• Tisk na specialnf media 

• Tisk na obe strany papiru (jednotka pro oboustranny tisk) 

• Zrusenf tiskove ulohy 

• Pouzivani ovladace tiskarny 

• Pouzfvanf funkcf ovladacu tiskarny 

• Funkce ukladanf tiskovych uloh 



Vyber zasobniku pro tisk 



Muzete zvolit, jak bude tiskarna zavadet media ze zasobniku. Nasledujfcf kapitoly obsahujf 
informace o konfiguraci tiskarny pro zavadem medif z urcitych zasobniku. 

Poradf zasobniku 

Vlastnf nastavenf fungovani zasobniku 1 

Tisk podle typu a formatu media (zamykani zasobniku) 

Rucni zavadeni medif ze zasobniku 1 



Poradi zasobniku 

Pokud tiskarna prijme tiskovou ulohu, vybere zasobnik tak, aby se pozadovany typ a format 
papfru shodoval s papfrem, kteryje vlozen v zasobnfcfch. Pfi pouzitf funkce „automatickeho 
vyberu" tiskarna prohledava vsechny dostupne zasobnfky a hleda papfr, ktery vyhovuje 
pozadavku, pocfnaje nejspodnejsfm zasobnfkem a konce nejvyssfm zasobnfkem 
(zasobnfk 1). Tiskarna zahajf tiskovou ulohu ve chvfli, kdy najde spravny typ a format papfru. 



Poznamka Funkce „automaticky vyber" se spustf, pouze pokud nenf pro tiskovou ulohu pozadovan 
konkretnf zasobnfk. Pokud je pozadovan urcity konkretnf zasobnfk, vytiskne se uloha z 
tohoto zasobniku. 

• Pokud zasobnfk 1 obsahuje vlozena media a v nabfdce MANIPULACE S PAPIREM je 
pro nej nastavena moznost TYP V ZASOBNIKU 1=LIBOVOLNY a FORMAT V 

ZASOBNIKU 1=LIBOVOLNY, bude tiskarna vzdy zavadet media nejprve ze zasobniku 
1. Dalsf informace naleznete v kapitole Vlastnf nastavenf fungovani zasobniku 1 . 

• Pokud je hledani neuspesne, zobrazi se na displeji ovladaciho panelu tiskarny zprava s 
zadosti o vlozeni spravneho typu a formatu media. Muzete vlozit tento typa a format 
media, nebo muzete nahradit pozadavek vyberem jineho typu a formatu na ovladacim 
panelu tiskarny. 

• Pokud v zasobniku v prubehu tiskove ulohy dojde dane medium, tiskarna automaticky 
prepne na jiny zasobmk, ktery obsahuje stejny typ a format media. 

Funkce automatickeho vyberu se chova mirne odlisne pri vlastnim nastaveni fungovani 
zasobniku 1 (viz Vlastni nastaveni fungovani zasobniku 1 ) nebo pokud nastavite zasobnfk 1 
na rucnf zavadem (viz Rucnf zavadem medif ze zasobniku 1 ). 



Vlastni nastaveni fungovani zasobniku 1 

Tiskarnu Ize nastavit tak, aby tiskla ze zasobniku 1 , pokud je v nem medium, nebo aby tiskla 
pouze ze zasobniku 1, pokud chcete tisknout na konkretnf typ media, kteryje v nem vlozen. 
Dalsf informace naleznete v casti Nabidka Manipulace s papfrem . 
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Nastaveni 


Vysvetleni 


TYP V ZASOBNlKU 1=LIBOVOLNY 
FORMAT V ZASOBNlKU 1=LIBOVOLNY 


Tiskarna obvykle zavadi media ze zasobniku 1, 
pokud neni prazdny nebo nepristupny. Pokud 
neudrzujete v zasobniku 1 neustale dostatek 
media, ponechejte v nabidce Manipulace s 
papirem vychozi nastaveni TYP V ZASOBNIKU 
1=LIBOVOLNY a FORMAT V ZASOBNlKU 
1=LIBOVOLNY. 


TYP V ZASOBNlKU 1= nebo FORMAT V 
ZASOBNlKU 1= nastaveno na jinou hodnotu 
nez LIBOVOLNY 


Tiskarna bude pracovat se zasobnikem 1 stejne 
jako s ostatnimi zasobniky. Nebude hledat 
medium pro tisk nejprve v zasobniku 1 , ale 
zavede medium ze zasobniku, pro ktery se 
nastaveni typu a formatu shoduji s parametry 
nastavenymi v softwaru. 

V ovladaci tiskarny muzete vybrat media z 
libovolneho zasobniku (vcetne zasobniku 1) 
podle typu, formatu nebo zdroje. Chcete-li 
tisknout podle typu a formatu papiru, postupujte 
podle pokynu v casti Tisk podle typu a formatu 
media (zamykani zasobniku). 



Muzete take urcit, zda bude tiskarna zobrazovat dotaz, zda muze zavest media ze 
zasobniku 1, pokud v zadnem zasobniku nenalezne typ a format media, ktery je pozadovan. 
Lze nastavit, aby tiskarna zobrazila hlasenf vzdy pred zavedemm media ze zasobniku 1 , 
nebo pouze pokud je zasobmk 1 prazdny. V podnabfdce Nastaveni systemu nabfdky 
Konfigurace zarizeni nastavte moznost POUZIT POZADOVANY ZASOBNiK. 



Tisk podle typu a formatu media (zamykani zasobniku) 

Tisk podle typu a formatu media je zpusob, jak zajistit, aby tiskove ulohy byly+ vzdy 
vytisknuty na pozadovana media. U zasobniku muzete nastavit typ media, naprfklad bezny 
nebo hlavickovy papfr, a jeho format, naprfklad Letter neb A4, ktery je do zasobniku vlozen. 

Pokud nakonfigurujete zasobniky tfmto zpusobem a pote vyberete v ovladaci tiskarny urcity 
typ a format media, tiskarna automaticky vybere zasobmk, ve kterem je medium daneho 
typu a formatu vlozeno. Nenf potreba vybfrat konkretnf zasobnfk (vyber podle zdroje). 
Konfigurovam tiskarny timto zpusobem je uzitecne, pfedevsfm pokud je tiskarna sdflena a 
pouzfva ji nekolik osob, ktere pomerne casto vkladajf a vyjfmajf ruzna media. 

Nektere starsf modely tiskaren majffunkci, ktera „zamkne" zasobniky, a tfm zabranf v tisku 
na nespravny typ media. Tisk podle typu a formatu potrebu zamykani zasobniku eliminuje. 
Dalsf informace o typech a formatech podporovanych jednotlivymi zasobniky naleznete v 
casti Podporovane formaty medif pro tisk . 

Chcete-li tisknout podle typu a formatu media v zasobniku 2, volitelnych zasobniku nebo 
volitelneho podavace obalek, bude patrne potreba vyjmout veskera media ze zasobniku 1 a 
tento zasobnfk zavrft, nebo nastavit parametry TYP V ZASOBNlKU 1 a FORMAT V 
ZASOBNlKU 1 v nabfdce MANIPULACE S PAPlREM na ovladacfm panelu tiskarny na jinou 
moznost nez LIBOVOLNY. Dalsf informace naleznete v casti Vlastnf nastaveni funqovanf 
zasobniku 1 . Nastaveni v programu nebo v ovladaci tiskarny majf pfednost pfed nastavenfm 
na ovladacfm panelu. (Nastaveni provedena v programu majf obecne pfednost pred 
nastavenfm provedenym v ovladaci tiskarny.) 
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Tisk podle typu a formatu papfru 

1 . Zkontrolujte, zda jsou do zasobmky spravne vlozena media. (Viz Plnenf zasobniku .) 

2. Na ovladacim panelu tiskarny otevrete nabfdku MAN I PU LACE S PAPlREM. Vyberte typ 
papfru pro kazdy zasobnfk. Pokud si nejste jisti, jaky typ media zakladate, napr. 
bankovnf nebo recyklovany papfr, zkontrolujte stftek na balenf media. 

3. Vyberte nastavenf formatu papfru na ovladacfm panelu tiskarny. 

• Zasobnfk 1 : Pokud je pro tiskarnu nastaven parametr TYP V ZASOBNIKU 1 = na 
jinou moznost nez LIBOVOLNY, nastavte format papfru v nabfdce MANIPULACE S 
PAPIREM. Pokud je v zasobniku vlozen uzivatelsky format papfru, nastavte v 
nabfdce MANIPULACE S PAPIREM take uzivatelsky format papfru. Dalsf informace 
naleznete v casti Tisk na male formaty, vlastnf format a silny papfr . 

• Zasobnfk 2 a volitelne zasobmky na 500 listu: Pokud je medium spravne vlozeno 
do zasobniku a vodftka jsou spravne nastavena, jsou automaticky zjisteny 
standardnf formaty papfru. Informace o upravach nastavenf zasobniku viz Plnenf 
zasobniku . Pokud je v zasobniku vlozen uzivatelsky format papfru, nastavte ovladac 
v zasobniku do polohy „Vlastnf" a v nabfdce MANIPULACE S PAPlREM nastavte 
uzivatelsky format papfru. Dalsf informace naleznete v casti Tisk na male formaty, 
vlastnf format a silny papfr . 

• Volitelny zasobnfk na 1 500 listu: Pokud je medium spravne vlozeno do zasobniku 
a vodftka jsou spravne nastavena, jsou automaticky zjisteny standardnf formaty 
papfru. Informace o upravach nastavenf zasobniku viz Plnenf zasobniku . 
Uzivatelske formaty medii nejsou podporovany. 

• Volitelny podavac obalek: V nabidce MANIPULACE S PAPIREM nastavte format. 

4. V programu nebo v ovladaci tiskarny vyberte jiny typ papfru nez Automaticka volba. 



Poznamka U sft'ovych tiskaren Ize typ a format papfru nastavit take nastrojem HP Web JetAdmin. 



Rucni zavadeni medii ze zasobniku 1 

Funkce rucnfho zavadenf je jiny zpusob tisku na zvlastnf typy medif v zasobniku 1 . Pokud je 
parametr RUCNI PODAVANI v ovladaci tiskarny nebo na ovladacfm panelu tiskarny 
nastaven na moznost ZAPNUTO, zastavf se tiskarna po kazdem odeslanf tiskove ulohy a da 
tak prostor pro zavedenf specialnfho papfru nebo jineho tiskoveho media do zasobniku 1. V 
tisku muzete pokracovat stisknutfm tlacftka ^ (Vybrat). 

Pokud zasobnfk 1 pri odeslanf tiskove ulohy obsahuje media a na ovladacfm panelu tiskarny 
jsou pro fungovanf zasobniku Inastaveny vychozf parametry TYP V 
ZASOBNIKU 1=LIBOVOLNY a FORMAT V ZASOBNIKU 1=LIBOVOLNY, tiskarna se 
nezastavi a nebude cekat na vlozenf medif. Pokud chcete, aby tiskarna cekala, nastavte pro 
parametry TYP V ZASOBNIKU 1 a FORMAT V ZASOBNIKU 1 v nabfdce MANIPULACE S 
PAPlREM jine hodnoty nez LIBOVOLNY. 

Poznamka Pokud jsou parametry FORMAT a TYP nastaveny na hodnotu LIBOVOLNY a parametr 

VYZVA K RUCNIMU PODAVANI je nastaven na hodnotu POKUD PRAZDNY, budou media 
zavadena ze zasobniku 1 bez dotazovanf. Pokud je parametr VYZVA K RUCNIMU 
PODAVANI nastaven na hodnotu VZDY, bude tiskarna zobrazovat vyzvu pred zavedenfm 
media i v prfpade, ze jsou pro zasobnfk 1 nastaveny parametry TYP=LIBOVOLNY a 
FORMAT=LIBOVOLNY. 
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Pokud je na ovladacfm panelu tiskarny nastaven parametr RUCNi PODAVANI=ZAPNUTO a 

pokud nebude v ovladaci tiskarny vybran urcity konkretnf zasobnfk, bude mPt toto nastavenf 
prednost pred nastavenfm v ovladaci tiskarny a vsechny tiskove ulohy odeslane do tiskarny 
budou zobrazovat vyzvu k rucnfmu zavedenf papfru v zasobmku 1. Pokud by mela byt tato 
funkce pouzfvana jen vyjimecne, je lepsf v ovladacfm panelu tiskarny nastavit moznost 
RUCNi PODAVANi=VYPNUTO a v ovladaci tiskarny vybrat moznost rucmho podavanf na 
urovni jednotlivych tiskovych uloh. 
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Vyber spravneho rezimu fixacni jednotky 



Tiskarna automaticky nastavf rezim fixacni jednotky podle typu media, na kteryje nastaven 
zasobnfk. Napffklad silny papfr, jako napf. karton, bude patrne potfebovat silnejsf nastavenf 
rezimu fixacni jednotky, aby se toner lepe uchytil na strance, a naopak folie potfebujf SLABY 
rezim fixacni jednotky, aby nedoslo k poskozenf tiskarny. Vychozf nastavenf obecne 
poskytuje nejlepsf vysledky pro vetsinu tiskovych medif. 

Rezim fixacni jednotky Ize zmenit pouze v prfpade, ze je pro pouzfvany zasobnfk nastaven 
typ media. (Viz Tisk podle typu a formatu media (zamykanf zasobnfku) .) Po nastavenf typu 
media pro zasobnfk Ize pro tento typ zmenit rezim fixacni jednotky v nabfdce 
KONFIGURACE ZARIZENI a podnabfdce KVALITA TISKU ovladacfho panelu tiskarny. (Viz 
Podnabfdka Kvalita tisku .) 

Poznamka Pri pouzitf silnejsfho rezimu fixacni jednotky, napffklad SILNY 1 nebo SILNY 2, se zvysf 

schopnost toneru pfilnout na papfr. Mohou vsak nastat jine potfze, napffklad muze dojft k 
nadmernemu kroucenf papfru. Pokud je nastaven rezim fixacni jednotky SILNY 1 nebo 

SILNY 2, muze tiskarna tisknout pomaleji. 

Chcete-li nastavit rezim fixacni jednotky zpet na vychozf hodnotu, otevfete v ovladacfm 
panelu tiskarny nabfdku KONFIGURACE ZARIZENI. V podnabfdce KVALITA TISKU 
vyberte moznost REZIMY FIXACNI JEDNOTKY a pote vyberte moznost OBNOVIT REZIMY. 
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Sesivam dokumentu 



Doplnkovy stohovac se sesfvackou muze sesfvat ulohy o rozsahu az 15 listu papfru s 
gramazf 75 g/m 2 . Sesfvacka muze sesfvat papfr formatu Letter, A4 nebo Legal. 

• Gramaz papfru muze byt v rozsahu od 60 do 120 g/m 2 . Tezsf papfr muze mft pro 
sesfvanf nizsf limit nez 15 listu. 

• Pokud uloha sestavajen zjednoho listu nebo pokud sestava z vice nez 15 listu, tiskarna 
vytiskne ulohu do prihradky, ale nesesijeji. 

• Sesfvacka slouzf vyhradne k sesfvanf papfru. Nepokousejte se sesfvat jine typy medif, 
naprfklad folie nebo stftky. 

Jakmile je vse pfipraveno pro sesitf dokumentu v tiskarne, zapnete v softwaru sesfvanf. 
Sesfvacku Ize obvykle vybrat v pouzite aplikaci i v ovladaci tiskarny. Nektere moznosti vsak 
mohou byt dostupne pouze v ovladaci tiskarny. Mfsto a zpusob provedenf nastavenf zavisf 
na pouzite aplikaci nebo ovladaci tiskarny. 

Pokud nelze pouzitf sesfvacky nastavit v aplikaci ani v ovladaci tiskarny, aktivujte pouzitf 
sesfvacky na ovladacfm panelu tiskarny. 

Muze byt potreba konfigurovat ovladac tiskarny tak, aby doplnkovy stohovac se sesfvackou 
rozpoznal. Toto nastavenf je treba provest pouze jednou. Dalsf informace naleznete v 
napovede online k ovladaci tiskarny. 

Sesfvacka prijme tiskovou ulohu i pokud v zasobnfku dosly svorky. Listy vsak pak nebudou 
sesity. Ovladac tiskarny muze byt konfigurovan tak, aby v prfpade, ze v kazete sesfvacky 
dosly svorky, nebyla moznost sesfvanf dostupna. 



Nastaveni sesivacky v softwaru (Windows) 

1. V nabfdce Soubor klepnete na polozku Tisk, a pote na polozku Vlastnosti. 

2. Na karte Vystup klepnete na rozevfracf seznam oznaceny Sesfvat a klepnete na 
moznost Jedna svorka sikmo. 



Nastaveni sesivacky v softwaru (Mac) 

1 . V nabfdce Soubor klepnete na moznost Tisk a pote v moznostech tisku vyberte 
moznost Upravy. 

2. V dialogovem okne Smerovani vystupu vyberte moznostSesivacka. 

3. V dialogovem okne Sesfvacka vyberte styl sesfvanf. 



Vyber sesivam na ovladacim panelu 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Pomocf tlacftek^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku KONFIGURACE ZARiZENi a 
potom stisknete tlacftko v (Vybrat). 

3. Pomocf tlacftek* (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku STOHOVAC SE 
SESIVACKOU a potom stisknete tlacftko v (Vybrat). 

4. Pomocf tlacftek^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na moznost JEDNA a potom stisknete 
tlacftko v (Vybrat). 
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Poznamka 



Vyber sesfvanf na ovladacfm panelu zmenf vychozf nastavenf na moznost SESIT. Je pak 
mozne, ze vsechny tiskove ulohy budou sesity. Nastavenf provedena v ovladaci tiskarny 
vsak majf prednost pred nastavemm provedenym na ovladacfm panelu. 



Doplnovam svorek 

Pokud se na ovladacfm panelu tiskarny zobrazf zprava V SESIVACCE DOCHAZEJi 
SVORKY (sesfvacka ma mene nez 70 svorek) nebo V SESIVACCE DOSLY SVORKY 

(sesfvacka je prazdna), doplnte svorky. Pokud v sesfvacce dojdou svorky, tisk ulohy 
pokracuje nadale do stohovace se sesfvackou, listy se ale nesesijf. 

Doplnenf svorek 

1. Otacejte sesfvacf jednotkou na prave strane stohovace se sesfvackou smerem k prednf 
strane tiskarny, dokud se jednotka klapnutfm nezajistf v otevrene pozici. Uchopte 
modrou uchytku kazety se svorkami a vytahnete tuto kazetu ze sesfvacf jednotky. 



2. Do sesfvacf jednotky vlozte novou kazetu se svorkami a sesfvacf jednotkou otocte 
smerem k zadnf strane tiskarny, dokud nezapadne na mfsto. 
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Plnem zasobniku 



Tato cast popisuje, jak plnit standardnf a doplnkove zasobnfky tiskarny. 



Plnem zasobniku 1 

Zasobnfk 1 je vfceucelovy zasobnfk, ktery pojme az 100 listu papfru, 50 folif nebo archu se 
stftky, 10 obalek nebo 20 rejstrfkovych karet. Vychozfm postupem pro tiskarnu je zavadenf 
media ze zasobniku 1 , nenf-li prazdny. Chcete-li toto chovanf zmenit, postupujte podle 
pokynu v casti Vlastnf nastavenf fungovani zasobniku 1 . 

Zasobnfk 1 nabfzf snadny zpusob tisku na obalky, folie, papfr vlastnfho formatu a dalsf typy 
medif bez nutnosti vyprazdnovat ostatnf zasobnfky. Lze jej take pouzft jako pohodlny 
doplhkovy zasobnfk. Podporovane formaty medif naleznete v casti Podporovane formaty 
medif pro tisk . 

Pokud je nainstalovan doplnkovy stohovac se sesfvackou, tiskarna automaticky otocf 
tisknute obrazy o 1 80° pro vsechny formaty medif, i kdyz uloha nenf sesita. Pokud tisknete 
na papfr, ktery vyzaduje specifickou orientaci, naprfklad na hlavickovy papfr, predtisteny 
papfr, derovany papfr nebo papfr s vodoznakem, zkontrolujte, zda je papfr vlozen v 
zasobniku spravne. Viz Orientace papfru pri nainstalovane sesfvacce . 



Poznamka Pri pouzfvanf zasobniku 1 bude tiskarna pravdepodobne tisknout pomaleji. 



UPOZORNENI Nedoplnujte zasobnfky v prubehu tisku, mohlo by dojft k uvfznutf papfru. Neprerovnavejte 
papfr. Muzete tfm zpusobit chyby pri jeho zavadenf. 



Naplnem zasobniku 1 

1 . Otevrete zasobnfk 1 . 




2. Vysunte nastavec zasobniku. 
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3. Nastavte postrannf vodftka na spravnou sfrku. 




4. Vlozte do zasobniku media. Zkontrolujte, zda jsou media umfstena pod zarazkami a pod 
znackami maximalnfho mnozstvf. 




Poznamka Media vkladejte Ifcovou stranou smerem nahoru a hornf, kratsf hranou smerem do tiskarny. 

Informace o vkladanf specialnfch medif najdete v casti Tisk na male formaty, vlastni format a 
silny papir . 

5. Upravte postrannf vodftka tak, aby se zlehka dotykala medif, ale aby je neohybala. 




Plneni zasobniku 2 nebo doplnkoveho zasobniku na 500 listu 

Zasobnfk na 500 listu muze pracovat se sesti standardnfmi formaty (letter, A4, legal, 
executive, A5 a B5 JIS) a mnoha uzivatelskymi formaty. Viz Podporovane formaty medif pro 
tisk . Tiskarna rozpozna standardnf formaty podle nastavenf vodftek na standardnf format, 
pokud je prepfnac pro media v pozici Standardnf. 

Pokud je nainstalovan doplhkovy stohovac se sesfvackou, tiskarna automaticky otocf 
tisknute obrazy o 1 80° pro vsechny formaty medif, i kdyz uloha nenf sesita. Pokud tisknete 
na media, ktera vyzadujf specifickou orientaci, napffklad na hlavickovy papfr, pfedtistena 
media, derovana media nebo media s vodoznakem, zkontrolujte, zda jsou media vlozena v 
zasobniku spravne. Viz Orientace papfru pfi nainstalovane sesfvacce . 

UPOZORNENI Nedoplhujte zasobnfky v prubehu tisku, mohlo by dojft k uvfznutf papfru. 



50 Kapitola 2 Tiskove ulohy 



CSWW 



Plnem zasobnfku 2 nebo volitelneho zasobnfku na 500 listu 

1 . Vytahnete zasobnfk a pri mfrnem zvednutf jej vyjmete z tiskarny. 




2. Stisknete zapadku umfstenou na levem vodftku a posuhte postranm vodftka do spravne 
polohy pro dany format papfru. 




3. Stisknete zapadku umfstenou na zadmm vodftku a posunte vodftko do spravne polohy 
pro dany format media. 




4. Na prave strane zasobnfku otocte prepfnac do polohy Standard pro format papfru LTR 
(letter), A4, LGL (legal), EXEC (executive), A5 nebo JIS B5. Pro podporovane vlastnf 
formaty papfru otocte prepfnac do polohy Vlastnf. 




1 Pozice Standardni 

2 Pozice Vlastni 
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5. Vlozte papfr Ifcovou stranou smerem dolu a hornfm okrajem smerem k prednf casti 
zasobnfku. 




UPOZORNENI Nepferovnavejte papfr. Muzete tfm zpusobit chyby pri jeho zavadenf. 



6. Zkontrolujte, zda je balfk papfru rovny ve vsech ctyrech rozfch a ze nepfevysuje znacky 
pro maximalm vysku. 




7. Zasunte zasobmk zcela do tiskarny. 




Plneni doplnkoveho zasobniku na 1 500 listu 

Doplnkovy zasobnfk na 1 500 listu muze pracovat s formaty letter, A4 a legal. Pokud jsou 
spravne nastaveny vodftka v zasobniku, tiskarna automaticky rozpozna, jaky format medif je 
v zasobnfku vlozen. 

Pokud je nainstalovan doplnkovy stohovac se sesfvackou, tiskarna automaticky otocf 
tisknute obrazy o 180° pro vsechny formaty papfru, i kdyz uloha nenf sesita. Pokud tisknete 
na media, ktera vyzadujf specifickou orientaci, napffklad na hlavickovy papfr, pfedtistena 
media, derovana media nebo media s vodoznakem, zkontrolujte, zda jsou media vlozena v 
zasobnfku spravne. (Viz Orientace papfru pfi nainstalovane sesfvacce .) 

UPOZORNENI Nedoplhujte zasobnfky v prubehu tisku, mohlo by dojft k uvfznutf papfru. 
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Plnem volitelneho zasobnfku na 1 500 listu 

1. Otevrete dvfrka zasobnfku na 1 500 listu. 




2. Pokud jsou v zasobnfku vlozena media, vyjmete je. Pokud jsou v zasobnfku media, 
nelze nastavit vodftka. 




3. Uchopte vodftka v prednf casti zasobnfku a posunte je do spravne pozice pro 
pozadovany format medif. 




4. Vlozte media Ifcovou stranou smerem dolu a hornfm okrajem smerem k prednf casti 
zasobnfku. 




Stoh medif neprerovnavejte. Muzete tfm zpusobit chyby pri jejich zavadenf. 



Plnenf zasobnfku 



5. Zkontrolujte, zda vyska stohu medif nepresahuje znacky pro maximalm vysku na 
vodftkach a zda je prednf hrana stohu papfru zarovnana se sipkami. 
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Seznamem se s moznostmi vystupu media 



Tiskarna ma tfi vystupnf pozice: hornf (standardnf) vystupnf pfihradku, zadnf vystupnf 
pfihradku a doplnkovy stohovac nebo stohovac se sesfvackou. 

Tisk do hornf (standardnf) vystupnf pfihradky 

Tisk do zadnf vystupnf pfihradky 

Tisk do doplhkoveho stohovace nebo stohovace se sesfvackou 
Orientace papfru pfi nainstalovane sesfvacce 



Tisk do horni (standardni) vystupni prihradky 

Do hornf vystupnf prihradky se papfr odklada Ifcem dolu a ve spravnem poradf. Hornf 
vystupnf pfihradka by mela byt pouzfvana pro vetsinu tiskovych uloh vcetne tisku na folie. 
Chcete-li hornf vystupnf prihradku pouzft, zkontrolujte, zda je zadnf vystupnf pfihradka 
zavrena. Neotevfrejte ani nezavfrejte zadnf vystupnf prihradku v prubehu tisku, mohlo by 
dojft k uvfznutf papfru. 




Tisk do zadnf vystupni prihradky 

Tiskarna tiskne do zadnf vystupnf prihradky, vzdy kdyz je tato pfihradka otevfena. Media, 
ktera po tisku vystupujf do teto pfihradky, jsou odkladana Ifcem nahoru a poslednf stranka 
bude nahofe (obracene pofadf). 

Pfi tisku ze zasobnfku 1 do zadnf vystupnf pfihradky papfr prochazf nejpffmejsf cestou. 
Otevfenfm zadnf vystupnf pfihradky muze zlepsit vysledky pfi tisku na tato media: 

• Obalky 

• Stftky 

• Papfr maleho vlastnfho formatu 

• Pohlednice 

• Papfr s gramazf tezsf nez 120 g/m 2 
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Seznamenf se s moznostmi vystupu media 



Chcete-li otevrft zadnf vystupnf prihradku, uchopte uchyt v hornf casti prihradky. Vyklopte 
prihradku smerem dolu a vysunte nastavec. 



Otevrenfm zadnf vystupnf prihradky odpojfte jednotku pro oboustranny tisk (pokud je 
nainstalovana) a hornf vystupnf prihradku. Neotevfrejte ani nezavfrejte zadnf vystupnf 
prihradku v prubehu tisku, mohlo by dojft k uvfznutf papfru. 



Tisk do doplnkoveho stohovace nebo stohovace se 
sesfvackou 

Doplhkovy stohovac nebo stohovac se sesfvackou muze pojmout az 500 listu papfru. 
Stohovac je vhodny pro standardnf a vlastnf formaty papfru. Stohovac se sesfvackou je 
vhodny pro standardnf a vlastnf formaty papfru, ale sesfvat Ize pouze formaty Letter, Legal a 
A4. Nepokousejte se jej pouzfvat pro jine typy medif, napffklad pro stftky nebo obalky. 

Pokud je nainstalovan stohovac se sesfvackou, tiskarna automaticky otocf tisknute obrazy o 
180° pro vsechny formaty papfru, i kdyz uloha nenf sesita. Typy papfru, na ktere je nutne 
tisknout ve spravne orientaci, naprfklad hlavickovy papfr nebo predtisteny papfr, je potreba 
vlozit do zasobnfku opacne. Viz Orientace papfru pfi nainstalovane sesfvacce . 

Chcete-li tisknout do stohovace nebo stohovace se sesfvackou, vyberte tuto volbu v 
programu, v ovladaci tiskarny nebo na ovladacfm panelu tiskarny. 

Nez stohovac ci stohovac se sesfvackou pouzijete, zkontrolujte, zda je ovladac tiskarny 
nastaven tak, abyjej rozpoznal. Toto nastavenfje treba provest pouze jednou. Dalsf 
informace naleznete v napovede online k ovladaci tiskarny. 

Dalsf informace o podporovanem papfru naleznete v casti Podporovane formaty medif pro 
tisk . Dalsf informace o sesfvanf naleznete v casti Sesfvanf dokumentu . 
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Orientace papiru pri nainstalovane sesivacce 



Pokud je nainstalovan doplnkovy stohovac se sesfvackou, tiskarna automaticky otocf 
tisknute obrazy o 180° pro vsechny formaty papfru, i kdyz uloha nenf sesita. Pokud tisknete 
na papfr, ktery vyzaduje specifickou orientaci, naprfklad na hlavickovy papfr, predtisteny 
papfr, derovany papfr nebo papfr s vodoznakem, zkontrolujte, zda je papfr vlozen v 
zasobnfku spravne. Zde je znazornena spravna orientace papfru v zasobnfcfch. 




1 Zasobnik 1 , jednostranne tiskove ulohy 

2 Ostatni zasobniky, jednostranne tiskove ulohy 

Pri jednostrannem tisku a sesfvanf ze zasobnfku 1 vlozte papfr Ifcovou stranou smerem 
nahoru a hornfm okrajem smerem k sobe. Pri jednostrannem tisku a sesfvanf z ostatnfch 
zasobnfku vlozte papfr Ifcovou stranou smerem dolu a hornfm okrajem smerem do tiskarny. 




1 Zasobnik 1 , oboustranny tisk 

2 Ostatni zasobniky, oboustranny tisk 

Pri oboustrannem tisku a sesfvanf ze zasobnfku 1 vlozte papfr prednf stranou smerem dolu 
a hornfm okrajem smerem do tiskarny. Pri oboustrannem tisku a sesfvanf z ostatnfch 
zasobnfku vlozte papfr prednf stranou smerem nahoru a hornfm okrajem smerem k sobe. 
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Tisk na obalky 



Muzete tisknout obalky ze zasobnfku 1 nebo z volitelneho podavace obalek. Zasobnfk 1 
pojme az 10 obalek a podporuje standardm i vlastnf formaty. Volitelny podavac obalek 
pojme az 75 obalek a podporuje pouze standardm formaty obalek. 

Pri tisku na libovolny format obalky nastavte v aplikaci okraje tisku nejmene na 1 5 mm od 
hrany obalky. 

Rychlost tisku zavisf na typu obalky. Pred zakoupemm vetsfho mnozstvf obalek vzdy 
vyzkousejte nekolik kusu. Specifikaci obalek naleznete v casti Obalky . 

VAROVANM Nikdy nepouzfvejte obalky s vlozkou, s nezakrytymi samolepicfmi castmi nebo s jinymi 
syntetickymi materialy. Tyto latky mohou vytvorit skodlive vypary. 

UPOZORNENI Obalky se sponami, patentmm zapfnanfm, s okenkem, s potahovanym lemovanfm, s 
nezakrytymi samolepicfmi castmi nebo s jinymi syntetickymi materialy mohou vazne 
poskodit tiskarnu. Nikdy se nepokousejte tisknout na obe strany obalky. Mohlo by dojft k 
uvfznutf obalek nebo k poskozem tiskarny. Pred vlozemm obalek do zasobnfku zkontrolujte, 
zda jsou obalky rovne a nejsou poskozene nebo slepene dohromady. Nepouzfvejte obalky 

s lepicf vrstvou citlivou na tlak. 



Poznamka Pri tisku obalek bude tiskarna pravdepodobne pracovat pomaleji. 



Vlozeni obalek do zasobnfku 1 

Ze zasobnfku 1 Ize tisknout na mnoho typu obalek. V zasobnfku muze byt vlozeno nejvyse 
10 obalek. Technicke udaje obalek naleznete v casti Obalky . 

Vkladam obalek do zasobnfku 1 

1 . Otevrete zasobnfk 1 , ale nevytahujte nastavec. Vetsina obalek se nejlepe zavadf bez 
pouzitf nastavce. Pokud vsak chcete tisknout na obalky nadmerne velikosti, muze byt 
potreba nastavec pouzft. 




2. Vlozte nejvyse 10 obalek do stredu zasobnfku 1 Ifcem nahoru a stranou pro adresu 
smerem do tiskarny. Obalky zasuhte co nejdale do tiskarny, netlacte vsak na ne silou. 
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3. Nastavte vodftka tak, aby se dotykaly stohu obalek, ale neohybaly je. Zkontrolujte, zda 
jsou obalky umfsteny pod zarazkami a pod znackami maximalmho mnozstvi na 
vodftkach. 




4. Otevrete zadnf vystupm dvirka, cfmz se aktivuje prima draha papfru. Predejdete tak 
ohybanf obalek a moznemu uviznuti. 



Automaticke zavadeni obalek (doplnkovy podavac obalek) 

Pri pouzitf doplnkoveho podavace obalek tiskarna automaticky zavede az 75 obalek 
standardmho formatu. Chcete-li si doplnkovy podavac obalek objednat, rid'te se pokyny v 
casti Objednavanf nahradnfch dflu, prfslusenstvf a spotrebnfho materialu . 

• Tisknete pouze na obalky, ktere jsou schvaleny pro pouzitf v teto tiskarne. (Viz Obalky .) 

• Predtfm, nez podavac obalek pouzijete, zkontrolujte, zda je ovladac tiskarny nastaven 
tak, abyjej rozpoznal. Toto nastavem je treba provest pouze jednou. Dalsf informace 
naleznete v napovede online k ovladaci tiskarny. 

• Meli byste se seznamit s jednotlivymi castmi podavace obalek. 




1 Uvolnovaci packa 

2 Pfitlacnik obalek 

3 Nastavec zasobniku 

4 Voditka 



Instalace doplnkoveho podavace obalek 

Postupem podle nasledujfcfch pokynu nainstalujte doplnkovy podavac obalek do tiskarny. 
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Instalace doplhkoveho podavace obalek 

1 . Otevrete zasobmk 1 . 




2. Sejmete z tiskarny plastovy kryt vstupu pro obalky. 




Odpojeni doplhkoveho podavace obalek 

Postupem podle nasledujfcfch pokynu odeberte doplnkovy podavac obalek z tiskarny. 
Odebram doplhkoveho podavace obalek 

1 . Stisknete uvolnovacf tlacftko umfstene na leve strane a vytahnete podavac obalek z 
tiskarny. 
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Vkladani obalek do doplnkoveho podavace obalek 

Postupem podle nasledujfcfch pokynu vlozte obalky do doplnkoveho podavace obalek. 

Vkladani obalek do doplnkoveho podavace obalek 

1 . Otevrete podavac obalek. Zvednete prftlacmk obalek. 




2. Stisknete uvolhovacf packu umfstenou na levem vodftku obalek a vodftka posuhte do 
stran. 




3. Obalky vlozte Ifcem nahoru a stranou pro adresu smerem do tiskarny. Stoh obalek 
nesmf prevysovat sipky na vodftkach. Obalky zasuhte co nejdale do tiskarny, netlacte 
vsak na ne silou. Obalky v dolnf casti stohu by se mely zasunout o neco dale, nez 
obalky v hornf casti stohu. 
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4. Nastavte vodftka tak, aby se dotykaly obalek, ale neohybaly je. 




5. PrPtlacnik sklopte na obalky. 




6. Otevrete zadnf vystupm dvirka, cfmz se aktivuje prima draha papfru. Pfedejdete tak 
ohybanf obalek a moznemu uvfznuti. 



Poznamka Nastavte format obalek jednou z nasledujfcfch moznostf. Zkousejte je v uvedenem poradf: v 

aplikaci, v ovladaci tiskarny nebo v nabfdce Manipulace s papfrem na ovladacfm panelu 
tiskarny. Dalsf informace naleznete v casti Nabfdka Manipulace s papfrem . 
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Tisk na specialm media 



V teto casti naleznete informace tykajfcf se tisku na typy medif, ktere vyzadujf zvlastnf 
zachazenf: 

• Tisk na stftky 

• Tisk na folie 

• Tisk na hlavickovy, derovany nebo predtisteny papfr (jednostranny) 

• Tisk na papfr, ktery ma specialnf povrch 

• Tisk na male formaty, vlastnf format a silny papfr 

• Nastavenf vlastnfch formatu papfru 



Pouzfvejte pouze stftky doporucene pro tisk v laserovych tiskarnach. Zkontrolujte, zda tyto 
stftky splnujf technicke pozadavky. Dalsf informace naleznete v casti Stftky . 



Pri tisku na stitky se rid'te temito pokyny: 

• Do zasobnfku 1 muzete vlozit az 50 archu se stftky, do ostatnfch zasobnfku muzete 
vlozit az 100 archu. 

• Stftky vkladejte do zasobnfku 1 Ifcovou stranou smerem nahoru a hornf, kratsf hranou 
smerem do tiskarny. Do ostatnfch zasobnfku vkladejte media Ifcovou stranu smerem 
dolu a hornf hranou smerem k sobe. 

• Otevrenfm zadnfho vystupnfho zasobnfku se snizuje mfra zkroucenf medif a dalsf potfze. 
Nevkladejte stitky a netisknete na ne v nasledujicich pripadech: 



UPOZORNENI Nedodrzenf techto pokynu muze zpusobit poskozenf tiskarny. 



• Nenaplhujte zasobnfky na maximum jejich kapacity, stftky jsou tezsf nez bezny papfr. 

• Nepouzfvejte stftky, ktere se oddelujf od podkladoveho archu nebo jsou jakkoliv 
zmackane ci poskozene. 

• Pouzfvejte pouze stftky, ktere jsou na podkladu tesne vedle sebe. (Stftky musf pokryvat 
celou plochu podkladoveho archu a nesmf mezi nimi byt mezery.) 

• Arch stftku nesmf tiskarnou projft vice nez jednou. Lepicf podklad je urcen pouze pro 
jeden pruchod tiskarnou. 



Tisk na stitky 
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• Netisknete na stftky oboustranne. 

• Netisknete na archy stftku, z nichz byly stftky odstraneny. 



Tisk na folie 

Pouzfvejte pouze folie doporucene pro tisk v laserovych tiskarnach. Technicke udaje 
pruhlednych folif naleznete v casti Folie . 

• Na ovladacfm panelu tiskarny otevrete nabfdku KONFIGURACE ZAPJZENI. V 
podnabfdce KVALITA TISKU vyberte moznost REZIMY FIXACNI JEDNOTKY. 

Zkontrolujte, zda je rezim fixacnf jednotky nastaven na hodnotu F6LIE=SLABY. 

UPOZORNENI Opomenuti nastavenf rezimu fixacnf jednotky na hodnotu SLABY muze trvale poskodit 
tiskarnu a fixacnf jednotku. 

• V ovladaci tiskarny nastavte typ papfru Folie. 

• Na ovladacfm panelu tiskarny otevrete nabfdku MANIPULACE S PAPIREM. Pro 

zasobnfk, ktera pouzfvate, nastavte typ zasobnfku na hodnotu FOLIE. 

• Do zasobnfku 1 vlozte folie Ifcem nahoru a norm hranou smerem do tiskarny. Do 
zasobnfku 1 Ize vlozit nejvyse 50 folif. Do zasobnfku 2 a do volitelnych zasobnfku Ize 
vlozit zasobu az 100 folif (ale nedoporucuje se vkladat vice nez 50 folif najednou). Folie 
jsou tezsf nez papfr, nenaplhujte tedy zasobnfky na maximum jejich kapacity. Vkladejte 
je Ifcovou stranou smerem dolu a hornf, kratsf hranou smerem k sobe. 

• Abyste pfedesli tomu, ze folie budou pfflis horke nebo ze se budou slepovat k sobe, 
pouzijte hornf vystupnf pfihradku a vyjmete kazdou folii z teto prihradky drive, nez se 
vytiskne dalsf. 

• Na folie tisknete pouze jednostranne. 

• Po vyjmutf z tiskarny umfstete pruhledne folie na rovnou plochu a tarn je ponechejte 
vychladnout. 

• Pokud tiskarna zavede najednou dve nebo vice folif, oddelte folie v zasobnfku od sebe 
prolistovanfm. 

• Folie nesmf tiskarnou projft vice nez jednou. 
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Tisk na hlavickovy, derovany nebo predtisteny papir 
(jednostranny) 

Pri tisku na hlavickovy, derovany nebo predtisteny papfr je potreba papfr spravne orientovat. 
Pokyny v teto casti se tykajf jednostranneho tisku. Pokyny pro oboustranny tisk naleznete v 
casti Tisk na obe strany papfru (jednotka pro oboustranny tisk) . 

Dalsf informace o papfru, ktery ma specialm povrch, naprfklad bankovnf papfr, naleznete v 
casti Tisk na papir, ktery ma specialm povrch . 

Do zasobmku 1 vkladejte papfr Ifcovou stranou smerem nahoru a norm, kratsf hranou 
smerem do tiskarny. 




Do zasobnfku 2, volitelnych zasobmku na 500 listu a volitelneho zasobnfku na 1 500 listu 
vkladejte papfr Ifcovou stranou smerem dolu a hornf, kratsf stranou smerem k sobe. 




Je-li v ovladaci tiskarny zapnut rezim Jiny hlavickovy papir a je-li jako typ media vybrana 
moznost Hlavickovy nebo Predtisteny papfr, musfte orientovat media jako pfi 
oboustrannem tisku. 

Pokyny pro tisk na hlavickove nebo predtistene formulafe 

• Nepouzfvejte hlavickovy papfr predtisteny nfzkoteplotnfmi inkousty, ktere se pouzfvajf 
v nekterych typech termografie. 

• Nepouzfvejte vyvysene nebo vytlacovane hlavickove papfry. 

• K fixaci toneru na papfr pouzfva tiskarna teplo a tlak. Zkontrolujte, zda barevny papfr 
nebo predtistene formulare obsahujf inkousty, ktere jsou kompatibilnf s touto fixacnf 
teplotou (200 °C po dobu 0,01 sekundy). 
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Tisk na papir, ktery ma specialni povrch 



Nektere typy papfru majf specialni povrch, naprfklad bankovnf papfr nebo krfdovy papfr. Tyto 
typy papfru mohou zpusobit potfze v souvislosti s prilnavostf toneru a kvalitou tisku. Pfi tisku 
na papfr se specialnfm povrchem postupujte podle nasledujfcfch pokynu. 

• Na ovladacfm panelu tiskarny otevrete nabfdku KONFIGURACE ZAPJZENI. V 
podnabfdce KVALITA TISKU vyberte polozku REZIMY FIXACNI JEDNOTKY a zvolte 
typ papfru, ktery pouzfvate (naprfklad BANKOVNI). Nastavte rezim fixacnf jednotky na 
hodnotu SILNY 1 nebo SILNY 2. Hodnota SILNY 2 zajist'uje lepsf prilnavost toneru a 
optimalnf kvalitu tisku na papfr, ktery ma silne strukturovany povrch. Otevrete nabfdku 
MANIPULACE S PAPIREM a v parametru TYP V ZASOBNIKU nastavte typ papfru, 
ktery pouzfvate (naprfklad BANKOVNI), cfmz nastavfte prfslusny rezim fixacnf jednotky. 

Poznamka Pri nastavenf hodnoty SILNY 1 or SILNY 2bude tiskarna pravdepodobne pracovat pomaleji. 

Nastavenf SILNY 1 a SILNY 2 pouzfvejte pouze pokud nastanou potfze s prilnavostf toneru. 
Nastavenf SILNY 1 a SILNY 2 muze zvysit potfze s kroucenfm media a jeho uvfznutfm. 

• V dnesnf dobe nekterf vyrobci techto typu papfru pokryvajf stranu pro tisk specialni 
vrstvou pro zlepsenf prilnavosti toneru a tedy zvysenf kvality tisku. Pokud chcete vyuzft 
teto vyhody, zkontrolujte, zda je papfr vlozen spravne. Strana, na ktere vidfte vodoznak 
spravne orientovany, je Ifcovou stranou, tedy stranou, na kterou se ma tisknout. 

Do zasobnfku 1 vkladejte papfr Ifcovou stranou smerem nahoru a norm, kratsf hranou 
smerem do tiskarny. 




Do zasobnfku 2, volitelnych zasobnfku na 500 listu a volitelneho zasobnfku na 1 500 listu 
vkladejte papfr Ifcovou stranou smerem dolu a hornf, kratsf stranou smerem k sobe. 
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Tisk na male formaty, vlastni format a silny papir 

Na papfr vlastnfho formatu Ize tisknout ze zasobnfku 1 , zasobnfku 2 nebo volitelneho 
zasobnfku na 500 listu. 

Pokud tisknete na papfr maleho formatu, vlastnfho formatu nebo na silny papfr, muze 
tiskarna tisknout pomaleji. Dalsf informace o papfru, ktery ma specialnf povrch, naprfklad 
bankovnf papfr, naleznete v casti Tisk na papfr, ktery ma specialnf povrch . 

Gramaz a formaty 

Nasledujfcf tabulka znazorhuje specifikace pro tisk na vlastnf nebo silny papfr. Dalsf 
informace naleznete v casti Technicke udaje papfru . 



Zasobnik 


Nejmensi format 


Nejvetsf format 


Podporovane 
hmotnosti 


Zasobnik 1 


76 x 127 mm 


216 x 356 mm 


60 az 200 g/m 2 


Zasobnik 2 a volitelny 
zasobnik na 500 listu 


148 x210 mm 


216 x 356 mm 


60 az 120 g/m 2 



Pokyny pro silny papfr 

Pri tisku na silny papfr se rid'te temito pokyny. 

• Na papfr s vyssf gramazf nez 120 g/m 2 by melo tisknout pouze ze zasobnfku 1. Chcete-li 
snfzit potfze s kroucenfm papfru a dalsf potfze, zvolte pro tisk na silny papfr pruchod 
papfru ze zasobnfku 1 do zadnf vystupnf prihradky. 

• Chcete-li zabranit v setrenf toneru z papfru, na nektere silnejsf typy papfru by mely byt 
tisknuto za pouzitf silnejsfho rezimu fixacnf jednotky. Na ovladacfm panelu tiskarny 
otevfete nabfdku KONFIGURACE ZARIZENI. V podnabfdce KVALITA TISKU vyberte 
polozku REZIMY FIXACNI JEDNOTKY a zvolte typ media, ktery chcete zmenit. 
Nastavte rezim fixacnf jednotky na hodnotu SILNY 1 nebo SILNY 2. Pouzitf techto 
rezimu pomuze predejft setrenf toneru z media, muze vsak zpomalit tisk a zpusobit dalsf 
potfze, naprfklad zvysenf kroucenf papfru. 

Pokyny pro pouzitf vlastnfho formatu papfru 

Pri tisku na papfr vlastnfho formatu se rid'te temito pokyny. 

• Papfr vkladejte kratsf hranou smerem do tiskarny. 

• V pouzite aplikaci nastavte okraje minimalne na 4,23 mm od hran papfru. 

• Nastavte vlastnf format v programu, v ovladaci tiskarny nebo na ovladacfm panelu 
tiskarny. Zkontrolujte, zda je prepfnac v zasobnfku nastaven na moznost Vlastni. Dalsf 
informace naleznete v casti Nastavenf vlastnfch formatu papfru . 
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Dalsf pokyny pro maly nebo uzky papfr 

Pri tisku na maly nebo uzky papfr se rid'te temito doplhujfcfmi pokyny: 

• Nikdy netisknete na format papfru mensf nez 76 mm na sfrku nebo 127 mm na delku. 

• Chcete-li snfzit potfze s kroucenfm papfru a dalsf potfze, zvolte pro tisk na velmi maly 
vlastnf format papfru pruchod papfru ze zasobnfku 1 do zadnf vystupnf prihradky. 

• Spolecnost HP nedoporucuje tisk na vetsf mnozstvf kusu maleho nebo uzkeho papfru. 
Tisk na velke mnozstvf maleho nebo uzkeho papfru muze zpusobit nadmerne 
opotrebenf soucastf tiskove kazety a tfm zpusobit unik toneru do tiskarny nebo potfze s 
kvalitou tisku. 



Nastaveni vlastnich formatu papiru 

Je-li v tiskarna vlozen papfr vlastnfho formatu, je potreba upravit nastavenf formatu v 
pouzitem programu, v ovladaci tiskarny nebo na ovladacfm panelu tiskarny. Aby se snfzilo 
kroucenf papfru a dalsfm potfzfm, silny papfr a velmi male vlastnf formaty papfru by mely pri 
tisku prochazet tiskarnou ze zasobnfku 1 do zadnf vystupnf prihradky. 

Papfr vkladejte kratsf hranou smerem do tiskarny. 



Pokud nejsou tato nastavenf v pouzfvanem programu k dispozici, nastavte vlastnf format 
papfru na ovladacfm panelu tiskarny. 




1 rozmer X (predni hrana) 

2 rozmer Y (bocni hrana) 
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Nastavem vlastmch formatu papfru 

1 . Pokud jste vlozili papfr vlastmho formatu do zasobnfku pro 500 listu, zkontrolujte, zda 
jste prepfnac v zasobnfku nastavili do polohy Vlastni. (Viz Plnenf zasobnfku 2 nebo 
doplnkoveho zasobnfku na 500 listu .) 

2. Stisknutfm tlacftka ^ (Vybrat) otevrete nabfdky. 

3. Pomocf tlacftek* (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku MANIPULACE S PAPIREM a 

potom stisknete tlacftko v (Vybrat). 

4. Pomocf tlacftek* (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku FORMAT V 
ZASOBNIKU 1 nebo FORMAT V ZASOBNIKU [N] (kde [N] je cfslo zasobnfku) a 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

5. Pomocf tlacftek^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku VLASTNI a potom stisknete 
tlacftko v (Vybrat). 

6. Pomocf tlacftek* (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku PALCE nebo MILIMETRY a 
potom stisknete tlacftko v (Vybrat). Tim zvolfte merne jednotky pro urcenf rozmeru 
vlastmho formatu papfru. 

7. Pomocf tlacftek* (Nahoru) a ▼ (Dolu) nastavte spravny rozmer a pote stisknete tlacftko 
v (Vybrat) pro nastavem rozmeru X (prednf hrana papfru, jak je znazorneno na 
predchozfm obrazku). Rozmer X muze byt v rozsahu 76 az 21 6 mm. 

8. Pomocf tlacftek* (Nahoru) a ▼ (Dolu) nastavte spravny rozmer a pote stisknete tlacftko 
^ (Vybrat) pro nastavem rozmeru Y (bocnf hrana papfru, jak je znazorneno na 
predchozfm obrazku). Rozmer Y muze byt v rozsahu 127 az 356 mm. Naprfklad pokud 
ma papfr rozmery 203 x 254 mm, nastavte X=203 mm a Y=254 mm. 



CSWW 



Tisk na specialnf media 69 



Tisk na obe strany papiru (jednotka pro oboustranny tisk) 



Pokud je nainstalovana automaticka jednotka pro oboustranny tisk, muze tiskarna 
automaticky tisknout na obe strany papfru. To se nazyva duplexnf tisk. Duplexnf jednotka 
podporuje tyto formaty papfru: Letter, Legal, Executive, A4, A5 a JIS B5. 



Poznamka Automaticka duplexnf jednotka je soucastf tiskaren HP LaserJet 4250dtn, 4250dtnsl, 

4350dtn, a4350dtnsl. 

U modelu, ktere neobsahujf automatickou duplexnf jednotku, muzete na obe strany papfru 
tisknout rucne. Dalsf informace naleznete v casti Rucnf oboustranny tisk . Duplexnf jednotku 
muzete take objednat jako prfslusenstvf. Dalsf informace naleznete v casti Objednavanf 
nahradnfch dflu, prfslusenstvf a spotfebnfho materialu . 

Aby bylo mozno duplexnf jednotku nainstalovat, je potfeba sejmout kryt slotu pro duplexnf 
jednotku, ktery se nachazf v zadnf casti tiskarny. Pokyny pro instalaci naleznete v 
dokumentaci, ktera je dodavana s duplexnf jednotkou. Pri oboustrannem tisku velmi 
narocnych dokumentu muze byt potfeba rozsfrit pamet'. Dalsf informace naleznete v casti 
Pamet' tiskarny . 

Pokud tiskarna pri tisku pouzfva duplexnf jednotku, stranka se castecne vysune do hornf 
vystupnf prihradky a pote se zavede zpet pro tisk druhe strany. 




1 Nainstalovana duplexni jednotka 

2 Sejmuta duplexni jednotka 

Pokyny pro tisk na obe strany papfru 
Orientace papfru pro oboustranny tisk 
Moznosti rozvrzenf pri tisku na obe strany papfru 
Oboustranny tisk s doplhkovou duplexnf jednotkou 
Rucnf oboustranny tisk 



Pokyny pro tisk na obe strany papiru 

UPOZORNENI Oboustranny tisk nepouzfvejte pri tisku na stftky, folie, obalky, velfnovy papfr, vlastnf formaty 

nebo papfr s vyssf gramazf nez 105 g/m 2 , protoze by mohlo dojft k uvfznutf media nebo k 
poskozenf tiskarny. 
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Rid'te se nasledujfcfmi pokyny: 

• Pred pouzitfm duplexnf jednotky zkontrolujte, zda je ovladac tiskarny nastaven tak, aby ji 
rozpoznal. Postup se lisf v zavislosti na pouzfvanem operacnfm systemu. Podrobnosti 
naleznete v casti Pouzfvanf ovladacu tiskarny . Rid'te se pokyny ve sloupci oznacenem 
„Zmena nastavenf konfigurace". 

• Chcete-li tisknout na obe strany papfru, proved'te nastavenf v programu nebo v ovladaci 
tiskarny. (Viz napoveda online k ovladaci tiskarny.) 

• Pokud nepouzfvate ovladac tiskarny dodany s tiskarnou, muze byt potreba zmenit 
nastavenf oboustranneho tisku na ovladacfm panelu tiskarny. V nabfdce 
KONFIGURACE ZARiZENi prejdete do podnabfdky TISK a nastavte parametr 
DUPLEX=ZAPNUTO. Zaroven v podnabfdce TISK nastavte moznost VAZBA 
OBOUSTRANNEHO TISKU na hodnotu PODEL DLOUHE HRANY nebo PODEL 
KRATKE HRANY. (Dalsf informace naleznete v casti Moznosti rozvrzeni pfi tisku na 
obe strany papiru .) 

• Aby bylo mozno duplexnf jednotku pouzfvat, musi byt zadnf vystupm prihradka zavrena. 
Otevrenfm zadnf vystupm pfihradky duplexnf jednotku odpojfte. 



Orientace papiru pro oboustranny tisk 

Urcite druhy papfru (naprfklad hlavickovy papfr, predtisteny papfr, derovany papfr nebo papfr 
s vodoznakem) vyzaduje spravnou orientaci pro oboustranny tisk. Duplexnf jednotka tiskne 
nejprve druhou stranu listu. Zde je znazornena spravna orientace papfru v zasobnfcfch. 




1 Zasobnik 1 

2 Vsechny ostatni zasobniky 

Do zasobnfku 1 vkladejte media pfednf stranou smerem dolu a hornf hranou smerem k 
sobe. Do vsech ostatnfch zasobnfku vkladejte papfr pfednf stranu smerem nahoru a hornf 
hranou smerem do tiskarny. 
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Moznosti rozvrzeni pri tisku na obe strany papiru 



Zde jsou zobrazeny ctyri moznosti orientace oboustranneho tisku. Tyto moznosti Ize zvolit v 
ovladaci tiskarny (doporuceno) nebo na ovladacfm panelu tiskarny. (Pokud pouzijete 
ovladacf panel tiskarny, prejdete do nabfdky Konfigurace zarfzenf a pak do podnabfdky Tisk. 
Vyberte moznost VAZBA OBOUSTRANNEHO TISKU. V podnabfdce PCL vyberte 
pozadovane nastavenf pro moznost ORIENTACE.) 



O0 © o 




1 . Na sifku podel dlouhe hrany* 


Toto rozlozeni se casto pouziva v ucetnictvi, zpracovani dat a 
tabulkovych programech. Kazdy druhy natisknuty obraz je 
orientovan vzhiiru nohama. Protilehle stranky se ctou plynule 
shora dolu. 


2. Na sifku podel kratke hrany 


Kazdy vytisknuty obraz je orientovan spravnou stranou nahoru. 
Protilehle stranky se ctou shora dolu na leve strance a potom 
shora dolu na prave strance. 


3. Na vysku podel dlouhe hrany 


Toto je vychozi nastaveni tiskarny a nejbeznejsi rozvrzeni, kdy je 
kazdy natisknuty obraz orientovan spravnou stranou nahoru. 
Protilehle stranky se ctou shora dolu na leve strance a potom 
shora dolu na prave strance. 


4. Na vysku podel kratke hrany* 


Toto rozlozeni se pouziva pro psaci podlozky se sponou. Kazdy 
druhy natisknuty obraz je orientovan vzhiiru nohama. Protilehle 
stranky se ctou plynule shora dolu. 



* Pri pouzitf ovladacu systemu Windows vyberte moznost Otaceni stranek nahoru, cimz 
zfskate pozadovanou moznost vazani. 



Oboustranny tisk s doplhkovou duplexni jednotkou 

1. Vlozte dostatek papfru dojednoho ze trf zasobnfku. Pri pouzitf specialmho papfru, napf. 
hlavickoveho papfru, vlozte papfr jednfm z nasledujfcfch zpusobu: 

• Do zasobnfku 1 vlozte hlavickovy papfr prednf stranou dolu a dolnfm okrajem 
smerem dopredu. 

• Do vsech ostatnfch zasobnfku vkladejte hlavickovy papfr prednf stranou nahoru a 
hornfm okrajem smerem k zadnf casti zasobnfku. 

UPOZORNENI Nepouzfvejte papfr s gramazf vyssf nez 105 g/m 2 . Mohlo by dojft k jeho uvfznutf. 

2. Otevrete okno ovladace tiskarny (viz Zmena nastavenf pro tiskovou ulohu ). 
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3. Na karte Upravy klepnete na moznost Tisk na obe strany. Pokud pouzfvate system 
Macintosh, klepnete na moznost Soubor, Tisk a pote na Rozvrzem. 

4. Klepnete na tlacftko OK. 

5. Odeslete tiskovou ulohu do tiskarny. 

Papfr, na ktery se tiskne, se bude behem oboustranneho tisku castecne vysouvat v hornf 
vystupnf prihradce. Neodebfrejte papfr, dokud nenf oboustranny tisk dokoncen. Pokud je pri 
oboustrannem tisku otevfena zadnf vystupnf pfihradka, duplexnf jednotka nebude fungovat. 



Rucni oboustranny tisk 

Pokud v tiskarne nenf nainstalovana duplexnf jednotka, muzete postupem podle 
nasledujfcfch pokynu provadet oboustranny tisk rucne. Drive, nez zacnete rucne tisknout na 
obe strany, zkontrolujte, zda ovladac tiskarny umozhuje zapnout rucnf oboustranny tisk. 
Postup se I is f v zavislosti na pouzfvanem operacnfm systemu. Podrobnosti naleznete v casti 
Pouzfvanf ovladacu tiskarny . Rid'te se pokyny ve sloupci oznacenem „Zmena nastavenf 
konfigurace". 

Tyto pokyny se tykajf systemu Windows. Chcete-li tisknout na obe strany v systemu 

Mac OS 9, nainstalujte uzivatelsky software a zaved'te modul plug-in pro tisk brozury nebo 

rucnf oboustranny tisk. V systemu Mac OS X nenf rucnf oboustranny tisk podporovan. 

1 . Vlozte dostatek papfru do jednoho ze trf zasobnfku. Pri pouzitf specialnfho papfru, napr. 
hlavickoveho papfru, vlozte papfr jednfm z nasledujfcfch zpusobu: 

• Do zasobnfku 1 vlozte hlavickovy papfr pfednf stranou dolu a dolnfm okrajem 
smerem dopredu. 

• Do vsech ostatnfch zasobnfku vkladejte hlavickovy papfr prednf stranou nahoru a 
hornfm okrajem smerem k zadnf casti zasobnfku. 

2. Otevrete okno ovladace tiskarny (viz Zmena nastavenf pro tiskovou ulohu ). 

3. Na karte Upravy vyberte moznost Tisk na obe strany (rucne). 

4. Klepnete na tlacftko OK. 

5. Odeslete tiskovou ulohu do tiskarny. 

6. Pristupte k tiskarne. Jakmile se dokoncf tisk prvnfch stran, vyjmete ze zasobnfku 1 
veskery zbyvajfcf cisty papfr. Vlozte stoh potisteneho papfru cistou stranou nahoru a 
hornf hranou napred. Druhou stranu listu je nutne tisknout ze zasobnfku 1. 

7. Zobrazf-li se na displeji ovladacfho panelu vyzva, stisknete tlacftko v (Vybrat). 

Jestlize celkovy pocet stranek prekracuje kapacitu zasobnfku 1 pro rucnf oboustranny tisk, je 
nutne opakovat kroky 6 a 7, dokud nenf tiskova uloha dokoncena. 
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Zruseni tiskove ulohy 



Tiskovou ulohu muzete zrusit z pouzfvane aplikace, z tiskove fronty nebo stisknutfm tlacftka 
Zastavit na ovladacfm panelu tiskarny. 

• Pokud tiskarna nezacala tisknout, zkuste nejprve zrusit ulohu v aplikaci, ze ktere byla 
tiskova uloha odeslana. 

• Pokud tiskova uloha ceka v tiskove fronte nebo v zarazovacf sluzbe pro tisk, jako je 
napr. programova skupina Tiskarny v pocftacfch se systemy Windows nebo Print 
Monitor (Monitor tisku) v pocftacfch Macintosh, odstrahte ulohu zde. 

• Pokud se tiskova uloha jiz tiskne, stisknete tlacftko Zastavit. Tiskarna dokoncf tisk vsech 
stranek, ktere jiz prochazejf tiskarnou, a odstranf zbytek tiskove ulohy. 

Pokud stavove kontrolky na ovladacfm panelu blikajf i po zrusenf ulohy, pocftac stale jeste 
posfla ulohu do tiskarny. Bud' odstrahte ulohu z tiskove fronty, nebo pockejte, az pocftac 
dokoncf odesflanf dat (tiskarna se vratf do stavu pripravenosti - kontrolka Pripraveno bude 
svftit). 

Stisknutfm tlacftka Zastavit zrusfte pouze aktualnf ulohu v tiskarne. Pokud je v pameti 
tiskarny vice nez jedna tiskova uloha, musfte tlacftko Zastavit stisknout pro kazdou ulohu 
zvlast'. 
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Pouzivam ovladace tiskarny 



Ovladac tiskarny umozhuje pffstup k funkcfm tiskarny a vzajemnou komunikaci pocftace 
s tiskarnou. Tato cast obsahuje pokyny pro tisk v prfpade, ze je k nastavenf moznostf pouzit 
ovladac tiskarny. 

Pokud je to mozne, pokuste se nastavovat funkce tisku z aplikace, se kterou pracujete, nebo 
z dialogoveho okna tisku. Funkce tiskarny Ize ovladat z vetsiny aplikaci systemu Windows i 
Macintosh. Pokud nektere nastavenf nenf k dispozici v aplikaci ani v ovladaci tiskarny, je 
tfeba ho nastavit na ovladacfm panelu tiskarny. 

Dalsf informace o funkcfch ovladace tiskarny naleznete v napovede online ovladace 
tiskarny. Dalsf informace o tisku z konkretnf aplikace naleznete v dokumentaci teto aplikace. 



Poznamka Nastavenf provedena v ovladaci tiskarny majf prednost pred nastavemm provedenym na 

ovladacfm panelu. Nastavenf provedena v aplikaci majf prednost pred nastavemm 
provedenym v ovladaci tiskarny nebo nastavemm provedenym na ovladacfm panelu tiskarny. 



Zmena nastaveni pro tiskovou ulohu 

Chcete-li, aby provedena nastavenf tisku platila pouze v ramci spustene aplikace, zmehte 
nastavenf z teto aplikace. Po ukoncenf aplikace se nastavenf tiskarny obnovf na vychozf 
nastavenf v ovladaci tiskarny. 

Zmena nastavenf tiskove ulohy v pocftacfch se systemem Windows 

1. V aplikaci klepnete na nabfdku File (Soubor). 

2. Klepnete na tlacftko Print (Tisk). 

3. Klepnete na tlacftko Setup (Nastavenf) nebo Properties (Vlastnosti). (Moznosti se 
mohou v ruznych aplikacfch lisit.) 

4. Zmehte nastavenf tisku. 

5. Pote klepnete na tlacftko OK. 

Zmena nastavenf tiskove ulohy v pocftacfch se systemem Macintosh 

1. V aplikaci klepnete na nabfdku File (Soubor). 

2. Klepnete na tlacftko Print (Tisk). 

3. Otevfe se dialogove okno. Zmehte pozadovana nastavenf. 

4. Pote klepnete na tlacftko OK. 

Zmena vychozich nastaveni 

Chcete-li, aby provedena nastavenf tisku platila pro vsechny aplikace, zmehte nastavenf 
v ovladaci tiskarny. 

Vyberte postup pro operacnf system, ktery pouzfvate: 

• Zmena vychozich nastavenf v systemu Windows 98 a Windows Me 

• Zmena vychozich nastavenf v systemu Windows NT 4.0 
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• Zmena vychozich nastaveni v systemech Windows 2000, Windows XP a Windows 
Server 2003 

• Zmena vychozich nastaveni v operacnfch systemech Macintosh 

Zmena vychozich nastaveni v systemu Windows 98 a Windows Me 

1 . Klepnete na tlacftko Start. 

2. Klepnete na moznost Nastaveni. 

3. Klepnete na polozku Tiskarny. 

4. Klepnete pravym tlacftkem na ikonu tiskarny HP LaserJet 4250 a 4350 series. 

5. Klepnete na moznost Vlastnosti. 

6. Zmehte nastaveni na jednotlivych kartach. Tato nastaveni jsou nynf pro tiskarnu vychozf. 

7. Klepnutfm na tlacftko OK nastaveni ulozfte a zavrete okno ovladace tiskarny. 

Zmena vychozich nastaveni v systemu Windows NT 4.0 

1. Klepnete na tlacftko Start. 

2. Klepnete na moznost Nastaveni. 

3. Klepnete na polozku Tiskarny. 

4. Klepnete pravym tlacftkem na ikonu tiskarny HP LaserJet 4250 a 4350 series. 

5. Klepnete na tlacftko Vychozi nastaveni dokumentu. 

6. Zmehte nastaveni na jednotlivych kartach. Tato nastaveni jsou nynf pro tiskarnu vychozf. 

7. Klepnutfm na tlacftko OK nastaveni ulozfte a zavrete okno ovladace tiskarny. 

Zmena vychozich nastaveni v systemech Windows 2000, Windows XP a 
Windows Server 2003 

1 . Klepnete na tlacftko Start. 

2. Klepnete na moznost Nastaveni. 

3. Klepnete na polozku Tiskarny (Windows 2000) nebo Tiskarny a faxy (Windows XP a 
Windows Server 2003). 

4. Klepnete pravym tlacftkem na ikonu tiskarny HP LaserJet 4250 a 4350 series. 

5. Klepnete na moznost Vlastnosti. 

6. Na karte Upfesnit klepnete na moznost Vychozi vlastnosti tisku. 

7. Zmehte nastaveni na jednotlivych kartach. Tato nastaveni jsou nynf pro tiskarnu vychozf. 

8. Klepnutfm na tlacftko OK se vratfte na kartu Upfesnit. 

9. Klepnutfm na tlacftko OK nastaveni ulozfte a zavrete okno ovladace tiskarny. 

Zmena vychozich nastaveni v operacnich systemech Macintosh 

V zavislosti na verzi operacnfho systemu Macintosh zmenfte vychozf nastaveni ovladace 
tiskarny pouzitfm nastroje Apple Desktop Printer Utility nebo Print Center (Centrum tisku). 
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Pouzivam funkci ovladacu tiskarny 



V teto casti naleznete navody k pouzivam beznych tiskovych funkcf, ktere jsou rfzeny 
ovladacem tiskarny. 

• Tisk vodoznaku 

• Tisk vice stranek na jeden list papfru 

• Nastavenf vlastnfho formatu papfru 

• Pouzitf rezimu tisku EconoMode (koncept) 

• Vyber nastavenf kvality tisku 

• Pouzitf moznostf Zmensit/Zvetsit 

• Vyber zdroje (zasobniku) papfru 

• Tisk obalovych stranek, jine pfednf stranky, nebo prazdne stranky 

Tisk vodoznaku 

Vodoznak je oznacem, napr. „Prfsne tajne", „Koncept" nebo jmeno osoby, vytistene na 
pozadf vybranych stran dokumentu. 

Poznamka Pouzfvate-li system Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 
2003, musPte mft pro vytvarem vodoznaku opravnenf spravce. 

Tisk vodoznaku v pocftacfch se systemy Windows (vsechny verze) 

1 . Otevrete okno ovladace tiskarny (viz Zmena nastavenf pro tiskovou ulohu ). 

2. Na karte Efekty vyberte vodoznak v rozevfracfm seznamu Vodoznak. Pokud chcete 
upravit nebo vytvorit vodoznak, klepnete na tlacftko Upravit. 

3. Klepnete na tlacftko OK. 

Tisk vodoznaku v pocitacich se systemem Macintosh 

Vyberte moznost Vlastni a zadejte text pro vodoznak v zavislosti na verzi ovladace tiskarny. 

Poznamka Vodoznakyjsou podporovany pouze v systemu Mac OS 9.x. Pro system Mac OS X verze 
10.1 a novejsf nejsou vodoznaky podporovany. 
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Tisk vice stranek na jeden list papiru 



Muzete tisknout vice stranek dokumentu na jeden list papfru (nekdy se oznacuje jako tisk 
2:1, 4:1 nebo n:1). Tyto stranky budou vytisteny ve zmensene velikosti a budou na listu 
serazeny. Muzete zvolit tisk az 16 stran na jeden list. Tato funkce poskytuje financne 
usporny tisk konceptu setrfcf zivotnf prostredf, zvlaste pokud ji zkombinujete s oboustrannym 
tiskem (viz Tisk na obe strany papfru (jednotka pro oboustranny tisk) ). 



1 


2 




3 


4 



Tisk vice stranek na jeden list papfru v pocftacfch se systemy Windows 
(vsechny verze) 

1 . Otevrete okno ovladace tiskarny (viz Zmena nastaveni pro tiskovou ulohu ). 

2. Na karte Upravy v rozevfracf nabfdce Stranek na list vyberte pocet stranek na list. 

3. Pokud chcete vytisknout ohranicem kolem stranek, vyberte moznost Tisknout okraje 
stranky. 

4. Vyberte razenf stranek v rozevfracfm seznamu Pofadi stranek. 

5. Klepnete na tlacftko OK. 

Nastaveni vlastniho formatu papiru 

K tisku na jine nez standardmformaty papfru pouzfvejte funkci pro nastaveni vlastniho 
formatu papfru. 

Nastaveni vlastniho formatu papiru v pocitacich se systemy Windows 

1 . Otevrete okno ovladace tiskarny (viz Zmena nastaveni pro tiskovou ulohu ). 

2. Na karte Papir klepnete na moznost Vlastni. 

3. Zadejte sirku a vysku. 

4. Klepnete na tlacftko Zavrit. 

5. Klepnete na tlacftko OK. 
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Nastavem vlastmho formatu v pocftacfch se systemy Macintosh 



Mac OS 9 

1 . V nabfdce Soubor vyberte polozku Vzhled stranky. 

2. V rozevfracf nabfdce Atributy stranky vyberte moznost Vlastni format stranky. 

3. Chcete-li vytvorit a pojmenovat vlastni format stranky, klepnete na tlacftko Novy. Novy 
format stranky bude automaticky pridan do nabfdky Format stranky v nabfdce Vzhled 
stranky. 

Mac OS X 

1 . V nabfdce Soubor vyberte polozku Vzhled stranky. 

2. V rozevfracf nabfdce Nastavem' klepnete na volbu Atributy strankya pote klepnete na 
moznost Vlastni format papiru. 

3. Klepnete na tlacftko Novy a zadejte nazev vlastmho formatu papfru. 

4. Zadejte vysku a sfrku vlastmho formatu papfru. Klepnete na tlacftko Ulozit. 

5. V rozevfracf nabfdce Nastavem' klepnete na moznost Atributy stranky. Zkontrolujte, 
zda je v rozevfracf nabfdce Tiskarna vybrana moznost Vsechny tiskarny. 

6. V okne Atributy stranky klepnete na tlacftko Format papiru a vyberte nove zadany 
vlastni format papfru. Zkontrolujte, zda jsou rozmery spravne. 

7. Klepnete na tlacftko OK. 

Pouziti rezimu tisku EconoMode (koncept) 

Rezim EconoMode (koncept) umozhuje tisk s mensf spotfebou toneru na stranku. Vyberem 
teto moznosti muzete prodlouzit zivotnost tiskove kazety a snfzit naklady na tisk. Dojde vsak 
ke snfzenf kvality tisku. 

Spolecnost HP nedoporucuje trvaly provoz v rezimu EconoMode. Pokud je tento rezim 
pouzfvan trvale a prumerne pokrytf stranky tonerem je znacne mensf nez pet procent, hrozf, 
ze zasoba toneru prekona zivotnost mechanickych soucastf tiskove kazety. Pokud se kvalita 
tisku zacne zhorsovatz techto duvodu, bude potreba nainstalovat novou kazetu i presto, ze 
v kazete jeste zbyva toner. 

Tisk v rezimu EconoMode (koncept) v pocftacfch se systemy Windows 

1 . Otevfete okno ovladace tiskarny (viz Zmena nastavem pro tiskovou ulohu ). 

2. Na karte Papir/Kvalita klepnete na moznost EconoMode. 

3. Klepnete na tlacftko OK. 

Vyber nastavem kvality tisku 

Potfebujete-li nastavit kvalitu tisku, muzete vybrat vlastni nastavem. 
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Moznosti rozliseni 

• Nejvyssi kvalita - rezim ProRes 1200 umoznuje dosazenf nejvyssf kvality tisku. 

• Rychlejsi tisk - rezim FastRes 1200 je alternativnf rozliseni pro tisk slozite grafiky nebo 
rychlejsf vystup. 

• Vlastni - umoznuje vlastnf nastavenf kvality tisku. 
Poznamka Zmena rozliseni muze zpusobit zmenu formatovanf textu. 

Vyber nastavenf kvality tisku v pocftacfch se systemy Windows 

1 . Otevrete okno ovladace tiskarny. Dalsf informace naleznete v casti Zmena nastavenf 
pro tiskovou ulohu . 

2. Na karte Papir/Kvalita vyberte v rozevfracf nabfdce Kvalita tisku pozadovane rozliseni 
nebo nastavenf kvality tisku. 

3. Klepnete na tlacftko OK. 

Pouziti moznosti Zmensit/Zvetsit 

Moznosti Zmensit a Zvetsit umoznujf zmenit velikost dokumentu v procentualnfm pomeru k 
jeho bezne velikosti. Muzete se take rozhodnout zmenit velikost dokumentu tak, aby 
odpovfdal nekteremu formatu papfru, ktery tiskarna podporuje. 

Nastavenf moznosti Zmensit/Zvetsit v pocftacfch se systemy Windows 

1 . Otevrete okno ovladace tiskarny. Dalsf informace naleznete v casti Zmena nastavenf 
pro tiskovou ulohu . 

2. Na karte Efekty klepnete na polozku % normalni velikosti. 

3. Pomocf cfselneho pole nebo posuvnfku nastavte zvetsenf nebo zmensenf. 

4. Klepnete na tlacftko OK. 

Vyber zdroje (zasobniku) papiru 

Pokud vase aplikace podporuje vyber tiskoveho papfru podle zdroje, proved'te vyber 
z aplikace. Nastavenf v programu majf pfednost pfed nastavenfm v ovladaci tiskarny. 

Vyber zdroje papfru v pocftacfch se systemy Windows 

1 . Otevrete okno ovladace tiskarny. Dalsf informace naleznete v casti Zmena nastavenf 
pro tiskovou ulohu . 

2. Na kartePapir/Kvalita vyberte zdroj v rozevfracfm seznamu Zdroj. 

3. Klepnete na tlacftko OK. 

Vyber zdroje papfru v pocftacfch se systemy Macintosh 

Mac OS 9: Vyberte zdroj papfru na karte Obecne v okne ovladace tiskarny. 

Mac OS X: Klepnete na moznost Soubor, pak na moznost Tisk a pote na moznost 
Podavani papiru. 
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Tisk obalovych stranek, jine predni stranky, nebo prazdne 
stranky 

Postupem podle nasledujfcfch pokynu muzete vytisknout obalove stranky dokumentu najiny 
typ media, nez jaky ma byt pouzit pro zbytek dokumentu, nebo muzete vytisknout prvnf nebo 
posledm stranku dokumentu najina media. Muzete napffklad vytisknout prvnf stranku 
dokumentu na hlavickovy papfr a zbytek dokumentu na bezny papfr nebo muzete vytisknout 
obalove stranky na karton a ostatnf stranky na bezny papfr. Tuto funkci Ize take pouzft k 
vlozenf prazdnych stranek mezi dokumenty pri tisku nekolika kopif. 

Tato moznost pravdepodobne nebude dostupna ve vsech ovladacfch tiskarny. 

Tisk obalovych stranek nebo odlisnych stranek v pocftacfch se 
systemem Windows. 

Uvedeny postup zmenf nastavenf tiskarny pro jednu tiskovou ulohu. Chcete-li zmenit 
vychozf nastavenf tiskarny, prectete si kapitolu Zmena vychozfch nastavenf . 

1 . Otevrete okno ovladace tiskarny (viz Zmena nastavenf pro tiskovou ulohu ). 

2. Na karte Papir/Kvalita klepnete na moznost Pouzit jiny papir/Obal. 

3. Chcete-li tisknout obal nebo vlozit prazdnou stranku mezi dokumenty, vyberte z 
rozevfracfho seznamu moznost Predni obal nebo Zadni obal. Klepnete na moznost 
Pridat prazdnou stranku nebo pfedtisteny obal. Nastavte moznosti Zdroj a Typ pro 

obalovou nebo prazdnou stranku. Prazdna stranka muze byt prednf obalovou strankou 
nebo zadnf obalovou strankou. Klepnete na tlacftko OK. 

4. Chcete-li tisknout jinou prvnf nebo posledm stranku, vyberte z rozevfracfho seznamu 
moznost Prvni stranka, Dalsi stranky nebo Posledm' stranka. Vyberte pozadovane 
moznosti z rozevfracfch seznamu Zdroj a Typ pro odlisne stranky. Klepnete na tlacftko 
OK. 

Tisk obalovych stranek nebo odlisnych stranek v pocftacfch se 
systemem Macintosh. 

Mac OS 9: V dialogovem okne Tisk vyberte Prvni od a Zbyvajici od. 

Mac OS X: Klepnete na moznost Soubor, pak na moznost Tisk a pote na moznost 
Podavani papiru. 
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Funkce ukladani tiskovych uloh 



Aby bylo mozne zahajit tisk v libovolne dobe po odeslanf ulohy z pocftace, nabfzf tiskarna 
ctyri ruzne zpusoby ukladanf tiskovych uloh: 

• Ulohy rychlych kopif 

• Zkusebnf tisk a podrzenf ulohy 

• Soukrome ulohy 

• Ulozene ulohy 

Nektere funkce nejsou dostupne bez nainstalovanf doplhkoveho pevneho disku. Chcete-li 
vyuzft vsechny moznosti ukladanf uloh, musfte do tiskarny nainstalovat doplhkovy pevny 
disk a pote spravne nakonfigurovat ovladace. Pro zajistenf podpory funkcf ukladanf slozitych 
uloh doporucuje spolecnost HP, abyste nainstalovali doplhkovou pamet'. Pokyny pro 
objednanf doplhkoveho pevneho disku nebo vice pameti naleznete v casti Cfsla dflu . 

Ulohy jeste pred odeslanfm pojmenujte v ovladaci tiskarny. Pri zachovanf vychozfho nazvu 
tiskove ulohy muze dojft k prepsanf ulohy se stejnym vychozfm nazvem nebo ke smazanf 
ulohy. 



Poznamka Vypnutfm tiskarny dojde k odstranenf vsech tiskovych uloh, rychlych kopif, soukromych uloh 
i uloh zkusebnfho tisku a podrzenf. Ulohy Ize tez odstrahovat na ovladacfm panelu tiskarny. 



Rychle kopirovani ulohy 

Funkce rychlych kopif vytiskne pozadovany pocet kopif tiskove ulohy a ulozf kopii na 
doplhkovy pevny disk, nebo na disk RAM, pokud nenf pevny disk nainstalovan. Pozdeji bude 
mozno vytisknout dalsf kopie ulohy. Tuto funkci Ize v ovladaci tiskarny vypnout. 

Dalsf informace o zadavanf poctu uloh rychlych kopif, ktere Ize ulozit, naleznete v casti 
Zmena nastavenf konfigurace ovladacfho panelu tiskarny . 



Poznamka Vypnutfm tiskarny dojde k odstranenf vsech tiskovych uloh, rychlych kopif, soukromych uloh 
i uloh zkusebnfho tisku a podrzenf. Ulohy Ize tez odstrahovat na ovladacfm panelu tiskarny. 

Tisk kopif ulozene ulohy 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Pomocf tlacftek* (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku OBNOVIT ULOHU a potom 
stisknete tlacftko x (Vybrat). 

3. Pomocf tlacftek^. (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na jmeno uzivatele a potom stisknete 
tlacftko v (Vybrat). 

4. Pomocf tlacftek^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na jmeno uzivatele nebo ulohy a potom 
stisknete tlacftko ^ (Vybrat). 

5. Pomocf tlacftek ± (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku TISK a potom stisknete 
tlacftko v (Vybrat). 

6. Pomocf tlacftek* (Nahoru) a ▼ (Dolu) vyberte pocet kopif a potom stisknete tlacftko ^ 

(Vybrat). 
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Odstraneni ulohy rychle kopie 



Pokud odeslete ulohu rychle kopie do tiskarny, tiskarna prepfse vsechny predchozf ulohy, 
ktere majf stejne jmeno uzivatele a nazev ulohy. Pokud v tiskarne nenf zadna uloha tohoto 
typu se stejnym jmenem uzivatele a nazvem ulohy a tiskarna potrebuje vice pameti, zacne 
odstrahovat ostatnf ulohy rychle kopie postupne od nejstarsfch uloh. Vychozf pocet uloh 
rychlych kopif, ktere Ize ulozit, je 32. Pocet uloh rychlych kopif, ktere Ize v tiskarne ulozit, Ize 
zmenit na ovladacim panelu tiskarny. Dalsf informace naleznete v casti Zmena nastaveni 
konfiqurace ovladaciho panelu tiskarny . 

Vypnutfm tiskarny dojde k odstraneni vsech tiskovych uloh, rychlych kopif, soukromych uloh 
i uloh zkusebniho tisku a podrzem. Ulohy Ize tez odstrahovat na ovladacim panelu tiskarny. 

Odstraneni ulohy rychle kopie 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Pomocf tlacftek ± (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku OBNOVIT ULOHU a potom 
stisknete tlacftko x (Vybrat). 

3. Pomocf tlacftek^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na jmeno uzivatele a potom stisknete 
tlacftko x (Vybrat). 

4. Pomocf tlacftek* (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na jmeno uzivatele nebo ulohy a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

5. Pomocf tlacftek * (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku ODSTRANIT a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 



Zkusebm tisk a podrzem tiskove ulohy 

Funkce zkusebnf tisk a podrzem umozhuje jednoduche a snadne vytisknutf kontrolnf kopie 
tiskove ulohy pred tiskem ostatnfch kopif. 

Vypnutfm tiskarny dojde k odstraneni vsech tiskovych uloh, rychlych kopif, soukromych uloh 
i uloh zkusebniho tisku a podrzem. 

Tisk zbylych podrzenych kopii ulohy 

1. Stisknutfm tlacftka x (Vybrat) otevrete nabfdky. 

2. Pomocf tlacftek * (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku OBNOVIT ULOHU a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

3. Pomocf tlacftek* (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na jmeno uzivatele a potom stisknete 
tlacftko x (Vybrat). 

4. Pomocf tlacftek* (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na jmeno uzivatele nebo ulohy a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

5. Pomocf tlacftek * (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku TISKNOUT a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

6. Pomocf tlacftek* (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na pocet kopif a potom stisknete tlacftko 

x (Vybrat). 
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Odstraneni podrzene ulohy 



Po odeslanf ulohy zkusebniho tisku a podrzenf tiskarna automaticky odstranf predchozf 
ulohu stejneho typu. Pokud v tiskarne nenf zadna stejne nazvana uloha tohoto typu a 
tiskarna potrebuje vice pameti, zacne odstrahovat ostatnf ulohy zkusebniho tisku a podrzenf 
postupne od nejstarsfch uloh. 



Poznamka Vypnutfm tiskarny dojde k odstraneni vsech tiskovych uloh, rychlych kopif, soukromych uloh 

i uloh zkusebniho tisku a podrzenf. Podrzenou ulohu Ize tez odstranit na ovladacfm panelu 
tiskarny. 



Odstraneni podrzene ulohy 

1. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) otevrete nabfdky. 

2. Pomoci tlacftek ± (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku OBNOVIT ULOHU a potom 
stisknete tlacftko ^ (Vybrat). 

3. Pomocf tlacitek^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na jmeno uzivatele a potom stisknete 
tlacftko v (Vybrat). 

4. Pomocf tlacftek^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na jmeno uzivatele nebo ulohy a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

5. Pomocf tlacftek ± (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku ODSTRANIT a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 



Tisk soukrome ulohy 

Dfky funkci soukromych uloh Ize provedenf tiskove ulohy podmfnit zadanfm ctyrmfstneho 
osobnfho identifikacnfho cfsla (PIN) na ovladacfm panelu tiskarny. Cfslo PIN, zadane v 
ovladaci tiskarny, je z pocftace odeslano jako soucast tiskove ulohy. 

Oznacem ulohy jako soukrome 

Ulohu Ize v ovladaci oznacit jako soukromou vyberem moznosti Soukroma uloha a 
zadanfm ctyrmfstneho cfsla PIN. 

Tisk soukrome ulohy 

1. Stisknutfm tlacftka ^ (Vybrat) otevrete nabfdky. 

2. Pomocf tlacftek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku OBNOVIT ULOHU a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

3. Pomocf tlacftek^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na jmeno uzivatele a potom stisknete 
tlacftko ^ (Vybrat). 

4. Pomocf tlacftek^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na jmeno uzivatele nebo ulohy a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

5. Pomocf tlacftek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku TISKNOUT. Vedle polozky 
TISKNOUT se zobrazf symbol zamku. Stisknete tlacftko ■v (Vybrat). 

6. Zadajte cfslo PIN. Pomocf tlacftek ± (Nahoru) a ▼ (Dolu) zmehte prvnf cfslici cfsla PIN a 
potom stisknete tlacftko v (Vybrat). Na mfste prvnf cfslice se objevf znak *. Zbyle tri 
cfslice PIN zadejte stejnym zpusobem. 
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7. Pomocf tlacftek^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na pocet kopif a potom stisknete tlacftko 

v (Vybrat). 



Odstraneni soukrome ulohy 

Pokud uzivatel v ovladaci tiskarny nezvolf moznost Ulozit ulohu, soukroma uloha bude po 
odeslanf k tisku automaticky odstranena. 

Vypnutfm tiskarny dojde k odstraneni vsech tiskovych uloh, rychlych kopif, soukromych uloh 
i uloh zkusebmho tisku a podrzem. Soukromou ulohu Ize tez odstranit na ovladacfm panelu 
tiskarny. 

Odstraneni soukrome ulohy 

1. Stisknutfm tlacftka x (Vybrat) otevrete nabfdky. 

2. Pomocf tlacftek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku OBNOVIT ULOHU a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

3. Pomocf tlacftek^. (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na jmeno uzivatele a potom stisknete 
tlacftko v (Vybrat). 

4. Pomocf tlacftek^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na jmeno uzivatele nebo ulohy a potom 
stisknete tlacftko ^ (Vybrat). 

5. Pomocf tlacftek ± (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku ODSTRANIT a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). (Vedle polozky ODSTRANIT se zobrazf symbol zamku.) 

6. Zadajte cfslo PIN. Pomocf tlacftek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) zmehte prvnf cfslici cfsla PIN a 
potom stisknete tlacftko ^ (Vybrat). Na mfste cfslice se objevf znak *. Zbyle tri cfslice 
PIN zadejte stejnym zpusobem. 



Ulozeni tiskove ulohy 

Tiskovou ulohu Ize bez tisknutf ulozit na doplhkovy pevny disk. Lze ji pak vytisknout kdykoli 
pomocf ovladacfho panelu tiskarny. Muzete naprfklad ulozit osobnf dotaznfk, kalendar, 
casovy rozvrh nebo ucetnf formular, ke kterym mohou ostatnf uzivatele zfskat prfstup a 
vytisknout je. 

Ulozeni tiskove ulohy 

Chcete-li tiskovou ulohu trvale ulozit na pevny disk, vyberte pri tisku ulohy v ovladaci tiskarny 
moznost Ulozit ulohu. 
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Tisk ulozene ulohy 

1. Stisknutfm tlacftka ^ (Vybrat) otevrete nabfdky. 

2. Pomocf tlacftek * (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku OBNOVIT ULOHU a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

3. Pomocf tlacftek* (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na jmeno uzivatele a potom stisknete 
tlacftko ^ (Vybrat). 

4. Pomocf tlacftek* (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na jmeno uzivatele nebo ulohy a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

5. Pomocf tlacftek * (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku TISK a potom stisknete 
tlacftko v (Vybrat). 

6. Pomocf tlacftek*. (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na pocet kopif a potom stisknete tlacftko 

^ (Vybrat). 

Odstranem ulozene ulohy 

1. Stisknutfm tlacftka •< (Vybrat) otevrete nabfdky. 

2. Pomocf tlacftek * (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku OBNOVIT ULOHU a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

3. Pomocf tlacftek* (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na jmeno uzivatele a potom stisknete 
tlacftko ^ (Vybrat). 

4. Pomocf tlacftek* (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na jmeno uzivatele nebo ulohy a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

5. Pomocf tlacftek * (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku ODSTRANIT a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 
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Sprava a udrzba tiskarny 



ato kapitola obsahuje informace o techto tematech: 

* Pouzivani integrovaneho weboveho serveru 

* Pouzivani softwaru HP Web Jetadmin 

1 Pouzivani panelu nastroju HP Toolbox 

1 Odinstalovani softwaru HP Toolbox 

1 Sprava a konfigurace ovladacu tiskarny 

1 Konfigurace zasflanf vystrah elektronickou postou 

1 Nastavenf hodin 

* Kontrola konfigurace tiskarny 

* Prace s tiskovymi kazetami 

* Cistenf tiskarny 

1 Preventivnf udrzba 

1 Vymena sesivaci jednotky 
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Pouzivam integrovaneho weboveho serveru 



Pomocf integrovaneho weboveho serveru Ize zobrazit stav tiskarny a site a spravovat 
tiskove funkce z pocftace mfsto z ovladacfho panelu tiskarny. Zde jsou pffklady toho, k cemu 
Ize integrovany webovy server pouzft: 

• zobrazit informace o stavu ffzenf tiskarny, 

• nastavit typ media vlozeneho v kazdem zasobmku, 

• urcit zbyvajfcf zivotnost spotrebmho materialu a objednat novy, 

• zobrazit a zmenit konfigurace zasobmku, 

• zobrazit a zmenit konfiguraci nabfdky ovladacfho panelu tiskarny, 

• zobrazit a vytisknout internf stranky, 

• prijmout hlasenf udalostf tiskarny a spotrebmho materialu, 

• zobrazit a zmenit konfiguraci site. 

Funkce integrovaneho weboveho serveru vyzaduje nejmene 48 MB pameti RAM a tiskovy 
server HP Jetdirect pro pripojem k sfti. 

Chcete-li pouzfvat integrovany webovy server, musf byt na pocftaci nainstalovany prohlfzece 
Microsoft Internet Explorer 5.01 nebo novejsf nebo Netscape 6.2 nebo novejsf pro operacm 
system Windows, Mac OS nebo Linux (pouze Netscape). Pro server HP-UX 1 0 a HP-UX 1 1 
je vyzadovan Netscape Navigator 4.7. Integrovany webovy server jefunkcm, pokudje 
tiskarna pripojena k sfti s protokolem IP. Integrovany webovy server nepodporuje sft'ove 
pripojem typu IPX. Pro pouzfvanf integrovaneho weboveho serveru nenf potreba mft prfstup 
do site Internet. 

Je-li tiskarna pripojena prfmo k pocftaci, je integrovany webovy server podporovan pro 
systemy Windows 98 a novejsf. Aby bylo mozno pouzft integrovany webovy server s prfmym 
pripojenfm, musfte pri instalaci ovladace tiskarny zvolit moznost Vlastnf instalace. Po vyberu 
teto moznosti se nainstaluje software HP Toolbox. Jako soucast softwaru HP Toolbox se 
nainstaluje server proxy. 

Je-li tiskarna pripojena do site, je integrovany webovy server automaticky dostupny. 

Jinou moznost prfstupu k integrovanemu webovemu serveru poskytuje software HP Printer 
Access Tool. Tento software zajist'uje pro vsechny tiskarny v sfti jediny prfstupovy bod 
k integrovanemu webovemu serveru v mfstnf slozce Tiskarny kazdeho uzivatele. Uzivatele 
mohou ve webovem prohlfzeci zobrazit informace o stavu spotrebmho materialu, rfdit tiskove 
ulohy a spravovat konfiguraci produktu prostrednictvfm integrovaneho weboveho serveru. 



Spusteni integrovaneho weboveho serveru 

1 . Ve webovem prohlfzeci pocftace zadejte adresu IP tiskarny. Chcete-li zjistit tuto adresu 
IP, vytisknete stranku konfigurace. Pokyny pro tisk stranky konfigurace viz Stranka 
konfigurace . 



Poznamka Pro otevrenou adresu URL Ize vytvorit zalozku, ktera usnadnf prfstup v budoucnosti. 

2. Integrovany webovy server ma tri karty obsahujfcf nastavenf a informace o tiskarne: 
kartu Informace, kartu Nastaveni a kartu Sit'. Klepnete na kartu, kterou chcete zobrazit. 

3. V nasledujfcfch castech naleznete blizsf informace o jednotlivych kartach. 
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Karta Informace 



Skupina informacnfch stranek se sklada z nasledujfcfch stranek. 

• Stav zarizeni. Tato stranka zobrazuje stav tiskarny a ukazuje zbyvajfcf zivotnost 
spotrebnfho materialu. 0 % znamena, ze dany material je nutno vymenit. Stranka take 
zobrazuje typ a format tiskoveho media nastaveneho pro kazdy zasobnfk. Chcete-li 
zmenit vychozf nastavenf, klepnete na moznost Zmenit nastaveni. 

• Stranka konfigurace. Tato stranka zobrazuje informace nalezene na strance 
konfigurace tiskarny. 

• Stav spotrebniho materialu. Tato stranka zobrazuje zbyvajfcf zivotnost spotrebnfho 
materialu tiskarny. 0 % znamena, ze dany material je nutno vymenit. Tato stranka take 
zobrazuje seriova cfsla spotrebnfho materialu. Chcete-li objednat novy spotrebnf 
material, klepnete na odkaz Objednat spotrebni material v oblasti Dalsi odkazy tohoto 
okna. Chcete-li zobrazit jakoukoli webovou stranku, musfte mft prfstup na Internet. 

• Zaznam chyb. Tato stranka zobrazf seznam vsech udalostf a chyb tiskarny. 

• Informace o zarizeni. Tato stranka take zobrazuje sft'ovy nazev tiskarny, jejf adresu a 
informace o modelu. Chcete-li tyto udaje zmenit, klepnete na karte Nastaveni na 
polozku Informace o zarizeni. 

• Ovladaci panel. Klepnutfm na toto tlacftko zobrazfte aktualnf stav ovladacfho panelu 
tiskarny. 



Karta Nastaveni 

Tato karta umozhuje konfigurovat tiskarnu z pocftace. Karta Nastaveni muze byt chranena 
heslem. Je-li tiskarna pfipojena k sfti, kazdou zmenu na teto karte vzdy pfedem konzultujte 
se spravcem tiskarny. 

Karta Nastaveni obsahuje nasledujfcf stranky. 

• Konfigurace zarizeni. Na teto strance Ize konfigurovat veskera nastavenf tiskarny. Tato 
stranka obsahuje standardnf nabfdky zobrazovane na displeji ovladacfho panelu. Mezi 
tyto nabfdky patrf Informace, Manipulace s papirem a Konfigurace zarizeni. 

• Vystrahy. Pouze sit'. Nastavuje prijfmanf vystrah pro nejruznejsf udalosti tiskarny a 
spotrebnf material formou zprav elektronicke posty. 

• Elektronicka posta. Pouze sit'. Pouzfva se ve spojenf se strankou Vystrahy k nastavenf 
prfchozf a odchozf elektronicke posty. 

• Zabezpeceni. Nastavuje heslo, ktere musf byt zadano pro zfskanf prfstupu ke kartam 
Nastaveni a Sit'. Povolf nebo zakaze urcite funkce integrovaneho weboveho serveru. 

• Dalsi odkazy. Umozhuje pridat nebo upravit odkazy na jine webove stranky. Tento 
odkaz se zobrazuje v oblasti Dalsi odkazy na vsech strankach integrovaneho 
weboveho serveru. Nasledujfcf odkazy se vzdy zobrazf v oblasti Dalsi odkazy: HP 
Instant Support, Objednat spotrebni material a Podpora produktu. 

• Informace o zarizeni. Umozhuje pojmenovat tiskarnu a pfifadit jf evidencnf cfslo. Lze 
zadat nazev a adresu elektronicke posty pro primarnf kontakt na osobu, ktera bude 
pfijfmat informace o tiskarne. 

• Jazyk. Urcuje jazyk, ve kterem se budou informace integrovaneho weboveho serveru 
zobrazovat. 

• Sluzby data a casu. Nastavuje pro tiskarnu pffjem data a casu ze sft'oveho serveru 
v pravidelnych intervalech. 
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Karta Sit' 



Spravce site muze pomocf teto karty provadet sft'ova nastavenf pro tiskarnu, pokud je 
pripojena k sfti zalozene na protokolu IP. Pokud je tiskarna pripojena prfrno k pocftaci nebo 
pokud je tiskarna pripojena k sfti jinak nez prostrednictvfm karty tiskoveho serveru 
HP Jetdirect, tato karta se nezobrazf. 



Dalsi odkazy 

Tato cast obsahuje internetove odkazy. Aby bylo mozno tyto odkazy pouzft, musf byt 
k dispozici pfipojem k Internetu. Pokud pouzfvate vytacene pfipojenf a nepfipojili jste se pfi 
prvnfm spustenf integrovaneho weboveho serveru, musfte se nejprve pfipojit a potom 
muzete tyto webove stranky zobrazit. Pripojenf muze vyzadovat, abyste integrovany webovy 
server ukoncili a znovu spustili. 

• HP Instant Support. Zprostredkuje pfipojenf na webove stranky spolecnosti HP a 
pomuze najft pozadovane informace. Tato sluzba analyzuje chybovy protokol tiskarny a 
informace o konfiguraci a poskytne diagnosticke informace a informace podpory 
specificke pro vasi tiskarnu. 

• Objednani spotrebniho materialu. Klepnutfm na tento odkaz se pripojfte na webovou 
stranku spolecnosti HP pro objednavanf originalnfho spotrebniho materialu HP, jako 
jsou naprfklad tiskove kazety a media. 

• Podpora vyrobku. Pripojenf ke strance podpory pro tiskarnu HP LaserJet 4250 a 4350 
series. Zde muzete vyhledat informace podle obecnych temat. 
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Pouzivani softwaru HP Web Jetadmin 



HP Web Jetadmin je webove softwarove resenf pro vzdalenou instalaci, sledovanf a 
odstrahovanf problemu sft'ove pripojenych periferif. Intuitivnf rozhranf prohlfzece 
zjednodusuje multiplatformnf spravu siroke rady zarfzenf vcetne tiskaren HP i tiskaren jinych 
vyrobcu. Sprava ma zpetnou vazbu a umoznuje spravcum site odstranovat problemy 
tiskaren bez omezem uzivatelu. Tento bezplatny software pro rozsfrem spravy tiskarny Ize 
stahnout na adrese http://www.hp.com/go/webjetadmin_software. 

Chcete-li zfskat moduly plug-in pro nastroj HP Web Jetadmin, klepnete na odkaz moduly 
plug-in a dale na odkaz stahnout vedla nazvu pozadovaneho modulu. Program HP Web 
Jetadmin muze automaticky upozorhovat na dostupnost novych modulu plug-in. Postupem 
podle pokynu na karte Aktualizace produktu se automaticky pripojfte na webove stranky 
spolecnosti HP. 

Nastroj HP Web JetAdmin nainstalovany v hostitelskem serveru Ize pouzfvat z libovolneho 
klientskeho pocftace prostrednictvfm podporovaneho weboveho prohlfzece, jakoje naprfklad 
Microsoft Internet Explorer 6.0 pro Windows nebo Netscape Navigator 7.1 pro Linux. Stacf 
jen zadat adresu hostitelskeho pocftace nastroje HP Web Jetadmin. 



Poznamka Prohlfzece musf podporovat skripty Java. Prfstup z pocftacu Apple PC nenf podporovan. 
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Pouzivam panelu nastroju HP Toolbox 



Panel nastroju HP Toolbox je webova aplikace, kterou muzete pouzft pro nasledujfcf ukoly: 

• kontrola stavu tiskarny, 

• konfigurace nastavenf tiskarny, 

• zobrazenf informacf o fesenf potfzf, 

• zobrazenf elektronicke dokumentace. 

Panel nastroju HP Toolbox Ize zobrazit pouze tehdy, kdyzje tiskarna pripojena pffmo k 
pocftaci nebo sfti. Panel nastroju muzete pouzfvat pouze po uplne instalaci softwaru 
HP Toolbox. 

Poznamka Pouzitf funkcf softwaru HP Toolbox nenf podmfneno pffstupem na Internet. Pokud vsak 

klepnete na odkaz v oblasti Dalsi odkazy, musPte mft prfstup na Internet, jinak se prfslusne 
stranky nezobrazf. Dalsf informace naleznete v kapitole Dalsf odkazy . 



Podporovane operacni systemy 

Software HP Toolbox je podporovan pro tyto operacni systemy: 

• Windows 98, 2000, Me, XP a Server 2003 

• Mac OS X verze 10.2 nebo vyssf 

Podporovane prohlizece 

Funkce softwaruHP Toolbox Ize pouzfvat, pouze pokud mate jeden z nasledujfcfch 
prohlfzecu: 

Windows 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo vyssf, 

• Netscape Navigator 7.0 nebo vyssf, 

• Opera Software ASA Opera 6.05 nebo vyssf. 

Macintosh (pouze OS X) 

Microsoft Internet Explorer 5.1 nebo vyssf, 

• Netscape Navigator 7.0 nebo vyssf. 
Pomocf prohlizece Ize vsechny stranky vytisknout. 
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Zobrazeni panelu nastroju HP Toolbox 

1. Panel nastroju HP Toolbox Ize otevrft jednfm z techto zpusobu: 

• Na plose operacnfho systemu Windows poklepejte na ikonu HP Toolbox. 

• V nabfdce Start systemu Windows klepnete na polozku Programy a pote na 
polozku HP Toolbox. 

• V operacnfm systemu Macintosh OS X klepnete na pevnem disku na polozku 
Aplikace a potom klepnete na slozku Nastroje. Poklepejte na ikonu HP Toolbox. 

Pro otevrenou adresu URL Ize vytvorit zalozku, ktera usnadnf prfstup v budoucnosti. 

2. Panel nastroju HP Toolbox se otevre ve webovem prohlfzeci. Panel nastroju HP Toolbox 
obsahuje tyto casti: 

• Karta Stay 

• Karta Resenf potfzf 

• Karta Vystrahy 

• Karta Dokumentace 

• Okno Nastavenf zarfzenf 

• Odkazy panelu nastroju Toolbox 

• Dalsf odkazy 

Karta Stav 

Karta Stav obsahuje odkazy na nasledujfcf hlavnf stranky: 

• Stav zafizeni. Zobrazf informace o stavu tiskarny. Tato stranka ukazuje stavy tiskarny, 
napffklad uvfznutf papfru nebo prazdny zasobnfk. Po odstranem potfzf s tiskarnou 
aktualizujte stav zarizem klepnutfm na tlacftko Obnovit. 

• Stav spotrebniho materialu. Zobrazf podrobne informace o stavu spotrebmho 
materialu, jako je procento zbyvajfciho mnozstvf toneru tiskove kazety nebo pocet 
stranek vytistenych pomocf soucasne tiskove kazety. Tato stranka obsahuje take 
odkazy na objednavam spotrebniho materialu a vyhledam informacf o recyklaci. 

• Tisk informaci. Vytiskne konfiguracm stranku a ruzne dalsf informacm stranky, ktere 
jsou v tiskarne dostupne, jako napffklad stranku stavu spotrebniho materialu, ukazkovou 
stranku nebo mapu nabfdek. 

Karta Reseni potizi 

Karta Reseni potizi obsahuje odkazy na nasledujfcf hlavnf stranky: 

• Nastroje kvality tisku. Slouzf k zobrazeni obecnych informacf pro resenf potfzf, 
zobrazeni informacf pro resenf potfzf s kvalitou tisku a pro kalibraci tiskarny pro 
zachovanf kvality barevneho tisku. 

• Udrzba. Slouzf k zobrazeni informacf pro nakladanf se spotfebnfm materialem, 
zobrazeni informacf pro vymenu tiskovych kazet, zobrazeni informacf pro vymenu 
dalsfho spotrebniho materialu v tiskarne. 

• Chybove zpravy. Slouzf k zobrazeni informacf o chybovych zpravach. 
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• Uviznuty papir. Slouzf k zobrazeni informacf pro nalezenf a odstranenf uvfznuteho 
papfru. 

• Podporovana media. Slouzf k zobrazeni informacf o medifch, ktere tiskarna podporuje, 
informacf pro konfiguraci zasobnfku a informacf pro resenf problemu s tiskovymi medii. 

• Stranky tiskarny. Umoznuje tisk nejruznejsfch stranek, ktere jsou uzitecne pri resenf 
potfzf s tiskarnou, naprfklad konfiguracnf stranky, stranky stavu spotrebnfho materialu, 
stranky se seznamem udalostf a stranky vyuzitf tiskarny. 



Karta Vystrahy 

Karta Vystrahy umoznuje nakonfigurovat tiskarnu tak, aby automaticky generovala vystrahy. 
Karta Vystrahy obsahuje odkazy na nasledujfcf hlavnf stranky: 

• Nastavenf stavovych vystrah, 

• Nastavenf spravce. 

Stranka Nastavenf stavovych vystrah 

Na strance Nastavenf stavovych vystrah si muzete zvolit, zda chcete vystrahy zapnout nebo 
vypnout, urcit, kdy ma tiskarna odeslat vystrahu, a vybrat si ze dvou ruznych typu vystrah: 

• Mfstnf hlasenf 

• Ikona na hlavnfm panelu 

Klepnutfm na polozku Pouzit nastavenf aktivujete. 

Stranka Nastavenf spravce 

Stranka Nastavenf spravce umoznuje nastavit, jak casto bude software HP Toolbox 
kontrolovat vystrahy tiskarny. K dispozici jsou tri nastavenf: 

• Mene casto. Software HP Toolbox kontroluje vystrahy jednou za minutu (kazdych 60 
sekund). 

• Normalne. Software HP Toolbox kontroluje vystrahy dvakrat za minutu (kazdych 30 
sekund). 

• Casteji. Software HP Toolbox kontroluje vystrahy dvacetkrat za minutu (kazde 3 
sekundy). 



Poznamka Pokud chcete snfzit zatfzenf sve sft'ove karty, snizte frekvenci kontroly vystrah tiskarny. 



Karta Dokumentace 

Karta Dokumentace obsahuje odkazy na tyto informacnf zdroje: 

• Pokyny pro instalaci. Obsahuje presne pokyny pro instalaci a informace tykajfcf se 
produktu pred nainstalovanfm a pouzitfm tiskoveho systemu. 

• Uzivatelska pfirucka. Obsahuje informace o pouzfvanf tiskarny, zaruce, technickych 
udajfch a podpore, ktere prave ctete. Uzivatelska prfrucka je k dispozici ve formatu 
HTML a PDF. 



94 Kapitola 3 Sprava a udrzba tiskarny 



CSWW 



Okno Nastaveni zarizeni 



Klepnutfm na tlacftko Nastaveni zarizeni se otevre nove okno s rozhranfm integrovaneho 
weboveho serveru. Dalsf informace naleznete v casti Pouzfvanf integrovaneho weboveho 
serveru. 



Odkazy panel u nastroju Toolbox 

Polozka Odkazy nastroju na leve strane obrazovky poskytuje odkazy na nasledujfcf 
moznosti: 

• Zvolit zarizeni. Umozhuje vyber ze vsech zaffzenf podporujfcfch funkce panelu 
HP Toolbox. 

• Zobrazit soucasne vystrahy. Zobrazf aktualm vystrahy ze vsech instalovanych 
tiskaren. (Aktualnf vystrahy Ize zobrazit pouze pri tisku.) 

• Stranka pouheho textu. Zobrazf panel nastroju HP Toolbox jako mapu stranek s 
odkazy na vsechny stranky panelu HP Toolbox a okna Nastaveni zarizeni. 



Dalsf odkazy 

Tato cast obsahuje internetove odkazy. Aby bylo mozno tyto odkazy pouzft, musf byt 
k dispozici pfipojenf k Internetu. Jestlize pouzfvate telefonicke pripojenf a pri prvnfm otevrenf 
panelu nastroju HP Toolbox nebylo pripojenf provedeno, pfed otevfenfm techto webovych 
stranek se nejprve pripojte. Pro uspesne pripojenf bude mozna nutno zavfft a znovu otevrft 
panel nastroju HP Toolbox. 

• HP instant support. Slouzf k pripojenf k webove strance sluzby HP instant support pro 
prfslusny produkt. 

• Registrace produktu. Pripojenf k webove strance pro registraci vyrobku HP. 

• Podpora produktu. Pripojenf ke strankam podpory pro danou tiskarnu, ktere obsahujf i 
resenf konkretnfch problemu. 
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Odinstalovani softwaru HP Toolbox 



Tato cast popisuje odinstalovani softwaru HP Toolbox. 

Odinstalace panelu nastroju HP pomoci zastupce na plose 
systemu Windows 

1. Klepnete na tlacftko Start. 

2. Prejdete na polozku Programy. 

3. Prejdete na polozku Hewlett-Packard nebo do skupiny programu HP LaserJet 4250 a 
4350 series a potom klepnete na polozku Odinstalovat panel nastroju HP LaserJet. 

4. Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Odinstalace panelu nastroju HP pomoci ovladaciho panelu 
Pridat nebo odebrat programy v systemu Windows 

1 . Klepnete na tlacftko Start. 

2. Klepnete na polozku Ovladaci panely. 

Poznamka V nekterych verzfch systemu Windows prejdete na polozku Nastaveni a potom klepnete na 
polozku Ovladaci panely. 

3. Poklepejte na polozku Pridat nebo odebrat programy. 

4. V seznamu programu vyberte Panel nastroju HP LaserJet a potom postupujte podle 
pokynu na obrazovce. 
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Sprava a konfigurace ovladacu tiskarny 



Spravce systemu nebo site muze pouzft software pro spravu a konfiguraci ovladacu ke 
konfiguraci ovladacu tiskarny pred instalacf ovladacu do vaseho pocftace. To je uzitecne, 
pokud nastavujete konfiguraci ovladacu tiskarny pro vice pracovmch stanic nebo tiskaren, 
ktere sdflejf stejnou konfiguraci. 

Pokud pfedem nastavfte konfiguraci ovladace tiskarny tak, aby vyhovovala hardwaru 
tiskarny, muzete prostrednictvfm tohoto ovladace zfskat prfstup ke vsem tiskarnam. Muzete 
take nastavit konfiguraci vetsiny funkcf ovladace. Pet funkcf ovladace muze byt „uzamceno". 
To znamena, ze muzete zakazat uzivatelum menit nastavenf oboustranneho tisku, 
nastavenf tisku barev ve stupnfch sedi, vystupnf prihradky a typu media. (Nektere tyto 
funkce nemusf byt pouzitelne pro vsechny tiskarny. Nektere tiskarny napffklad nepodporujf 
barevny nebo oboustranny tisk.) 

Software pro spravu a konfiguraci ovladacu setrf cas a snizuje tak naklady na spravu. Pokud 
chtel drive spravce konfigurovat ovladace tiskarny, musela byt konfigurace nastavena na 
kazde klientske pracovnf stanici zvlast'. Protoze software pro spravu a konfiguraci ovladacu 
nabfzf moznosti vice konfiguraci, spravce muze vytvorit na centralnim umistenf jednu 
konfiguraci, ktera nejlepe vyhovuje strategii instalace a pouzfvam softwaru. 

Software pro spravu a konfiguraci ovladacu umozhuje spravcum take lepsf kontrolu 
tiskoveho prostredf, protoze mohou instalovat ovladace, ktere sdflf stejnou konfiguraci 
v ramci cele organizace. Mohou „uzamknout" urcite funkce a podporovat tak zajmy 
organizace. Pokud napnklad tiskarna obsahuje duplexnf jednotku, uzamcem nastavenf 
oboustranneho tisku zajistf, ze budou vsechny tiskove ulohy tisknuty oboustranne. Tim se 
bude setrit papfr. Vsechna nastavenf mohou byt provedena zjednoho pocftace. 

K dispozici jsou dve metody: 

• softwarovy modul plug-in pro HP Web Jetadmin, 

• nastroj pro uzivatelske nastavenf instalatoru. 

Bez ohledu na pouzitou konfiguracnf metodu muze byt jedna konfigurace sdflena vsemi 
ovladaci tiskarny pro dany model tiskarny - modul plug-in nebo nastroj pro uzivatelske 
nastavenf instalatoru bude pro nastavenf pouzit jen jednou. Tato jedina konfigurace bude 
platna pro ruzne operacnf systemy, jazyky ovladacu tiskarny a lokalizovane jazykove verze. 

Vsechny podporovane ovladace pouzfvajf jediny konfiguracnf soubor, ktery muze byt 
upravovan pomocf modulu plug-in nebo nastroje pro uzivatelske nastavenf instalatoru. 



Softwarovy modul plug-in pro HP Web Jetadmin 

Pro software HP Web Jetadmin je k dispozici modul plug-in pro spravu a konfiguraci 
ovladacu. Tento modul Ize pouzft ke konfiguraci ovladacu tiskarny pfed jejich instalacf a 
pouzfvanfm. Tato metoda spravy a rfzenf ovladacu tiskarny poskytuje uplne a komplexnf 
fesenf, ktere je mozne pouzft k nastavenf a konfiguraci tiskarny, tiskove cesty (fronty) a 
klientskych pocftacu nebo pracovmch stanic. Postup nastavenf ovladacu zahrnuje tyto 
cinnosti: 

• Zjistenf a konfiguraci tiskarny (tiskaren). 

• Zjistenf a konfiguraci tiskove cesty na serveru (serverech). Muze byt vytvorena davka 
s konfiguraci nekolika serveru nebo nekolika tiskaren (stejneho modeloveho typu) 
pomocf jedineho serveru. 

• Zfskanf ovladacu tiskarny. Muzete nainstalovat nekolik ovladacu pro kazdou tiskovou 
frontu, ktera je pfipojena k serveru v prostredf podporujfcfm vice operacnfch systemu. 
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• Spustem editoru konfigurace (editor nenf podporovan pro nektere starsf ovladace). 

• Umfstenf nakonfigurovanych ovladacu tiskarny na server (servery). 

• Informovam koncovych uzivatelu o postupu pripojem k tiskovemu serveru. Na jejich 
pocitac bude automaticky nainstalovan konfigurovany ovladac pro jejich operacm system. 

Spravci mohou pouzft softwarovy modul plug-in programu HP Web Jetadmin pro zavedenf 
konfigurovaneho ovladace pomocf skryteho, davkoveho nebo vzdaleneho procesu. 
Softwarovy modul plug-in pro HP Web Jetadmin Ize ziskat na adrese http://www.hp.com/go/ 
we bj etad m i n_softwa re . 



Nastroj pro uzivatelske nastaveni instalatoru 

Spravci mohou pouzft nastroj pro uzivatelske nastaveni instalatoru k vytvorem vlastmch 
instalacnfch balfku obsahujfcfch jen ty komponenty, ktere jsou potrebne v ramci dane 
organizace nebo pracovniho prostredf. Nastroj pro uzivatelske nastaveni instalatoru je 
dostupny na dvou mfstech: 

• Na disku CD-ROM dodavanem s tiskarnou (nastroj je jednou z moznostf instalatoru). 

• V softwaru tiskoveho systemu, ktery je mozno stahnout z webove stranky spolecnosti 
HP pro pozadovany model tiskarny. 

Behem instalace spravce vybfra komponenty tiskoveho systemu. V prubehu tohoto procesu 
je vyzvan, aby konfiguroval nastaveni ovladace tiskarny, pokud vybrane ovladace podporuji 
konfiguraci predem. Tento proces vytvorf upraveny instalacnf balfk, ktery muze spravce 
predat k instalaci konfigurovanych ovladacu tiskarny na klientskych pocftacfch a pracovmch 
stanicfch. Nastroj pro uzivatelske nastaveni instalatoru podporuje skryte a davkove operace. 
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Konfigurace zasMam vystrah elektronickou postou 



Prostrednictvfm nastroje HP Web Jetadmin nebo integrovaneho weboveho serveru Ize 
konfigurovat zasflam vystrah v prfpade problemu s tiskarnou. Vystrahy jsou zasflany formou 
zpravy elektronicke posty z urceneho uctu nebo z uctu elektronicke posty. 

Lze konfigurovat tyto udaje: 

• sledovane zarfzenf (v tomto prfpade tiskarna), 

• typ prijfmanych vystrah (napffklad O uvfznutem papfru, prazdnem zasobnfku, 
OBJEDNAT KAZETU, VYMENIT TISKOVOU KAZETU a OTEVRENY KRYT), 

• ucet elektronicke posty, na ktere se majf vystrahy zasflat. 



Nastroj 


Informacni zdroj 


HP Web Jetadmin 


• Obecne informace o nastroji HPWeb 
JetAdmin naleznete v casti Pouzivani 
softwaru HP Web Jetadmin. 

• Viz elektronicka on-line napoveda nastroje 
HP Web Jetadmin s podrobnostmi o 
nastaveni vystrah. 


Integrovany webovy server 


• Obecne informace o integrovanem serveru 
naleznete v casti Pouzivani intearovaneho 
weboveho serveru. 

• Viz elektronicka on-line napoveda 
integrovaneho weboveho serveru 

s podrobnostmi o nastaveni vystrah. 
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Nastaveni hodin 



Tato funkce umoznuje nastavit na tiskarne datum a cas. Informace o datu a case jsou 
pripojeny k ulozenym uloham. Muzete tak zjistit nejnovejsf verze jednotlivych ulozenych 
souboru. 



Nastaveni data a casu 

Pri nastavovanf data a casu Ize nastavit format data, datum, format casu a cas. 

Nastaveni formatu data 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Pomocf tlacftka a (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) prejdete k moznosti KONFIGURACE 
ZARiZENi a potom stisknete tlacftko f (Vybrat). 

3. Pomocf tlacftka A (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) prejdete k moznosti SADA ZNAKU a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

4. Pomocf tlacftka ^ (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) prejdete k moznosti DATUM/CAS a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

5. Pomocf tlacftka A (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) prejdete k moznosti FORMAT DATA a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

6. Pomocf tlacftka ± (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) prejdete k pozadovanemu formatu data a 
potom stisknete tlacftko v (Vybrat). 

7. Nastaveni se ulozf a ovladacf panel se vratf zpet do podnabfdky DATUM/CAS. 

8. Stisknutfm tlacftka Nabidka nabfdku opustite. 
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Nastavenf data 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidka otevrete system nabfdek. 

2. Pomocf tlacftka * (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) prejdete k moznosti KONFIGURACE 
ZARIZENi a potom stisknete tlacftko v (Vybrat). 

3. Pomoci tlacftka ± (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) prejdete k moznosti SADA ZNAKU a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

4. Pomocf tlacftka A (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) prejdete k moznosti DATUM/CAS a potom 
stisknete tlacftko ^ (Vybrat). 

5. Pomocf tlacftka ± (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) prejdete k moznosti DATUM a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

6. Pomocf tlacftka A (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) prejdete k pozadovanemu roku a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

Poradf nastavenf hodnot pro ROK, MESIC a DEN zavisf na nastavenf formatu data. Prvnf 
volbou muze byt ROK, MESIC nebo DEN. 

7. Pomocf tlacftka a (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) prejdete k pozadovanemu mesfci a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

8. Pomocf tlacftka a (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) prejdete k pozadovanemu dni a potom 
stisknete tlacftko ^ (Vybrat). 

9. Nastavenf se ulozf a ovladacf panel se vratf zpet do podnabfdky DATUM/CAS. 

10. Stisknutfm tlacftka Nabidka nabfdku opustite. 

Nastavenf formatu casu 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidka otevrete system nabfdek. 

2. Pomocf tlacftka a (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) prejdete k moznosti KONFIGURACE 
ZARIZENI a potom stisknete tlacftko v (Vybrat). 

3. Pomocf tlacftka * (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) prejdete k moznosti SADA ZNAKU a potom 
stisknete tlacftko ^ (Vybrat). 

4. Pomocf tlacftka a (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) prejdete k moznosti DATUM/CAS a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

5. Pomocf tlacftka a (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) prejdete k moznosti FORMAT CASU a potom 
stisknete tlacftko ^ (Vybrat). 

6. Pomocf tlacftka a (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) prejdete k pozadovanemu formatu casu a 
potom stisknete tlacftko v (Vybrat). 

7. Nastavenf se ulozf a ovladacf panel se vratf zpet do podnabfdky DATUM/CAS. 

8. Stisknutfm tlacftka Nabidka nabfdku opustite. 
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Nastavem casu 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidka otevrete system nabfdek. 

2. Pomocf tlacftka ± (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) prejdete k moznosti KONFIGURACE 
ZARIZENi a potom stisknete tlacftko v (Vybrat). 

3. Pomoci tlacftka * (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) prejdete k moznosti SADA ZNAKU a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

4. Pomocf tlacftka A (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) prejdete k moznosti DATUM/CAS a potom 
stisknete tlacftko ^ (Vybrat). 

5. Pomocf tlacftka ± (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) prejdete k moznosti CAS a potom stisknete 
tlacftko (Vybrat). 

6. Pomocf tlacftka ± (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) prejdete k pozadovane hodine a potom 
stisknete tlacftko ^ (Vybrat). 

7. Pomocf tlacftka ± (Nahoru) nebo ▼ (Dolu) prejdete k pozadovane minute a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

8. Nastavem se ulozf a ovladacf panel se vratf zpet do podnabfdky DATUM/CAS. 

9. Stisknutfm tlacftka Nabidka nabfdku opustite. 
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Kontrola konfigurace tiskarny 



Prostrednictvfm ovladacfho panelu tiskarny Ize vytisknout stranky s podrobnostmi o tiskarne 
a jejfm aktualnfm nastavenf. V teto prfrucce jsou popsany tyto stranky s informacemi: 

• Prehled nabfdek 

• Stranka konfigurace 

• Stranka stavu spotrebnfho materialu 

• Seznam pfsem PCL nebo PS 

Kompletm seznam stranek s informacemi najdete v nabfdce INFORMACE na ovladacfm 
panelu tiskarny (viz Nabfdka Informace ). 

Informace uvedene na techto strankach se uplatnf pri resenf potfzf. Jsou uzitecne take 
v prfpade, ze se obratfte na zakaznickou podporu HP. 

Prehled nabidek 

Na vytisknutem prehledu nabfdek jsou uvedena aktualm nastavenf nabfdek a moznosti, 
kterejsou kdispozici na ovladacfm panelu tiskarny. 

Tisk prehledu nabfdek 

1. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) otevrete nabfdky. 

2. Pomocf tlacftek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku INFORMACE a potom 
stisknete tlacftko x (Vybrat). 

3. Pomocf tlacftek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku TISKNOUT MAPU 
NABIDEK a potom stisknete tlacftko ^ (Vybrat). 

Je vhodne uschovat tento prehled v blfzkosti tiskarny k nahlednutf. Obsah prehledu nabfdek 
se mem podle doplhku, ktere jsou aktualne instalovany v tiskarne. (Radu z techto nastavenf 
Ize nahradit nastavenfm v ovladaci tiskarny nebo v aplikaci.) 

Kompletm seznam moznostf ovladacfho panelu a nastavitelnych hodnot naleznete v casti 
Nabfdky ovladacfho panelu . Chcete-li zmenit nastavenf ovladacfho panelu, nahlednete do 
kapitoly Zmena nastavenf konfigurace ovladacfho panelu tiskarny . 



Stranka konfigurace 

Na strankach konfigurace je uveden prehled aktualnfch nastavenf tiskarny. Stranky Ize 
pouzft k odstrahovanf potfzf s tiskarnou nebo k overenf instalace doplhkoveho prfslusenstvf, 
napf. pameti (pamet'ove moduly DIMM), zasobnfku ajazyku tiskarny. 



Poznamka Je-li v tiskarne nainstalovan tiskovy server HP Jetdirect, vytiskne se na strance konfigurace 

take nastavenf tohoto serveru. Adresu IP tiskoveho serveru HP Jetdirect naleznete na teto 
strance. 



Tisk stranky konfigurace prostrednictvfm ovladacfho panelu tiskarny 

1. Stisknutfm tlacftka ^ (Vybrat) otevrete nabfdky. 
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2. Pomocf tlacitek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku INFORMACE a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

3. Pomocf tlacitek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku TISK KONFIGURACE a 
potom stisknete tlacftko ^ (Vybrat). 

Na nasledujfcf strance je uveden prfklad stranky konfigurace. Obsah stranky konfigurace se 
menf podle doplnku, ktere jsou aktualne instalovany v tiskarne. 



Poznamka Informace o konfiguraci Ize zfskat take pomocf integrovaneho weboveho serveru nebo 
panelu HP Toolbox. Podrobnosti viz Pouzfvanf integrovaneho weboveho serveru nebo 
Pouzfvanf panelu nastroju HP Toolbox . 



hp LaserJet 4250/4350 printers 



-0 



©- 



-0 



0 



1 


Informace o tiskarne 


Obsahuje informace o modelu, seriovem 
cisle, poctech stranek a dalsi informace o 
tiskarne. 


2 


Nainstalovane jazyky tiskarny a moznosti 


Obsahuje informace o vsech 
nainstalovanych jazycich (napr. PCL a 
PS) a doplhcich nainstalovanych ve 
vsech paticich DIMM a EIO. 


3 


Pamet' 


Obsahuje informace o pameti tiskarny, 
prostfedi PCL Driver Work Space (DWS) 
a usporach zdrojii. 


4 


Protokol udalosti 


Obsahuje informace o polozkach 
v zaznamu udalosti, maximalni pocet 
zobrazitelnych polozek a tri posledni 
polozky. 
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5 


Zabezpeceni 


Obsahuje stav uzamceni ovladaciho 
panelu, hesla ovladaciho panelu a 
diskove jednotky (pokud je v tiskarne 
nainstalovana). 


6 


Zasobniky papiru a doplnky 


Obsahuje informace o nastaveni vsech 
zasobniku papiru a o nainstalovanych 
doplncich pro manipulaci s papirem. 



Stranka stavu spotrebniho materialu 

Stranka stavu spotrebniho materialu obsahuje informace o tiskove kazete nainstalovane v 
tiskarne, o zbyvajfcf zivotnosti tiskove kazety a poctu zpracovanych stranek a uloh. 

Informace o konfiguraci Ize ziskat take pomoci integrovaneho weboveho serveru nebo 
panelu nastroju HP Toolbox. Podrobnosti viz Pouzivanf integrovaneho weboveho serveru 
nebo Pouzfvani panelu nastroju HP Toolbox . 



Tisk stranky stavu spotrebniho materialu (zasob) prostrednictvfm 
ovladaciho panelu tiskarny 

1. Stisknutfm tlacftka ^ (Vybrat) otevrete nabfdky. 

2. Pomocf tlacftek ^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku INFORMACE a potom 
stisknete tlacftko x (Vybrat). 

3. Pomocf tlacftek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku TISKNOUT STAVOVOU 
STRANKU SPOTREBNIHO MATERIALU a potom stisknete tlacftko v (Vybrat). 



hp LaserJet 4250/4350 printers 
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1 Informace o tiskove kazete vcetne odhadovaneho poctu zbyvajicich stranek 

2 Informace o zbyvajici zivotnosti sady udrzby 

3 Informace o objednavani nahradniho spotrebniho materialu 

4 Informace o recyklaci spotrebniho materialu 
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Seznam pisem PCL nebo PS 

Seznamy pfsem obsahujf vsechna pfsma aktualne nainstalovana v tiskarne. V seznamech 
pfsem jsou take rozlisena pfsma uchovavana na doplnkovem pevnem disku nebo v 
pamet'ovych modulech Flash DIMM s pfsmy. 

Tisk seznamu pfsem PCL nebo PS 

1. Stisknutfm tlacftka v (Vybrat) otevrete nabfdky. 

2. Pomocf tlacitek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku INFORMACE a potom 
stisknete tlacftko x (Vybrat). 

3. Pomocf tlacitek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku TISKNOUT SEZNAM PISEM 
PS nebo TISKNOUT SEZNAM PISEM PCL a potom stisknete tlacftko -< (Vybrat). 

V seznamu pfsem PS jsou uvedena nainstalovana pfsma PS ajejich prfklady. Seznam 
pfsem PCL obsahuje nasledujfcf informace: 

• Pismo uvadf nazvy a vzorky pfsem. 

• Roztec/Bod udava roztec a velikost pfsma v bodech. 

• Ridici sekvence (programovacf prfkaz jazyka PCL) se pouzfva k vyberu urceneho 
pfsma. (Viz legenda v dolnf casti seznamu pfsem.) 

Poznamka Informace o pouzitf prfkazu tiskarny pro vyber pfsma v programech systemu MS-DOS® viz 
Vyber pfsma v PCL 6 a PCL 5 . 

• C/'s/o pisma\e cfslo pouzfvane pri vyberu pfsma prostrednictvfm ovladacfho panelu 
tiskarny (nikoli v aplikaci). Nezamehujte cfslo pfsma s ID pfsma. Cfslo pfsma urcuje 
patici s pamet'ovym modulem DIMM, ve kterem je pfsmo ulozeno. 

• SOFTWAROVE: Zavedena pfsma zustavajf v tiskarne az do zavedenf jinych pfsem, 
ktera je nahradf, nebo do vypnutf tiskarny. 

• INTERNI: Pfsma jsou trvale ulozena v tiskarne. 

• C/'s/o ID p'isma je cfslo pfirazene softwarovemu pfsmu, ktere se zavadf programem. 
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Prace s tiskovymi kazetami 



Tato cast obsahuje informace o tiskovych kazetach HP a jejich odhadovane zivotnosti, 
pokyny pro skladovam a pro rozpoznanf originalnfch kazet HP. Jsou zde take uvedeny 
informace o neoriginalnfch tiskovych kazetach. 

• Tiskove kazety HP 

• Neoriginalnf tiskove kazety 

• Ovefenf pravosti tiskove kazety 

• Skladovam tiskovych kazet 

• Pfedpokladana zivotnost tiskove kazety 

• Kontrola stavu toneru 

• V tiskove kazete dochazf nebo dosel toner 

Tiskove kazety HP 

Pri pouzitf originalnf tiskove kazety HP muzete zfskat nasledujfcf informace: 

• Mnozstvf zbyvajfcfho toneru 

• Odhadovany pocet zbyvajfcfch stranek 

• Pocet vytisknutych stranek 

Neoriginalni tiskove kazety 

Spolecnost Hewlett-Packard nedoporucuje pouzfvanf neoriginalnfch tiskovych kazet, ani 
novych, ani repasovanych. Protoze se nejedna o vyrobky spolecnosti HP, nema spolecnost 
HP vliv na jejich zpracovam a kontrolu kvality. Na servis ani na opravy zavad vzniklych 
pouzfvanfm neoriginalnfch tiskovych kazet se nevztahuje zaruka tiskarny. 

Pouzitf originalnfho spotrebnfho materialu HP zajist'uje dostupnost vsech tiskovych funkcf. 

Overeni pravosti tiskove kazety 

Pokud vlozfte do tiskarny neoriginalnf tiskovou kazetu, tiskarna vas na to upozornf. Pokud 
jste presvedceni, ze jste zakoupili originalnf spotrebnf material HP, navstivte nasi webovou 
stranku http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 

Skladovani tiskovych kazet 

Tiskovou kazetu vyjmete z obalu az tesne pred instalacf do tiskarny. 

Tiskovou kazetu skladujte vzdy ve vhodnem prostredf. Teplota ma byt mezi -20°C a 40°C. 
Relativnf vlhkost ma byt mezi 10 % a 90 %. 

UPOZORNENI Nevystavujte tiskovou kazetu svetlu dele nez nekolik minut. Jinak se poskodf. 
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Predpokladana zivotnost tiskove kazety 

Zivotnost tiskove kazety zavisf na mnozstvf toneru, ktery se spotrebovava pri tisku uloh, a na 
zivotnosti vnitrnfch soucastf kazety. Pri tisku s 5procentnfm pokrytfm papfru (typicka hodnota 
pro obchodnf korespondenci) je zivotnost tiskove kazety HP prumerne 10 000 (Q5942A) 
nebo 20 000 (Q5942X) stranek. 

Zivotnost tiskove kazety je mozne kdykoliv zjistit kontrolou stavu toneru podle postupu 
uvedeneho v casti Kontrola stavu toneru . 



Kontrola stavu toneru 

Stav spotrebmho materialu (toneru) Ize zkontrolovat pomocf ovladacfho panelu tiskarny, 
integrovaneho weboveho serveru, softwaru tiskarny HP Toolbox nebo nastroje 
HP Web Jetadmin. 

Kontrola stavu toneru pomocf ovladacfho panelu 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Pomocf tlaatek^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku INFORMACE a potom 
stisknete tlacftko ^ (Vybrat). 

3. Pomocf tlacftekA (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku TISKNOUT STAVOVOU 
STRANKU SPOTREBMHO MATERIALU a potom stisknete tlacftko ^ (Vybrat). 
Informace o stavu spotrebmho materialu najdete na strance Stranka stavu spotrebmho 
materialu . 

Kontrola stavu toneru pomocf integrovaneho weboveho serveru 

1 . Ve webovem prohlfzeci zadejte adresu IP domovske stranky tiskarny. Zobrazf se 
stranka stavu tiskarny (Viz Spustenf integrovaneho weboveho serveru .) 

2. Klepnete na tlacftko Stav zasob na leve strane obrazovky. Zobrazf se stranka stavu 
spotrebmho materialu (zasob), ktera obsahuje informace o stavu toneru. (Informace o 
strance stavu spotrebmho materialu viz Stranka stavu spotrebmho materialu .) 

Kontrola stavu toneru prostrednictvfm softwaru HP Toolbox 

Software HP Toolbox muzete nastavit tak, aby vas upozornil, ze v kazete dochazf toner. 
Muzete si zvolit, jestli chcete prijfmat vystrahy elektronickou postou nebo je zobrazit v okne 
na obrazovce nebo jako ikony na hlavnfm panelu. Chcete-li zkontrolovat stav spotrebmho 
materialu pomocf softwaru HP Toolbox, klepnete na kartu Stav a pak na moznost Stav zasob. 

Kontrola stavu spotrebmho materialu pomocf nastroje HP Web Jetadmin 

V nastroji HP Web Jetadmin vyberte tiskove zarfzenf. Informace o stavu toneru je zobrazena 
na strance stavu zarfzenf. 

V tiskove kazete dochazf nebo dosel toner 

Tiskarna upozornf uzivatele, pokud v tiskove kazete dochazf nebo dosel toner. 
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V tiskove kazete dochazf toner nebo vyprsela zivotnost valce 

Pokud v kazete dochazf toner, na ovladacfm panelu tiskarny se zobrazf zprava OBJEDNAT 
TISKOVOU KAZETU. Tato zpava se u tiskarny HP LaserJet 4250 series poprve zobrazf, 
kdyz v tiskove kazete zbyva pfiblizne 15% (kazeta na 10 000 stranek) nebo 8% (kazeta na 
20 000 stranek) toneru. U tiskarny HP LaserJet 4350 series se tato zprava poprve zobrazf, 
kdyz v tiskove kazete zbyva priblizne 25% (kazeta na 10 000 stranek) nebo 15% (kazeta na 
20 000 stranek) toneru. Pfi tomto procentnfm pod flu zbyvajfcfho toneru muzete beznym 
zpusobem tisknout jeste priblizne 2 tydny, pak bude kazeta prazdna. Meli byste mft dostatek 
casu na nakup nove kazety, nez se puvodnf kazeta uplne vyprazdnf. 

Pri vychozfm nastavenf bude tiskarna pokracovat v tisku, dokud se kazeta zcela 
nevyprazdnf. Tiskarnu vsak muzete nastavit tak, aby pri prvnfm zobrazenf zpravy 
OBJEDNAT TISKOVOU KAZETU zastavila tisk. Toto nastavenf vyuzijete, pokud napffklad 
chcete behem tiskovych uloh zachovat stejne vysokou kvalitu tisku nebo pokud nechcete, 
aby pri tisku dlouhe tiskove ulohy dosel v kazete toner. Chcete-li tiskarnu nastavit tak, aby 
zastavila tisk, nastavte v nabfdce KONFIGURACE ZARIZENi pod prfkazem SADA ZNAKU 
moznost DOCHAZI TONER na hodnotu ZASTAVIT. Pri tomto nastavenf tiskarna po 
zobrazenf zpravy VYMENIT TISKOVOU KAZETU zastavf tisk. Chcete-li pokracovat v tisku, 
u kazde tiskove ulohy stisknete tlacftko v (Vybrat). 

V tiskove kazete dosel toner nebo vyprsela zivotnost valce 
Zprava VYMENIT TISKOVOU KAZETU se zobrazuje v jedne z nasledujfcfch situacf: 

• V tiskove kazete dosel toner.Pokud je moznost DOSELTONER nastavena na 
POKRACOVAT (v podnabfdce SADA ZNAKU nabfdky KONFIGURACE ZARIZENi), 

bude tiskarna bez prerusenf pokracovat, dokud neskoncf zivotnost valce tiskove kazety. 
Spolecnost HP nezarucuje kvalitu tisku po prvnfm zobrazenf zpravy VYMENIT 
TISKOVOU KAZETU. Co nejdrfve vymehte tiskovou kazetu. (Viz Objednavanf 
nahradnfch dflu, pffslusenstvf a spotfebnfho materialu .) Zprava VYMENIT TISKOVOU 
KAZETU se bude zobrazovat, dokud nedojde k vymene tiskove kazety. Pokud je 
moznost DOSELTONER nastavena na ZASTAVIT, tisk se zastavf, dokud nebude 
vymenena tiskova kazeta nebo pokud nastavenfm tiskarny neobnovfte tisk: V nabfdce 
KONFIGURACE ZARIZENI, pod prfkazem SADA ZNAKU nastavte moznost DOSEL 
TONER na hodnotu POKRACOVAT. 

• Zivotnost valce tiskove kazety vyprsela. Chcete-li pokracovat v tisku, je treba ihned 
vymenit tiskovou kazetu. Kazetu nelze dale pouzfvat ani v pffpade, ze v nf zbyva toner. 
(Viz Objednavanf nahradnfch dflu, pffslusenstvf a spotfebnfho materialu .) Tfmto 
zpusobem je tiskarna chranena pfed poskozenfm. 
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Cistern tiskarny 



Pri kazde vymene tiskove kazety nebo pri vzniku problemu s kvalitou tisku proved'te postup 
cistern uvedeny na nasledujfcf strance.. V maximalm mozne mire tiskarnu chrante pred 
prachem a necistotou. 

• Vnejsf kryt tiskarny je vhodne cistit slabe navlhcenym hadrfkem. 

• Vnitrek tiskarny vycistete suchym hadrfkem, ktery nepoustf chlupy. 

UPOZORNENI Na tiskarnu ani vjejf blizkosti nepouzfvejte cisticf prostredky na bazi cpavku. Pri cisteni 
tiskarny se nedotykejte prenasecfho valce (cerny pryzovy valec pod tiskovou kazetou). 
Mastnota z pokozky muze na valci zpusobit problemy s tiskem. 




Cisteni vnitrku tiskarny 

Pomocf tohoto navodu odstrahte prach a necistoty z vnitrku tiskarny. 

Cisteni vnitfmch prostor tiskarny 

1 . Vypnete tiskarnu a vytahnete napajecf kabel ze zasuvky. 
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2. Otevrete hornf kryt a vyjmete tiskovou kazetu. 




VAROVANM Nesahejte pfflis hluboko do tiskarny. Prilehla fixacnf jednotka muze byt horka. 



UPOZORNENI Nevystavujte tiskovou kazetu svetlu dele nez nekolik minut. Jinak se poskodf. Po dobu kdy 
je mimo tiskarnu, mejte tiskovou kazetu zakrytou listem papfru. 

3. Pomocf sucheho hadrfku, ktery nepoustf chlupy, setrete vsechen prach a necistoty z 
podavacfch vodftek papfru (tmavsf oblasti). 




Poznamka Pokud jste si tonerem uspinili saty, otrete je suchym hadffkem a vyperte je ve studene vode. 
(Horka voda zapustf toner do latky.) 



4. Pomocf zeleneho drzadla zvednete desku pro vstup papfru a suchym hadrfkem, ktery 
nepoustf chlupy, odstrahte vsechny necistoty. 




5. Znovu nainstalujte tiskovou kazetu Pote zavrete vrchnf kryt, zapojte napajecf kabel a 
tiskarnu zapnete. 

Cisteni fixacni jednotky 

Pri vytisknutf cistfcf stranky se z fixacnf (zazehlovacf) jednotky odstranf zbytky toneru a 
papfru, ktere se vjednotce mohou nashromazdit. Pri nashromazdenf nadmerneho mnozstvf 
zbytku toneru a papfru muze dojft k vyskytu tecek na prednf ci zadnf strane vytistenych 
stranek. 

Pro zajistenf optimalnf kvality tisku doporucuje spolecnost HP vytisknout cistfcf stranku pri 
kazde vymene tiskove kazety nebo automaticky v pravidelnych intervalech. Mate-li 
nainstalovanou jednotku pro oboustranny tisk, musfte cistfcf stranku vytisknout rucne. 
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Cistern trva priblizne 2,5 minuty. Behem cistenf se na displeji ovladacfho panelu tiskarny 
zobrazf zprava CISTENI. 

Rucnf vytistenf cistfcf stranky 

Aby bylo cistenf cistfcf strankou ucinne, pouzijte papfr do kopfrky (nikoliv dokumentovy, silny 
nebo hruby papfr). 

Rucnf tisk cistfcf stranky 

1 . Je-li v tiskarne nainstalovana jednotka pro oboustranny tisk, otevrete zadnf vystupnf 
pfihradku. 

2. Stisknutfm tlacftka Nabidka otevfete nabfdky. 

3. Pomocf tlacftek* (Nahoru) a ▼ (Dolu) pfejdete na polozku KONFIGURACE ZARIZENI a 

potom stisknete tlacftko ^ (Vybrat). 

4. Pomocf tlacftekA. (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku KVALITA TISKU a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

5. Pomocf tlacftek^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku ZPRACOVAT CISTICI 
STRANKU a potom stisknete tlacftko ^ (Vybrat). 

6. Je-li v tiskarne nainstalovana jednotka pro oboustranny tisk, zavfete zadnf vystupnf 
pfihradku. 

Automaticke vytistenf cistfcf stranky 

Pomocf nasledujfcfho postupu muzete tiskarnu nastavit tak, aby tiskla cistfcf stranku 
automaticky v zadanem intervalu. Chcete-li spoustet tisk cistfcf stranky automaticky, musfte 
zajistit, aby byl v tiskarne vlozen obycejny papfr zvoleneho formatu a typu. Tiskovou ulohu, 
ktera prave probfha, tiskarna neprerusf. 

Automaticky tisk cistici stranky 

1 . Stisknutfm tlacftka Nabidka otevrete nabfdky. 

2. Pomocf tlacftek^ (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku KONFIGURACE ZARiZENi a 
potom stisknete tlacftko ^ (Vybrat). 

3. Pomocf tlacftek* (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku KVALITA TISKU a potom 
stisknete tlacftko ^ (Vybrat). 

4. Pomocf tlacftek* (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku AUTO CISTENI a potom 
stisknete tlacftko x (Vybrat). 

5. Pomocf tlacftek* (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku ZAPNUTO a potom stisknete 
tlacftko x (Vybrat). 

6. Pomocf tlacftek* (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku INTERVAL CISTENI a potom 
stisknete tlacftko v (Vybrat). 

7. Pomocf tlacftek* (Nahoru) a ▼ (Dolu) nastavte pozadovany interval mezi 1 000 a 20 000 
strankami a potom stisknutfm tlacftka v (Vybrat) interval ulozte. 

8. Pomocf tlacftek* (Nahoru) a ▼ (Dolu) prejdete na polozku FORMAT PRO AUTO 
CISTENI a potom stisknete tlacftko x (Vybrat). 

9. Pomocf tlacftek* (Nahoru) a ▼ (Dolu) nastavte format papfru, ktery ma tiskarna pouzft 
pro cistfcf stranky (A4 nebo LETTER), a potom stisknutfm tlacftka x (Vybrat) format 
ulozte. 
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Tiskarna bude automaticky tisknout cistfcf stranku zadaneho formatu a v zadanem intervalu. 
Stranku vytistenou pri cistfcfm procesu muzete zahodit. 
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Preventivm udrzba 



Po zobrazenf zpravy PROVEDTE UDRZBU TISKARNY na displeji ovladacfho panelu byste 
meli vymenit urcite casti tiskarny. Zajistfte tfm, ze si tiskarna udrzf optimalnf vykon. 

Zprava o udrzbe se zobrazf po kazdych 200 000 stranach. Prfkazem ODSTRANIT ZPRAVU 
O UDRZBE v podnabfdce Obnovenf Ize zpravu docasne vymazat pro priblizne 10 000 
dalsfch stranek. (Viz Podnabfdka Obnovenf .) Chcete-li zjistit, kolik stranek tiskarna vytiskla 
od instalace soucastf nove sady udrzby, vytisknete bud' stranku konfigurace, nebo stranku 
stavu spotrebmho materialu. (Podrobne informace naleznete v castech Stranka konfigurace 
a Stranka stavu spotrebmho materialu .) 

Chcete-li objednat sadu udrzby tiskarny, prostudujte informace v casti Cisla dilu . Sada 
obsahuje: 

• fixacnf jednotku, 

• valce (prenasecf, zachytne a podavacf), 

• pokyny k instalaci. 



Poznamka Sada udrzby tiskarny je spotrebm zbozf a nevztahuje se na ni puvodnf zaruka na tiskarnu 
ani vetsina rozsfrenych zaruk. 

Po instalaci sady udrzby vynulujte pocftadlo sady udrzby. 



Vynulovam pocitadla sady udrzby 

1 . Vypnete a zapnete tiskarnu. 

2. Kdyz se ovladacfm panelu zobrazf XXX , stisknete a podrzte stisknute tlacftko v 
(Vybrat). Tlacftko ^ (Vybrat) drzte stisknute, dokud vsechny tri kontrolky na ovladacfm 
panelu jednou nebliknou a nezustanou rozsvfcene. To muze trvat az 10 sekund. 

3. Uvolnete tlacftko ^ (Vybrat) a stisknutfm tlacftka ^ (Nahoru) prejdete na moznost 
NOVA SADA UDRZBY. 

4. Stisknutfm tlacftka x (Vybrat) vynulujte pocftadlo sady udrzby. 

Poznamka Tento postup provadejte pouze po instalaci sady udrzby. Nepouzfvejte tento postup 
k docasnemu vymazanf zpravy PROVEDTE UDRZBU TISKARNY. 
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Vymena sesivaci jednotky 

Pri vymene vadne sesfvacky u volitelneho stohovace se sesfvackou postupujte takto. 



Vyjmuti a vymena sesivaci jednotky 

1. Sesivaci jednotka se nachazf na prave strane stohovace se sesfvackou. 




2. Otacejte sesivaci jednotkou smerem k pfednf strane tiskarny, dokud neuslysfte klapnutf. 
Podrzte sesivaci jednotku v teto otevrene pozici. 




3. Zatlacte na zarazku na norm strane sesivaci jednotky smerem dolu. 




4. Podrzte zarazku dole a vytahnete jednotku nahoru a vyjmete ji ze stohovace se 
sesfvackou. 
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5. Odpojte kabel, ktery jednotku pripojuje ke stohovaci se sesfvackou. (Odpojuje se jen 
modra cast.) Bflou zarazku, ktera obsahuje modry kabelovy konektor, uvolnete tak, ze ji 
otevrete smerem doleva. 
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9. Zatlacte zarazku na hornf strane sesfvacf jednotky smerem dolu a celou jednotku 
zasunte do stohovace se sesfvackou. 




10. Otacejte sesfvacf jednotkou smerem k zadnf strane tiskarny, dokud jednotka nezaklapne 
na mfsto. 




11. Pokud v sesfvacf jednotce nenf nainstalovana sesfvacf kazeta, nainstalujte ji. (Viz 
Doplnovanf svorek .) 
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Reseni potizi 



Tyto informace jsou sestaveny tak, aby vam pomohly vyresit potfze s tiskem. Z nasledujfcfho 
seznamu vyberte obecne tema nebo druh problemu. 

• Vyvojovy diagram pro odstranovanf potfzf 

• Resenf obecnych problemu s tiskem 

• Pokyny pro pouzfvanf papfru 

• Tisk specialnich stran 

• Odstranenf uviznuteho papfru 

• Vysvetlenf zprav tiskarny 

• Kontrolka pffslusenstvf pro stohovac a stohovac se sesfvackou 

• Odstranovanf potizf s kvalitou tisku 

• Resenf sft'ovych problemu s tiskem 

• Odstranenf obecnych potizf se systemem Windows 

• Resenf obecnych potfzf v systemu Macintosh 

• Odstranenf obecnych problemu se soubory PostScript 

• Resenf potfzf s doplhkovym pevnym diskem 
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Vyvojovy diagram pro odstranovam potizi 



Pokud tiskarna radne neodpovfda, urcete problem pomocf vyvojoveho diagramu. Pokud 
tiskarna v nekterem kroku nevyhovf, postupujte podle prfslusnych doporucenf. 

Nepodarf-li se vam problem vyresit podle doporucenf v teto prfrucce, obrat'te se na 
autorizovany servis HP nebo poskytovatele podpory. (Viz Sluzby zakaznfkum HP .) 



Poznamka Uzivatele systemu Macintosh: Dalsf informace o odstranovam potfzf naleznete v casti 
Resenf obecnych potfzf v systemu Macintosh . 



1 Je na ovladacim panelu zobrazen text PRIPRAVENO? 



ANO -> 


Prejdete ke kroku 2. 


NE^ 


Displej je prazdny a 


Displej je prazdny, 


Displej zobrazuje 


Na displeji se 


Na displeji ovladaciho 


ventilator tiskarny 


ale ventilator 


zpravy v 


zobrazuji 


panelu tiskarny se 


nepracuje. 


tiskarny pracuje. 


nespravnem jazyce. 


zkomolene nebo 
nezname znaky. 


zobrazuje jina zprava 
nez PRIPRAVENO. 


• Vypnete a 


• Stisknete 


• Vypnete 


• Zkontrolujte, zda 


• Prejdete k casti 


zapnete tiskarnu. 


libovolne tlacitko 


tiskarnu. Drzte 


je pozadovany 


Interpretace zprav 


• Zkontrolujte 
pripojeni kabelu 
napajeni a hlavni 
vypinac. 

• Zapojte tiskarnu 
do jine zasuvky. 

• Zkontrolujte, zda 
napajeni tiskarny 
bylo stale a 


na ovladacim 

\Jal ICIU Llorxdlliy a 

sledujte, zda 
tiskarna reaguje. 

• Vypnete tiskarnu 
a znovu ji 
zapnete. 


tlacitko v 
(Vybrat) 
stisknute a 
zaroven 
zapinejte 
tiskarnu tak 
dlouho, az 
ziistanou 
vsechny tfi 
kontrolky 
rozsvicene. Pak 
stisknete tlacitko 
^ (Vybrat). 
Pomoci tlacitek 
A (Nahoru) a ▼ 
(DolO) 
prochazejte 
dostupnymi 
jazyky. 
Stisknutim 
tlacitka x 
(Vybrat) ulozte 
pozadovany 
jazyk jako nove 
vychozi 
nastaveni. 


jazyk vybran v 

U V IdUdU 1 1 1 1 

panelu tiskarny. 

• Vypnete tiskarnu 
a znovu ji 
zapnete. 


ovladaciho panelu. 


vyhovovalo 
specifikacim 
tiskarny. (Viz 
Napajeni.) 









2 Je mozne vytisknout stranku konfigurace? 

(Viz Stranka konfigurace .) 
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ANO -> 


Pfejdete ke kroku 3. 


NE ^ 


Stranka konfigurace se netiskne. 


Tiskne se prazdna stranka. 


Na displeji ovladaciho panelu 
tiskarny se zobrazuje jina zprava 
nez PRIPRAVENO nebo TISK 
KONFIGURACE. 


• Zkontrolujte, zda jsou vsechny 
zasobniky v tiskarne spravne 
zasunuty, nastaveny a 
nainstalovany. 

• Zkontrolujte v pocitaci tiskovou 
frontu nebo zafazovaci sluzbu pro 
tisk a zjistete, zda tiskarna nebyla 
pozastavena. Pokud jsou s 
aktualni tiskovou ulohou problemy 
nebo je-li tiskarna pozastavena, 
stranka konfigurace se nevytiskne. 
(Stisknete tlacitko Zastavit a 
zkuste znovu provest krok 2 ve 
vyvojovem diagramu pro 
odstranovani potizi.) 


• Zkontrolujte, zda byla z tiskove 
kazety sejmuta ochranna paska. 
(Dalsi informace naleznete v 
ph'rucce Zaciname nebo v navodu 
dodanem s tiskovou kazetou.) 

• Tiskova kazeta je pravdepodobne 
prazdna. Nainstalujte novou 
tiskovou kazetu. 


• Pfejdete k casti Interpretace zprav 
ovladaciho panelu. 



3 Je mozne tisknout z nejakeho programu? 



ANO ~> 


Pfejdete ke kroku 4. 


NE^ 


Uloha se nevytiskne. 


Vytiskne se chybova stranka jazyka 
PS nebo seznam pfikazu. 
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Pokud se uloha nevytiskne a na displeji ovladaciho panelu tiskarny se 
zobrazi zprava, naleznete dalsi informace v casti Interpretace zprav 
ovladaciho panelu . 

V pocitaci zkontrolujte, zda tiskarna nebyla pozastavena. Pokracujte 
stisknutim tlacitka Zastavit. 

Pokud tiskarna pracuje v siti, zkontrolujte, zda tisk odesilate do spravne 
tiskarny. Chcete-li zjistit, zda se nejedna o sit'ovy problem, pripojte pocitac 
pfimo k tiskarne kabelem pro rozhrani USB nebo pro paralelni rozhrani, 
zmente tiskovy port na port LPT1 a zkuste tisknout. 

Zkontrolujte zapojeni kabelu rozhrani. Odpojte a znovu pripojte kabel do 
pocitace a do tiskarny. 

Otestujte kabel tak, ze ho pouzijete u jineho pocitace. 

Pouzivate-li pripojeni pomoci paralelniho rozhrani, musi kabel vyhovoval 
standardu IEEE-1284. 

Je-li tiskarna zapojena v siti, vytisknete stranku konfigurace. (Viz Stranka 
konfigurace .) Je-li v tiskarne nainstalovan tiskovy server HP Jetdirect, 
vytiskne se i stranka s informacemi o tomto serveru. Na strance konfigurace 
serveru Jetdirect zkontrolujte stav sit'oveho protokolu a nastaveni tiskarny. 

Chcete-li zjistit, zda problem neni v pocitaci, zkuste tisknout z jineho 
pocitace (pokud je to mozne). 

Zkontrolujte, zda byla tiskova uloha odesilana na spravny port (napriklad 
LPT1 nebo sit'ovy tiskovy port). 

Zkontrolujte, zda pouzivate spravny ovladac tiskarny. (Viz Pouzivani 
ovladace tiskarny .) 

Pfeinstalujte ovladac tiskarny. (Viz prirucka Zaciname.) 

Zkontrolujte, zda je port pocitace spravne nakonfigurovan a spravne funguje. 
(Pripojte k portu jinou tiskarnu a zkuste tisknout.) 

Tisknete-li s ovladacem jazyka PS, nastavte v podnabidce Tisk (v nabidce 
Konfigurace zarizeni) na ovladacim panelu tiskarny moznost TISK CHYB 
PS=ZAPNUTO a zkuste ulohu vytisknout znovu. Pokud se vytiskne chybova 
stranka, postupujte podle pokynu v dalsim sloupci. 

V podnabidce Nastaveni systemu (v nabidce Konfigurace zarizeni) na 
ovladacim panelu tiskarny nastavte moznost JAZYKY=AUTO. 

Zrejme postradate zpravu tiskarny, ktera by vam pomohla problem vyresit. V 
podnabidce Nastaveni systemu (v nabidce Konfigurace zarizeni) na 
ovladacim panelu tiskarny docasne vypnete nastaveni Smazatelna varovani 
a Automaticke pokracovani. Pak ulohu znovu vytisknete. 



• Tiskarna pravdepodobne prijala 
nestandardni kod vjazyce PS. V 
podnabidce Nastaveni systemu (v 
nabidce Konfigurace zarizeni) na 
ovladacim panelu tiskarny 
nastavte pouze pro tuto ulohu 
moznost JAZYKY=PS. Po 
vytisknuti ulohy vrat'te nastaveni 
na hodnotu AUTO. 

• Zkontrolujte, zda se jedna o 
postskriptovou tiskovou ulohu a 
zda pouzivate ovladac pro jazyk 
PS. 

• Tiskarna pravdepodobne prijala 
kod jazyka PS, i kdyz je nastavena 
na jazyk PCL. V podnabidce 
Nastaveni systemu (v nabidce 
Konfigurace zarizeni) nastavte 
JAZYKY=AUTO. 



4 Vytiskla se uloha podle ocekavam? 



ANO -> 


Prejdete ke kroku 5. 


NE ^ 


Tiskovy vystup je zkomoleny 
nebo se tiskne jen cast 
stranky. 


Tisk se zastavi uprostred 
ulohy. 


Rychlost tisku je nizsi nez 
ocekavana. 


Nastaveni ovladaciho 
panelu se neprojevuji. 
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• Zkontrolujte, zda 
pouzivate spravny 
ovladac tiskarny. (Viz 
Pouzivani ovladace 
tiskarnv.) 

• Datovy soubor odeslany 
do tiskarny je 
pravdepodobne 
poskozeny. Otestujte 
soubor tak, ze ho zkusite 
vytisknout v jine tiskarne 
(pokud je to mozne), nebo 
zkuste vytisknout jiny 
soubor. 

• Zkontrolujte zapojeni 
kabelu rozhrani. Otestujte 
kabel tak, ze ho pouzijete 
u jineho pocitace (pokud 
je to mozne). 

• Vymente kabel rozhrani 
za kabel vysoke kvality 
(viz Cisla dilu). 

• Zjednoduste tiskovou 
ulohu, tisknete pri nizsim 
rozliseni nebo do tiskarny 
nainstalujte vice pameti. 
(Viz Pamet' tiskarny.) 

• Zfejme postradate zpravu 
tiskarny, ktera by vam 
pomohla problem vyfesit. 
V podnabidce Nastaveni 
systemu (v nabidce 
Konfigurace zarizeni) na 
ovladacim panelu tiskarny 
docasne vypnete 
nastaveni Smazatelna 
varovani a Automaticke 
pokracovani. Pak ulohu 
znovu vytisknete. 


• Zfejme jste stiskli 
tlacitko Zastavit. 

• Zkontrolujte, zda je 
napajeni tiskarny stale 
a vyhovuje 
specifikacim tiskarny. 
(Viz Napaieni.) 


• Zjednoduste tiskovou 
ulohu. 

• Pridejte do tiskarny 
vice pameti. (Viz 
Pamet' tiskarnv.) 

• Vypnete tisk 
informacnich stranek. 
(Obrat'te se na spravce 
site.) 

• Pokud tisknete na uzky 
papir, tisknete ze 
zasobniku 1, pouzivate 
rezim zapekaci 
jednotkySILNY2nebo 
pokud jste nastavili 
moznost Rychlost 
maleho papiru na 
hodnotu POMALA, 
meli byste ocekavat 
nizsi rychlosti. 


• Zkontrolujte nastaveni 
v ovladaci tiskarny 
nebo v aplikaci. 
(Nastaveni provedena 
v ovladaci tiskarny 
nebo v aplikaci rusi 
nastaveni provedena 
na ovladacim panelu.) 


Tiskova uloha neni spravne 
naformatovana. 


Papir se nepodava 
spravne nebo je 
poskozeny. 


Vyskytuji se problemy v kvalite tisku. 
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Zkontrolujte, zda 
pouzivate spravny 
ovladac tiskarny. (Viz 
Pouzivani ovladace 
tiskarny .) 

Zkontrolujte nastaveni 
aplikace. (Viz napoveda 
online k aplikaci.) 

Zkuste pouzitjine pismo. 

Zfejme doslo ke ztrate 
zavedenych prostredku. 
Pravdepodobne je budete 
muset zavest znovu. 



Zkontrolujte, zda je 
papir spravne vlozen 
do tiskarny a zda 
voditka nejsou pfilis 
tesne nebo volne u 
papiru. 

Pokud mate problemy 
s tiskem na papir 
vlastniho formatu, 
prostudujte dalsi 
informace v casti Tisk 
na male formaty, 
vlastni format a silny 
papir . 

Jsou-li stranky 
pomackane nebo 
zkroucene nebo je-li 
obraz na strance 
zesikmeny, prostudujte 
dalsi informace v casti 
Odstranovani potizi s 
kvalitou tisku. 



Upravte rozliseni tisku. (Viz Podnabidka Kvalita tisku . 

Zkontrolujte, zda je nastaveni RET zapnute. (Viz 
Podnabidka Kvalita tisku .) 

Pfejdete k casti Odstranovani potizi s kvalitou tisku . 



5 Vybira tiskarna spravne zasobniky a prislusenstvi pro 
manipulaci s papirem? 



ANO ->■ 


Reseni dalsich problemu vyhledejte vobsahu, rejstfiku nebo v 
napovede online k ovladaci tiskarny. 


NE^ 


Tiskarna podava papir z nespravneho 
zasobniku. 


Volitelne prislusenstvi nepracuje spravne. 


Na displeji ovladaciho 
panelu tiskarny se 
zobrazuje jina zprava nez 
PRIPRAVENO. 
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• Zkontrolujte, zda jste vybrali spravny 
zasobnik. (Viz Vvber zdroje (zasobniku) 
papiru.) 


• Vytisknete stranku konfigurace a 
zkontrolujte, zda je prislusenstvi 
spravne nainstalovane a spravne 
pracuje. (Viz Stranka konfiqurace.) 

• Nakonfigurujte ovladac tiskarny tak, aby 
rozpoznal nainstalovana prislusenstvi 
(vcetne zasobniku). (Viz napoveda 
online k ovladaci tiskarny.) 

• Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. 

• Zkontrolujte, zda je volitelne 
prislusenstvi urceno pro danou tiskarnu. 

• Pokud jednotka pro oboustranny tisk 
netiskne oboustranne, zkontrolujte, zda 
je zadni vystupni pfihradka zavfena. 

• Pokud jednotka pro oboustranny tisk 
netiskne oboustranne, pravdepodobne 
budete muset nainstalovat vice pameti. 
(Viz Pamet' tiskarny.) 


• Prejdete k casti 
Interpretace zprav 
ovladaciho panelu. 


• Zasobniky museji byt spravne 
nakonfigurovany pro dany format a typ 
papiru. (Viz Plneni zasobniku.) Z 
vytisknute stranky konfigurace zjistite 
aktualni nastaveni zasobniku. (Viz 
Stranka konfiqurace.) 

• Zkontrolujte, zda je v aplikaci nebo 
ovladaci tiskarny spravne nastaven 
zdrojovy zasobnik a jeho typ. 
(Nastaveni provedena v ovladaci 
tiskarny nebo v aplikaci rusi nastaveni 
provedena na ovladacim panelu.) 

• Ve vychozim nastaveni se nejprve 
tiskne na papir vlozeny do zasobniku 1 . 
Pokud nechcete tisknout ze zasobniku 

1 , vyjmete z nej veskery papir nebo 
zmente nastaveni POUZIT 
POZADOVANY ZASOBNIK. (Viz 
Vlastni nastaveni funqovani zasobniku 
1.) Nastaveni FORMAT V ZASOBNIKU 
1 a TYP V ZASOBNIKU 1 zmente na 
jinou hodnotu nez LIBOVOLNY. 

• Chcete-li tisknout ze zasobniku 1, ale 
nemuzete ho vybrat v aplikaci, 
prostudujte dalsi informace v casti 
Vlastni nastaveni funqovani zasobniku 1 . 




Poznamka 

Jednotky pro oboustranny tisk jsou 
dodavany pro modely tiskaren, ktere maji v 
nazvu vyrobku pismeno d. U vsech 
ostatnich modelii se jedna o volitelne 
prislusenstvi. 


Pokud volitelny stohovac nebo 
stohovac se sesivackou nepracuje 
spravne, zkontrolujte kontrolky 
prislusenstvi. (Viz Kontrolkv 
prislusenstvi.) 

• Pokud volitelny stohovac nebo 
stohovac se sesivackou nepracuje 
spravne, zkontrolujte, zda se na displeji 
ovladaciho panelu nezobrazuje nejaka 
zprava. (Viz Interpretace zprav 
ovladaciho panelu.) 

• Pokud u volitelneho stohovace se 
sesivackou nefunguje sesivacka, ale 
kontrolka prislusenstvi sviti zelene a 
zaroven se na displeji ovladaciho 
panelu tiskarny nezobrazuje ani zprava 
PRlLIS MNOHO STRANEK V ULOZE, 
ani JINE FORWlATY PAPlRU V 
ULOZE, zavolejte do stfediska podpory. 
(Viz Sluzbv zakaznikum HP.) 
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Reseni obecnych problemu s tiskem 



Krome problemu a resenf uvedenych v teto casti si take prectete cast Resenf obecnych 
potfzf v systemu Macintosh , pokud pouzfvate pocftac Macintosh, a cast Odstranenf 
obecnych problemu se soubory PostScript , pokud pouzfvate ovladac PS. 



Tiskarna odebira medium z nespravneho zasobniku. 



Pficina 


Reseni 


Vyber zasobniku v aplikaci muze byt nespravny. 


V fade aplikaci se vyber zasobniku papiru 
nastavuje v nabidce Page Setup (Vzhled 
stranky). 

Odeberte veskera media z ostatnich zasobniku. 
Tiskarna pouzije medium ze spravneho 
zasobniku. 

Mate-li pocitac Macintosh, pouzijte ke zmene 
priority zasobniku nastroj HP LaserJet Utility. 


Vybrany format neodpovida formatu media 
vlozeneho do zasobniku. 


Pomoci ovladaciho panelu vyberte format, ktery 
odpovida formatu media vlozeneho do zasobniku. 


Tiskarna nevytahne papir ze zasobniku. 


Pficina 


Reseni 


Zasobnikje prazdny. 


Vlozte do zasobniku papir. 


Vymezovace sirky papiru jsou nespravne 
nastaveny. 


Chcete-li vymezovace nastavit spravne, 
postupujte podle casti Plneni zasobniku. 

Zkontrolujte, zda je v zasobniku pro 500 listu 
pfedni hrana baliku papiru zarovnana. 
Nezarovnane hrany mohou branit desce pro 
zdvih papiru ve vyjizdeni. 


Pfi vystupu z tiskarny se papir zkrouti. 


Pficina 


Reseni 


Papir se zkrouti pfi vystupu do horni vystupni 
pfihradky. 


Otevfete zadni vystupni pfihradku. Tim uvolnite 
pfimou cestu papiru pfi vystupu z tiskarny. 

Otocte papir, na ktery tisknete. 

Krouceni Ize omezit snizenim zazehlovaci 
teploty. (Viz Vyber spravneho rezimu fixacni 
jednotkv.) 



126 Kapitola4 Resenf potfzf 



CSWW 



Prvni list media uviznul v oblasti tiskove kazety. 



Pficina 


Reseni 


Vysoka vlhkost v kombinaci s vysokou teplotou 
maji vliv na medium. 


Upravte nastaveni tiskarny pro podminky vysoke 
vlhkosti a vysoke teploty. 



Tisk je znacne pomaly. 



Pficina 


Reseni 


Uloha miize byt velmi slozita. 

Maximalni rychlost tiskarny nelze prekrocit ani 
pridanim dalsi pameti. 

Rychlost tisku se pri tisku na vlastni formaty 
media muze automaticky snizit. 

Poznamka: Pomalejsi rychlosti se pfedpokladaji 
u tisku na uzky papir, pri tisku ze zasobniku 1 
nebo pri pouziti rezimu SILNY 2 zapekaci 
jednotky. 


Snizte slozitost stranky nebo upravte nastaveni 
kvality tisku. Pokud k tomuto problemu dochazi 
casto, zvetsete pamet' tiskarny. 


Tisknete soubor formatu PDF nebo soubor v 
jazyce PostScript (PS) s pouzitim ovladace 
tiskarny PCL. 


Uprednostnujte pouziti ovladace tiskarny PS 
pred ovladacem tiskarny PCL. (To Ize vetsinou 
nastavit z aplikace.) 


V ovladaci tiskarny je v polozce Optimalizovat 
pro: k dispozici nastaveni pro karton, silny, 
hruby nebo bankovni papir. 


V ovladaci tiskarny nastavte typ media na 
obycejny papir (viz Tisk podle typu a formatu 
media (zamvkani zasobniku)). 


Poznamka: Tiskova uloha se bude tisknout 
rychleji, pokud zmenite nastaveni typu media na 
obycejny papir. Pri pouziti silnejsiho media Ize 
dosahnout nejlepsich vysledkii ponechanim 
nastaveni v ovladaci tiskarny na silny papir, 
ackoliv bude tisk pomalejsi. 



Tiskova uloha se tiskne na obe strany papiru. 



Pficina 


Reseni 


Tiskarna je nastavena na oboustranny tisk. 


Chcete-li zmenit nastaveni, naleznete dalsi 
informace v casti Zmena nastaveni pro tiskovou 
ulohu nebo v napovede online. 
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Tiskova uloha obsahuje pouze jednu stranu, ale tiskarna zpracovava take zadni stranu (stranka 
se castecne vysune ven a pote se poda zpet do tiskarny). 



Pficina 


Reseni 


Tiskarna je nastavena na oboustranny tisk. 
Tiskova uloha obsahuje pouze jednu stranu, ale 
tiskarna zpracovava take zadni stranu. 


Chcete-li zmenit nastaveni, naleznete dalsi 
informace v casti Zmena nastaveni pro tiskovou 
ulohu nebo v napovede online. 

Nepokousejte se odebrat stranku z tiskarny, 
dokud neni oboustranny tisk dokoncen. Muze 
dojit k uviznuti papiru. 



Stranky se tisknou, ale jsou zcela prazdne. 



Pficina 


Reseni 


Na tiskove kazete by stale jeste mohla byt 
ochranna paska. 


Vyjmete tiskovou kazetu a odstrante ochrannou 
pasku. Znovu nainstalujte tiskovou kazetu. 


Soubor muze obsahovat prazdne stranky. 


Zkontrolujte, zda soubor neobsahuje prazdne 
stranky. 



Tiskarna tiskne, ale text je nespravne vytisknuty, zkomoleny nebo neuplny. 



Pficina 


Reseni 


Kabel tiskarny je uvolneny nebo vadny. 


Odpojte kabel tiskarny a znovu jej pfipojte. 
Zkuste tiskovou ulohu, o ktere vite, ze je funkcni. 
Je-li to mozne, pfipojte kabel a tiskamu k jinemu 
pocitaci a zkuste tiskovou ulohu, ktera je 
funkcni. Nakonec vyzkousejte novy kabel. 


Tiskarna je v siti nebo je sdilena a nepfijima 
uplny signal. 


Odpojte tiskamu ze site a pouzijte paralelni 
kabel nebo kabel USB k pfipojeni tiskarny pfimo 
k pocitaci. Vytisknete ulohu, ktera je funkcni. 


V aplikaci byl vybran nespravny ovladac. 


V aplikaci zkontrolujte v nabidce pro vyber 
tiskarny, zda je vybrana tiskarna HP LaserJet 
4250 a 4350 series. 


Aplikace nefunguje spravne. 


Zkuste ulohu vytisknout z jine aplikace. 



Pfi vyberu pfikazu tisku v pfislusne aplikaci tiskarna nereaguje. 



Pficina 


Reseni 


V tiskarne dosla media. 


Vlozte media. 


Tiskarna se patrne nachazi v rezimu rucniho 
podavani. 


Zmente nastaveni tiskarny z rezimu rucniho 
podavani na jiny rezim. 


Kabel mezi pocitacem a tiskamou neni spravne 
pfipojeny. 


Kabel odpojte a znovu pfipojte. 
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Pri vyberu pfikazu tisku v prislusne aplikaci tiskarna nereaguje. 



Pficina 


Reseni 


Kabel tiskarny je vadny. 


Je-li to mozne, pfipojte kabel kjinemu pocitaci a 
zkuste vytisknout ulohu, o ktere vite, ze je 
funkcni. Muzete take vyzkouset jiny kabel. 


V aplikaci byla vybrana nespravna tiskarna. 


V aplikaci zkontrolujte nabidku, ktera slouzi k 
vyberu tiskarny, a pfesvedcete se, ze je vybrana 
tiskarna HP LaserJet 4250 a 4350 series. 


V tiskarne mohl uviznout papir. 


Odstrante veskery uviznuty papir. Bud'te opatrni 
v oblasti jednotky pro oboustranny tisk (pokud je 
model tiskarny touto jednotkou vybaven). Viz 
Odstraneni uviznuteho papiru. 


Software tiskarny neni spravne konfigurovany 
pro port tiskarny. 


Pfejdete k nabidce pro vyber tiskarny v prislusne 
aplikaci a zkontrolujte, zda je pouzivan spravny 
port. Pokud ma pocitac vice nez jeden port, 
zkontrolujte, zda je tiskarna pripojena ke 
spravnemu portu. 


Tiskarna je v siti a nepfijima signal. 


Odpojte tiskarnu ze site a k pripojeni tiskarny 
primo k pocitaci pouzijte paralelni kabel nebo 
kabel USB. Pfeinstalujte tiskovy software. 
Vytisknete ulohu, ktera je funkcni. 

Vymazte vsechny zastavene ulohy z tiskove 
fronty. 


Tiskarna nema napajeni. 


Pokud nesviti zadna kontrolka, zkontrolujte 
zapojeni napajeciho kabelu. Zkontrolujte hlavni 
vypinac. Zkontrolujte napajeci zdroj. 


Tiskarna nefunguje spravne. 


Zkontrolujte, zda se na displeji ovladaciho 
panelu nezobrazuji zpravy nebo kontrolky 
oznacujici chyby tiskarny. Poznamenejte si 
vsechny zpravy a dalsi informace vyhledejte v 
casti Interpretace zprav ovladaciho panelu. 



csww 



Reseni obecnych problemu s tiskem 129 



Pokyny pro pouzivani papiru 



Chcete-li dosahnout nejlepsfch vysledku tisku, zkontrolujte, zda ma papfr dobrou kvalitu, 
nejsou na nem zadne ryhy, vruby, trhliny, kazy, volne castecky, prach, zahyby, pory a zda 
nema zvlnene nebo ohnute rohy. 

Pokud si nejste jistf, jaky typ papfru vkladate (napf. bankovnf nebo recyklovany), zkontrolujte 
stftek na balfku papiru. 

Uplny seznam podporovanych medif naleznete v casti Podporovane formaty medif pro tisk . 

Nasledujfcf problemy s papfrem mohou zpusobit rozdfly v kvalite tisku, uvfznutf papfru nebo i 
poskozem tiskarny. 



Pfiznak 


Problem s papirem 


Reseni 


Nizka kvalita tisku nebo 
prilnavost toneru 


Papir obsahuje prilis mnoho 
vlhkosti, je prilis hruby, silny 
nebo hladky, je vytlacovany 
nebo pochazi ze spatne 
vyrobni davky. 


Zkuste pouzit jiny druh papiru s 
hladkosti 100 a 250 jednotek 
Sheffield se 4% az 6% 
obsahem vlhkosti. 


Vypadky tisku, uviznuti, zvlneni 


Papir nebyl skladovan 
vhodnym zpusobem. 

Vlastnosti papiru se na 
jednotlivych stranach lisi. 


Papir skladujte naplocho v 
obalu odolnem proti vlhkosti. 

Otocte papir. 


Nadmerne zvlneni 


Papir je prilis vlhky, ma 

no\/hr>rln\'/ c mo r ~7rncs nf hn met 
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strukturu kratkeho zrna. 

Vlastnosti papiru se na 
jednotlivych stranach lisi. 


Otevrete zadni vystupni 

|JI II II dUrvU 1 ItSUU JJUUZ-IJlfc; |Jd|JII o 

dlouhym zrnem. 
Otocte papir. 


Zmackani papiru, poskozeni 
tiskarny 


V papiru jsou vyrezy nebo 
perforace. 


Pouzivejte papir bez vyrezu 
nebo perforaci. 


Potize se zavadenim 


Papir ma nerovne okraje nebo 
pochazi ze spatne vyrobni 
davky. 

Vlastnosti papiru se na 
jednotlivych stranach lisi. 

Papir je prilis vlhky, hruby, silny 
nebo prilis hladky. 

Papir ma spatnou orientaci 
zrna, je z kratkych zrn nebo je 
vytlacovany. 


Pouzijte papir vysoke kvality 
urceny pro laserove tiskarny. 

Otocte papir. 

Zkuste pouzit jiny druh papiru s 
hladkosti 100 a 250 jednotek 
Sheffield se 4% az 6% 
obsahem vlhkosti. 

Otevrete zadni vystupni 
prihradku nebo pouzijte papir s 
dlouhym zrnem. 



Poznamka Nepouzfvejte hlavickovy papfr predtisteny nfzkoteplotnfmi inkousty, ktere se pouzfvajf 

v nekterych typech termografie. Nepouzfvejte vyvysene nebo vytlacovane hlavickove papfry. 
K fixaci toneru na papfr pouzfva tiskarna teplo a tlak. Zkontrolujte, zda barevny papfr nebo 
predtisteneformulare obsahujf inkousty, kterejsou kompatibilnfstoutofixacnfteplotou (200 ° 

C po dobu 0,1 sekundy). 



UPOZORNENI Nedodrzenf techto zasad muze zpusobit uvfznutf papfru nebo poskozem tiskarny. 
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Tisk specialmch stran 



V pameti tiskarny jsou uchovany specialm stranky, ktere slouzf k urcem potfzf s tiskarnou a 
poskytnutf informacf o techto potfzfch. 

• Stranka konfigurace 

Stranka konfigurace obsahuje fadu aktualnfch nastavem a vlastnostf tiskarny. Pokyny 
pro tisk stranky konfigurace naleznete v casti Stranka konfigurace . Pokud je 
nainstalovan tiskovy server HP Jetdirect, druha stranka se vytiskne se vsemi 
informacemi o serveru HP JetDirect. 

• Seznam pisem 

Seznam pfsem Ize vytisknout pomocf ovladacfho panelu (viz Seznam pfsem PCL nebo 
PS ) nebo (pro pocftace Macintosh) nastroje HP LaserJet Utility (viz Nastroj HP LaserJet 
Utility ). 

• Stranka stavu spotrebniho materialu 

Stranka stavu spotrebniho materialu obsahuje informace o tiskove kazete nainstalovane 
v tiskarne, o zbyvajfcf zivotnosti tiskove kazety a poctu zpracovanych stranek a uloh (viz 
Stranka stavu spotrebniho materialu ). 
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Odstranem uviznuteho papfru 



Zobrazf-li se na displeji ovladacfho panelu tiskarny zprava o uvfznutf papfru, vyhledejte 
uvfznuty papfr nebo jine tiskove medium na mfstech zobrazenych na nfze uvedenem 
obrazku. Potom odstrante uvfznuty papfr podle nasledujfcfho postupu. Mozna bude potreba 
hledat uvfznuta media i na jinych mfstech, nez kterajsou oznacena ve zprave o uvfznutf. 
Pokud mfsta uvfznutf nejsou obvykla, podfvejte se nejprve do oblasti hornfho krytu pod 
tiskovou kazetou. 

Pri odstrahovanf uvfznuteho media bud'te velmi opatrnf, abyste je neroztrhli. Pokud zustane 
kousek tiskoveho media v tiskarne, muze zpusobit dalsf uvfznutf. Pokud se uvfznutf media 
stale opakuje, prostudujte cast Odstranem opakovanych uvfznutf papfru . 



Mista uviznuti 




1 Oblast horniho krytu a oblast tiskove kazety 

2 Volitelny podavac obalek 

3 Oblasti zasobniku (zasobnik 1 , zasobnik 2 a pridavne zasobniky) 

4 Volitelna jednotka pro oboustranny tisk 

5 Oblast fixacni jednotky 

6 Vystupni oblasti (horni prihradka, zadni prihradka a volitelny stohovac nebo stohovac se 
sesivackou) 



Poznamka Po odstranenf uvfznuteho media mohou v tiskarne zustat zbytky uvolneneho toneru, coz 

muze zpusobit trvale problemy s kvalitou tisku. Tyto problemy by mely zmizet po vytistenf 
nekolika dalsfch stran. 



Odstraneni uviznuteho media z oblasti horniho krytu a 
tiskove kazety 

Pri odstranenf media uvfznuteho pri tisku postupujte takto. 
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Odstranem uvfznuteho papfru z oblasti hornfho krytu a tiskove kazety 

1 . Otevrete hornf kryt a vyjmete tiskovou kazetu. 




UPOZORNENI Nevystavujte tiskovou kazetu svetlu dele nez nekolik minut. Mohla by se poskodit. Zakryjte 
tiskovou kazetu listem papfru po dobu, kdyje mimo tiskarnu. 

2. Pomocf zeleneho drzadla zvednete desku pro vstup papfru. 




3. Pomalu vytahnete uvfznute medium z tiskarny. Media netrhejte. Pokud nelze media 
uvolnit, pokuste se je odklidit z oblasti zasobnfku. (Viz Odstranem uvfznuteho media ze 
zasobnfku .) 




Poznamka Vyvarujte se rozsypanf uvolneneho toneru. Veskery uvolneny toner, ktery by mohl napadat 

do tiskarny, odstrahte pomocf sucheho hadrfku, ktery nepoustf chlupy. Pokud se uvolneny 
toner vysype do tiskarny, mohlo by to zpusobit docasne problemy s kvalitou tisku. Uvolneny 
toner Ize odstranit z tiskarny vytistenfm nekolika stranek. Pokud jste si tonerem uspinili saty, 
otrete je suchym hadrfkem a vyperte je ve studene vode. (Horka voda zpusobf trvale 

poskozenf odevu.) 

4. Otevrete zasobnfk 1 a odstrahte vstupnf kryt. Pokud je vlozeno tiskove medium, vyjmete 
je. 




CSWW 



Odstranem uvfznuteho papfru 133 



5. Otocte vymezovacem papfru a zkontrolujte prfpadne dalsf uvfznutf na spodnf strane. 
Pokud je vlozeno tiskove medium, vyjmete je. 




6. Prilozte vstupnf kryt a zavrete zasobnfk 1 . 




7. Nainstalujte tiskovou kazetu a zavrete hornf kryt. 




8. Pokud zprava o uvfznutf papfru pretrvava, je uvfznute medium stale v tiskarne. Hledejte 
uvfznuty papfr na jinem mfste. (Viz Mfsta uvfznutf .) 

Nepouzfvate-li originalnf tiskovou kazetu od spolecnosti HP, muze byt na displeji ovladacfho 
panelu tiskarny zobrazena zprava NAINSTALOVAN NEORIGINALNI SPOTREBNI 
MATERIAL. Pokracujte stisknutfm tlacftka f (Vybrat). 

Odstraneni uviznuteho media z volitelneho podavace obalek 

Tento oddfl se tyka pouze uviznuteho media ve volitelnem podavaci obalek. 

Odstraneni uviznuteho media z volitelneho podavace obalek 

1 . Vyjmete vsechny obalky, ktere jsou vlozeny do volitelneho podavace obalek. Snizte 
gramaz obalek a pozvednete vysuvny nastavec zasobnfku do zavrene pozice. 
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2. Stisknete uvolnovacf tlacftko na leve strane volitelneho podavace obalek a podrzte je 
stisknute. Uchopte pevne obe strany volitelneho podavace obalek a opatrne jej 
vytahnete z tiskarny. 



3. Odstrahte pomalu kazdou uvfznutou obalku z tiskarny a volitelneho podavace obalek. 



4. Zasuhte volitelny podavac obalek do tiskarny, dokud nezapadne do spravne pozice. 
(Konektor na prave hornf strane volitelneho podavace obalek Ize zasunout do zastrcky v 
tiskarne.) Zatahnete opatrne za volitelny podavac obalek a zkontrolujte, zda je bezpecne 
usazen. 



5. Po stisknutf tlacftka * (Vybrat) se zprava prestane zobrazovat. 

6. Pokud zprava o uvfznutf papfru pfetrvava, je uvfznute medium stale v tiskarne. Hledejte 
uvfznuty papfr na jinem mfste. (Viz Mista uvfznutf .) 

7. Vlozte znovu obalky a spodnf obalky zasuhte o neco dal nez hornf obalky. (Viz Vkladanf 
obalek do doplhkoveho podavace obalek .) 

Odstraneni uviznuteho media ze zasobniku 

Tento oddfl popisuje odstranenf uvfznuteho papfru ze zasobniku. Viz take Odstraneni 
uviznuteho media z volitelneho podavace obalek . 

Odstranenf uvfznuteho papfru ze zasobniku 1 

Uvfznuty papfr nebo jine tiskove medium pomalu vytahnete z tiskarny. Pokud jiz byla cast 
papfru vtazena do tiskarny, postupujte podle pokynu v casti Odstranenf uvfznuteho papfru z 
oblasti hornfho krytu a tiskove kazety . 
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Odstranem uvfznuteho papfru ze zasobnfku 2 nebo z volitelneho 
zasobnfku pro 500 listu 



1 . Vysunte zasobnfk z tiskarny, trochu ho nadzvednete a vyjmete z nej vsechna poskozena 
media. 

2. Je-li v oblasti podavace videt hrana uvfznuteho tiskoveho media, zatahnete pomalu 
tiskove medium smerem dolu a ven z tiskarny. (Nevytahujte tiskove medium prfmo, jinak 
je pretrhnete.) Pokud nenf tiskove medium videt, podfvejte se do ostatnfch zasobniku 
nebo pod norm kryt. (Viz Odstranem uviznuteho papfru z oblasti hornfho krytu a tiskove 
kazety.) 




Poznamka Pokud nelze tiskove medium snadno vyjmout, nepouzfvejte sflu. Pokud je tiskove medium 
prilepene k zasobnfku, pokuste se je vyjmout ze zasobnfku nad mm (je-li to mozne) nebo z 
oblasti hornfho krytu. 

3. Zkontrolujte, zda je tiskove medium ve vsech ctyrech rozfch a pod znackami maximalnf 
vysky rovne. 




4. Zasuhte zasobnfk zpet do tiskarny. 




5. Po stisknutf tlacftka ^ (Vybrat) se zprava prestane zobrazovat. 

6. Pokud zprava o uvfznutf papfru pretrvava, je uvfznute medium stale v tiskarne. Hledejte 
uvfznuty papfr na jinem mfste. (Viz Mfsta uvfznutf .) 
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Odstranem uvfznuteho papfru z volitelneho zasobmku pro 1 500 listu 

1 . Otevrete prednf dvfrka zasobmku. 




2. Je-li hrana uvfznuteho papfru videt v oblasti podavace, vytahnete pomalu papfr smerem 
dolu a ven z tiskarny. (Nevytahujte papfr prfmo, abyste ho nepretrhli.) Pokud papfr nenf 
videt, podfvejte se pod hornf kryt. (Viz Odstranem uvfznuteho papfru z oblasti hornfho 
krytu a tiskove kazety .) 




3. Zkontrolujte, zda papfr nepresahuje znacky plnenf na vymezovacfch papfru a zda je 
prednf hrana stohu papfru zarovnana se sipkami. 




4. Zavrete prednf dvere zasobnfku. 




5. Po stisknutf tlacftka v (Vybrat) se zprava prestane zobrazovat. 

6. Pokud zprava o uvfznutf papfru pretrvava, je uvfznute medium stale v tiskarne. Hledejte 
uvfznuty papfr na jinem mfste. (Viz Mfsta uvfznutf .) 
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Odstraneni uviznuteho papiru z volitelne jednotky pro 
oboustranny tisk 

Uvfzne-li papfr pri oboustrannem tisku, postupujte pri kontrole uvfznutf a odstraneni papfru 
podle nasledujfcfch pokynu. 

Odstraneni uviznuteho media z volitelne jednotky pro oboustranny tisk 

1 . Nadzvednete volitelnou jednotku pro oboustranny tisk a pote ji tahem vyjmete. 




2. Vyjmete vsechny papfry, ktere jsou v zasobnfku 2 nahore. (Mozna bude nutne sahnout 
dovnitf tiskarny.) 




4. Vlozte volitelnou jednotku pro oboustranny tisk do tiskarny. 



5. Pokud zprava o uvfznuti papfru pretrvava, je uvfznute medium stale v tiskarne. Hledejte 
uvfznuty papfr na jinem mfste. (Viz Mfsta uvfznutf .) 




138 Kapitola 4 Resenf potfzf 



CSWW 



Odstraneni uviznuteho papiru z oblasti vystupu 



Postupy z teto casti jsou urceny pro odstraneni uviznuteho papfru ze zadnf vystupnf 
prihradky nebo volitelneho stohovace nebo stohovace se sesfvackou. 

Odstraneni uviznuteho papfru ze zadnf vystupnf prihradky 

1 . Otevrete zadnf vystupnf prihradku. Je-li vetsina tiskoveho media stale uvnitr tiskarny, 
bude pravdepodobne snazsf je vyjmout z oblasti hornfho krytu. (Viz Odstraneni 
uviznuteho papiru z oblasti hornfho krytu a tiskove kazety .) 

2. Uchopte pevne obe strany media a opatrne je vytahnete z tiskarny. (Na listu muze byt 
uvolneny toner. Bud'te opatrnf a nevysypte ho na sebe nebo do tiskarny.) 




Pokud je vyjmutf uviznuteho tiskoveho media obtfzne, pokuste se uvolnit papfr otevremm 
hornfho krytu. Pokud je list roztrzeny nebo pokud ho stale nemuzete vyjmout, prostudujte 
cast Odstraneni uviznuteho papfru z oblasti fixacnf jednotky . 

3. Zavrete zadnf vystupnf prihradku. 




4. Pro odstraneni zpravy o uvfznutf papfru otevrete a zavrete norm kryt. 




5. Pokud zprava o uvfznutf papfru pretrvava, je uvfznute medium stale v tiskarne. Hledejte 
uvfznuty papfr na jinem mfste. (Viz Mfsta uvfznutf .) 
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Odstraneni uviznuteho papiru z oblasti fixacni jednotky 

Tento postup pouzijte pouze v techto prfpadech: 

• Tiskove medium uvfzlo uvnitr fixacni jednotky a nelze je vyjmout z oblasti hornfho krytu 
ani z oblasti zadnfho vystupu. 

• List tiskoveho media se roztrhl pfi pokusu o odstraneni listu z fixacni jednotky. 

Odstraneni uviznuteho media z fixacni jednotky 

1 . Vypnete tiskarnu a vytahnete napajecf kabel ze zasuvky. 




VAROVANI! 



Fixacni jednotka je zhava. Pred vyndanfm fixacni jednotky z tiskarny vyckejte 30 minut, 
dokud jednotka nevychladne. Zabramte tak moznym popaleninam. 

2. Otocte tiskarnu zadnfm krytem k sobe. Pokud byla nainstalovana jednotka pro 
oboustranny tisk, vyjmete ji nadzvednutfm a vytazenfm. 




3. Otevrete zadnf vystupnf prihradku a vysunte vysuvny nastavec tak, az se zastavf. 




4. Vyjmete zadnf vystupnf prihradku a vysuvny nastavec zatlacenfm na stred prihradky a 
uvolnenfm dvou zavesnych cepu. 
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5. Uchopte pevne obe strany fixacnf jednotky. Modrou packu posunte smerem vzhuru a 
vytahnete fixacnf jednotku z tiskarny. 




6. Vyjmete uvfznute tiskove medium. V pffpade potreby zvednete cerny plastovy 

vymezovac umfsteny na vrchu fixacnf jednotky. Usnadnfte si prfstup k uvfznutemu listu. 
Muzete se take pokusit vysunout uvfznuty list otocenfm uvolnovacfho kola, ktere je 
umfstene na boku fixacnf jednotky. 




Pfi odstrahovanf uvfznuteho tiskoveho media z oblasti fixacnf jednotky nepouzfvejte ostre 
pfedmety. Mohli byste fixacnf jednotku poskodit. 

7. Zasunte fixacnf jednotku do tiskarny tak, aby modre packy na obou stranach zaklaply na 
mfsto. 




8. Nainstalujte zadnf vystupnf prihradku. Opatrnym zatahnutfm za prihradku zkontrolujte, 
zda jsou cepy zavesu uplne zasunuty. 
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9. Zapojte napajecf kabel do tiskarny. 




10. Jednotku pro oboustranny tisk vrat'te na mfsto, pokud byla vyjmuta. 




11. Zapnete tiskarnu. 




12. Pokud zprava o uvfznuti papfru pretrvava, je uvfznute medium stale v tiskarne. Hledejte 
uvfznuty papfr na jinem mfste. (Viz Mista uvfznuti .) 

Po odstranenf vsech uvfznutych tiskovych medif je potreba znovu odeslat tiskovou ulohu, 
protoze tiskarna byla vypnuta. 

Odstranenf uvfznutych papiru z volitelneho stohovace nebo 
stohovace se sesivackou 

Papfr muze uvfznout ve stohovaci nebo ve stohovaci se sesivackou. Svorka muze uvfznout 
pouze ve stohovaci se sesivackou. 



142 Kapitola 4 Resenf potfzf 



CSWW 



Odstranem uvfznutych papfru ze stohovace nebo stohovace se 
sesfvackou 

1. Otevrete dvfrka na stohovaci nebo stohovaci se sesfvackou na zadnf strane tiskarny. 




4. Pokud zprava o uvfznutf papfru pretrvava, je uvfznute medium stale v tiskarne. Hledejte 
uvfznuty papfr na jinem mfste. Prohlednete prednf stranu prfslusenstvf a vyjmete 
opatrne vsechny uvfznute papfry. (Viz Mfsta uvfznutf .) 

Chcete-li pokracovat v tisku, stlacte vystupnf prihradku dolu do nejnizsf pozice. 
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Odstranem uvfznutych svorek z volitelneho stohovace se sesfvackou 



Poznamka Odstrante uvfznute svorky, je-li na displeji ovladacfho panelu tiskarny zobrazena zprava 

UVIZNUTI VE SVORKOVACI. 



1. Otacejte sesfvacf jednotkou na prave strane stohovace se sesfvackou smerem k pfednf 
strane tiskarny, dokud jednotka nezaklapne do otevrene pozice. Vyjmete sesfvacf 
kazetu vysunutfm modre packy smerem ven. 




2. Otocte zelenym krytem na konci sesfvacf kazety smerem nahoru a vyjmete uvfznute 
svorky. 




3. Vlozte sesfvacf kazetu do sesfvacf jednotky a otacejte sesfvacf jednotkou smerem k 
zadnf strane tiskarny, dokud nezapadne na mfsto. 




Po odstranem uvfznute svorky je potreba sesfvacku znovu naplnit a muze se stat, ze prvnfch 
pardokumentu (az pet) nebude sesito. Je-li tiskova uloha odeslana a v sesfvacce uvfzne 
svorka nebo svorky dojdou, bude se uloha stale tisknout, dokud se nezablokuje cesta k 
pfihradce stohovace. 



Odstranem opakovanych uviznuti papiru 

Dochazi-li casto k uviznuti papiru, zkuste nasledujici postup: 

• Zkontrolujte vsechna mozna mfsta uvfznutf. (Viz Odstranem uvfznuteho papfru .) V 
tiskarne muze byt zaklesnuty kousek tiskoveho media. Dokonce i maly utrzeny kousek 
tiskoveho media, ktery zustal v tiskarne, muze zpusobit opakovana uvfznutf papfru. 

• Zkontrolujte, zda jsou zasobnfky spravne nastaveny. (Viz Plnenf zasobnfku .) 
Vymezovace by mely zaklapnout na mfsto, aniz by prflis k mediu prilehaly. 
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• Zkontrolujte, zda jsou tiskova media spravne vlozena do zasobniku a zda zasobmky 
nejsou preplneny. Zkontrolujte, zdaje stoh papfru umfsten pod zarazkami a pod 
znackami maximalnfho mnozstvf. Viz Plnenf zasobniku . 

• Zkontrolujte, zda jsou vsechny zasobmky a pffslusenstvf pro manipulaci s papfrem 
dostatecne zasunuty do tiskarny. (Otevrenf zasobniku pfi probfhajfcf tiskove uloze muze 
zpusobit uvfznutf papfru.) 

• Zkontrolujte, zda jsou vsechny kryty a dvfrka zavreny. (Otevrenf zasobniku pri 
probfhajfcf tiskove uloze muze zpusobit uvfznutf papfru.) 

• Zkuste tisknout do jine vystupnf prihradky. (Viz Seznamenf se s moznostmi vystupu 
media .) 

• Listy papfru mohou byt slepeny. Pokuste se jednotlive listy oddelit prohnutfm stohu 
papfru. Stoh papfru neprerovnavejte. 

• Pokud tisknete ze zasobniku 1 , vyjmete nekolik papfru ze stohu. 

• Tisknete-li z podavace obalek, zkontrolujte, zda jsou obalky spravne vlozeny (spodnf 
obalky by mely byt ponekud dale nez hornf obalky.) (Viz Vkladanf obalek do 
doplhkoveho podavace obalek .) 

• Tisknete-li na male formaty, vkladejte tiskova media kratsf stranou napfed. (Viz Pokyny 
pro pouzitf vlastnfho formatu papfru .) 

• Otocte stoh papfru v zasobniku hornfmi listy dolu. Zkuste take papfr otocit o 180°. 

• Provefte vlastnosti papfru nebo jineho pouzfvaneho tiskoveho media. Pouzfvejte pouze 
tiskova media, ktera odpovfdajf specifikacfm spolecnosti HP. (Viz Technicke udaje 
papfru .) Pouzijtejine tiskove medium a zjistete, zda byl problem pretrvava. Nepouzfvejte 
tiskove medium, ktereje pokroucene, deformovane, poskozene nebo neobvykle. 

• Zkontrolujte, zda okolnf prostredf vyhovuje specifikacfm tiskarny. (Viz Provoznf prostredf .) 

• Nepouzfvejte papfr, ktery byl jiz pouzit v kopfrce nebo tiskarne. 

• Pouzfvejte papfr z prave otevreneho balfku. 

• Zkuste pouzft jiny typ papfru. 

• Netisknete oboustranne na obalky a folie. (Viz Tisk na obalky a Tisk na folie ). 

• Tisknete jen na cele listy se stftky a netisknete na obe strany listu se stftky. (Viz Tisk na 
stftkv .) 

• Zkontrolujte, zda napajenf tiskarny je neprerusovane a vyhovuje specifikacfm tiskarny. 
(Viz Napajenf .) 

• Vycistete tiskarnu. (Viz Cistenf tiskarny .) 

• Pokud tiskarna vyzaduje udrzbu, proved'te preventivnf udrzbu. Viz Doplhovanf svorek . 
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Vysvetlem zprav tiskarny 



Zpravy tiskarny zobrazene na displeji ovladacfho panelu tiskarny ukazujf normalnf stav 
tiskarny (napr. Zpracovava se...) nebo chybovy stav (napr. ZAVRETE HORNi KRYT), ktery 
vyzaduje pozornost. V casti Interpretace zprav ovladacfho panelu jsou uvedeny 
nejobvyklejsf zpravy, ktere vyzadujf pozornost nebo mohou vyvolat dotazy. Zpravy jsou v 
seznamu uvedeny nejprve v abecednfm poradf a na konci jsou uvedeny zpravy s cfselnym 
kodem. 



Pouzivam napovedy tiskarny online 

Z ovladacfho panelu tiskarny Ize vstoupit do napovedy online, ktera obsahuje pokyny pro 
resenf vetsiny chyb tiskarny. Nektere zpravy ovladacfho panelu se strfdajf s pokyny k zfskanf 
prfstupu do napovedy online. 

Kdykoliv se zpravy strfdajf se zpravou Pro napovedu stisknete , stisknete tlacftko ? 
(NApoveda) a zobrazte napovedu. Pomocf tlacftek a (Nahoru) a ▼ (Dolu) muzete napovedou 
prochazet. 

Chcete-li system napovedy online ukoncit, stisknete tlacftko Nabidka. 

Reseni trvajicich zprav 

Nektere zpravy (napr. pozadavky na naplnenf zasobnfku nebo zprava o torn, ze predchozf 
tiskova uloha je stale v pameti tiskarny) umozhujf zahajit tisk stisknutfm tlacftka x (Vybrat) 
nebo odstranit ulohu a zrusit zpravu stisknutfm tlacftka Zastavit. 

Pokud zprava pretrvava po provedenf vsech doporucenych akcf, obrat'te se na autorizovany 
servis HP nebo poskytovatele podpory. (Viz Sluzby zakaznfkum HP a http://www.hp.com/ 
support/lj4250 nebo http://www.hp.com/support/lj4350). 



Interpretace zprav ovladacfho panelu 



Hlasenf ovladacfho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


<PRIHRADKA> JE PLNA 
Vyjmete vsechen papfr 
z pfihradky 


Vystupni prihradka [BINNAME] je plna a 
nelze pokracovat v tisku. 


Vyprazdnete ph'hradku, aby mohla byt 
aktualni tiskova uloha dokoncena. 


<PRIHRADKA> JE PLNA 
Vyjmete vsechen papfr 
z prihradky 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnfm 
stavu> 


Vystupni prihradka [BINNAME] je plna, 
ale pro aktualni tiskovou ulohu neni 
nutna. 


Pred odeslanim ulohy do teto prihradky 
prihradku vyprazdnete. 
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Interpretace zprav ovladaciho panelu (pokracovani) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


10.32.00 

NEORIGINALNl SPOTREBNI 
MATERIAL 

Pro napovedu stisknete ? 


Tiskarna zjistila, ze spotrebni material 
neni originalni material HP. 


Tato zprava se bude zobrazovat, dokud 
nenainstalujete spotrebni material HP. 
Muzete ji take ukoncit stisknutim tlacitka 
^ (Vybrat), coz muze mit za nasledek 
neplatnost zaruky. 

Pokud jste presvedceni, ze jste zakoupili 
spotrebni material HP, navstivte 
webovou stranku http://www.hp.com/go/ 
anticounterfeit. 

Zaruka tiskarny se nevztahuje na 
zadnou opravu tiskarny pozadovanou z 
duvodu pouziti neoriginalniho nebo 
neautorizovaneho spoffebniho materialu . 


10.XX.YY CHYBA PAMETI 
SPOTREBNlHO MATERlALU 
Pro napovedu stisknete ? 


Doslo k chybe v jednom nebo vice 
spotrebnich materialech tiskarny. 
Hodnoty XX a YY jsou uvedeny nize: 

XX00 = pamet' je vadna 

XX01 = chybi pamet' 

YY00 = cerna tiskova kazeta 


1. Zpravu odstranite vypnutim a 
opetovnym zapnutim tiskarny. 

2. Pokud zprava pretrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzby zakaznikum HP). 


13.XX.YY UVlZNUTlV 
<Misto> 


Na urcitem miste doslo k uviznuti papiru. 


Vyjmete uviznuta media z uvedeneho 
mista. Viz Odstraneni uviznuteho papiru. 

Pokud zprava pretrvava i po odstraneni 
veskereho uviznuteho papiru, muze byt 
zaslepene nebo poskozene cidlo. 
Obrat'te se na autorizovany servis HP 
nebo autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzbv zakaznikum HP). 


20 NEDOSTATEK 
PAMETI 

Pro napovedu stisknete ? 
se strida se zpravou 
20 NEDOSTATEK 
PAMETI 

Pokracovat stisknutim v 


Mnozstvi prijatych dat prevysuje 
kapacitu dostupne pameti tiskarny. 
Pravdepodobne jste se pokusili odeslat 
do tiskarny prilis mnoho maker, 
softwarovych pisem nebo slozitych 
obrazku. 


Vytisknete prenesena data (nektera data 
budou pravdepodobne ztracena) 
stisknutim tlacitka x (Vybrat) a potom 
ulohu zjednoduste nebo rozsifte pamet'. 
(Viz Pamet' tiskarny.) 


21 PRlLIS SLOZITA STRANKA 
Pro napovedu stisknete ? 
se strida se zpravou 
21 PRlLIS SLOZITA STRANKA 
Pokracovat stisknutim ^ 


Do tiskarny byla odeslana prilis slozita 
iiloha (husty text, rastrova nebo 
vektorova grafika). 


1 . Vytisknete prenesena dat stisknutim 
tlacitka x (Vybrat) (nektera data 
pravdepodobne budou ztracena). 

2. Pokud se tato zprava zobrazuje 
casto, zjednoduste tiskovou ulohu 
nebo rozsirte pamet'. (Viz Pamet' 
tiskarny.) 
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Interpretace zprav ovladaciho panelu (pokracovani) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


22 EIO X 

PRETECENl VYROVNAVACl 
PAMETI 

Pokracovat stisknutim v 


Na kartu EIO v patici [X] bylo odeslano 
prilis mnoho dat. Pravdepodobne se 
pouziva nespravny komunikacni protokol. 

Poznamka: Karta EIO 0 je vyhrazena 
pro integrovany tiskovy server 
HP Jetdirect. 


1. Chcete-li zpravu ukoncit, stisknete 
tlacitko v (Vybrat). (Uloha nebude 
vytistena.) 

2. Zkontrolujte konfiguraci hostitele. 
Pokud zprava pretrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzby zakaznikum HP). 


22 PARALELNl I/O 

PRETECENl VYROVNAVACl 
PAMETI 

Pro napovedu stisknete ? 

se stfida se zpravou 

22 PARALELNl I/O 

PRETECENl VYROVNAVACl 
PAMETI 

Pokracovat stisknutim v 


Do paralelniho portu bylo odeslano prilis 
mnoho dat. 


1. Zkontrolujte, zda pouzivate kvalitni 
kabel a zda neni uvolneny. Paralelni 
kabelyjinych vyrobcii mohou 
postradat nektere kolikove spoje 
nebo jinym zpiisobem porusovat 
specifikaci IEEE-1284. (Viz 
Objednavani nahradnich dilu, 
prislusenstvi a spotrebniho 
materialu.) 

2. Tato chyba muze byt zpiisobena 
tim, ze pouzity ovladac neodpovida 
standardu IEEE 1284. Nejlepsich 
vysledku Ize dosahnout s ovladaci 
HP, ktere jsou dodavany s 
tiskarnou. (Viz Software.) 

3. Chcete-li chybovou zpravu ukoncit, 
stisknete tlacitko v (Vybrat). (Uloha 
nebude vytistena.) 

4. Pokud zprava pretrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzby zakaznikum HP). 


22 USB I/O 

PRETECENl VYROVNAVACl 
PAMETI 

Pokracovat stisknutim ^ 


Do portu USB bylo odeslano prilis 
mnoho dat. 


Chcete-li chybovou zpravu ukoncit, 
stisknete tlacitko v (Vybrat). (Uloha 
nebude vytistena.) 


40 EIO X CHYBA 
PRENOSU 

Pokracovat stisknutim v 


Spojeni mezi tiskarnou a kartou EIO 
v urcene patici [X] bylo preruseno. 

Poznamka: Karta EIO 0 je vyhrazena 
pro integrovany tiskovy server 
HP Jetdirect. 


Chcete-li chybovou zpravu ukoncit a 
pokracovat v tisku, stisknete tlacitko ^ 

(Vybrat). 
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Interpretace zprav ovladaciho panelu (pokracovani) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


41.3 NEOCEKAVANY 
FORMAT V ZASOBNlKU X 
Pro napovedu stisknete ? 
se stfida se zpravou 
NAPLNTE ZASOBNlK XX 
[TYP] [FORMAT] 
Pouzit jiny 

zasobnik stisknutim y 

nebo 

Pro napovedu stisknete ? 


Tato chyba obvykle vznika pri slepeni 
dvou nebo vice listu papiru v tiskarne 
nebo pri nespravnem nastaveni 
zasobniku. 


1 . Vlozte do zasobniku spravny format 
papiru. 

2. Stisknutim tlacitka v (Vybrat) 
prejdete na moznost ZASOBNIK 
XX FORMAT=. Znovu 
nakonfigurujte format papiru 

v zasobniku tak, aby tiskarna 
pouzivala zasobnik s formatem 
pozadovanym pro tiskovou ulohu. 

3. Pokud chyba pretrvava, vypnete 
tiskarnu a opet ji zapnete. 

4. Pokud zprava pfetrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzbv zakaznikum HP). 


41.X CHYBA 

Pro napovedu stisknete ? 
se strida se zpravou 
41.X CHYBA 
Pokracovat stisknutim ^ 


Doslo k docasne chybe tisku. 


1. Stisknete tlacitko ^ (Vybrat). Je-li 
zapnuta obnova po uviznuti, 
vytiskne se chybna stranka 
automaticky znovu. 

2. Vypnete tiskarnu a znovu ji zapnete. 

3. Pokud zprava pfetrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzbv zakaznikum HP). 


49.XXXXX CHYBA 
Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zafizeni 


Doslo ke kriticke chybe firmwaru. 


1 . Vypnete tiskarnu, nechejte ji 

20 minut vypnutou a potom ji znovu 
zapnete. 

2. Pokud zprava pfetrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzby zakaznikum HP). 


50.X CHYBA FIXACNl JEDNOTKY 
Pro napovedu stisknete ? 


Doslo k chybe fixacni jednotky. 


1. Vypnete a zapnete tiskarnu. 

2. Pokud zprava pfetrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzby zakaznikum HP). 


51 .XY CHYBA 

Pro napovedu stisknete ? 

se strida se zpravou 
51 .XY CHYBA 
Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zafizeni 


Doslo k docasne chybe tisku. 


1. Vypnete a zapnete tiskarnu. 

2. Pokud zprava pfetrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podporv (viz Sluzbv zakaznikum HP). 
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Interpretace zprav ovladaciho panelu (pokracovani) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


52.XY CHYBA 

Pro napovedu stisknete ? 

se stfida se zpravou 
52.XY CHYBA 
Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zafizeni 


Doslo k docasne chybe tisku. 


1. Vypnete a zapnete tiskarnu. 

2. Pokud zprava pfetrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzbv zakaznikum HP). 


53.XY.ZZ ZKONTROLUJTE 
PATICI PRO PAMET 

RAM DIMM <X> 

Pokracovat 

stisknutim ^ 


Doslo k problemu s pameti tiskarny. 
Pamet'ovy modul DIMM, ktery problem 
zpusobil, nelze pouzit. 


V nasledujicich pfipadech budete pfed 
pokracovanim vyzvani ke stisknuti 
tlacitka ^ (Vybrat): 

• 1 nebo 2 pameti DIMM, kdejedinou 
chybou je ZZ=04 

• 2 pameti DIMM, kde jedna je v 
pofadku a v druhe doslo k chybe 
ZZ=01, 02, 03 nebo 05 

• 2 pameti DIMM, kde vjedne doslo k 
chybe ZZ=04 a v druhe doslo k 
chybe ZZ=01 , 02, 03 nebo 05 

Hodnoty X a Y jsou nasledujici: 

• X = typ pameti DIMM, 0 = ROM, 1 = 
RAM 

• Y = umisteni zafizeni, 0 = vnitfni 
pamet' (ROM nebo RAM), 1 nebo 2 
= patice pameti DIMM 1 nebo 2 

Pokud se zprava stale zobrazuje, 
pravdepodobne budete muset danou 
pamet' DIMM vymenit. Vypnete tiskarnu 
a vymente pamet'ovy modul DIMM, ktery 
zpusobil chybu. 


54.XX CHYBA 
Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zafizeni 


Zobrazeni teto zpravy je obvykle 
zpusobeno problemy s cidlem. 


Vypnete a zapnete tiskarnu. 

Pokud se zprava zobrazi znovu, 
poznamenejte si ji a obrat'te se na 
autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele podpory 
(viz Sluzbv zakaznikum HP). 


55.XX.YY CHYBA DC 

KONTROLERU 

Pro napovedu stisknete ? 

se strida se zpravou 

55.XX.YY CHYBA DC 

KONTROLERU 

Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zafizeni 


Doslo k docasne chybe tisku. 


1. Vypnete a zapnete tiskarnu. 

2. Pokud zprava pfetrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzby zakaznikum HP). 
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Interpretace zprav ovladaciho panelu (pokracovani) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


56.XX CHYBA 

Pro napovedu stisknete ? 

se stfida se zpravou 
56.XX CHYBA 
Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zafizeni 


Doslo k docasne chybe tisku zpusobene 
nespravnym vstupnim nebo vystupnim 
pozadavkem. 


1. Vypnete a zapnete tiskarnu. 

2. Pokud zprava pfetrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzbv zakaznikum HP). 


57.XX CHYBA 

Pro napovedu stisknete ? 

se strida se zpravou 
57.XX CHYBA 
Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zafizeni 


Doslo k docasne chybe tisku zpusobene 
jednim z ventilatory tiskarny. 


1. Vypnete a zapnete tiskarnu. 

2. Pokud zprava pfetrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzby zakaznikum HP). 


58.XX CHYBA 

Pro napovedu stisknete ? 

se strida se zpravou 
58.XX CHYBA 
Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zafizeni 


Doslo k chybe tiskarny, pfi ktere byla 
zjistena chyba identifikace pameti CPU 
nebo doslo k zavade na teplotnim cidle 
nebo na napajeni. 


Postup pfi feseni problemu s napajenim: 

1. Odpojte tiskarnu od vsech zaloznich 
zdroju UPS, dodatecnych zdroju 
napajeni nebo dalsich pfipojek. 
Zapojte napajeci kabel tiskarny do 
elektricke zasuvky a vyzkousejte, 
zda je tim problem vyfesen. 

2. Pokud je tiskarna jiz zapojena do 
elektricke zasuvky, vyzkousejte jiny 
zdroj v budove, kteryje nezavisly na 
aktualne pouzivanem zdroji. 

Bude pravdepodobne tfeba zkontrolovat 
napeti a proud elektricke site v miste 
tiskarny a zajistit, aby sit' odpovidala 
elektrickym specifikacim tiskarny. (Viz 
Napajeni.) 

Pokud zprava pfetrvava, obrat'te se na 
autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele podpory 
(viz Sluzby zakaznikum HP). 


59.XY CHYBA 

Pro napovedu stisknete ? 

se strida se zpravou 
59.XY CHYBA 
Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zafizeni 


Doslo k docasne chybe tisku. 


1. Vypnete a zapnete tiskarnu. 

2. Pokud zprava pfetrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podporv (viz Sluzbv zakaznikum HP). 


62 CHYBl SYSTEM 
Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zafizeni 


Tato zprava naznacuje, ze nebyl 
nalezen zadny system. Software tiskarny 
je pravdepodobne poskozen. 


1. Vypnete a zapnete tiskarnu. 

2. Pokud zprava pfetrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzbv zakaznikum HP). 
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Interpretace zprav ovladaciho panelu (pokracovani) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


64 CHYBA 

Pro napovedu stisknete ? 

se strida se zpravou 
64 CHYBA 
Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zafizeni 


Doslo k docasne tiskove chybe nacitani 
vyrovnavaci pameti. 


1. Vypnete a zapnete tiskarnu. 

2. Pokud zprava pfetrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzbv zakaznikum HP). 


66.XY.ZZ CHYBA EXTERNIHO 
ZARIZENi 

Pro napovedu stisknete ? 


Mezi vnejsim prislusenstvim pro 
manipulaci s papirem a tiskarnou doslo k 
chybe. 


1. Vypnete tiskarnu. 

2. Zkontrolujte, zda je prislusenstvi 
spravne usazene tak, aby mezi nim 
a tiskarnou nebyly zadne mezery, a 
zda je spravne pripojene k tiskarne. 
Pokud prislusenstvi pouziva kabely, 
odpojte je a znovu je zapojte. 

3. Zapnete tiskarnu. 

4. Pokud se zprava zobrazi znovu, 
poznamenejte si ji a obrat'te se na 
poskytovatele podpory HP. (Viz 
Sluzbv zakaznikum HP.) 


66.XY.ZZ CHYBA VSTUPNlHO 
ZARIZENI 


Ve vnejsim prislusenstvim pro 
manipulaci s papirem doslo k chybe. 


1. Vypnete tiskarnu. 

2. Zkontrolujte, zda je prislusenstvi 
spravne usazene tak, aby mezi nim 
a tiskarnou nebyly zadne mezery, a 
zda je spravne pripojene k tiskarne. 
Pokud prislusenstvi pouziva kabely, 
odpojte je a znovu je zapojte. 

3. Zapnete tiskarnu. 

4. Pokud se zprava zobrazi znovu, 
poznamenejte si ji a obrat'te se na 
poskytovatele podpory HP. (Viz 
Sluzbv zakaznikum HP.) 


66.XY.ZZ CHYBA VYSTUPNlHO 
ZARIZENI 


Ve vnejsim prislusenstvim pro 
manipulaci s papirem doslo k chybe. 


1. Vypnete tiskarnu. 

2. Zkontrolujte, zda je prislusenstvi 
spravne usazene tak, aby mezi nim 
a tiskarnou nebyly zadne mezery, a 
zda je spravne pripojene k tiskarne. 
Pokud prislusenstvi pouziva kabely, 
odpojte je a znovu je zapojte. 

3. Zapnete tiskarnu. 

4. Pokud se zprava zobrazi znovu, 
poznamenejte si ji a obrat'te se na 
poskytovatele podpory HP. (Viz 
Sluzby zakaznikum HP.) 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


68.X CHYBA PAMETI 
ZMENA NASTAVENI 
Pro napovedu stisknete ? 
se strida se zpravou 
68.X CHYBA PAMETI 
ZMENA NASTAVENl 
Pokracovat stisknutim ^ 


V trvale pameti tiskarny doslo k chybe a 
jedno nebo vice nastaveni tiskarny bylo 
nastaveno zpet na vychozi vyrobni 
nastaveni. 


Ukoncete zpravu tiskarny stisknutim 
tlacitka v (Vybrat) a pak zahajte tisk 
opetovnym stisknutim tlacitka ^ (Vybrat). 

Vytisknete stranku konfigurace a v 
nastaveni tiskarny zkontrolujte, ktere 
hodnoty se zmenily. Viz Stranka 
konfiqurace. 

Pokud chyba neni odstranena, vypnete 
tiskamu a opet ji zapnete. Pokud se 
chyba zobrazi znovu, poznamenejte si ji 
a obrat'te se na autorizovany servis HP 
nebo autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzby zakaznikum HP). 


68.X CHYBA ZAPISU 
DO TRVALE PAMETI 
Pokracovat stisknutim ^ 


V uloznem zarizeni doslo k chybe 
zapisu. Tisk muze pokracovat, ale miize 
dochazet k neocekavanemu chovani, 
protoze doslo k chybe v trvale pameti. 


Pokracujte stisknutim tlacitka ^ (Vybrat). 

Pokud chyba neni odstranena, vypnete 
tiskamu a opet ji zapnete. Pokud se 
chyba zobrazi znovu, poznamenejte si ji 
a obrat'te se na autorizovany servis HP 
nebo autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzby zakaznikum HP). 


68.X TRVALA PAMET 
JE PLNA 

Pro napovedu stisknete ? 
se strida se zpravou 
68.X TRVALA PAMET 
JE PLNA 

Pokracovat stisknutim ^ 


Trvala pamet' tiskarny je plna. Nektera 
nastaveni pravdepodobne byla 
nastavena zpet na vychozi vyrobni 
nastaveni. 


1. Pokud chyba neni odstranena, 
vypnete tiskamu a opet ji zapnete. 

2. Vytisknete stranku konfigurace a v 
nastaveni tiskarny zkontrolujte, 
ktere hodnoty se zmenily. Viz 

Stranka konfiaurace. 

3. Vypnete tiskamu a pak vymazte jeji 
trvalou pamet' tak, ze podrzite 
tlacitko Nabidka stisknute a zaroven 
tiskamu zapnete. 

4. Pokud se chyba zobrazi znovu, 
poznamenejte si ji a obrat'te se na 
autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzby zakaznikum HP). 


69.X CHYBA 

Pro napovedu stisknete ? 

se strida se zpravou 
69.X CHYBA 
Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zafizeni 


Doslo k chybe tisku. 


1. Vypnete a zapnete tiskamu. 

2. Pokud zprava pfetrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzbv zakaznikum HP). 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


79.XXXX CHYBA 
Pokracovat 

vypnutim a zapnutim zafizeni 


Byla zjistena kriticka chyba hardwaru 
tiskarny. 


1 . Stisknutim tlacitka Zastavit vymazte 
tiskovou ulohu z pameti tiskarny. 
Vypnete a zapnete tiskarnu. 

2. Zkuste vytisknout tiskovou ulohu 
zjine aplikace. Pokud se uloha 
vytiskne, vrat'te se k puvodni 
aplikaci a zkuste vytisknout jiny 
soubor. Pokud se zprava zobrazuje 
pouze pri pouziti nektere aplikace 
nebo pouze u nektere tiskove ulohy, 
obrat'te se na prodejce softwaru. 

Pokud se zprava stale zobrazuje pfi 
pouziti ruznych aplikaci a tiskovych iiloh, 
vyzkousejte nasledujici postup. 

1. Vypnete tiskarnu. 

2. Odpojte vsechny kabely, kterymi je 
pocitac pripojen k siti nebo tiskarne. 

3. Vyjmete vsechny pamet'ove moduly 
DIMM nebo moduly DIMM jinych 
vyrobcu z tiskarny. Pak znovu 
nainstalujte alespon jeden modul 
pameti DIMM. (Viz Pamet' tiskarnv.) 

4. Vyjmete z tiskarny vsechna zafizeni 
EIO a karty CompactFlash. 

5. Zapnete tiskarnu. 

Pokud se chyba neopakuje, postupujte 
podle techto pokynu. 

1 . Nainstalujte postupne vsechny 
pamet'ove moduly DIMM a zarizeni 
EIO. Po instalaci kazdeho 
jednotliveho prvku tiskarnu vypnete 
a znovu zapnete. 

2. Pokud zjistite, ze nektery pamet'ovy 
modul DIMM nebo zafizeni EIO 
zpusobuje chybu, vymente jej. 

3. Pfipojte vsechny kabely, kterymi je 
pocitac pfipojen k siti nebo tiskarne. 


8X.YYYY 
CHYBA EIO 


Doslo ke kriticke chybe karty 
pfislusenstvi EIO v patici [X]. 


1. Vypnete a zapnete tiskarnu. 

2. Vypnete tiskarnu, zasunte 
pfislusenstvi EIO znovu do patice 
[X] a zapnete tiskarnu. 

3. Vypnete tiskarnu, vyjmete 
pfislusenstvi EIO z patice [X], 
nainstalujte je do jine patice EIO a 
zapnete tiskarnu. 

4. Vymente pfislusenstvi EIO 
nainstalovane v patici [X]. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


8X.YYYY CHYBA 
INTEGROVANEHO 

SERVERU JETDIRECT 


V integrovanem tiskovem serveru 
HP Jetdirect doslo ke kriticke chybe. 


1. Vypnete a zapnete tiskarnu. 

2. Pokud zprava pfetrvava, obrat'te se 
na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele 
podpory (viz Sluzbv zakaznikum HP). 


CEKASE NA ZVEDNUTl 
ZASOBNlKU XX 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Zadany zasobnik prave zveda papir, aby 
ho mohl spravne podat. 


Neni potrebny zadny zasah. 


CISTICl DISK 

<X>% DOKONCENO 

Nevypinat 

se strida se zpravou 

CISTICl DISK 

<X>% DOKONCENO 

Pro napovedu stisknete ? 


Probiha udrzba nebo cisteni ulozneho 
zarizeni. Nevypinejte tiskarnu. Funkce 
vyrobku nejsou dostupne. Po dokonceni 
operace se tiskarna automaticky 
restartuje. 


Neni potrebny zadny zasah. 


DATA BYLA PRIJATA 
Posledni stranku vytisknout 
stisknutim v 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Tiskarna ceka na pfikaz k tisku 
(napfiklad ceka na vlozeni listu nebo 
doslo k pozastaveni tiskove ulohy). 


Pokracujte stisknutim tlacitka s (Vybrat). 


Disk EIOX 
se roztaci 


Probiha inicializace diskoveho 
prislusenstvi EIO v patici [X]. 


Neni potrebny zadny zasah. 


DISK EIOX 
CHYBA ZARlZENl 
Vymazat stisknutim v 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Doslo ke kriticke chybe disku EIO. Tento 
disk jiz nelze pouzit. 


Vyjmete disk EIO a vymente ho za novy. 


DISK EIOX 

CHYBA ZPRACOVANl SOUBORU 
Vymazat stisknutim^ 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Pozadovanou operaci nelze provest. 
Pravdepodobne jste se pokusili provest 
zakazanou operaci, napfiklad stazeni 
souboru do neexistujici slozky. 


Zkuste tisknout znovu do existujici slozky. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


DISK EIOX 

SYSTEM SOUBORCJ JE PLNY 
Vymazat stisknutim v 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Disk EIO je piny. 


Odstrante soubory z disku EIO a 
proved'te operaci znovu. Ke stazeni a 
odstraneni pisem a souboru pouzijte 
Spravce pameti zarizeni v nastroji 
HP Web Jetadmin. 


DISK EIOX 

NENI FUNKCNI 

Pro napovedu stisknete ? 


Disk EIO v patici X nepracuje spravne. 


1. Vypnete tiskarnu. 

2. Zkontrolujte, zda je disk EIO 
spravne vlozen a zda je radne 
upevnen. 

3. Pokud se zprava na ovladacim 
panelu tiskarny stale zobrazuje, 
musite volitelny pevny disk vymenit. 


DISK EIOX MA 
OCHRANU PROTI ZAPISU 
Vymazat stisknutim v 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Disk EIO je chraneny. Nelze na nej 
zapsat zadne nove soubory. 


K odstraneni ochrany proti zapisu 
pouzijte Spravce pameti zarizeni 
v nastroji HP Web Jetadmin. 


DISK EIOX NENI 
INICIALIZOVAN 
Vymazat stisknutim ^ 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


System souboru nebyl inicializovan. 


System souboru inicializujte pomoci 
nastroje HP Web Jetadmin. 


DISK RAM 
CHYBA ZARIZENI 
Vymazat stisknutim v 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Doslo ke kriticke chybe disku RAM. 
Tento disk jiz nelze pouzit. 


Obrat'te se na autorizovany servis HP 
nebo na autorizovaneho poskytovatele 
podpory. 


DISK RAM 

CHYBA ZPRACOVANI' SOUBORU 
Vymazat stisknutim v 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Pozadovanou operaci nelze provest. 
Pravdepodobne jste se pokusili provest 
zakazanou operaci, napfiklad stazeni 
souboru do neexistujici slozky. 


Zkuste tisknout znovu do existujici slozky. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


DISK RAM 

SYSTEM SOUBORCJ JE PLNY 
Vymazat stisknutim v 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Disk RAM je piny. 


1 . Odstrante soubory a zkuste operaci 
provest znovu nebo soubory 
odstrante ze zarizeni vypnutim a 
zapnutim tiskarny. Ke odstraneni 
souboru pouzijte Spravce pameti 
zarizeni v nastroji HP Web 
Jetadmin nebo jiny softwarovy 
nastroj. 

2. Pokud zprava zustava zobrazena, 
zvetsete velikost disku RAM. 
Zmente velikost disku RAM v 
podnabidce Nastaveni systemu (v 
nabidce Konfigurace zarizeni) na 
ovladacim panelu tiskarny. Dalsi 
informace ziskate z popisii polozek 
nabidky disku RAM v podnabidce 
Nastaveni systemu. 


DISK RAM MA 
OCHRANU PROTI ZAPISU 
Vymazat stisknutim v 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Disk RAM je chraneny. Nelze na nej 
zapsat zadne nove soubory. 


K odstraneni ochrany proti zapisu 
pouzijte Spravce pameti zarizeni 
v nastroji HP Web Jetadmin. 


disk ram neni 
inicializovAn 

Vymazat stisknutim v 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


System souboru nebyl inicializovan. 


System souboru inicializujte pomoci 
nastroje HP Web Jetadmin. 


DISK ROM 
CHYBA ZARIZENI 
Vymazat stisknutim v 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Doslo ke kriticke chybe disku ROM. 
Tento disk jiz nelze pouzit. 


Obrat'te se na autorizovany servis HP 
nebo na autorizovaneho poskytovatele 
podpory. 


DISK ROM 

CHYBA ZPRACOVANI' SOUBORU 
Vymazat stisknutim v 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Pozadovanou operaci nelze provest. 
Pravdepodobne jste se pokusili provest 
zakazanou operaci, napriklad stazeni 
souboru do neexistujici slozky. 


Zkuste tisknout znovu do existujici slozky. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


DISK ROM 

SYSTEM SOUBORU JE PLNY 
Vymazat stisknutim v 

se strida se zpravou 


Disk ROM je piny. 


Odstrante soubory z disku a proved'te 
operaci znovu. Ke stazeni a odstranen i 
pisem a souboru pouzijte Spravce 
pameti zarizeni v nastroji HP Web 
Jetadmin. 


<zprava o aktualnim 






stavu> 






DISK ROM MA 
OCHRANU PROTI ZAPISU 
Vymazat stisknutim ^ 


Disk je chraneny. Nelze na nej zapsat 
zadne nove soubory. 


K odstranen! ochrany proti zapisu 
pouzijte Spravce pameti zarizeni 
v nastroji HP Web Jetadmin. 


se strida se zpravou 






<zprava o aktualnim 






stavu> 






DISK ROM NENl 
INICIALIZOVAN 


System souborii nebyl inicializovan. 


System souboru inicializujte pomoci 
nastroje HP Web Jetadmin. 


Vymazat stisknutim ^ 






se strida se zpravou 






<zprava o aktualnim 






stavu> 






CHYBA CISTICl STRANKY 
Otevfete zadni pfihradku 


Pokusili jste se o vytvoreni nebo 
zpracovani cistici stranky, kdyz je 
pripojena jednotka pro oboustranny tisk 
a zadni dvirka jsou zavrena. 


Chcete-li vytvorit nebo zpracovat cistici 
stranku, otevrete zadni vystupni 
prihradku. 


CHYBA DUPLEXNl JEDNOTKY 
VYJMETE DUPLEXNl JEDNOTKU 
Vypnete napajeni 


V jednotce pro oboustranny tisk doslo k 
chybe. 


Vypnete tiskamu a jednotku pro 
oboustranny tisk znovu zapojte. 
(Pravdepodobne dojde ke ztrate vsech 
uloh v tiskarne.) 


a nainstalujte duplexni jednotku. 






CHYBA PRIPOJENI 
DUPLEXNI JEDNOTKY 
Pro napovedu stisknete ? 


Volitelna jednotka pro oboustranny tisk 
neni spravne pripojena k tiskarne. 


1. Pouzivejte pravouhly napajeci kabel 
dodany s tiskarnou. 

2. Zkuste jednotku pro oboustranny 
tisk vyjmout a znovu nainstalovat. 
Potom vypnete a zapnete tiskamu. 


CHYBA PRIPOJENI 
PODAVACE OBALEK 


Volitelny podavac obalek neni spravne 
pripojen k tiskarne. 


Zkuste volitelny podavac vyjmout a 
znovu nainstalovat. Potom vypnete a 
zapnete tiskamu . 


Kontroluje se draha papiru 


Tiskarna proveruje, zda nedoslo k 
uviznuti papiru nebo zda v tiskarne neni 
papir, ktery nebyl z tiskarny odstranen. 


Neni potfebny zadny zasah. 


Kontroluje se tiskarna 


Tiskarna proveruje, zda nedoslo k 
uviznuti papiru nebo zda v tiskarne neni 
papir, ktery nebyl z tiskarny odstranen. 


Neni potfebny zadny zasah. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 
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Doporuceny zasah 


NAINSTALOVAN NEORIGINALNl 
SPOTREBNI MATERIAL 
Ekonom. rezim deaktivovan. 


Tiskarna zjistila, ze tiskova kazeta neni 
originalni spoffebni material HP. 


Tato zprava se bude zobrazovat, dokud 
nenainstalujete tiskovou kazetu HP nebo 
zpravu nezrusite stisknutim tlacitka *" 

(Vybrat). 

Pokud jste presvedceni, ze jste zakoupili 
originalni spotrebni material HP, 
navstivte webovou stranku 
http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 

Zaruka tiskarny se nevztahuje na 
zadnou opravu tiskarny pozadovanou z 
duvodu pouziti neoriginalniho nebo 
neautorizovaneho spotrebniho materialu . 


NAINSTALOVAN NEORIGINALNl 
SPOTREBNI MATERIAL 
Pro napovedu stisknete ? 


Tiskarna zjistila, ze tiskova kazeta neni 
originalni spotfebni material HP. 


Tato zprava se bude zobrazovat, dokud 
nenainstalujete tiskovou kazetu HP nebo 
zpravu nezrusite stisknutim tlacitka v 

(Vybrat). 

Pokud jste presvedceni, ze jste zakoupili 
originalni spotrebni material HP, 
navstivte webovou stranku 
http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 

Zaruka tiskarny se nevztahuje na 
zadnou opravu tiskarny pozadovanou z 
duvodu pouziti neoriginalniho nebo 
neautorizovaneho spotrebniho materialu . 


NAINSTALUJTE TISKOVOU 
KAZETU 

Pro napovedu stisknete ? 


Chybi tiskova kazeta. Chcete-li 
pokracovat v tisku, je treba kazetu 
nainstalovat. 


Vymente nebo znovu 
nainstalujte tiskovou kazetu. 


NAPLNTE ZASOBNlK XX 
[TYP] [FORMAT] 
Pokracovat stisknutim ^ 

se stfida se zpravou 

Doporucuje se nastavit prepinac 
zasobniku 

do polohy STANDARD 


Odeslana uloha vyzaduje urcity typ a 
format media, ktery neni ve zvolenem 
zasobniku dostupny. 


Lze-li format zjistit a je-li dostupny dalsi 
zasobnik, presuhte prepinac do polohy 
STANDARDNf. 


NAPLNTE ZASOBNlK XX 
[TYP] [FORMAT] 
Pokracovat stisknutim v 
se strida se zpravou 
NAPLNTE ZASOBNI'K XX 
[TYP] [FORMAT] 
Pro napovedu stisknete ? 


Odeslana uloha vyzaduje urcity typ a 
format media, ktery neni ve zvolenem 
zasobniku dostupny. 


Do urceneho zasobniku zalozte 
pozadovana media a stisknete tlacitko v 

(Vybrat). 
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NAPLNTE ZASOBNlK XX 
[TYP] [FORMAT] 
Pokracovat stisknutim v 

se strida se zpravou 

Nastavte prepinac v zasobniku 
do polohy 

VLASTNl 


Odeslana uloha vyzaduje urcity typ a 
format media, ktery neni ve zvolenem 
zasobniku dostupny. 


Je-li dostupny dalsi zasobnik, presunte 
prepinac zasobniku do polohy VLASTNI. 


NAPLNTE ZASOBNlK XX 
[TYP] [FORMAT] 
Pokracovat stisknutim v 

se strida se zpravou 
Pouzit jiny 

zasobnik stisknutim -' 


Odeslana uloha vyzaduje urcity typ a 
format media, ktery neni ve zvolenem 
zasobniku dostupny. 


Stisknete tlacitko^ (Vybrat), pokud 
chcete pouzit typ a format dostupny v 
jinem zasobniku. 


NAPLNTE ZASOBNIK XX 

[TYP] [FORMAT] 

Pro napovedu stisknete ? 


Oznaceny zasobnik je konfigurovan pro 
urcity typ a format medii vyzadovanych 
tiskovou ulohou, ale zasobnik je 
prazdny. Vsechny ostatni zasobniky jsou 
take prazdne. 


Do oznaceneho zasobniku vlozte 
pozadovana media. 


NEDOSTATEK PAMETI 
K NACTENl P(SEM/DAT. 
Pro napovedu stisknete ? 

se strida se zpravou 
<ZARI'ZEN(> 

Pokracovat stisknutim ^ 


Mnozstvi prijatych dat pfevysuje 
kapacitu dostupne pameti tiskarny. 
Pravdepodobne jste se pokusili odeslat 
do tiskarny prilis mnoho maker, 
softwarovych pisem nebo slozitych 
obrazku. 


Vytisknete pfenesena dat stisknutim 
tlacitka ^ (Vybrat) (nektera data 
pravdepodobne budou ztracena). 

Chcete-li vyresit tento problem, 
zjednoduste tiskovou ulohu nebo rozsirte 
pamei . 


Nelze nalezt zadne ulohy ke 
zruseni 


Bylo stisknuto tlacitko Zastavit, ale 
neexistuje zadna aktivni uloha ani data 
ve vyrovnavaci pameti, ktera by bylo 
mozne zrusit. 

Zprava se zobrazi priblizne 2 sekundy 
pred navratem tiskarny do 
pohotovostniho stavu. 


Neni potrebny zadny zasah. 


Nelze tisknout vicecetne kopie 
ulohy 

<NAZEV ULOHY> 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Selhani pameti nebo souboroveho 
systemu neumoznuje tisknout vicecetne 
kopie ulohy. Bude vytistena pouze jedna 
kopie. 


Opravte chybu a pokuste se ulohu znovu 
ulozit. 
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Interpretace zprav ovladaciho panelu (pokracovani) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


Nelze ulozit ulohu 
<NAZEV ULOHY> 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Danou tiskovou ulohu nelze ulozit, 
protoze doslo k potizim s pameti, 
diskem nebo konfiguraci. 


Opravte chybu a pokuste se ulohu znovu 
ulozit. 


NEPODPOROVANA DATA V 
PAMETI 

[FS] DIMM V PATICI X 
Vymazat stisknutim ^ 


Data v pameti DIMM nejsou 
podporovana. [FS] pfedstavuje pamet' 

KUM neDO rLAon. 


Pravdepodobne budete muset pamet' 
DIMM vymenit. Pfed vymenou tiskamu 
vypnete. 

Pokracujte stisknutim tlacitka ^ (Vybrat). 


NESHODNY FORMAT V 

ZASOBNlKU XX 

Pro napovedu stisknete ? 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Uvedeny zasobnik obsahuje odlisny 
format papiru, nez pro ktery je 
nakonfigurovan. 


Vlozte do zasobniku format papiru, pro 
ktery je zasobnik konfigurovan. 

Zkontrolujte, zda jsou vymezovace sirky 
v zasobniku spravne umisteny a zda je 
knoflik spravne nastaven do polohy 
oianaarani neDO viasini. 


OBJEDNAT TISKOVOU KAZETU 

ZBYVA xxxx strAnek 
Pro napovedu stisknete ? 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Tato zpava se u tiskarny HP LaserJet 
4250 series poprve zobrazi, kdyz v 
tiskove kazete zbyva priblizne 1 5% 
(kazeta na 1 0 000 stranek) nebo 8% 
(kazeta na 20 000 stranek) toneru. U 
tiskarny HP LaserJet 4350 series se tato 
zprava poprve zobrazi, kdyz v tiskove 
kazete zbyva priblizne 25% (kazeta na 
10 000 stranek) nebo 15% (kazeta na 20 
000 stranek) toneru. 


Zkontrolujte, zda mate pripravenu novou 
kazetu (viz Objednavani nahradnich 
dilii, pfislusenstvi a spotrebniho 
materialu). 


PATICE NA KARTU <X> 

NENl FUNKCNI 

Pro napovedu stisknete ? 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Karta CompactFlash v patici X nepracuje 
spravne. 


1. Vypnete tiskamu. 

2. Zkontrolujte, zda je karta spravne 
vlozena. 

3. Pokud se zprava na ovladacim 
panelu tiskarny stale zobrazuje, 
musite kartu vymenit. 


PATICE NA KARTU X 
CHYBA ZARlZENl 
Vymazat stisknutim^ 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Doslo ke kriticke chybe karty 
CompactFlash v patici X. Tuto kartu jiz 
nelze pouzit. 


Vyjmete kartu a vymente ji za novou. 
(Viz Pamet' tiskarnv.) 
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Interpretace zprav ovladaciho panelu (pokracovani) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


PATICE NA KARTU X 

CHYBA ZPRACOVANI' SOUBORU 

Vymazat stisknutim v 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Pozadovanou operaci nelze provest. 
Pravdepodobne jste se pokusili provest 
zakazanou operaci, napriklad stazeni 
souboru do neexistujici slozky. 


Zkuste tisknout znovu do existujici slozky. 


PATICE NA KARTU X 
SYSTEM SOUBORU JE PLNY 
Vymazat stisknutim ^ 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Karta CompactFlash v patici X je plna. 


Odstrante soubory z karty 
CompactFlash a proved'te operaci 
znovu. Ke stazeni a odstraneni pisem a 
souboru pouzijte Spravce pameti 
zafizeni v nastroji HP Web Jetadmin. 
(Dalsi informace naleznete v napovede 
k softwaru HP Web Jetadmin.) 


PATICE NA KARTU X WlA 
OCHRANU PROTI ZAPISU 
Vymazat stisknutim ^ 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Karta CompactFlash v patici Xje 
chranena. Nelze na ni zapsat zadne 
nove soubory. 


K odstraneni ochrany proti zapisu 
pouzijte Spravce pameti zarizeni 
v nastroji HP Web Jetadmin. 


patice na kartu x nenl 
inicializovAna 

Vymazat stisknutim v 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


System souboru nebyl inicializovan. 


System souboru inicializujte pomoci 
nastroje HP Web Jetadmin. 


PODAVAC OBALEK 
JE PRAZDNY 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Podavac obalek je prazdny. 


Vlozte obalky do podavace obalek. 


POSKOZENY FIRMWARE ve 
VSTUPNlM A VYSTUPNlM 
PR[SLUSENSTV( 

Pro napovedu stisknete ? 


Tiskarna zjistila poskozeny firmware ve 
vstupnim a vystupnim prislusenstvi. 


Muzete pokracovat v tisku, ale muze 
dojit k uviznuti papiru. Pokyny pro 
aktualizaci firmwaru a odkazy na stazeni 
aktualizace firmwaru naleznete na 
strankach http://www.hp.com/support/ 
Ij4250 nebo http://www.hp.com/support/ 
Ij4350. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


POUZIJTE ZASOBNlK XX 
[TYP] [FORMAT] 
Zmenu stisknutim ± /t 
Pouzit stisknutim v 


Tiskarna nezjistila typ a format 
pozadovaneho media. Zprava zobrazuje 
nejpravdepodobnejsi dostupny typ a 
format a zasobnik, ve kterem je dany typ 
a format media dostupny. 


Potvrd'te hodnoty ve zprave stisknutim 
tlacitka v (Vybrat), nebo vyberte jine 
hodnoty pomoci tlacitek A (Nahoru) a ▼ 
(DolO). 


Pozastaveno 

Stav Pfipraveno obnovit 

stisknutim tlacitka ZASTAVIT 


Tiskarna je pozastavena, ale pokracuje 
v pfijimani dat, dokud se pamet' 
nenaplni. Tiskarna nehlasi chybu. 


Stisknete tlacitko Zastavit. 


prob(hAzahr[vAnI 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Tiskarna ukoncuje usporny rezim. Tisk 
bude pokracovat po dokonceni operace. 


Neni potfebny zadny zasah. 


Protokol udalosti je prazdny 


Pokousite se zobrazit prazdny zaznam 
udalosti volbou ZOBRAZIT PROTOKOL 
UDALOSTI z ovladaciho panelu. 


Neni potfebny zadny zasah. 


PRlLIS MNOHO STRANEK 

V ULOZE K 

SESITI 


Sesivacka muze sesit maximalne 15 
listii. Tiskova uloha bude dokoncena, ale 
nebude sesita. 


Tiskove ulohy, ktere maji vice nez 15 
listii, sesijte rucne. 


Pfistup nepovolen 
NABlDKY JSOU ZAMCENY 


Pozadovana funkce ovladaciho panelu 
tiskarny je uzamcena, aby se zabranilo 
neopravnenemu pristupu. 


Obrat'te se na spravce site. 


RUCNl podAvAnI 
[TYP] [FORMAT] 
Pokracovat stisknutim v 
se strida se zpravou 
RUCNl podAvAnI 
[TYP] [FORMAT] 
Pro napovedu stisknete ? 


Tiskarna ceka na vlozeni medii do 
zasobniku 1 pro rucni podavani. 


Do zasobniku 1 vlozte pozadovana 
media a stisknete tlacitko ^(Vybrat). 


RUCNl podAvAnI 
[TYP] [FORMAT] 
Pouzit jiny 

zasobnik stisknutim •■' 


Tiskarna ceka na vlozeni medii do 
zasobniku 1 pro rucni podavani. 


Stisknete tlacitko^ (Vybrat), pokud 
chcete pouzit typ a format dostupny v 
jinem zasobniku. 


RUCNl podAvAni z 
vYstupnI prihrAdky 

Pak stisknutim tlacitka ' 
vytisknete druhe strany 


Prvni strana rucni ulohy oboustranneho 
tisku byla vytistena a zafizeni ceka na 
vlozeni vystupniho baliku, aby mohlo 
dokoncit tisk na druhou stranu. 


1 . Vlozte vystupni balik papiru do 
zasobniku 1 potistenou stranou 
dolii, pricemz musite zachovat 
stejnou orientaci. 

2. Chcete-li pokracovat v tisku, 
ukoncete zpravu tiskarny stisknutim 
tlacitka ^ (Vybrat) a pak zahajte 
tisk opetovnym stisknutim tlacitka 

(Vybrat). 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


Ruseni... 


Tiskarna rusi ulohu. Zprava je stale 
zobrazena, i kdyz zpracovani ulohy je 
zastaveno, draha papiru se vycisti a 
vsechna zbyvajici prichozi data 
aktivniho datoveho kanalu jsou prijata a 
smazana. 


Neni potrebny zadny zasah. 


rOzne FORWlATY PAPlRU 
V ULOZE 


Jsou-li v tiskove uloze pouzity ruzne 
formaty papiru, nemuze sesivacka 
zarovnat papir pro sesiti. Tisk pokracuje, 
ale uloha nebude sesita. 


Chcete-li tiskovou ulohu sesit, musite ji 
upravit. 


SESlVACCE DOCHAZl 
SVORKY 


V kazete volitelneho stohovace se 
sesivackou zbyva mene nez 70 svorek. 
Tisk bude pokracovat, dokud se kazeta 
se svorkami zcela nevyprazdni a dokud 
se na displeji ovladaciho panelu 
nezobrazi zprava SESIVACCE DOSLY 
SPONKY. 


Vymente sesivaci kazetu. Dalsi 
informace o vymene sesivaci kazety 
naleznete v casti Doplnovani svorek. 
Informace o objednani nove sesivaci 
kazety naleznete v casti Cisla dilii. 


SESlVACCE DOSLY 
SPONKY 


V sesivaci jednotce ve volitelnem 
stohovaci se sesivackou dosly svorky. 
Chovani tiskarny zavisi na nastaveni 
polozky SVORKY DOSLY v podnabidce 
Nastaveni vystupu. 


• Je-li v tiskarne nastaveno SVORKY 
DOSLY=ZASTAVIT, tiskarna 
zastavi tisk, dokud znovu nenaplnite 
sesivacku nebo nestisknete tlacitko 
Vybrat. Totoje vychozi nastaveni. 

• Je-li v tiskarne nastaveno SVORKY 
DOSLY=POKRACOVAT, tisk 
pokracuje, ale uloha nebude sesita. 

Vymente sesivaci kazetu. Dalsi 
informace o vymene sesivaci kazety 
naleznete v casti Doplnovani svorek. 
Informace o objednani nove sesivaci 
kazety naleznete v casti Cisla dilu. 


UPRAVA DISKU 

<X>% DOKONCENO 

Nevypinat 

se strida se zpravou 

CISTICl DISK 

<X>% DOKONCENO 

Pro napovedu stisknete ? 


Probiha udrzba pevneho disku nebo 
karty CompactFlash. 


Neni potrebny zadny zasah. 


VLOZTE NEBO ZAVRETE 

ZASOBNlKXX 

Pro napovedu stisknete ? 


Dany zasobnik je otevfeny nebo chybi. 


Pokud zasobnik vlozite nebo zavrete, 
tisk bude pokracovat. 


VNITRNl DISK 
CHYBA ZARlZENl 
Vymazat stisknutim v 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Doslo ke kriticke chybe disku. Tento disk 
jiz nelze pouzit. 


Obrat'te se na autorizovany servis HP 
nebo na autorizovaneho poskytovatele 
podpory. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


VNITRNI DISK 

CHYBA ZPRACOVANl SOUBORU 
Vymazat stisknutim v 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Pozadovanou operaci nelze provest. 
Pravdepodobne jste se pokusili provest 
zakazanou operaci, napriklad stazeni 
souboru do neexistujici slozky. 


Zkuste tisknout znovu do existujici slozky. 


VNITRNI DISK 

SYSTEM SOUBORO JE PLNY 
Vymazat stisknutim ^ 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Vnitrni disk je piny. 


Odstrante soubory z disku a proved'te 
operaci znovu. Ke stazeni a odstraneni 
pisem a souboru pouzijte Spravce 
pameti zarizeni v nastroji HP Web 
Jetadmin. 


VNITRNI DISK MA 
OCHRANU PROTI ZAPISU 
Vymazat stisknutim ^ 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Diskje chraneny. Nelze na nej zapsat 
zadne nove soubory. 


K odstraneni ochrany proti zapisu 
pouzijte Spravce pameti zarizeni 
v nastroji HP Web Jetadmin. 


vnitrni disk neni 
inicializovAn 

Vymazat stisknutim v 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


System souboru nebyl inicializovan. 


System souboru inicializujte pomoci 
nastroje HP Web Jetadmin. 


Vycisteni drahy papiru 


V tiskarne uvizl papir nebo byla 
v zapnute tiskarne zjistena media na 
nespravnem miste. Tiskarna se 
automaticky pokousi vysunout stranky. 


Vyckejte, az tiskarna ukonci pokusy o 
vysunuti stranek. Pokud se vysunuti 
nezdari, zobrazi se na displeji 
ovladaciho panelu tiskarny zprava o 
uviznuti papiru. 


VYMENIT TISKOVOU KAZETU 
Pokracovat stisknutim ^ 


Pocet stranek zbyvajicich pro tento 
spotrebni material dosahl dolni meze. 
Tiskarna byla nastavena tak, aby 
pokracovala v tisku i v pripade, ze je 
nutne spotrebni material objednat. 


Pokracujte v tisku aktualni ulohy 
stisknutim tlacitka ^ (Vybrat). 

Chcete-li spotrebni material vymenit, 
postupujte takto. 

1 . Otevfete horni kryt. 

2. Vyjmete tiskovou kazetu. 

3. Nainstalujte novou tiskovou kazetu. 

4. Zavrete horni kryt. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


VYMENIT TISKOVOU KAZETU 
Pro napovedu stisknete ? 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Pocet stranek zbyvajicich pro tento 
spotrebni material dosahl dolni meze. 
Tiskarna byla nastavena tak, aby 
zastavila tisk v pripade, ze je nutne 
spotrebni material objednat. 


Chcete-li pokracovat v tisku, odstrante 
zpravu tiskarny stisknutim tlacitka x 
(Vybrat) a pak znovu stisknete tlacitko 
^ (Vybrat). Zprava se zmeni na 
OBJEDNAT TISKOVOU KAZETU 
ZBYVA XXXX STRANEK (varovani). 

Chcete-li spotrebni material vymenit, 
postupujte takto. 

1. Otevfete horni kryt. 

2. Vyjmete tiskovou kazetu. 

3. Nainstalujte novou tiskovou kazetu. 

4. Zavfete horni kryt. 


VYSTUPNI' DRAHA 
PAPlRU JE OTEVRENA 
Pro napovedu stisknete ? 


Draha papiru mezi tiskarnou a 
vystupnim zarizenim je otevrena. 
Chcete-li pokracovat v tisku, musite ji 
zavrit. 


1 . Zkontrolujte, zda jsou zavrena 
dvirka pro pristup k uviznutemu 
papiru na volitelnem stohovaci nebo 
stohovaci se sesivackou. 

2. Pouzivate-li jako pfislusenstvi 
stohovac se sesivackou, 
zkontrolujte, zda je sesivaci 
jednotka zaklapnuta v zavrene 
poloze. 


ZASOBNlKXX 
[TYP] [FORMAT] 
Zmenu formatu nebo 
typu stisknutim v 
se strida se zpravou 
ZASOBNlKXX 
[TYP] [FORMAT] 
Nastaveni prijmout 
stisknutim 53 


Tato zprava uvadi aktualni konfiguraci 
typu a formatu pro zasobnik a umoznuje 
konfiguraci zmenit. 


Chcete-li zmenit format nebo typ papiru, 
stisknete tlacitko v (Vybrat), dokud je 
pri zprava zobrazena. Chcete-li zpravu 
ukoncit, stisknete tlacitko 13 (Zpet), 
dokud je pri zprava zobrazena. 

• Pouzivate-li zasobnik casto pro 
ruzne formaty a typy papiru, 
nastavte format a typ na hodnotu 
LIBOVOLNY. 

• i isKneie-n pouze na jeaen lyp 
papiru, nastavte konkretni typ a 
format papiru. 


ZASOBNlK XX JE OTEVRENY 
Pro napovedu stisknete ? 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Zasobnik nepodava papir do tiskarny, 
protoze zasobnik [X] je otevreny. Chcete- 
li pokracovat v tisku, musite otevreny 
zasobnik nejprve zavrit. 


Zkontrolujte zasobniky a vsechny 
otevrene zavrete. 


ZASOBNlK XX JE PRAZDNY 
[TYP] [FORMAT] 

se strida se zpravou 
<zprava o aktualnim 
stavu> 


Zadany zasobnik je prazdny. 


Ukoncete zpravu vlozenim papiru do 
prazdneho zasobniku [XX]. 

Pokud do uvedeneho zasobniku 
nevlozite papir, tiskarna bude 
pokracovat v tisku z dalsiho zasobniku 
se stejnym formatem a typem papiru a 
zprava zustane zobrazena. 


ZNOVU VLOZTE DUPLEXNl' 
JEDNOTKU 


Jednotka pro oboustranny tisk byla 
odstranena. 


Pfipojte znovu jednotku pro oboustranny 
tisk. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


ZVOLENY JAZYK 

NENl dostupnY 
Pokracovat stisknutim v 
se strida se zpravou 
ZVOLENY JAZYK 
NENl DOSTUPNY 
Pro napovedu stisknete ^ 


Tiskarna obdrzela pozadavek na jazyk 
tiskarny, ktery neni k dispozici. Tiskova 
iiloha je zrusena. 


Vytisknete ulohu s pouzitim ovladace 
tiskarny pro jiny jazyk tiskarny nebo do 
tiskarny pridejte pozadovany jazyk 
(pokud je dostupny). 

Chcete-li zobrazit seznam dostupnych 
jazyku, vytisknete stranku konfigurace. 
(Viz Stranka konfiqurace.) 
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Kontrolka pnslusenstvi pro stohovac a stohovac se sesivackou 



V nasledujfcf tabulce jsou uvedeny chyby, ktere se mohou vyskytnout u prfslusenstvf 
(naprfklad u stohovace nebo stohovace se sesivackou) a jsou oznaceny kontrolkou 
prfslusenstvf a na ovladacfm panelu tiskarny. 



Kontrolky pnslusenstvi 



Kontrolka 


Vysvetlenf a navod 


Zelena - svftf 


• Pnslusenstvi je funkcni a pripraveno. 

• V sesivaci jednotce dochazi svorky. Na ovladacfm 
panelu tiskarny se zobrazi zprava SESfVACCE 
DOCHAZf SVORKY. V kazete volitelneho stohovace se 
sesivackou zbyva mene nez 70 svorek. Vymente 
sesivaci kazetu. Dalsi informace naleznete v casti 
Doplnovani svorek. 

• Pocet stran tiskove ulohy prekracuje patnactistrankovy 
limit pro sesiti. Na ovladacim panelu tiskarny se zobrazi 
zprava PRlLIS MNOHO STRANEK V ULOZE K 
SESITl. Tiskove ulohy, ktere maji vice nez 1 5 listu, 
sesijte rucne. 

• Tiskova uloha obsahuje riizne formaty papiru. Na 
ovladacim panelu tiskarny se zobrazi zprava RUZNE 
FORMATY PAPlRU V ULOZE. Jsou-li v tiskove uloze 
pouzity ruzne formaty papiru, nemuze sesivacka 
zarovnat papir pro sesiti. Chcete-li tiskovou ulohu sesit, 
musite ji upravit. 


Zluta - svftf 


• V pnslusenstvi doslo k hardwarove chybe. Na 

ovladacim panelu tiskarny se zobrazi zprava 66.XY.ZZ 
CHYBA VYSTUPNI'HO ZARlZENl . (Informace tykajici 
se teto zpravv naleznete v casti Interpretace zprav 
ovladaciho panelu.) 
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Kon troika 


Vysvetleni a navod 


Zluta - blika 


• V tiskarne uviznula svorka. Na ovladacim panelu 
tiskarny se zobrazi zprava 13.XX.YY UV(ZNUT( V 
SES(VAC( JEDNOTCE. (Informace tykajici se teto 
zpravy naleznete v casti Interpretace zprav ovladaciho 
panelu.) 

• Uviznul papir, nebo je potfeba z jednotky odebrat list 
papiru, i kdyz neuviznul. Na ovladacim panelu tiskarny 
se zobrazi zprava 13.XX.YY UV(ZNUT( VE 
VYSTUPNI'M ZARI'ZENI'. (Informace tykajici se teto 
zpravy naleznete v casti Interpretace zprav ovladaciho 
panelu.) 

• Pfihradka je plna. Na ovladacim panelu tiskarny se 
zobrazi zprava PRIHRADKA ZASOBNlKU JE PLNA. 
(Viz kapitola <PRIHRADKA> JE PLNA v casti 

Interpretace zprav ovladaciho panelu.) 

• V sesivaci jednotce nejsou svorky. Na ovladacim 
panelu tiskarny se zobrazi zprava SESlVACCE DOSLY 
SPONKY. (Informace tykajici se teto zpravy naleznete 
v casti Interpretace zprav ovladaciho panelu.) 

• Prihradka je v horni poloze. Na ovladacim panelu 
tiskarny se zobrazi zprava SNlZIT PRIHRADKU 
ZASOBNlKU. (Informace tykajici se teto zpravy 
naleznete v casti Interpretace zprav ovladaciho panelu.) 

• Dvifka pro pfistup k uviznutemu papiru jsou otevfena. 
Na ovladacim panelu tiskarny se zobrazi zprava 
vYstupni' drAha PAPlRU je otevrena. 

(Informace tykajici se teto zpravy naleznete v casti 
Interpretace zprav ovladaciho panelu.) 

• Sesivaci jednotka je otevrena. Na ovladacim panelu 
tiskarny se zobrazi zprava VYSTUPNI DRAHA 
PAPlRU JE OTEVRENA. (Informace tykajici se teto 
zpravy naleznete v casti Interpretace zprav ovladaciho 
panelu.) 

• Firmware je posskozeny. Na ovladacim panelu tiskarny 
se zobrazi zprava POSKOZENY FIRMWARE VE 
VSTUPNlM A VYSTUPNlM PRlSLUSENSTVl. 

(Informace tykajici se teto zpravy naleznete v casti 
Interpretace zprav ovladaciho panelu.) 


Vypnuto 


Tiskarna zrejme pracuje v uspornem rezimu. Stisknete 
jakekoliv tlacitko na ovladacim panelu tiskarny. 

• Pfislusenstvi neni napajeno. Vypnete tiskarnu. 
Zkontrolujte zda je pfislusenstvi spravne usazeno (mezi 
prislusenstvim a tiskarnou nejsou zadne mezery) a je 
spravne pripojeno k tiskarne. Zapnete tiskarnu. 

• Prislusenstvi bylo zrejme odpojeno a znovu pripojeno 
pri zapnute tiskarne. Na ovladacim panelu tiskarny se 
zobrazi zprava 66.XY.ZZ CHYBA EXTERNlHO 

ZARIZENl. (Informace tykajici se teto zpravy naleznete 
v casti Interpretace zprav ovladaciho panelu.) 

• Uloha byla zrejme pozastavena mezi tiskarnou a 
prislusenstvim. Na ovladacim panelu tiskarny se 
zobrazi zprava ULOHA SE ZPRACOVAvA. Vypnete 
tiskarnu a znovu ji zapnete. 
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Vymena prislusenstvi nebo jeho soucasti 



Pokud nemuzete problem oznaceny kontrolkou prislusenstvi pro stohovac nebo stohovac se 
sesfvackou vyresit, kontaktujte stredisko sluzeb zakazmkum spolecnosti HP. (Viz Sluzby 
zakazmkum HP .) Pokud stredisko sluzeb zakazmkum spolecnosti HP doporucuje vymenu 
stohovace, stohovace se sesfvackou nebo jeho soucasti, muzete provest vymenu sami nebo 
se obrat'te na autorizovaneho prodejce HP. 

• Pokyny, jak vymenit celou sesfvacf jednotku nebo stohovac se sesfvackou, naleznete v 
instalacnf prfrucce, ktera se dodava s prfslusenstvfm. 

• Pokyny, jak vymenit sesfvacf jednotku, viz Vymena sesfvacf jednotky . 

• Pokyny, jak vymenit kazetu sesfvacf jednotky, viz Doplhovanf svorek . 

Dalsf informace pro objednanf nahradnfch dflu nebo spotfebnfho materialu naleznete v 
castech Objednavanf nahradnfch dflu, prislusenstvi a spotfebnfho materialu a Cfsla dflu . 
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Odstranovam potizi s kvalitou tisku 



Tato cast prfrucky pomaha identifikovat problemy s kvalitou tisku a nabfzf jejich resenf. 
Problemy kvality tisku Ize casto vyresit provedenfm radne udrzby tiskarny, pouzfvanfm medif 
specifikovanych spolecnostf HP nebo vytistenfm cistfcf stranky. 



Seznam moznych reseni pri problemech s kvalitou tisku 

Obecne problemy s kvalitou tisku Ize odstranit podle nasledujfcfho kontrolnfho seznamu. 

• V ovladaci tiskarny zkontrolujte, zda je nastavena nejvyssf mozna kvalita tisku (viz Vyber 
nastavenf kvality tisku ). 

• Zkuste tisknout pomocf jineho ovladace tiskarny. Nejnovejsf ovladace tiskaren jsou k 
dispozici na strance http://www.hp.com/go/lj4250_software nebo http://www.hp.com/go/ 
Ij4350_software. 

• Vycistete vnitrek tiskarny (viz Cistern tiskarny ). 

• Zkontrolujte typ papfru a jeho kvalitu (viz Technicke udaje papiru ). 

• Zkontrolujte, zda je v aplikaci vypnuty usporny rezim (viz Pouzitf rezimu tisku 
EconoMode (koncept) ). 

• Odstrahte obecne potfze s tiskem (viz Reseni obecnych problemu s tiskem ). 

• Nainstalujte novou originalm tiskovou kazetu HP a potom znovu zkontrolujte kvalitu 
tisku. (Viz pokyny dodane s tiskovou kazetou.) 



Poznamka Je-li stranka zcela prazdna (bfla), zkontrolujte, zda byla z tiskove kazety odstranena 

ochranna paska a zda byla kazeta spravne nainstalovana. Novejsf tiskarny jsou 
optimalizovany pro pfesnejsf tisk znaku. To muze zpusobit, ze znaky vypadajf svetlejsf nebo 
tencf, nez na ktere jste byli zvyklf u stars? tiskarny. Pokud jsou na strance vytisteny obrazky 
tmaveji nez byly u stars? tiskarny a pokud chcete dosahnout svetlejsfch obrazku, pak 
v ovladaci tiskarny zmehte tato nastavenf: Na karte Upravy vyberte polozku Kvalita tisku, 

Vlastni, klepnete na tlacftko Podrobnosti a zaskrtnete polfcko Zesvetlit tistene obrazky. 



Pffklady tiskovych vad obrazku 

Podle prfkladu v nasledujfcf tabulce problemu s tiskem urcete problem, ke kteremu u vytisku 
dochazf. Prostrednictvfm odkazu pfejdete na stranky s odpovfdajfcfmi tematy, ktere vam 
pomohou problem vyresit. Tyto pffklady predstavujf nejobvyklejsf problemy kvality tisku. 
Pokud problemy pretrvavajf i po provedenf doporucenych resenf, obrat'te se na zakaznickou 
podporu HP. (Viz Sluzby zakaznfkum HP .) 



Poznamka Nasledujfcf pffklady ukazujf papfrformatu letter, ktery tiskarnou prosel kratkou hranou napfed. 
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Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Viz Svetly tisk 
(cast stranky) . 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Viz Svetly tisk 
(cela stranka) . 



AaBbCc 
AaBbCc, 
; AaBbCc' 
AaBbCc* 
'AaBbCc' 



Viz Skvrny . 



AaBb 
AaBbCc" 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Viz Skvrny . 




Viz Vynechani 
textu. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




Ac 
Ac 
Ac 
Ac 
Ac 



Bb< 


2c 


Bb< 


2c 


Bb< 


2c 


Bb< 


2c 


Bb< 


2c 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBt,Cc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Viz Vynechani 
textu. 



Viz Vynechani 
textu. 



Viz Cary . 



Viz Sede pozadi . 



Viz Rozmazany 
toner. 



AaBbCc 



AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc' 
AaBbCc, 
AaBbCc 




AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 



AQ BbCc 



Viz Nezafixovany 
toner. 



Viz Opakovane 
vady . 



Viz Opakovany 
obraz. 



Viz Deformovane 
znaky . 



Viz Zkosena 
stranka. 




Aaf 


>bCc 


Aaf 


IbCc 


Aaf 


ibCc 


Aaf 


3bCc 


AaBbCc 




AaBbCcj 
AaBbCcf 
AaBbCcf 
AaBbCcf 
AaBbCcf 




Viz Zkrouceni 
nebo zvlneni. 



Viz Zahyby nebo 
zmackani. 



Viz Svisle bile 
cary . 



Viz Stopy 
pneumatik. 



Viz Bile body na 
cerne. 






AaBbCc 




Viz Rozptylene 
cary . 



Viz Rozmazany 
tisk. 



Dalsi informace 
naleznete v casti 
Nahodne 
opakovany obraz 
(tmave) 



Viz Nahodne 
opakovany obraz 
(svetla cast). 
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Svetly tisk (cast stranky) 







Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



1. Zkontrolujte, zdaje tiskova kazeta spravne nainstalovana. 

2. V tiskove kazete pravdepodobne dochazf toner. Vymente tiskovou kazetu. 

3. Medium pravdepodobne nesplnuje specifikace HP (papfr naprfklad muze byt prflis vlhky 
nebo hruby). Dalsf informace naleznete v casti Technicke udaje papiru . 

4. Tiskarna pravdepodobne potrebuje provedenf udrzby. Potrebne informace zfskate 
vytistenfm stranky se stavem spotrebmho materialu. (Viz Stranka stavu spotrebnfho 
materialu .) Pokud tiskarna vyzaduje udrzbu, objednejte a nainstalujte sadu pro udrzby 
tiskarny. (Viz Preventivnf udrzba .) 



Svetly tisk (cela stranka) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



1. Zkontrolujte, zdaje tiskova kazeta spravne nainstalovana. 

2. Zkontrolujte, zda je na ovladacfm panelu a v ovladaci tiskarny vypnuty usporny rezim. 

3. Na ovladacim panelu tiskarny otevrete nabfdku Konfigurace zarfzeni. Otevrete 
podnabfdku Kvalita tisku a nastavte vyssf HUSTOTU TONERU. Dalsf informace 
naleznete v casti Podnabidka Kvalita tisku . 

4. Zkuste pouzft jiny typ papfru. 

5. Tiskova kazeta je pravdepodobne temef prazdna. Vymente tiskovou kazetu. 



Skvrny 

AaBb. 
AaBbCc" 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Skvrny se na strance mohou objevit po odstranem uvfznuteho papfru. 

1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyresil. 
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2. Vycistete vnitrek tiskarny a vytistemm cistfcf stranky vycistete fixacnf jednotku. (Viz 
Cistern tiskarny .) 

3. Zkuste pouzft jiny typ papfru. 

4. Zkontrolujte, zda z tiskove kazety neunika toner. Pokud z tiskove kazety unika toner, 
vymente ji. 



1 . Zkontrolujte, zda okolnf prostredf vyhovuje specifikacfm tiskarny. (Viz Provoznf prostfedf .) 

2. Pokud pouzfvate hruby papfr a pokud z nej Ize toner snadno setrPt, otevrete na 
ovladacfm panelu tiskarny nabfdku Konfigurace zarfzem. Otevrete podnabfdku Kvalita 
tisku, vyberte polozku REZIMY FIXACNI JEDNOTKY a vyberte typ papfru, ktery 
pouzfvate. Nastavenf zmente na hodnotu SILNY 1 nebo SILNY 2. Toner se pak lepe 
zazehlf na papfr. (Viz Podnabfdka Kvalita tisku .) 

3. Zkuste pouzft hladsf papfr. 



Cary 





Vi 

\CI 
\CI 
\CI 


Bk)Cc 
BkxDc 
Bk)Cc 
BkxDc 
Bkx^c 





1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyresil. 

2. Vycistete vnitrek tiskarny a vytistemm cistfcf stranky vycistete fixacnf jednotku. (Viz 
Cistern tiskarny .) 

3. Vymente tiskovou kazetu. 

4. Tiskarna pravdepodobne potfebuje provedenf udrzby. Potrebne informace zfskate 
vytistenfm stranky se stavem spotrebnfho materialu. (Viz Stranka stavu spotrebnfho 
materialu .) Pokud tiskarna vyzaduje udrzbu, objednejte a nainstalujte sadu pro udrzby 
tiskarny. (Viz Preventivnf udrzba .) 



Vynechani textu 
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Sede pozadi 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



1. Nepouzfvejte papfr, ktery jiz jednou prosel tiskarnou. 

2. Zkuste pouzft jiny typ papfru. 

3. Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyresil. 

4. Obrat'te balfk papfru v zasobnfku. Zkuste take papfr otocit o 180°. 

5. Na ovladacfm panelu tiskarny otevrete nabfdku Konfigurace zarfzenf. Otevrete 
podnabfdku Kvalita tisku a zvyste HUSTOTU TONERU. Dalsf informace naleznete v 
casti Podnabfdka Kvalita tisku . 

6. Zkontrolujte, zda okolnf prostredf vyhovuje specifikacfm tiskarny. (Viz Provoznf prostfedf .) 

7. Vymente tiskovou kazetu. 



Rozmazany toner 



AaBbQc 
AaBbCc 
AaBb,Cc 
AaBbCc 
AaBbCc 



1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyresil. 

2. Zkuste pouzft jiny typ papfru. 

3. Zkontrolujte, zda okolnf prostredf vyhovuje specifikacfm tiskarny. (Viz Provoznf prostredf .) 

4. Vycistete vnitrek tiskarny a vytistenfm cistfcf stranky vycistete fixacnf jednotku. (Viz 
Cistern tiskarny .) 

5. Tiskarna pravdepodobne potrebuje provedenf udrzby. Potrebne informace zfskate 
vytistenfm stranky se stavem spotrebnfho materialu. (Viz Stranka stavu spotrebnfho 
materialu .) Pokud tiskarna vyzaduje udrzbu, objednejte a nainstalujte sadu pro udrzby 
tiskarny. (Viz Preventivnf udrzba .) 

6. Vymente tiskovou kazetu. 

Dalsf informace viz Nezafixovany toner . 
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Nezafixovany toner 



AaBbCc 




AaBbCc 
AaBbCc 



Nezafixovanym tonerem zde oznacujeme toner, ktery Ize setrft z papfru. 

1 . Pouzfvate-li silny nebo hruby papfr, otevrete na ovladacfm panelu tiskarny nabfdku 
Konfigurace zarfzenf. V podnabfdce Kvalita tisku vyberte polozku REZIMY FIXACNI 
JEDNOTKY a vyberte typ papfru, ktery pouzfvate. Nastavenf zmente na hodnotu SILNY 
1 nebo SILNY 2. Toner se pak lepe zazehlf papfru. (Viz Podnabfdka Kvalita tisku .) 
Musfte take nastavit typ papfru pro pouzfvany zasobnfk. (Viz Tisk podle typu a formatu 
media (zamykanf zasobnfku) .) 

2. Ma-li papfr zjedne strany hrubsf strukturu, zkuste tisknout na hladsf stranu. 

3. Zkontrolujte, zda okolnf prostredf vyhovuje specifikacfm tiskarny. (Viz Provoznf prostfedf .) 

4. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papfru odpovfda specifikacfm spolecnosti 
HP. (Viz Technicke udaje papfru .) 

5. Tiskarna pravdepodobne potrebuje provedenf udrzby. Potrebne informace zfskate 
vytistenfm stranky se stavem spotrebnfho materialu. (Viz Stranka stavu spotrebnfho 
materialu .) Pokud tiskarna vyzaduje udrzbu, objednejte a nainstalujte sadu pro udrzby 
tiskarny. (Viz Preventivnf udrzba .) 



Opakovane vady 



AaBbCc' 
AaBbCc, 
AaBbCc' 
AaBbCc, 
AaBbCc 



1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyresil. 

2. Pokud je interval mezi vadami 38 mm (1,5 palce), 55 mm (2,2 palce) nebo 94 mm (3,7 
palce), bude pravdepodobne nutne vymenit tiskovou kazetu. 

3. Vycistete vnitrek tiskarny a vytistenfm cistfcf stranky vycistete fixacnf jednotku. (Viz 
Cistenf tiskarny .) 

4. Tiskarna pravdepodobne potrebuje provedenf udrzby. Potrebne informace zfskate 
vytistenfm stranky se stavem spotrebnfho materialu. (Viz Stranka stavu spotrebnfho 
materialu .) Pokud tiskarna vyzaduje udrzbu, objednejte a nainstalujte sadu pro udrzby 
tiskarny. (Viz Preventivnf udrzba .) 

Dalsf informace naleznete take v casti Opakovany obraz . 
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Opakovany obraz 




Tento typ vady se muze objevit pri pouzitf predtistenych formularu nebo pfi pouzitf velkeho 
mnozstvf uzkeho papfru. 

1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyresil. 

2. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papfru odpovfda specifikacfm spolecnosti 
HP. (Viz Technicke udaje papfru .) 

3. Tiskarna pravdepodobne potrebuje provedenf udrzby. Potrebne informace zfskate 
vytistenfm stranky se stavem spotrebnfho materialu. (Viz Stranka stavu spotfebnfho 
materialu .) Pokud tiskarna vyzaduje udrzbu, objednejte a nainstalujte sadu pro udrzby 
tiskarny. (Viz Preventivnf udrzba .) 

4. Pokud je interval mezi vadami 38 mm (1,5 palce), 55 mm (2,2 palce) nebo 94 mm (3,7 
palce), bude pravdepodobne nutne vymenit tiskovou kazetu. 



Deformovane znaky 



AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 



1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyresil. 

2. Zkontrolujte, zda okolnf prostredf vyhovuje specifikacfm tiskarny. (Viz Provoznf prostfedf .) 

3. Tiskarna pravdepodobne potrebuje provedenf udrzby. Potrebne informace zfskate 
vytistenfm stranky se stavem spotrebnfho materialu. (Viz Stranka stavu spotfebnfho 
materialu .) Pokud tiskarna vyzaduje udrzbu, objednejte a nainstalujte sadu pro udrzby 
tiskarny. (Viz Preventivnf udrzba .) 



Zkosena stranka 
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1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyresil. 
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2. Zkontrolujte, zda v tiskarne nejsou utrzky papfru. 

3. Zkontrolujte, zda je papfr zaveden spravne a zda byla provedena vsechna nastavem. 
(Viz Plnenf zasobnfku .) Zkontrolujte, zda nejsou jsou vymezovace sfrky v zasobnfku 
nepfilehajf prflis tesne k papfru nebo zda nejsou prflis volne. 

4. Obrat'te balfk papfru v zasobnfku. Zkuste take papfr otocit o 180°. 

5. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papfru odpovfda specifikacfm spolecnosti 
HP. (Viz Technicke udaje papfru .) 

6. Zkontrolujte, zda okolnf prostredf vyhovuje specifikacfm tiskarny. (Viz Provoznf prostredf .) 



Zkroucem nebo zvlneni 




1. Obrat'te balfk papfru v zasobnfku. Zkuste take papfr otocit o 180°. 

2. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papfru odpovfda specifikacfm spolecnosti 
HP. (Viz Technicke udaje papfru .) 

3. Zkontrolujte, zda okolnf prostredf vyhovuje specifikacfm tiskarny. (Viz Provoznf prostredf .) 

4. Zkuste tisknout do jine vystupnf prihradky. 

5. Pouzfvate-li tenky nebo hladky papfr, otevrete na ovladacfm panelu tiskarny nabfdku 
Konfigurace zarfzenf. V podnabfdce Kvalita tisku vyberte polozku REZIMY FIXACNI 
JEDNOTKY a vyberte typ papfru, ktery pouzfvate. Zmehte nastavem na hodnotu 
SLABY, cfmz snfzfte teplotu fixacnfho procesu. (Viz Podnabfdka Kvalita tisku .) Musfte 
take nastavit typ papfru pro pouzfvany zasobnfk. (Viz Tisk podle typu a formatu media 
(zamykanf zasobnfku) .) 



1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyresil. 

2. Zkontrolujte, zda okolnf prostredf vyhovuje specifikacfm tiskarny. (Viz Provoznf prostredf .) 

3. Obrat'te balfk papfru v zasobnfku. Zkuste take papfr otocit o 180°. 

4. Zkontrolujte, zda je papfr zaveden spravne a zda byla provedena vsechna nastavem. 
(Viz Plnenf zasobnfku .) 

5. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papfru odpovfda specifikacfm spolecnosti 
HP. (Viz Technicke udaje papfru .) 



Zahyby nebo zmackani 
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6. Pokud se obalky ohybajf, skladujte je naplocho. 

Svisle bile cary 




1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyresil. 

2. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papfru odpovfda specifikacfm spolecnosti 
HP. (Viz Technicke udaje papiru .) 

3. Vymente tiskovou kazetu. 

Stopy pneumatik 

AaBbCc§ 

AaBbCcf 

AaBbCc 

AaBbCcj 

AaBbCcf 

Tato vada obvykle nastava v prfpade, kdyz tiskova kazeta daleko pfesahla svou zivotnost 
(10 000 (Q5942A) nebo 20 000 (Q5942X) stranek). Jedna se napnklad o situaci, kdy 
tisknete velke mnozstvf stranek s velmi malym pokrytfm tonerem. 

1. Vymente tiskovou kazetu. 

2. Snizte mnozstvf stranek, ktere tisknete s velmi malym pokrytfm tonerem. 

Bile body na cerne 




1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyresil. 

2. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papfru odpovfda specifikacfm spolecnosti 
HP. (Viz Technicke udaje papfru .) 

3. Zkontrolujte, zda okolnf prostredf vyhovuje specifikacfm tiskarny. (Viz Provoznf prostfedf .) 

4. Vymente tiskovou kazetu. 
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Rozptylene cary 



— w 



1. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papfru odpovfda specifikacfm spolecnosti 
HP. (Viz Technicke udaje papfru .) 

2. Zkontrolujte, zda okolnf prostredf vyhovuje specifikacfm tiskarny. (Viz Provoznf prostredf .) 

3. Obrat'te balfk papfru v zasobnfku. Zkuste take papfr otocit o 180°. 

4. Na ovladacfm panelu tiskarny otevrete nabfdku Konfigurace zarfzenf. Otevrete 
podnabfdku Kvalita tisku a zmente nastavenf HUSTOTY TONERU. (Viz Podnabfdka 
Kvalita tisku .) 

5. Na ovladacfm panelu tiskarny otevrete nabfdku Konfigurace zarfzenf. Otevrete 
podnabfdku Kvalita tisku, otevrete polozku OPTIMALIZOVAT a nastavte nastavenf 
DETAIL CARY=ZAPNUTO. 

Rozmazany tisk 



A 



1. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papfru odpovfda specifikacfm spolecnosti 
HP. (Viz Technicke udaje papfru .) 

2. Zkontrolujte, zda okolnf prostredf vyhovuje specifikacfm tiskarny. (Viz Provoznf prostredf .) 

3. Obrat'te balfk papfru v zasobnfku. Zkuste take papfr otocit o 180°. 

4. Nepouzfvejte papfr, ktery jiz jednou prosel tiskarnou. 

5. Snizte hustotu toneru. Na ovladacfm panelu tiskarny otevrete nabfdku Konfigurace 
zarfzenf. Otevrete podnabfdku Kvalita tisku a zmente nastavenf HUSTOTY TONERU. 

(Viz Podnabfdka Kvalita tisku .) 

6. Na ovladacfm panelu tiskarny otevrete nabfdku Konfigurace zarfzenf. Otevrete 
podnabfdku Kvalita tisku, otevrete polozku OPTIMALIZOVAT a nastavte nastavenf 
VYSOKY PRENOS=ZAPNUTO. (Viz Podnabfdka Kvalita tisku .) 
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Nahodne opakovany obraz 





Pokud je obrazek, ktery se zobrazf v hornf casti stranky (v jednolite cerne), zopakovan nfze 
na strance (v sedem poli), nebyl toner od poslednf ulohy pravdepodobne zcela odstranen. 
(Zopakovany obrazek muze byt svetlejsi nebo tmavsi nez pole, ve kterem se zobrazf.) 

• Zmente ton (tmavost) pole, ve kterem se zobrazuje opakovany obrazek. 

• Zmente poradf, ve kterem jsou obrazky tisknuty. Svetlejsi obrazek naprfklad umfstete do 
hornf casti stranky a tmavsf obrazek umfstete nfz. 

• V aplikaci otocte celou stranku o 180° tak, aby se jako prvnf vytisknul svetlejsi obrazek. 

• Pokud k zavade dojde v ramci pozdejsf tiskove ulohy, vypnete tiskarnu na 10 minut, 
potom ji zapnete a znovu spust'te prfslusnou tiskovou ulohu. 
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Reseni sit'ovych problemu s tiskem 



Poznamka Spolecnost HP doporucuje k instalaci a nastavem tiskarny v sfti pouzft disk CD-ROM se 
softwarem tiskarny. 

• Vytisknete stranku konfigurace (viz Stranka konfigurace ). Pokud je tiskovy server 
HP Jetdirect nainstalovany, pri tisku stranky konfigurace se vytiskne i druha stranka 
obsahujicf sft'ova nastavenf a stav tiskoveho serveru. 

• Napovedu a dalsf informace o strance konfigurace serveru Jetdirect naleznete v 
Prirucce spravce tiskoveho serveru HP Jetdirect na disku CD-ROM tiskarny. Pokud 
chcete pouzft pruvodce, vyberte prfslusnou radu tiskovych serveru a prfslusny produkt a 
pote klepnete na moznost vyfesit problem. 

• Zkuste ulohu vytisknout z jineho pocftace. 

• Pro overenf, zda tiskarna s pocftacem funguje, pfipojte tiskarnu pffmo k pocftaci pomocf 
kabelu USB nebo paralelmho kabelu. Je nutna opetovna instalace tiskoveho softwaru. 
Vytisknete dokument z aplikace, o ktere vfte, ze drive s tiskarnou fungovala. Pokud tisk 
probehne bez problemu, muze existovat problem se siti. 

• Pozadejte o pomoc spravce site. 
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Odstranem obecnych potizi se systemem Windows 



Chybova zprava: 



„Chyba zapisu na port LPTx" v systemu Windows 9x. 



Pficina 


Reseni 


Neni vlozeno medium. 


Zkontrolujte, zda je v tiskarne vlozen papir nebo 
jine tiskove medium. 


Kabel je poskozeny nebo uvolneny. 


Zkontrolujte, zda jsou kabely spravne pfipojeny, 
tiskarna je zapnuta a kontrolka Pripraveno sviti. 


Tiskarna je zapojena v napajeci zasuvce a 
nepfijima dostatek energie. 


Odpojte napajeci kabel ze zasuvky a zapojte jej 
do jine zasuvky. 


Nastaveni vstupniho a vystupniho portu je 
nespravne. 


Klepnete na tlacitko Start, dale na polozku 
Nastaveni, a pote klepnete na polozku 
Tiskarny. Pravym tlacitkem mysi klepnete na 
ovladac tiskarny HP LaserJet 4250 a 4350 
series a pak vyberte moznost Vlastnosti. 
Klepnete na polozku Podrobnosti a potom na 
polozku Nastavit port. Zruste zaskrtnuti policka 
Pfed tiskem zkontrolovat stav portu. Klepnete 
na tlacitko OK. Klepnete na polozku Nastaveni 
zafazovaci sluzby a pote na tlacitko Tisknout 
pfimo na tiskarnu. Klepnete na tlacitko OK. 


Chybova zprava: 

„Chyba obecne ochrany - Vyjimka OE" 

„Spool32" 

„Neplatna operace" 


Pficina 


Reseni 




Ukoncete vsechny aplikace, restartujte system 
Windows a opakujte akci. 

Vyberte jiny ovladac tiskarny. Pokud je vybran 
ovladac HP LaserJet 4250 a 4350 series PCL 6, 
prepnete na ovladac tiskarny PCL 5e nebo PS. 
To Ize vetsinou nastavit z aplikace. 

Odstrante vsechny docasne soubory v 
podadresafi Temp. Nazev adresafe Ize zjistit v 
souboru AUTOEXEC.BAT, kde vyhledate prikaz 
„Set Temp =". Za timto prikazem nasleduje 
nazev adresare docasnych souboru. Standardni 
nazev je C:\TEMP, ale Ize jej zmenit. 

Dalsi informace o chybovych zpravach systemu 
Windows naleznete v dokumentaci Microsoft 
Windows dodavane s pocitacem. 
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Resem obecnych potizi v systemu Macintosh 



Krome problemu uvedenych v casti Reseni obecnych problemu s tiskem tato cast uvadi 
problemy, ktere mohou nastat pri pouzivani systemu Mac OS 9.x a Mac OS X. 



Poznamka Nastaveni tisku pomoci rozhrani USB a IP se provadi v nabidce Nastroje pro tiskarnu na 
pracovni plose. Ikona tiskarny se nezobrazi v okne Pfipojeni. 



Potize s operacmm systemem Mac OS 9.x 



Nazev nebo adresa IP tiskarny se nezobrazuje nebo neovefuje v Nastroji pro tiskarnu na pracovni plose. 



Pficina 


Reseni 


Tiskarna mozna neni pfipravena. 


Zkontrolujte, zda jsou kabely spravne pfipojeny, tiskarna je 
zapnuta a sviti kontrolka Pfipraveno. Pfi pfipojeni pfes 
rozhrani USB nebo ethernetovy rozbocovac zkuste pfime 
pfipojeni k pocitaci nebo jiny port. 


Mozna neni zvolen spravny typ pfipojeni. 


Ujistete se, ze je v Nastroji pro tiskarnu na pracovni 
plose nastavena hodnota Tiskarna (USB) nebo Tiskarna 
(LPR) podle typu pfipojeni tiskarny k pocitaci. 


Pouziva se nespravny nazev tiskarny nebo adresa IP. 


Vytisknutim konfiguracni stranky zkontrolujte nazev a 
adresu IP tiskarny. Dalsi informace naleznete v casti 
Stranka konfiqurace. Zkontrolujte, zda nazev nebo adresa 
IP tiskarny na konfiguracni strance odpovida nazvu nebo 
adrese IP tiskarny v Nastroji pro tiskarnu na pracovni plose. 


Kabel rozhrani je vadny nebo nema dostatecnou kvalitu. 


Vymehte kabel rozhrani. Pouzivejte kvalitni kabel. 


Soubor postskriptoveho popisu tiskarny (PPD) se nezobrazuje jako moznost v Nastroji pro tiskarnu na pracovni plose. 


Pficina 


Reseni 


Software tiskarny nebyl nainstalovan nebo nebyl 
nainstalovan spravne. 


Zkontrolujte, zda je soubor PPD pro tiskarnu HP LaserJet 
4250 a 4350 series na nasledujicim pevnem disku: 

Systemova slozka/Pf ipony/Popisy tiskarny. 
Pokud to bude nutne, nainstalujte software znovu. Pokyny 
naleznete v Instalacni pfirucce. 


Soubor PPD je poskozeny. 


Odstrahte soubor PPD z nasledujici slozky na pevnem 
disku: Systemova slozka/Pf ipony/Popisy 
tiskarny. Nainstalujte software znovu. Pokyny naleznete 
v Instalacni pfirucce. 


Tiskova uloha nebyla odeslana na spravnou tiskarnu. 


Pficina 


Reseni 


Tiskova fronta muze byt zastavena. 


Restartujte tiskovou frontu. V nabidce Tisk na hornim 
panelu nabidek klepnete na polozku Start tiskove fronty. 
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Potize s operacnim systemem Mac OS 9.x (pokracovani) 



Tiskova uloha nebyla odeslana na spravnou tiskarnu. 


Pficina 


Reseni 


Pouziva se nespravny nazev tiskarny nebo adresa IP. Uloha 
mohla byt pfijata na jine tiskarne se stejnym nebo 
podobnym nazvem nebo adresou IP. 


Vytisknutim konfiguracni stranky zkontrolujte nazev a 
adresu IP tiskarny. Dalsi informace naleznete v casti 
Stranka konfiaurace. Zkontrolujte, zda nazev nebo adresa 
IP tiskarny na konfiguracni strance odpovida nazvu nebo 
adrese IP tiskarny v Nastroji pro tiskarnu na pracovni plose. 


Tiskarna mozna neni pfipravena. 


Zkontrolujte, zda jsou kabely spravne pfipojeny, tiskarna je 
zapnuta a sviti kontrolka Pfipraveno. Pfi pfipojeni pfes 
rozhrani USB nebo ethernetovy rozbocovac zkuste pfime 
pfipojeni k pocitaci nebo jiny port. 


Kabel rozhrani je vadny nebo nema dostatecnou kvalitu. 


Vymente kabel rozhrani. Pouzivejte kvalitni kabel. 


Pocitac nelze pouzit, dokud tiskarna tiskne. 


Pficina 


Reseni 


Nebyl vybran soubezny tisk. 


Pro LaserWriter 8.6 a novejsi: Soubezny tisk zapnete 
zvolenim polozky Tisknout plochu v nabidce Soubor a 
klepnutim na polozku Soubezny tisk. 


Soubor EPS (Encapsulated PostScript) se nevytiskne se spravnymi pismy. 


Pficina 


Reseni 


Tento problem nastava pfi praci s nekterymi programy. 


• Pokuste se pfed tiskem stahnout do tiskarny typy pisma 
obsazene v souboru EPS. 

• Odeslete soubor misto binarniho kodovani ve formatu 
ASCII. 


Dokument se netiskne s typy pisma New York, Geneva nebo Monaco. 


Pficina 


Reseni 


Tiskarna mozna tato pisma nahrazuje. 


Nahrazovana pisma zruste zvolenim polozky Moznosti v 
dialogovem okne Vzhled stranky. 


Nelze tisknout pomoci karty USB od jineho vyrobce. 


Pficina 


Reseni 


Tato chyba nastane, pokud neni nainstalovan software pro 
tiskarny USB. 


Pfi pfidavani karty USB od jineho vyrobce mozna budete 
potfebovat software Apple USB Adapter Card Support. 
Nejnovejsi verze tohoto softwaru je k dispozici na webovych 
strankach spolecnosti Apple. 
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Potize s operacnim systemem Mac OS 9.x (pokracovani) 



Pri pfipojeni pomoci kabelu USB se tiskarna po zvoleni ovladace nezobrazi v okne Nastroje pro tiskarnu na pracovni 
plose nebo Profilovaci program systemu Apple. 



Pficina 


Reseni 


Tento problem je zpusoben bud' softwarovou nebo 
hardwarovou komponentou. 


Reseni potizi se softwarem 

• Zkontrolujte, zda pouzivany system Macintosh 
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• Zkontrolujte, zda je pocitac Macintosh vybaven 
prislusnym softwarem rozhrani USB od spolecnosti 
Apple. 




Poznamka 




Stolni pocitace Macintosh iMac a Blue G3 splnuji veskere 
pozadavky na pripojeni zarizeni USB. 




Reseni potizi s hardwarem 




• Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 




• Zkontrolujte, zdaje kabel USB spravne pripojen. 




• Zkontrolujte, zda pouzivate odpovidajici 
vysokorychlostni kabel USB. 




• Zajistete, aby nebylo nainstalovano prilis mnoho 

zarizeni USB soubezne odebirajicich energii. Odpojte 
vsechna soubezne pracujici zarizeni a pripojte kabel 
primo k portu USB hostitelskeho pocitace. 




• Zkontrolujte, zda v retezci nejsou za sebou zapojeny 
dva nenapajene rozbocovace USB. Odpojte vsechna 
soubezne pracujici zarizeni a pripojte kabel primo k 
portu USB hostitelskeho pocitace. 




Poznamka 




Klavesnice pocitace iMac je nenapajeny rozbocovac USB. 


Potize s operacnim systemem Mac OS X 




Ovladac tiskarny neni uveden v seznamu Centrum tisku (Print Center). 


Pficina 


Reseni 


Software tiskarny nebyl nainstalovan nebo nebyl 
nainstalovan spravne. 


Zkontrolujte, zdaje soubor PPD pro tiskarnu HP LaserJet 
4250 a 4350 series na nasledujicim pevnem disku: 

Library/Print ers/PPDs/ Contents /Re sources/ 
< jazyk> . lpro j, kde „<jazyk>" zastupuje dvoupismenny 
kod pouzivaneho jazyka. Pokud to bude nutne, nainstalujte 
software znovu. Pokyny naleznete v Instalacni prirucce. 


Soubor PPD je poskozeny. 


Odstrante soubor PPD z nasledujici slozky na pevnem 
disku: Library /Print ers/PPDs /Contents/ 
Resouroes/< jazyk> . lpro j, kde „<jazyk>" zastupuje 
dvoupismenny kod pouzivaneho jazyka. Nainstalujte 
software znovu. Pokyny naleznete v Instalacni prirucce. 



186 Kapitola 4 Reseni potizi 



CSWW 



Potize s operacnim systemem Mac OS X (pokracovani) 



Nazev tiskarny, adresa IP nebo nazev hostitele Rendezvous se nezobrazuje v seznamu v tiskovem centru. 



Pficina 


Reseni 


Tiskarna mozna neni pfipravena. 


Zkontrolujte, zda jsou kabely spravne pfipojeny, tiskarna je 
zapnuta a sviti kontrolka Pfipraveno. Pfi pripojeni pfes 
rozhrani USB nebo ethernetovy rozbocovac zkuste prime 
pripojeni k pocitaci nebo jiny port. 


Mozna neni zvolen spravny typ pfipojeni. 


Podle typu pripojeni tiskarny k pocitaci zvolte rozhrani USB, 
tisk IP nebo Rendezvous. 


Pouziva se nespravny nazev tiskarny, adresa IP nebo nazev 
hostitele Rendezvous. 


Vytisknutim konfiguracni stranky zkontrolujte nazev tiskarny, 
adresu IP nebo nazev hostitele Rendezvous. Dalsi 
informace naleznete v casti Stranka konfiaurace. 
Zkontrolujte, zda nazev tiskarny, adresa IP a nazev hostitele 
Rendezvous na konfiguracni strance odpovida nazvu 
tiskarny, adrese IP a nazvu hostitele Rendezvous v Centru 
tisk. 


Kabel rozhrani je vadny nebo nema dostatecnou kvalitu. 


Vymente kabel rozhrani. Pouzivejte kvalitni kabel. 



Ovladac tiskarny nenastavil automaticky tiskarnu zvolenou v Tiskovem centru. 



Pficina 


Reseni 


Tiskarna mozna neni pripravena. 


Zkontrolujte, zda jsou kabely spravne pripojeny, tiskarna je 
zapnuta a sviti kontrolka Pripraveno. Pri pripojeni pfes 
rozhrani USB nebo ethernetovy rozbocovac zkuste pfime 
pfipojeni k pocitaci nebo jiny port. 


Software tiskarny nebyl nainstalovan nebo nebyl 
nainstalovan spravne. 


Zkontrolujte, zda je soubor PPD pro tiskarnu HP LaserJet 
4250 a 4350 series na nasledujicim pevnem disku: 

Library/Print ers/PPDs/ Contents /Re sources/ 
< jazyk> . lpro j, kde „<jazyk>" zastupuje dvoupismenny 
kod pouzivaneho jazyka. Pokud to bude nutne, nainstalujte 
software znovu. Pokyny naleznete v Instalacni pfirucce. 


Soubor PPD je poskozeny. 


Odstrante soubor PPD z nasledujici slozky na pevnem 
disku: Library /Print ers/PPDs /Contents/ 
Resouroes/< jazyk> . lpro j, kde „<jazyk>" zastupuje 
dvoupismenny kod pouzivaneho jazyka. Nainstalujte 
software znovu. Pokyny naleznete v Instalacni pfirucce. 


Tiskarna mozna neni pripravena. 


Zkontrolujte, zda jsou kabely spravne pfipojeny, tiskarna je 
zapnuta a sviti kontrolka Pfipraveno. Pfi pfipojeni pfes 
rozhrani USB nebo ethernetovy rozbocovac zkuste pfime 
pfipojeni k pocitaci nebo jiny port. 


Kabel rozhrani je vadny nebo nema dostatecnou kvalitu. 


Vymente kabel rozhrani. Pouzivejte kvalitni kabel. 



Tiskova uloha nebyla odeslana na spravnou tiskarnu. 



Pficina 


Reseni 


Tiskova fronta miize byt zastavena. 


Restartujte tiskovou frontu. Otevfete okno Sledovani tisku 
a zvolte polozku Spustit ulohy. 
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Potize s operacnim systemem Mac OS X (pokracovani) 



Tiskova uloha nebyla odeslana na spravnou tiskarnu. 



Pficina 


Reseni 


Pouziva se nespravny nazev tiskarny nebo adresa IP. Uloha 
mohla byt pfijata na jine tiskarne se stejnym nebo 
podobnym nazvem, adresou IP nebo nazvem hostitele 
Rendezvous. 


Vytisknutim konfiguracni stranky zkontrolujte nazev tiskarny, 
adresu IP nebo nazev hostitele Rendezvous. Dalsi 
informace naleznete v casti Stranka konfiaurace. 
Zkontrolujte, zda nazev tiskarny, adresa IP a nazev hostitele 
Rendezvous na konfiguracni strance odpovida nazvu 
tiskarny, adrese IP a nazvu hostitele Rendezvous v Centru 
tisk. 


Soubor EPS (Encapsulated PostScript) se nevytiskne se spravnymi pismy. 


Pficina 


Reseni 


Tento problem se objevuje u nekolika programu. 


• Pokuste se pfed tiskem stahnout do tiskarny typy pisma 
obsazene v souboru EPS. 

• Odeslete soubor misto binarniho kodovani ve formatu 
ASCII. 


Nelze tisknout pomoci karty USB od jineho vyrobce. 


Pficina 


Reseni 


Tato chyba nastava, kdyz neni nainstalovan software pro 
tiskarny s rozhranim USB. 


Pfi pfidavani karty USB od jineho vyrobce mozna budete 
potfebovat software Apple USB Adapter Card Support. 
Nejnovejsi verze tohoto softwaru je k dispozici na webovych 
strankach spolecnosti Apple. 
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Potize s operacnim systemem Mac OS X (pokracovani) 



Pokud se pripojujete pomoci kabelu USB, tiskarna se po zvolerri ovladace neobjevi v Tiskovem centru systemu 
Macintosh. 



Pficina 


Reseni 


Tento problem je zpusoben bud' softwarovou nebo 
hardwarovou komponentou. 


Reseni potizi se softwarem 

• Zkontrolujte, zda pouzivany system Macintosh 
podporuje rozhrani USB. 

• Operacni system musi byt Mac OS X verze 10.1 nebo 
novejsi. 

• Zkontrolujte, zda je pocitac Macintosh vybaven 
prislusnym softwarem rozhrani USB od spolecnosti 
Apple. 

Reseni potizi s hardwarem 

• Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

• Zkontrolujte, zdaje kabel USB spravne pripojen. 

• Zkontrolujte, zda pouzivate odpovidajici 
vysokorychlostni kabel USB. 

• Zajistete, aby nebylo nainstalovano prilis mnoho 
zarizeni USB soubezne odebirajicich energii. Odpojte 
vsechna soubezne pracujici zarizeni a pripojte kabel 
primo k portu USB hostitelskeho pocitace. 

• Zkontrolujte, zda v retezci nejsou za sebou zapojeny 
dva nenapajene rozbocovace USB. Odpojte vsechna 
soubezne pracujici zarizeni a pripojte kabel primo k 
portu USB hostitelskeho pocitace. 


Poznamka 

Klavesnice pocitace iMac je nenapajeny rozbocovac USB. 
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Odstranem obecnych problemu se soubory PostScript 



Nasledujfcf situace jsou specificke projazyk PostScript (PS) a muze k nim dojft pfi pouzfvam 
vice jazyku tiskarny. Zkontrolujte displej ovladacfho panelu, zda neobsahuje zpravy, ktere by 
mohly potfze vyresit. 



Poznamka Aby bylo mozno prijfmat tistene nebo obrazovkove zpravy v souvislostf s chybami PS, 

otevrete dialogove okno Moznosti tisku a klepnete na pozadovanou moznost vedle casti 
Chyby PS. 



Obecne potize 



Uloha se misto pozadovaneho rezu pisma vytiskne v rezu Courier (vychozi fez tiskarny). 



Pficina 


Reseni 


Pozadovany fez neni zavedeny. 


Zaved'te pozadovane pismo a tiskovou ulohu 
znovu odeslete. Zkontrolujte typ a umisteni 
pisma. Zaved'te pismo do tiskarny, pokud je to 
mozne. Dalsi informace miizete ziskat 
v dokumentaci aplikace. 


Stranka formatu Legal se vytiskne s ofiznutymi okraji. 


Pficina 


Reseni 


Tiskova uloha byla pfilis slozita. 


Mozna bude tfeba snizit rozliseni tiskove ulohy 
na 600 dpi, snizit slozitost ulohy nebo pfidat vice 
pameti. 


Vytiskne se stranka s chybou PS. 


Pficina 


Reseni 


Mozna se nejedna o ulohu PS. 


Zkontrolujte, zda se jedna o tiskovou ulohu PS. 
Zkontrolujte, zda aplikace neocekavala odeslani 
souboru nastaveni nebo zahlavi PS do tiskarny. 


Specificke chyby 




Chyba kontroly limitu 




Pficina 


Reseni 


Tiskova uloha byla pfilis slozita. 


Mozna bude tfeba snizit rozliseni tiskove ulohy 
na 600 dpi (bodu na palec), snizit slozitost ulohy 
nebo pfidat vice pameti. 
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Chyba VM 



Pficina 


Reseni 


Doslo k chybe pisma. 


V ovladaci tiskarny vyberte pisma, ktera Ize 
zavest bez omezeni. 



Kontrola rozsahu 



Pficina 


Reseni 


Doslo k chybe pisma. 


V ovladaci tiskarny vyberte pisma, ktera Ize 
zavest bez omezeni. 
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Reseni potizi s doplnkovym pevnym diskem 



Polozka 


Vysvetleni 


Tiskarna nerozpoznala doplnkovy pevny disk. 


Vypnete tiskarnu a zkontrolujte, zda je pevny 
disk spravne vlozen a dobfe upevnen. 
Vytisknete stranku konfigurace, abyste 
zkontrolovali, zda byl doplnkovy pevny disk 
rozpoznan. Dalsi informace naleznete v casti 
Stranka konfiaurace. 


Obdrzeli jste tuto zpravu: 

CHYBA DISKU. DISK EIO X NEFUNGUJE 


Vypnete tiskarnu a zkontrolujte, zda je disk EIO 
spravne vlozen a dobre upevnen. Pokud se 
zprava na ovladacim panelu tiskarny stale 
zobrazuje, musite volitelny pevny disk vymenit. 


Obdrzeli jste tuto zpravu: 
Disk je chranen proti zapisu. 


Pokud je doplnkovy pevny disk chranen proti 
zapisu, nelze na nej ukladat pisma a formulare. 
Odstrante z doplnkoveho pevneho disku 
ochranu proti zapisu pomoci aplikace Spravce 
pameti zarizeni v nastroji HP Web Jetadmin 
nebo pomoci nastroje HP LaserJet Utility na 
pocitacich Macintosh. 

Stisknutim tlacitka •< (Vybrat) otevfete nabidky 
ovladaciho panelu tiskarny. 


Pokusili jste se pouzit pismo uchovavane na 
disku, ale tiskarna toto pismo nahradila jinym 
pismem. 


Pokud pouzivate jazyk PCL, vytisknete stranku s 
pismy PCL a zkontrolujte, zda je pozadovane 
pismo na doplnkovem pevnem disku ulozeno. 
Pokud pouzivate jazyk PS, vytisknete stranku s 
pismy PS a zkontrolujte, zda je pozadovane 
pismo na doplnkovem pevnem disku ulozeno. 
Pokud pozadovane pismo neni na doplnkovem 
pevnem disku, stahnete toto pismo pomoci 
aplikace Spravce pameti zarizeni v nastroji 
HP Web Jetadmin nebo pomoci nastroje 
HP LaserJet Utility na pocitacich Macintosh. 
Dalsi informace naleznete v casti Seznam pisem 
PCL nebo PS. 
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Spotfebni material a 
pfislusenstvi 



V teto casti jsou uvedeny informace o objednavanf nahradnfch d flu , spotrebnfho materialu a 
prfslusenstvf. Pouzfvejte pouze d fly a prfslusenstvf urcene pro tuto tiskarnu. 

• Objednavanf nahradnfch dilu, prfslusenstvf a spotrebnfho materialu 

• Cfsla dflu 



193 



Objednavanf nahradmch dflu, pnslusenstvi a spotfebnfho 
materialu 



Nahradnf d fly , pffslusenstvf a spotfebnf material muzete objednat nekolika zpusoby: 

• Objednavanf pffmo od spolecnosti HP 

• Objednavanf prostfednictvfm servisu nebo poskytovatelu podpory 

• Objednavanf pfimo pomocf integrovaneho weboveho serveru (platf pro tiskarny 
pfipojene k sfti) 

• Objednavanf pffmo pomocf softwaru HP Toolbox (platf pro tiskarny pffmo pfipojene 
k pocftaci) 



Objednavanf pffmo od spolecnosti HP 

Pffmo od spolecnosti HP Ize zfskat: 

• Nahradnf dily. Chcete-li objednat nahradnf d fly v USA, postupujte podle informacf na 
strance http://www.hp.com/go/hpparts/. Spotfebitele mimo USA mohou objednavat 
nahradnf d fly prostfednictvfm mfstnfch autorizovanych servisnfch stfedisek HP. 

• Spotrebni material a pnslusenstvi. Chcete-li objednat spotfebnf material v USA, 
postupujte podle informacf na strance http://www.hp.com/go/ljsupplies. Chcete-li 
objednat spotfebnf material v ostatnfch zemfch/oblastech sveta, postupujte podle 
informacf na strance http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. Chcete-li objednat 
pffslusenstvf, postupujte podle informacf na strance http://www.hp.com/support/lj4250 
nebo http://www.hp.com/support/lj4350. 

Objednavanf prostfednictvfm servisu nebo poskytovatelu 
podpory 

Chcete-li objednat nahradnf dfl nebo pffslusenstvf, obrat'te se na autorizovany servis HP 
nebo autorizovaneho poskytovatele podpory. (Viz Sluzby zakaznfkum HP .) 

Objednavanf prfmo pomocf integrovaneho weboveho serveru 
(platf pro tiskarny pripojene k sfti) 

Pfi objednavanf dflu a spotfebnfho materialu pffmo pfes integrovany webovy server 
postupujte podle techto pokynu. (Popis teto funkce naleznete v casti Pouzfvanf 
integrovaneho weboveho serveru .) 

Objednam prfmo pomocf integrovaneho weboveho serveru 

1 . Ve webovem prohlfzeci pocftace zadejte adresu IP tiskarny. Zobrazf se stavove okno 
tiskarny. 

2. V norm casti okna klepnete na kartu Nastaveni. 

3. Pokud vas system pozada, zadejte heslo. 

4. V leve casti okna Konfigurace zaffzenf poklepejte na odkaz Objednat spotrebni 
material. Zobrazf se stranka s adresou URL pro nakupovanf spotfebnfho materialu. 
Zobrazf se take informace o cfslech nahradmch dflu a informace o tiskarne. 
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5. Vyberte cfsla dflu, ktere chcete objednat, a dale postupujte podle pokynu na obrazovce. 



Objednavani primo pomoci softwaru HP Toolbox (plati pro 
tiskarny pnmo pripojene k pocitaci) 

Software HP Toolbox umoznuje objednavat prfslusenstvf a spotrebnf material prfmo z 
pocftace. Chcete-li objednat spotrebnf material pomocf softwaru HP Toolbox, klepnete na 
kartu Odkazy panelu nastroju a pak na moznost Objednat spotrebni material. Zobrazf se 
webove stranky spolecnosti HP, kde je mozne objednat spotrebnf material. 
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Cisla dilu 



V dobe tisku byl aktualnf nasledujfcf seznam prfslusenstvf. Informace o objednanf a 
dostupnost prfslusenstvf se mohou behem doby zivotnosti tiskarny zmenit. 



Pnslusenstvi pro manipulaci s papirem 



Polozka 


Popis 


Cislo dilu 


Zasobnik na 500 listu s 
podavacem 


Volitelny zasobnik pro zvyseni 
zasoby papiru. Vlozit Ize 
formaty papiru Letter, A4, 
Legal, A5, B5 (JIS), Executive 
a 8,5 x 13 palcu. 

Tiskarna muze mit pripojeny az 
tri doplnkove zasobniky na 500 
listu. 


Q2440B 


Zasobnik na 1 500 listu s 
podavacem 


Volitelny zasobnik pro zvyseni 
zasoby papiru. Vlozit Ize 
formaty papiru Letter, Legal a 
A4. 


Q2444B 


Podavac obalek 


Vlozit Ize az 75 obalek. 


IJz4ood 


Duplexni jednotka (zafizeni pro 
oboustranny tisk) 


Umoznuje automaticky tisk na 
obe strany papiru. 


Q2439B 


Stohovac na 500 listu 


Obsahuje pfidavnou vystupni 
pfihradku, ktera pojme az 500 
listu. 


Q2442B 


Stohovac se sesivackou na 
500 listu 


Zajist'uje vystup na vysoke 
urovni s automatickym 
dokoncovanim prace. Muze 
sesivat az 15 listu papiru. 


Q2443B 


Kazeta na 1 000 svorek 


Obsahuje tri kazety pro 
sesivacku. 


Q3216A 


Sesivaci jednotka 


Obsahuje kazetu sesivacky a 
hlavu sesivacky. Sesivaci 
jednotku objednejte v pripade, 
ze nastanou potize se 
sesivackou a autorizovany 
servis HP nebo poskytovatel 
podpory vam doporuci vymenit 
sesivaci jednotku. 


Q3216-60501 


Poznamka 

Sesivaci jednotka neobsahuje 
kazetu se svorkami. Ta musi 
byt objednana zvlast' ve chvili, 
kdy je potreba ji vymenit. 
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Polozka 


Popis 


Cislo dilu 


Podstavna skrinka 


Umoznuje vyssi polohu 
tiskarny a poskytuje prostor pro 
ukladani papiru. 


Q2445B 


Tiskove kazety 


Polozka 


Popis 


Cislo dilu 


Tiskova kazeta HP LaserJet 


Kazeta pro 1 0 000 stran 


Q5942A 




Kazeta pro 20 000 stran 


Q5942X 


Sady pro udrzbu 


Polozka 


Popis 


Cislo dilu 


Sada pro udrzbu tiskarny. 
Obsahuje nahradni fixacni 
jednotku, prenaseci valec, 
mechanismus prenasecfho 
valce, zachytny valec, osm 
podavacich valecku a jeden 
par rukavic na jedno pouziti. 
Obsahuje take pokyny pro 
instalaci jednotlivych 
komponent. 


Sada pro udrzbu tiskarny s 
napajenim 110 V 


Q5421A 


Sada pro udrzbu tiskarny s 
napajenim 220 V 


Q5422A 


Sada pro udrzbu tiskarny je 
spotrebni zbozi a proto jeji 
nakup nelze pokryt v ramci 
zarucni smlouvy ani vetsiny 
rozsirenych zaruk. 






Pamet' 


Polozka 


Popis 


Cislo dilu 


Modul DIMM pameti typu 100- 
pin DDR 

Zvysuje schopnost tiskarny 
zpracovavat velke a slozite 
tiskove ulohy. 


48 MB 


Q6007A 


64 MB 


Q2625A 


128 MB 


Q2626A 


256 MB 


Q2627A 


Pevny disk EIO 


20 GB trvaleho ulozneho 
prostoru pro pisma a formulare. 
Lze jej vyuzit take pro tisk vice 
kopii a pro funkce ukladani uloh. 


J6073A 
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Kabely a rozhrani 



Polozka 


Popis 


Cislo dilu 


Rozsirujici karty I/O (EIO) 

Sit'ove karty EIO s vice 
protokoly pro tiskovy server 
HP Jetdirect: 


Tiskovy server HP Jetdirect 
620n pro sit' Fast Ethernet 
(10/100Base-TX) 


J7934A 


Bezdratovy interni tiskovy 
server HP Jetdirect 680n 
802.1 1b 


J6058A 


Prinniru/apf karta HP IptHirppt 

r 1 l[JUJU VCIVjI l\Ctl LCt 1 II UCLUIICV^L 

pro pripojeni prostrednictvim 
rozhrani USB, serioveho 
rozhrani a rozhrani LocalTalk 


141 "^A 


Paralelni kabely 


Kabel IEEE 1284-B delky 2 m 


C2950A 


Kabel IEEE 1284-B delky 3 m 


C2951A 


Kabel USB 


Kabel s konektory A do B delky 
2 m 


C6518A 


Tiskova media 

Dalsf informace o dodavani medii pro tisk naleznete na adrese http://www.hp.com/go/ 
Ijsupplies. 


Polozka 


Popis 


Cislo dilu 


Papir HP Soft Gloss laser 

Pro tiskarny HP LaserJet. 
Kfidovy papir vhodny pro 
reprezentativni obchodni 
dokumenty, jako napr. brozury, 
prodejni letaky a dokumenty 
s obrazky nebo fotografiemi. 

Technicke udaje: gramaz 120 g/ 
m 2 . 


Letter (220 x 280 mm), 50 listu 
v baleni 


C4179A/Asijske a tichomofske 
zeme/oblasti 


A4 (210x297 mm), 50 listu v 
baleni 


C4179B/Asijske a tichomofske 
zeme/oblasti a Evropa 


Tuhy papir HP LaserJet 

Pro tiskarny HP LaserJet. 
Tento hlazeny papir je odolny 
proti vode a trhani. Kvalita tisku 
ani vykon tiskarny se pouzitim 
techto papirii nesnizuji. Vhodny 
pro tisk napisii, map, nabidek a 
dalsich podnikovych 
dokumentu. 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), 50 listu 
v krabici 


Q1298A/Severni Amerika 


A4 (210x297 mm), 50 listu v 
krabici 


Q1298B/Asijske a tichomorske 
zeme/oblasti a Evropa 
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Polozka 


Popis 


Cislo dilu 


Vyberovy papir HP Premium 
Choice LaserJet 

Papir s nejvetsi belosti od 
vyrobce HP pro laserove 
tiskarny. Tento vyjimecne 
hladky a bily papir poskytuje 
zarive barvy a ostrou cernou 
barvu. Vhodny pro prezentace, 
podnikove plany, vnejsi 
korespondenci a dalsi 
dokumenty vysoke dulezitosti 

Technicke udaje: svetlost 98, 
120 g/m 2 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), 500 listu 
v baliku, 10 baliku v krabici 


HPU1 132/Severni Amerika 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), 250 listu 
v baliku, 6 baliku v krabici 


HPU1732/Severni Amerika 


A4 (210 x 297 mm), 5 baliku v 
krabici 


Q2397A/Asijske a tichomofske 
zeme/oblasti 


A4 (210x297 mm), 250 listu 
v baliku, 5 baliku v krabici 


CHP412/Evropa 


A4 (210x297 mm), 500 listu 
v baliku, 5 baliku v krabici 


CHP410/Evropa 


A4 (210 x 297 mm), 160 g/m 2 , 
500 listu v baliku, 5 baliku v 
krabici 


CHP413/Evropa 


Papir HP LaserJet 

Pro tiskarny HP LaserJet. 
Vhodny pro tisk hlavickovych 
papiru, velmi dulezitych 
obezniku, pravnich dokumentu, 
posty do vlastnich rukou a 
korespondence. 

Technicke udaje: svetlost 96, 
90 g/m 2 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), 500 listu 
v baliku, 10 baliku v krabici 


HPJ1 124/Severni Amerika 


Legal (8,5 x 14 palcu), 500 listu 
v baliku, 10 baliku v krabici 


HPJ1424/Severni Amerika 


A Letter (220 x 280 mm), 
500 listu v baliku, 5 baliku v 
krabici 


Q2398A/Asijske a tichomorske 
zeme/oblasti 


A4 (210x297 mm), 500 listu 
v baliku, 5 baliku v krabici 


Q2400A/Asijske a tichomorske 
zeme/oblasti 


A4 (210 x 297 mm), 500 listu v 
baleni 


CHP310/Evropa 


Papir do tiskaren HP 

Pro laserove tiskarny 
HP LaserJet a inkoustove 
tiskarny. Vhodny zejmena pro 
male a domaci kancelafe. Je 
silnejsi a belejsi nez papir 
urceny pro kopirky. 

Technicke udaje: svetlost 92, 
82,5 g/m 2 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), 500 listu 
v baliku, 10 baliku v krabici 


HPP1 122/Severni Amerika a 
Mexiko 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), 500 listu 
v baliku, 3 baliku v krabici 


HPP1 13R/Severni Amerika 


A4 (210x297 mm), 500 listu 
v baliku, 5 baliku v krabici 


CHP210/Evropa 


A4 (210x297 mm), 300 listu 
v baliku, 5 baliku v krabici 


CHP213/Evropa 


Viceucelovy papir HP 

Vhodny pro vsechna 
kancelarska zafizeni - 
laserove a inkoustove tiskarny, 
kopirky a faxy. Byl vytvoren 
jako univerzalni papir pro 
vsechny kancelafske aktivity. 
Je belejsi a hladsi nez ostatni 
kancelarske papiry. 

Technicke udaje: svetlost 90, 
75 g/m 2 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), 500 listu 
v baliku, 10 baliku v krabici 

Letter (8,5 x 1 1 palcu), 500 listu 
v baliku, 5 baliku v krabici 

Letter (8,5 x 1 1 palcu), 250 listu 
v baliku, 12 baliku v krabici 

Letter (8,5 x 1 1 palcu), 3 diry, 
500 listu v baliku, 10 baliku v 
krabici 

Legal (8,5 x 14 palcu), 500 listu 
v baliku, 10 baliku v krabici 


HPM1 120/Severni Amerika 
HPM115R/Severni Amerika 
HP2501 1/Severni Amerika 
HPM1 1 3H/Severni Amerika 
HPM1420/Severni Amerika 
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Polozka 


Popis 


Cislo dilu 


Kancelarsky papir HP 

Vhodny pro vsechna 
kancelarska zarizeni - 
laserove a inkoustove tiskarny, 
kopirky a faxy. Vhodny pro tisk 
velkeho mnozstvi stranek. 

Technicke udaje: svetlost 84, 
75 g/m 2 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), 500 listu 
v baliku, 10 baliku v krabici 


HPC851 1/Severni Amerika a 
Mexiko 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), 3 diry, 
500 listu v baliku, 10 baliku v 
krabici 


HPC3HP/Severni Amerika 


Legal (8,5 x 14 palcu), 500 listu 
v baliku, 10 baliku v krabici 


HPC8514/Severni Amerika 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), baleni 
Quick Pack - 2500 listu v krabici 


HP2500S/Severni Amerika a 
Mexiko 


Letter (8,5 x 11 palcu), 3 diry, 
baleni Quick Pack - 2500 listu 
v krabici 


HP2500P/Severni Amerika 


A Letter (220 x 280 mm), 
500 listu v baliku, 5 baliku v 
krabici 


Q2408A/Asijske a tichomofske 
zeme/oblasti 


A4 (210x297 mm), 500 listu 
v baliku, 5 baliku v krabici 


Q2407A/Asijske a tichomorske 
zeme/oblasti 


A4 (210x297 mm), 500 listu 
v baliku, 5 baliku v krabici 


CHP110/Evropa 


A4 (210 x 297 mm), baleni 
Quick Pack - 2500 listu 
v baliku, 5 baliku v krabici 


CHP113/Evropa 


Recyklovany kancelarsky 
papir HP 

Vhodny pro vsechna 
kancelarska zarizeni - 
laserove a inkoustove tiskarny, 
kopirky a faxy. Vhodny pro tisk 
velkeho mnozstvi stranek. 

Vyhovuje vladnimu narizeni 
USA 13101 o uprednostnovani 
ekologickych vyrobku. 

Technicke udaje: svetlost 84, 
75 g/m 2 , 30 % recyklovaneho 
podilu. 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), 500 listu 
v baliku, 10 baliku v krabici 


HPE1 120/Severni Amerika 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), 3 diry, 
500 listu v baliku, 10 baliku v 
krabici 


HPE1 13H/Severni Amerika 


Legal (8,5 x 14 palcu), 500 listu 
v baliku, 10 baliku v krabici 


HPE1420/Severni Amerika 


Folie HP LaserJet 

Pouze pro jednobarevne 
tiskarny HP LaserJet. Ostreho 
a jasneho tisku textu a grafiky 
dosahnete pouze s foliemi, 
ktere byly specialne vyvinuty a 
testovany pro pouziti v 
jednobarevnych tiskarnach 
HP LaserJet. 

Technicke udaje: tloust'ka 4,3 
tisiciny palce. 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), 50 listu 
v krabici 


92296T/Severni Amerika, 
asijske a tichomorske zeme/ 
oblasti a Evropa 


A4 (210x297 mm), 50 listu v 
krabici 


92229611/Asijske a tichomofske 
zeme/oblasti a Evropa 
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Nabidky ovladaciho panelu 



Vetsinu beznych tiskovych uloh z pocftace muzete provest prostrednictvfm ovladace tiskarny 
nebo aplikace. Toto jsou nejsnadnejsf zpusoby ovladanf tiskarny a majf prednost pfed 
nastavenfm provedenym z ovladaciho panelu. Dalsf informace o prfstupu k ovladaci tiskarny 
naleznete v napovede aplikace nebo v casti Pouzivanf ovladace tiskarny . 

Tiskarnu Ize ovladat take zmenou nastavenf na ovladacfm panelu tiskarny. Ovladaci panel 
tiskarny umozhuje prfstup kfunkcfm tiskarny, ktere nejsou podporovany aplikacf nebo 
ovladacem tiskarny. 

Z ovladaciho panelu tiskarny je mozne vytisknout prehled nabidky, ve kterem jsou 
znazorneny aktualnf hodnoty nastavenf (viz Prehled nabidek ). V nasledujfcfch kapitolach 
jsou uvedenyjednotlive moznosti nastavenf. Ve sloupci Hodnoty jsou hvezdickou (*) 
oznaceny vychozf hodnoty nastavenf. 

Nektere nabidky nebo polozky nabfdek jsou zobrazeny pouze pokud je v tiskarne 
nainstalovano dane prfslusenstvf. 

Tato cast popisuje nasledujfcf nabidky: 

• Nabfdka Nactenf ulohy 

• Nabfdka Informace 

• Nabfdka Manipulace s papfrem 

• Nabfdka Konfigurace zarfzenf 

• Nabfdka Diagnostika 

• Nabfdka Servis 
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Nabidka Nacteni ulohy 



Tato nabidka obsahuje seznam uloh ulozenych v tiskarne a zpffstupnuje tez vsechny funkce 
projejich ukladanf. Ulohy Ize tisknout nebo mazat na ovladacfm panelu tiskarny. Dalsf 
informace o pouzfvanf teto nabfdky naleznete v casti Funkce ukladanf tiskovych uloh . 



Poznamka Nenf-li v tiskarne nainstalovan pevny disk (dostupny jako volitelne prfslusenstvf), vsechny 
ulozene ulohy budou pri jejfm vypnutf odstraneny. 

V nasledujfcf casti jsou uvedeny moznosti nastavenf. Ve sloupci Hodnoty jsou hvezdickou (*) 
oznaceny vychozf hodnoty nastavenf. 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


TISKNOUT SEZNAM 
ULOZENYCH ULOH 


Zadne hodnoty na vyber. 


Vytiskne stranku se seznamem vsech 
uloh ulozenych v zarizeni. 


[JMENO UZIVATELE] 


[NAZEV ULOHY] 
VSECHNY SOUKR. ULOHY 
ZADNE ULOZENE ULOHY 


Jmeno uzivatele, ktery ulohu odeslal. 

[NAZEV ULOHY]: Nazev ulohy 
ulozene v tiskarne. Vyberte jednu 
z uloh nebo vsechny soukrome ulohy 
(ty, jimz bylo v tiskarne ph'deleno cislo 
PIN). 

• Tisk: Vytiskne vybranou ulohu. 
PRO TISK NUTNO ZADAT PIN: 

Vyzva k zadani osobniho 
identifikacniho cisla (PIN) tech 
uloh, jimz bylo toto cislo 
ovladacem tiskarny prideleno. Bez 
zadani cisla PIN nelze takovou 
ulohu vytisknout. KOPIE: 
Umozhuje zvolit pozadovany 
pocet kopii (1 az 32000). 

• Odstranit: Odstrani zvolenou 
ulohu z tiskarny. PRO 
ODSTRANENl NUTNO ZADAT 
PIN: Vyzva k zadani cisla PIN 
tech uloh, jimz bylo ovladacem 
tiskarny prideleno. Bez zadani 
cisla PIN nelze takovou ulohu 
odstranit. 

VSECHNY SOUKR. ULOHY: Zobrazi 
se, je-li v tiskarne ulozeno dve a vice 
tiskovych uloh. Vybranim teto polozky 
a zadanim spravneho cisla PIN se 
vytisknou vsechny soukrome ulohy 
daneho uzivatele. 

ZADNE ULOZENE ULOHY: 

V tiskarne neni ulozena zadna uloha, 
kterou by bylo mozno vytisknout nebo 
smazat. 
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Nabidka Informace 



V nabfdce Informace jsou k dispozici informacnf stranky s podrobnostmi o tiskarne a jejf 
konfiguraci. Prejdete k pozadovane informacnf strance a stisknete tlacftko ^ (Vybrat). 



Polozka 


Vysvetleni 


TISKNOUT MAPU NABlDEK 


Na mape nabidek je zobrazeno rozvrzeni a 
aktualni nastaveni polozek nabidky ovladaciho 
panelu. Dalsi informace naleznete v casti 
Pfehled nabidek. 


TISKOUT 
KONFIGURACI 


Na strance konfigurace je zobrazena aktualni 
konfigurace tiskarny. Je-li v tiskarne 
nainstalovan tiskovy server HP Jetdirect, 
vytiskne se na strance konfigurace take 
nastaveni tohoto serveru. Dalsi informace 
naleznete v casti Stranka konfiqurace. 


TISKNOUT STAVOVOU STRANKU 
SPOTREBNI'HO MATERlALU 


Na strance stavu spotfebniho materialu jsou 
uvedeny urovne spotfebniho materialu 
v tiskarne, vypocet zbyvajicich stranek a 
informace o opotfebeni tiskovych kazet. Tato 
stranka je k dispozici pouze pfi pouziti 
originalniho spotfebniho materialu HP. Dalsi 
informace naleznete v casti Stranka stavu 
spotfebniho materialu.. 


TISKNOUT STRANKU VYUZITl 


Na strankach vyuziti tiskarny je zobrazen pocet 
vytisknutych stranek spolu s pouzitym zdrojem 
papiru. Dale je zde uvedeno mnozstvi 
jednostranne a oboustranne vytistenych stranek. 


Poznamka 

Tato moznost se zobrazi pouze v pfipade, ze je 
v tiskarne nainstalovano velkokapacitni ulozne 
zafizeni, ktere obsahuje rozpoznany system 
souborii, napfiklad doplnkova pamet'ova karta 
CompactFlash. Pfi volbe teto polozky se 
vytiskne stranka s informacemi, ktere Ize vyuzit 
pro ucetni ucely. 


TISKNOUT ADRESAR 
SOUBORU 


Tato moznost se zobrazi pouze v pfipade, ze je 
v tiskarne nainstalovano velkokapacitni ulozne 
zafizeni, ktere obsahuje rozpoznany system 
souborii, napfiklad doplnkova pamet'ova karta 
CompactFlash. Slozka souborii obsahuje 
informace o vsech nainstalovanych 
velkokapacitnich zafizenich k ukladani dat. Dalsi 
informace naleznete v casti Pamet' tiskarnv. 


TISKNOUT SEZNAM PlSEM 
PCL 


V seznamu pisem PCL jsou uvedena vsechna 
pisma PCL, ktera jsou aktualne pro tiskarnu 
dostupne. Dalsi informace naleznete v casti 
Seznam pisem PCL nebo PS. 
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Polozka 


Vysvetlem 


TISKNOUT SEZNAM PlSEM 
PS 


V seznamu pisem PS jsou uvedena vsechna 
pisma PS, ktera jsou aktualne pro tiskarnu 
dostupne. Dalsi informace naleznete v casti 
Seznam pisem PCL nebo PS. 
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Nabidka Manipulace s papirem 



Pokud jsou spravne provedena nastavenf pro manipulaci s papirem na ovladacfm panelu 
tiskarny, je mozne pri tisku vybfrat typ a format media v libovolne aplikaci nebo v ovladaci 
tiskarny. Dalsf informace o konfiguraci typu a formatu medif naleznete v casti Tisk podle typu 
a formatu media (zamykanf zasobnfku) . Dalsf informace o podporovanych typech a 
formatech medif naleznete v castech Podporovane formaty medii pro tisk a Technicke udaje 
papfru . 

Nektere polozky teto nabfdky (napffklad oboustranny tisk nebo rucnf podavanf) jsou 
k dispozici v aplikaci nebo v ovladaci tiskarny (je-li nainstalovan pnslusny ovladac). 
Nastavenf v ovladaci tiskarny nebo v aplikaci majf prednost pred nastavenfm na ovladacfm 
panelu. Dalsf informace naleznete v casti Pouzfvanf ovladace tiskarny . 

V nasledujfcf casti jsou uvedeny moznosti nastavenf. Ve sloupci Hodnotyjsou hvezdickou (*) 
oznaceny vychozf hodnoty nastavenf. 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


FORMAT V PODAVACI OBALEK 


*COM10 
MONARCH 
OBALKA C5 

obAlka dl 

OBALKA B5 


Tato polozka je dostupna pouze pokud 
je nainstalovan podavac obalek. 
Vyberte nastavenf, ktere odpovida 
formatu obalek vlozenych do 
doplnkoveho podavace obalek. 


TYP V PODAVACI OBALEK 


*LIBOVOLNY 

OBYCEJNY 

PREDTISTENY 

HLAVICKOVY 

DEROVANY 

STlTKY 

bankovni 

recyklovany 

barevnY 

KARTON 
>164 G/M2 
HRUBY 


Tato polozka je dostupna pouze pokud 
je nainstalovan podavac obalek. 
Vyberte nastavenf, ktere odpovida typu 
obalek vlozenych do doplnkoveho 
podavace obalek. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


FORMAT V ZASOBNlKU 1 


"LIBOVOLNY 

LETTER 

LEGAL 

EXECUTIVE 

A4 

A5 

STATEMENT 

8,5x13 
B5 (JIS) 

EXECUTIVE (JIS) 


Tato polozka slouzi k vyberu 
nastaveni, ktere odpovida formatu 
media vlozeneho do zasobniku 1. 

LIBOVOLNY: Pokud je nastaveni typu 
a formatu papiru v zasobniku 1 
nastaveno na moznost LIBOVOLNY, 
bude tiskarna, dokud bude v zasobniku 
medium, podavat media nejprve ze 
zasobniku 1. 

Jiny format nez LIBOVOLNY: Tiskarna 
nebude z tohoto zasobniku podavat, 
dokud nebude typ nebo format papiru 
tiskove ulohy odpovidat typu a formatu 
papiru v zasobniku. 




POHLEDNICE D (JIS) 
16K 


Dalsi informace naleznete v casti 
Vlastni nastaveni funqovani zasobniku 




OBALKA 10 




obAlka MONARCH 






OBALKA C5 






obAlka dl 






OBALKA B5 






VLASTNl 




TYP V ZASOBNlKU 1 


"libovolny 
obycejny 
predtistenY 
hlavickovy 

FOLIE 

DEROVANY 

STlTKY 

bankovni 

recyklovany 

barevnY 

LEHKY 60-75 G/M2 
KARTON 164-200 G/M2 
HRUBY 

obAlka 


Tato polozka slouzi k vyberu 
nastaveni, ktere odpovida typu media 
vlozeneho do zasobniku 1. 

LIBOVOLNY: Pokud je nastaveni typu 
a formatu papiru v zasobniku 1 
nastaveno na moznost LIBOVOLNY, 
bude tiskarna, dokud bude v zasobniku 
medium, podavat media nejprve ze 
zasobniku 1. 

Jiny typ nez LIBOVOLNY: Tiskarna 
nebude z tohoto zasobniku podavat, 
dokud nebude typ nebo format papiru 
tiskove ulohy odpovidat typu a formatu 
papiru v zasobniku. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


FORMAT V ZASOBNlKU 2 


*LETTER 

LEGAL 

A4 

EXECUTIVE 
A5 

B5 (ISO) 
VLASTNl 


Vyberte nastaveni, ktere odpovida 
formatu media vlozeneho do 
zasobniku 2. 


TYP V ZASOBNIKU 2 


libovolny 
*obycejnY 
predtistenY 
hlavickovy 

FOLIE 
DEROVANY 
STlTKY 
BANKOVNl 

recyklovany 
barevnY 

KARTON 
> 64 g/m2 
HRUBY 


Tato polozka slouzi k vyberu 
nastaveni, ktere odpovida typu media 
vlozeneho do zasobniku 2. 


TYP V ZASOBNlKU [N] 


LIBOVOLNY 
*OBYCEJNY 
PREDTISTENY 


Tato polozka slouzi k vyberu 
nastaveni, ktere odpovida typu media 
vlozeneho v urcenem zasobniku. [N] 
predstavuje cislo zasobniku. 




HLAVICKOVY 
FOLIE 


Tato polozka je dostupna pouze pokud 
je nainstalovan doplnkovy zasobnik. 




DEROVANY 






STlTKY 






BANKOVNl 






RECYKLOVANY 






BAREVNY 






KARTON 






> 64 g/m2 






HRUBY 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


FORMAT V ZASOBNlKU [N] 


"LETTER 

LEGAL 

A4 


Tato polozka slouzi k vyberu 
nastaveni, ktere odpovida formatu 
media vlozeneho v urcenem 
zasobniku. [N] pfedstavuje cislo 
zasobniku. 

Tato polozka je dostupna pouze pokud 
je nainstalovan doplnkovy zasobnik. 
Dostupne formaty se mohou lisit podle 
toho, jaky doplnkovy zasobnik je 
nainstalovan. 


Vlastni format v zasobniku [N] 


JEDNOTKY 
ROZMER X 
ROZMER Y 


Tato moznost je k dispozici pouze 
pokud je nektery zasobnik nastaven na 
pouziti papiru vlastniho formatu. 

JEDNOTKY: Tato moznost slouzi 
k vyberu jednotek pro nastaveni 
vlastniho formatu papiru pro urcity 
zasobnik. 

ROZMER X: Tato moznost slouzi 
k nastaveni sirky papiru (mereno od 
okraje k okraji v zasobniku). Lze 
nastavit 3,0 az 8,50 palcu nebo 76 az 
216 mm. 

ROZMER Y: Slouzi k nastaveni delky 
papiru (mereno od predniho k zadnimu 
okraji v zasobniku). Lze nastavit 5,0 az 
14,00 palcu nebo 127 az 356 mm. 

Po zadani hodnoty ROZMER Y se 
zobrazi okno, ve kterem je uveden 
prehled vsech udaju zadanych 
v predchozich trech oknech, napriklad 
FORMAT V ZASOBNIKU 1 = 8,50 x 
14 palcu, nastaveni ulozeno. 
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Nabidka Konfigurace zaffzeni 



Tato nabidka obsahuje funkce pro spravu. 
Podnabfdka Tisk 
Podnabfdka Kvalita tisku 
Podnabfdka Nastavenf systemu 
Podnabfdka Stohovac se sesfvackou 
Podnabfdka I/O 
Podnabfdka Obnovenf 

Podnabidka Tisk 

Nektere polozky teto nabfdky jsou k dispozici v programu nebo v ovladaci tiskarny (je-li 
nainstalovan prfslusny ovladac). Nastavenf v ovladaci tiskarny nebo v programu majf 
pfednost pfed nastavenfm na ovladacfm panelu. Toto nastavenf provadejte pokud mozno 
v ovladaci tiskarny. 

V nasledujfcf casti jsou uvedeny moznosti nastavenf. Ve sloupci Hodnotyjsou hvezdickou (*) 
oznaceny vychozf hodnoty nastavenf. 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


KOPIE 


*1 az 32000 


Urcuje vychozi pocet kopii. Vyberte jakekoliv cislo od 1 do 
32000. Pomoci tlacitek A (Nahoru) a ▼ (DolO) vyberte pocet 
kopii nebo pomoci numericke klavesnice tento pocet kopii 
primo zadejte. 

Pak stisknete tlacitko v (Vybrat). Zobrazi se zprava 
Nastaveni ulozeno. 

Toto nastaveni se vztahuje pouze na tiskove ulohy, u nichz 
nebyl nastaven pocet kopii v zadnem programu ani ovladaci 
tiskarny, napr. v aplikaci systemu MS-DOS, UNIX nebo Linux. 


Poznamka 

Doporucujeme nastavovat pocet kopii v ovladaci tiskarny 
nebo v aplikaci. (Nastaveni v ovladaci tiskarny nebo v 
programu maji prednost pred nastavenim na ovladacim 
panelu.) 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


VYCHOZl 
FORMAT PAPlRU 


"LETTER 
LEGAL 
EXECUTIVE 
STATEMENT 

8,5x13 

A4 

A5 

B5 (JIS) 

EXECUTIVE (JIS) 
POHLEDNICE D (JIS) 
16K 

obAlka 1 0 
obAlka monarch 

OBALKA C5 

obAlka dl 
obAlka bs 

VLASTNl 


Slouzi k nastaveni formatu obrazku pro papir a obalky. (Pri 
prochazeni dostupnych formatu se nazev polozky meni 
z nazvu papiru na nazev obalky.) Toto nastaveni se 
vztahuje pouze na tiskove ulohy, pro ktere nebyl urcen 
format papiru v zadnem programu ani v ovladaci tiskarny. 


VYCHOZl 
VLASTNI FORMAT 
PAPlRU 


JEDNOTKY 
ROZMERX 
ROZMERY 


Nastavte vychozi vlastni format papiru pro zasobnik 1 nebo 
pro libovolny zasobnik na 500 listu. Tato nabidka je 
k dispozici, pouze pokud je prepinac Vlastni - Standardni ve 
vybranem zasobniku nastaven do polohy Vlastni. 


MlSTO URCENl PAPlRU 


*standardn( horn! 
prihrAdka 

zadnI prihrAdka 

prihrAdka stohovace 


Nastavuje umisteni vystupni prihradky. V teto nabidce se 
zobrazi pouze ty doplnkove prihradky, ktere jsou 
nainstalovany. 


DUPLEX 


*vypnuto 

ZAPNUTO 


Tato moznostje k dispozici, pouze pokud je nainstalovana 
doplnkova duplexni jednotka. Chcete-li tisknout na obe 
strany papiru, nastavte moznost ZAPNUTO. Chcete-li 
tisknout najednu stranu papiru, nastavte moznost VYPNUTO. 


VAZBA 

OBOUSTRANNEHO TISKU 


*PODEL DLOUHE HRANY 
PODEL KRATKE HRANY 


Slouzi k prepinani nastaveni okraje pro vazani pri 
oboustrannem tisku. Tato polozka nabidky je k dispozici, 
pouze pokud je nainstalovana duplexni jednotka a je 
nastavena moznost DUPLEX=ZAPNUTO. 


NAHRADIT 
A4/LETTER 


NE 

*ANO 


Umoznuje, aby tiskarna vytiskla tiskovou ulohu formatu A4 
na papir formatu Letter, pokud v tiskarne neni vlozen papiru 
formatu A4 (nebo naopak). 


RUCNl podAvAnI 


*VYPNUTO 
ZAPNUTO 


Slouzi k nastaveni podavani papiru rucne ze zasobniku 1 
namisto automatickeho podavani z tohoto zasobniku. 
Pokud je nastaveno RUCNl PODAvAN[=ZAPNUTO a 
zasobnik 1 je prazdny, tiskarna se po prijeti ulohy prepne do 
rezimu offline. Na ovladacim panelu tiskarny se zobrazi 
zprava RUCNl PODAVANI PAPlRU [FORMAT PAPlRU]. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


ZAMENIT OD OKRAJE K 
OKRAJI 


*NE 
ANO 


Zapne nebo vypne rezim tisku od okraje k okraje pro vsechy 
tiskove ulohy. 


PlSMO COURIER 


*OBYCEJNE 
TMAVE 


Slouzi k vyberu pouzivane verze pisma Courier: 

OBYCEJNE: Intern! pismo Courier, ktere je k dispozici pro 
tiskarny fady HP LaserJet 4. 

TMAVE: Intern! pismo Courier, ktere je k dispozici pro 
tiskarny rady HP LaserJet III. 


SIROKY A4 


*NE 
ANO 


Slouzi ke zmene nastaveni poctu znaku, ktere Ize vytisknout 
na jeden radek papiru formatu A4. 

NE: Na jeden radek Ize vytisknout az 78 znaku pri rozteci 10. 

ANO: Na jeden radek Ize vytisknout az 80 znaku pri rozteci 
10. 


CHYBY TISKU 
PS 


*VYPNUTO 
ZAPNUTO 


Slouzi na nastaveni tisku chybove stranky PS. 

VYPNUTO: Chybova stranka PS se nikdy netiskne. 

ZAPNUTO: Kdyz dojde k chybe PS, vytiskne se chybova 
stranka PS. 


CHYBY TISKU 
PDF 


*VYPNUTO 
ZAPNUTO 


Slouzi na nastaveni tisku chybove stranky PDF. 

VYPNUTO: Chybova stranka PDF se nikdy netiskne. 

ZAPNUTO: Kdyz dojde k chybe PDF, vytiskne se chybova 
stranka PDF. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


PCL 


DELKA FORMULARE 
ORIENTACE 
ZDROJ PlSMA 
ClSLO PlSMA 
ROZTEC PlSMA 
VELIKOST PlSMA 

sada symbolu 

pripojit cr k lf 

netisknout prazdne 
strAnky 


DELKA FORMULARE: Slouzi k nastaveni svisleho 
fadkovani od 5 do 128 fadku pro vychozi format papiru. 

ORIENTACE: Slouzi k nastaveni vychozi orientace stranky 
na vysku nebo na sifku. 

ZDROJ PlSMA: Umoznuje nastavit zdroj pisma jako 
*lnterni, PATICE NA KARTU 1, 2 nebo 3, Intern! disk, 
nebo Disk EIO. 

ClSLO PlSMA: Tiskarna pfifadi kazdemu pismu cislo a 
zafadi jej do seznamu pisem PCL. Rozsah je 0 az 999. 

ROZTEC PlSMA: Slouzi k nastaveni roztece pisma. 
V zavislosti na vybranem pismu se tato polozka nemusi 
vzdy zobrazit. Rozsah je 0,44 az 99,99. 

VELIKOST PlSMA: Slozi k nastaveni bodove velikosti 
pisma. Tato moznost je k dispozici pouze v pripade, ze 
pismo nastavene jako vychozi ma nastavitelnou bodovou 
velikost. Rozsah je 4,00 az 999,75. 

SADA ZNAKU: Slouzi k vyberu jedne z nekolika sad 
symbolu, ktere jsou k dispozici, na ovladacim panelu 
tiskarny. Sada symbolu je specificka skupina se vsemi 
znaky pisma. Pro carove znaky je doporuceno pouzivat 
PC-8 nebo PC-850. 

PRIPOJIT CR K LF: Pri nastaveni ANO tiskarna pri kazdem 
posunu radku prida znak prechodu na zacatek fadku pro 
zpetnou kompatibilitu uloh PCL (plati pouze pro text, nikoli 
pro fizeni ulohy). Nektera systemova prostredi, jako napr. 
UNIX, urcuji novy radek pouze pomoci znaku pro posun 
radku. Tato moznost umozni uzivateli pridat pozadovany 
znak prechodu na zacatek fadku pri kazdem posunu radku. 

NETISKNOUT PRAZDNE STRANKY: Pri vytvareni 
vlastniho kodu PCL jsou pridany znaky pro odstrankovani, 
ktere by zpiisobily tisk prazdnych stranek. Pri vybrani 
moznosti ANO budou znaky pro odstrankovani ignorovany, 
pokud je stranka prazdna. 



Podnabidka Kvalita tisku 

Nektere polozky teto nabfdky jsou k dispozici v programu nebo v ovladaci tiskarny (je-li 
nainstalovan prfslusny ovladac). Nastaveni v ovladaci tiskarny nebo v programu majf 
prednost pred nastavenfm na ovladacim panelu. Dalsf informace naleznete v casti 
Pouzfvanf ovladace tiskarny . Toto nastaveni provadejte pokud mozno v ovladaci tiskarny. 

V nasledujici casti jsou uvedeny moznosti nastaveni. Ve sloupci Hodnoty jsou hvezdickou (*) 
oznaceny vychozi hodnoty nastaveni. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


NASTAVIT 
REGISTRACI 


TISKZKUS. STR. 
ZDROJ 

NASTAVIT ZASOBNlK [N] 


Slouzi k posunuti zarovnani okraju na strance shora dolu a 
zleva doprava na stred obrazu. Lze take zarovnavat obraz, 
ktery je umisten v popfedi, s obrazem umistenym v pozadi. 

TISKZKUS. STR.: Slouzi k vytisteni zkusebni stranky s 
aktualnim nastavenim registrace. 

ZDROJ: Slouzi k vyberu zasobniku, ze ktereho se ma 
vytisknout zkusebni stranka. Libovolne doplnkove 
zasobniky, ktere jsou v tiskarne nainstalovany, se zobrazi v 
nabidce. [N] oznacuje cislo zasobniku. 

NASTAVIT ZASOBNlK N: Slouzi k nastaveni registrace 
urceneho zasobniku. [N] oznacuje cislo zasobniku. Ke 
kazdemu nainstalovanemu zasobniku se zobrazi vyber, v 
nemzje tfeba nastavit registraci. 

• POSUN X1: Registrace obrazku na papiru od okraje k 
okraji (tak, jak papir lezi v zasobniku). V pripade 
oboustranneho tisku je tato strana druhou (zadni) 
stranou papiru. 

• POSUN X2: Registrace obrazku na papiru od okraje k 
okraji (tak, jak papir lezi v zasobniku) pro prvni stranu 
(predni) listu pri oboustrannem tisku. Tato polozka se 
objevi pouze pokud je nainstalovana duplexni jednotka. 
Nejprve nastavte POSUN X1. 

• POSUN Y: Registrace obrazu na papiru odshora dolu 
(tak, jak papir lezi v zasobniku). 


REZIMY FIXACNI' 
JEDNOTKY 


OBYCEJNY 

PREDTISTENY 

HLAVICKOVY 

FOLIE 

DEROVANY 

STlTKY 

bankovni 

recyklovany 

barevnY 

TENKY 60-75 G/M2 


Slouzi ke konfiguraci rezimu fixacni jednotky podle typu 
papiru. 

Rezim fixacni jednotky zmente pouze v pripade problemu 
s tiskem na urcite typy medii. Zvolenemu typu media 
muzete priradit jeden z dostupnych rezimu fixacni jednotky. 
Tiskarna podporuje tyto rezimy: 

NORMALNI: Pouziva se pro vetsinu typu papiru. 

SILNY 1: Pouziva se pro hruby papir. 

SILNY 2: Pouziva se pro papir se specialnim nebo hrubym 
povrchem. 

SLABY 1 : Pouziva se pro lehka media. Tento rezim je 
vhodne pouzit, pokud nastanou potize s kroucenim papiru. 




KARTON 


SLABY 2: Pouziva se pro folie. 




HRUBY 


UPOZORNENl 




obAlka 


Nemente rezim fixacni jednotky pro folie. Pokud pro tisk na 
folie nebude pouzito nastaveni SLABY 2, hrozi trvale 
poskozeni tiskarny a fixacni jednotky. Jako Typ vyberte 
v ovladaci tiskarny vzdy Folie a na ovladacim panelu 
tiskarny nastavte typ media v zasobniku na FOLIE. 

Pfi vyberu nastaveni OBNOVIT REZIMY se obnovi vychozi 
nastaveni rezimu fixacni jednotky pro jednotlive typy media. 



csww 



Nabidka Konfigurace zarizem 213 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


OPTIMALIZOVAT 


SILNY PRENOS 

DETAIL CARY 

OBNOVIT 

OPTIMALIZOVANA 

NASTAVENI 


SILNY PRENOS: Nastavte moznost ZAPNUTO, pokud 
pouzivate nekvalitni papir s velkym tfenim. Spolecnost HP 
doporucuje pouzivat pouze originalni papir a tiskova media 
HP. 

DETAIL CARY: Nastavenim moznosti ZAPNUTO Ize zlepsit 
vykreslovani rozptylenych car. 

OBNOVIT OPTIMALIZOVANA NASTAVENI: Slouzi 
k obnoveni vychozich optimalizovanych nastaveni. 


ROZLISENI 


300 
600 

*FASTRES 1200 
PRORES 1200 


Slouzi k nastaveni rozliseni. Pri vsech nastavenich se tisk 
provadi stejnou rychlosti. 

300: Tisk v konceptove kvalite. Lze pouzit pro kompatibilitu 
s tiskarnami fady HP LaserJet III. 

600: Vysoce kvalitni tisk textu. Lze pouzit pro kompatibilitu s 
tiskarnami HP LaserJet 4. 

FASTRES 1200: Tisk v rozliseni 1200 dpi - rychly tisk 
vysoke kvality obchodnich textu a grafiky. 

PRORES 1200: Tisk v rozliseni 1200 dpi pro nejkvalitnejsi 
carovou grafiku a obrazky. 


Poznamka 

Doporucujeme nastavovat rozliseni v ovladaci tiskarny nebo 
v programu. (Nastaveni v ovladaci tiskarny nebo v programu 
maji pfednost pfed nastavenim na ovladacim panelu.) 


RET 


VYPNUTO 
SVETLE 
*STREDNl 
TMAVE 


Nastaveni REt (Resolution Enhancement technology) slouzi 
k dosazeni tisku s jemnymi uhly, krivkami a okraji. 

Nastaveni REt neovlivni kvalitu tisku, pokud je rozliseni 
nastaveno na FastRes 1200. Vsechna ostatni rozliseni tisku 
budou pouzitim technologie REt zlepsena. 


Poznamka 

Doporucujeme nastavovat moznost REt v ovladaci tiskarny 
nebo v aplikaci. (Nastaveni v ovladaci tiskarny nebo v 
programu maji prednost pred nastavenim na ovladacim 
panelu.) 


EKONOM. REZIM 


*VYPNUTO 
ZAPNUTO 


Moznosti nastaveni rezimu EconoMode jsou ZAPNUTO 
(uspora toneru) nebo VYPNUTO (vysoka kvalita tisku). 

V rezimu EconoMode se pri tisku konceptu snizuje mnozstvi 
pouziteho toneru. 


Poznamka 

Doporucujeme zapinat nebo vypinat moznost EconoMode v 

UvldOaCI LlbKalliy llcUU V dpilKdCI. UNdbLavcni V UvldOaCI 

tiskarny nebo v programu maji prednost pred nastavenim na 
ovladacim panelu.) 




UPOZORNENl 

Spolecnost HP nedoporucuje trvaly provoz v rezimu 
EconoMode. Pri trvaleho provozu tiskarny v rezimu 
EconoMode hrozi, ze zasoba toneru prekona zivotnost 
mechanickych soucasti tiskove kazety. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


HUSTOTA 
TONERU 


1 az 5 (*3) 


Nastaveni sytosti toneru slouzi k zesvetleni nebo ztmaveni 
tiskoveho vystupu na strance. Rozsah nastaveni je od 1 
(svetly) az 5 (tmavy). Nejlepsich vysledku Ize obvykle 
dosahnout pouzitim vychoziho nastaveni 3. 


Poznamka 

Doporucujeme nastavovat sytost toneru v ovladaci tiskarny 
nebo v aplikaci. (Nastaveni v ovladaci tiskarny nebo v 
programu maji prednost pred nastavenim na ovladacim 
panelu.) 


REZIM MALEHO PAPlRU 


*normAlni' 

POMALY 


Vyberem moznosti POMALY Ize pfedchazet uviznuti pri 
tisku na uzka media, protoze cast valeckii fixacni jednotky, 
ktere neprichazi do kontaktu s mediem, se zvedne, coz 
muze zpusobit zahyby. 


AUTO 
CISTENI 


*VYPNUTO 
ZAPNUTO 


Pouzitim teto funkce Ize automaticky cistit fixacni jednotku. 
Pokud je k tiskarne nainstalovana doplnkova duplexni 
jednotka, neni toto nastaveni k dispozici. V tomto pfipade 
vytisknete cistici stranku rucne. Viz cast VYTVORIT CISTICl 
STRANKU nize a cast Cisteni fixacni jednotky. 


INTERVAL 
CISTENI 


1000* 

2000 

5000 

10000 

20000 


Pri aktivaci funkce automatickeho cisteni slouzi k nastaveni 
intervalu cisteni. Intervaly odpovidaji poctu stranek 
vytistenych tiskarnou. Pokud je k tiskarne nainstalovana 
doplnkova duplexni jednotka, neni toto nastaveni k dispozici. 


FORMAT PRO AUTO 
CISTENI 


"LETTER 
A4 


Pri aktivovane funkci automatickeho cisteni slouzi 
k nastaveni formatu papiru, ktery ma tiskarna pouzit pri 
automatickem cisteni. Pokud je k tiskarne nainstalovana 
doplnkova duplexni jednotka, neni toto nastaveni k dispozici. 


VYTVORIT 
CISTICI strAnku 


Zadne hodnoty na vyber. 


Stisknutim tlacitka v (Vybrat) vytisknete cistici stranku 
rucne (vycisteni toneru z fixacni jednotky). Otevrete zadni 
vystupni prihradku. Postupujte podle pokynu na cistici 
strance. Dalsi informace naleznete v casti Cisteni fixacni 
jednotky. 


ZPRACOVAT 
CISTICI strAnku 


Zadne hodnoty na vyber. 


Tato moznost je k dispozici pouze po vytvofeni cistici 
stranky. Postupujte podle pokynu na cistici strance. Cisteni 
muze trvat az 2,5 minuty. 



Podnabidka Nastaveni systemu 

Nastaveni v teto nabidce vliv na chovani tiskarny. Slouzi k nastaveni tiskarny podle 
vlastnich potreb tisku uzivatele. 

V nasledujici casti jsou uvedeny moznosti nastaveni. Ve sloupci Hodnoty jsou hvezdickou (*) 
oznaceny vychozi hodnoty nastaveni. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


DATUM/CAS 


DATUM 

FORMAT DATA 
CAS 

FORMAT CASU 


Umoznuje menit nastaveni data a casu. 


LIMIT ULOZISTE 
ULOH 


1 az 100 (*32) 


Pocet iiloh rychlych kopii, ktere Ize v tiskarne ulozit. Tato 
polozka je k dispozici pouze pokud je v tiskarne 
nainstalovan doplnkovy pevny disk. 


LIMIT POZASTAVENl 
ULOHY 


*VYPNUTO 
1 HODINA 
4 HODINY 
1 DEN 
1 TYDEN 


Slouzi k nastaveni doby, po kterou budou pozastavene 
ulohy ulozeny pfed jejich automatickym vymazanim 
z tiskove fronty. 


ZOBRAZIT ADRESU 


AUTO 
*VYPNUTO 


Urcuje, zda adresa tiskarny bude nebo nebude zobrazena 
na displeji u zpravy o pripravenosti, kdyz je tiskarna 
pfipojena do site. 


CHOVANl 
ZASOBNlKU 


POUZlT POZADOVANY 
ZASOBNlK 

vyzva k rucni'mu 
podAvAnI 

odlozit media ps 

zadejte format/typ 


Urcuje zpusob, jakym tiskarna naklada s ulohami, ktere se 
maji tisknout z urcenych zasobniku. 

POUZlT POZADOVANY ZASOBNlK: Urcuje, zda tiskarna 
muze podavat papir z jineho zasobniku, nez ktery vybral 
uzivatel v ovladaci tiskarny. 

• VYHRADNE: Pri tomto nastaveni bude tiskarna 
podavat papir vyhradne z vybraneho zasobniku a 
nebude podavat ze zadneho jineho zasobniku, i kdyz 
bude vybrany zasobnik prazdny. 

• PRVNl: Pri tomto nastaveni bude tiskarna podavat 
papir nejprve z vybraneho zasobniku. Pokud ve 
vybranem zasobniku dojde papir, muze tiskarna 
podavat papir automaticky z jineho zasobniku. 

VYZVA K RUCNlMU PODAvANI: Urcuje, jakou vyzvu na 
podavani papiru ze zasobniku 1 tiskarna zobrazi, jestlize 
tiskova uloha neodpovida typu ani formatu v zadnem jinem 
zasobniku. 

• VZDY: V pripade tohoto nastaveni tiskarna vyzve 
uzivatele vzdy pred podanim papiru ze zasobniku 1. 

• POKUD PRAZDNY: Tiskarna vyzve uzivatele pouze 
pokud se zasobnik 1 vyprazdni. 

ODKLADANl MEDM PS: Urcuje, zdaje u tiskovych uloh 
pouzit model manipulace s papirem PostScript (PS) nebo 
HP. ZAPNUTO zajisti pouziti modelu manipulace s papirem 
HP. VYPNUTO pouzije model manipulace s papirem PS. 

ZADEJTE FORMAT/TYP: Tato polozka nabidky slouzi k 
rizeni toho, zda se pri kazdem otevreni a zavreni zasobniku 
zobrazi zprava konfigurace zasobniku a prislusne pokyny. 
Jedna se o pokyny pro nastaveni typu nebo formatu media, 
pokud je zasobnik konfigurovan pro jiny typ nebo velikost 
media, nez jake je v tomto zasobniku vlozeno. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


ZPOZDENI SPANKU 


15 MINUT 
*30 MINUT 


Slouzi k nastaveni doby necinnosti, po jejimz uplynuti se 
tiskarna automaticky prepne do usporneho rezimu. 




60 MINUT 


Uojjuiiiy icz.ii ii iiduiz.i i ictoicuuj vyiiuuy. 




90 MINUT 


• minimalizace energeticke spotfeby tiskarny v dobe 
necinnosti, 




2 HODINY 
4 HODINY 


• snizeni opotrebeni elektronickych soucasti tiskarny 
(podsviceni displeje je vypnuto, ale displej zustava 
citelny). 

Tiskarna automaticky ukonci usporny rezim ihned po prijeti 
tiskove ulohy, po stisknuti libovolneho tlacitka na ovladacim 
panelu tiskarny, po otevfeni libovolneho zasobniku nebo po 
otevreni horniho krytu. 

Pokyny pro zapinani a vypinani usporneho rezimu 
naleznete v casti Podnabidka Obnoveni. 


JAS 


1 az 10 (*5) 


Ridi jas displeje ovladaciho panelu. 


JAZYK 


*AUTO 
PDF 


Slouzi k nastaveni vychoziho jazyka tiskarny. Nastavit Ize 
pouze platne jazyky, ktere jsou v tiskarne nainstalovany. 




PS 
PCL 


Za normalnich okolnosti neni tfeba nastaveni jazyka 
tiskarny menit. Pokud v tiskarne zmenite nastaveni jazyka, 
tiskarna se do jazyka neprepne automaticky, ale az po 
obdrzeni specifickych programovych prikazu. 


SMAZATELNA 
VAROVANl 


*ULOHA 
ZAPNUTO 


Urcuje dobu, po kterou bude vymazatelne varovani 
zobrazeno na ovladacim panelu tiskarny. 

ULOHA: Vymazatelna varovna zprava bude zobrazena az 
do ukonceni tiskove ulohy, ktera hlaseni vyvolala. 

ZAPNUTO: Vymazatelna varovna zprava bude zobrazena 
az do stisknuti tlacitka v (Vybrat). 


AUTO 

POKRACOVANl 


VYPNUTO 
*ZAPNUTO 


Slouzi k nastaveni zpusobu, jakym tiskarna reaguje na 
chyby. Pokud tiskarna pracuje v siti, budete chtit 
pravdepodobne nastavit moznost AUTO POKRACOVANl 
na ZAPNUTO. 

ZAPNUTO: Dojde-li k chybe, ktera zabrani v tisku, zobrazi 
se na ovladacim panelu tiskarny zprava a tiskarna se 
prepne na 10 sekund do rezimu offline. Potom se prepne 
zpet do rezimu online. 

VYPNUTO: Dojde-li k chybe, ktera zabrani v tisku, zprava 
zustane na displeji ovladaciho panelu tiskarny a tiskarna 
zustane v rezimu offline, dokud nestisknete tlacitko v 

(Vybrat). 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


DOCHAZl 
TONER 


ZASTAVIT 
*POKRACOVAT 


Urcuje chovani tiskarny v pripade, ze dochazi toner. Tato 
zpava se u tiskarny HP LaserJet 4250 series poprve 
zobrazi, kdyz v tiskove kazete zbyva priblizne 1 5% (kazeta 
na 1 0 000 stranek) nebo 8% (kazeta na 20 000 stranek) 
toneru. U tiskarny HP LaserJet 4350 series se tato zprava 
poprve zobrazi, kdyz v tiskove kazete zbyva priblizne 25% 
(kazeta na 10 000 stranek) nebo 15% (kazeta na 20 000 
stranek) toneru. Pokud tisknete po zobrazeni teto zpravy, 
neni zarucena kvalita tisku. 

ZASTAVIT: Tiskarna prestane tisknout, dokud nedojde 
k vymene tiskove kazety nebo dokud nestisknete tlacitko v 
(Vybrat) pfi kazdem zapnuti tiskarny. Zprava se bude 
zobrazovat, dokud nedojde k vymene tiskove kazety. 

POKRACOVAT: Tiskarna pokracuje v tisku a zprava 
zustane zobrazena, dokud nedojde k vymene tiskove kazety. 

Dalsi informace naleznete v casti Prace s tiskovymi kazetami. 


DOSEL 
TONER 


ZASTAVIT 
*POKRACOVAT 


Urcuje chovani tiskarny v pripade, ze dosel toner. 

ZASTAVIT: Dokud nedojde k vymene tiskove kazety, 
tiskarna nebude tisknout. 

POKRACOVAT: Tiskarna pokracuje v tisku a zprava 
VYMENIT KAZETU zustane zobrazena, dokud nedojde k 
vymene tiskove kazety. Pokud po zobrazeni zpravy 
VYMENIT KAZETU vyberete moznost POKRACOVAT, 
spolecnost HP nezarucujte kvalitu tisku. Chcete-li zajistit 
dobrou kvalitu tisku, co nejdrive tiskovou kazetu vymente. 

Pfi ukonceni zivotnosti valce prestane tiskarna tisknout bez 
ohledu na nastaveni moznosti DOSEL TONER. 


ODSTRANENl 
UVlZNUTEHO PAPlRU 


*AUTO 

VYPNUTO 

ZAPNUTO 


Urcuje chovani tiskarny v pripade, ze dojde k uviznuti papiru. 

AUTO: Tiskarna automaticky vybere nejlepsi rezim 
obnoveni po uviznuti papiru (obvykle ZAPNUTO). 

VYPNUTO: Tiskarna nevytiskne znovu stranky, ktere 
nasledovaly po uviznuti papiru. Timto nastavenim se 
pravdepodobne zvysi vykon tisku. 

ZAPNUTO: Po odstraneni uviznuti tiskarna automaticky 
znovu vytiskne stranky. 


DISK RAM 


*AUTO 
VYPNUTO 


Urcuje konfiguraci disku RAM. Tato polozka je k dispozici, 
pouze pokud v tiskarne neni nainstalovan doplnkovy pevny 
disk. 

AUTO: Tiskarna podle velikosti dostupne pameti sama zvoli 
velikost disku RAM. 

VYPNUTO: Disk RAM neni dostupny. 


Poznamka 

Zmenite-li nastaveni z VYPNUTO na AUTO, tiskarna se 
automaticky pfenastavi pfi kazdem pfechodu do rezimu 
necinnosti. 


JAZYK 


*ANGLICTINA 
Nekolik 


Slouzi k vyberu jazyka, ve kterem se zobrazuji zpravy na 
displeji ovladaciho panelu tiskarny. 
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Podnabidka Stohovac se sesivackou 

Tato podnabidka slouzf k vyberu nastavenf pro volitelny stohovac se sesivackou, pokud je 
nainstalovan. 

Nektere polozky teto nabfdky jsou k dispozici v programu nebo v ovladaci tiskarny (je-li 
nainstalovan prfslusny ovladac). 

V nasledujfcf casti jsou uvedeny moznosti nastavenf. Ve sloupci Hodnoty jsou hvezdickou (*) 
oznaceny vychozf hodnoty nastavenf. 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


SVORKY 


*ZADNE 
JEDNA 


Urcuje, zda budou tiskove ulohy sesivany, nebo ne. 
ZADNE: Vypne sesivani. 
JEDNA: Zapne sesivani. 


Poznamka 

Vyber sesivani na ovladacim panelu zmeni vychozf 
nastaveni pro sesivani. Je pak mozne, ze vsechny tiskove 
ulohy budou sesity. 


Informace o vyberu sesivani na ovladacim panelu tiskarny 
naleznete v casti Sesivani dokumentu. 


DOSLY SVORKY 


*ZASTAVIT 
POKRACOVAT 


Urcuje, jak se bude tiskarna chovat, kdyz v sesivacce 
dojdou svorky a na ovladacim panelu tiskarny se zobrazi 
zprava VYMENIT SESlVACl KAZETU. 

ZASTAVIT: Dokud nedojde k doplneni svorek v sesivacce, 
tiskarna nebude tisknout. 

POKRACOVAT: Sesivacka phjme tiskovou ulohu i pokud v 
zasobniku dosly svorky. Listy vsak pak nebudou sesity. 

Informace o objednani nove sesivaci kazety naleznete v 
casti Cisla dilu. Dalsi informace o doplneni svorek v 
sesivacce naleznete v casti Doplhovani svorek. 



Podnabidka I/O 

Nastavenf v nabfdce I/O (vstup/vystup) majf vliv na komunikaci mezi tiskarnou a pocftacem. 
Obsah podnabfdky I/O zavisf na nainstalovane karte EIO. 

V nasledujfcf casti jsou uvedeny moznosti nastavenf. Ve sloupci Hodnoty jsou hvezdickou (*) 
oznaceny vychozf hodnoty nastavenf. 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


CASOVY LIMIT I/O 


5az 300 (*15)SEKUND 


Nastavte casovy limit I/O v sekundach. 

Toto nastaveni umoznuje nastavit casovy limit pro nejlepsi 
vykon. Pokud se uprostred tiskove ulohy objevi data z jinych 
portu, zvyste velikost casoveho limitu. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


PARALELNI 
VSTUP 


VYSOKA RYCHLOST 
POKROCILE FUNKCE 


Slouzi ke konfiguraci moznosti paralelniho rozhrani. 

VYSOKA RYCHLOST: Nastavenim moznosti ANO bude 
tiskarna moci komunikovat rychleji prostfednictvim 
paralelniho rozhrani, ktere se pouziva pro pfipojeni 
u novejsich pocitacu. 

POKROCILE FUNKCE: Slouzi k zapnuti nebo vypnuti 
oboustranne paralelni komunikace. Jako vychozi je 
nastaven oboustranny paralelni port (IEEE-1284). 

Tato funkce umozhuje tiskarne odesilat do pocitace 
potvrzeni o pfijeti dat. (Zapnutim dalsich funkci komunikace 
pfes paralelni rozhrani dojde patrne ke zpomaleni pfepinani 
jazykii tiskarny.) 


NABlDKA INTEGR. 
SERVERU JETDIRECT 


TCP/IP 
IPX/SPX 
APPLETALK 
DLC/LLC 

ZABEZPECENY WEB 
DIAGNOSTIKA 


TCP/IP: Slouzi k zapnuti nebo vypnuti zasobniku protokolu 
TCP/IP. Lze nastavit nekolik parametral TCP/IP. 

Moznost METODA KONFIGURACE TCP/IP slouzi ke 
konfiguraci karty EIO. Pfi nastaveni moznosti RUCNE, 
miizete nastavit hodnoty ADRESA IP , MASKA PODSlTE , 
M(STN( BRANA a VYCHOZl BRANA. 

IPX/SPX: Slouzi k zapnuti nebo vypnuti zasobniku protokolu 
IPX/SPX (napriklad v sitich Novell NetWare). 

APPLETALK: Zapne nebo vypne site AppleTalk. 

DLC/LLC: Slouzi k zapnuti nebo vypnuti zasobniku 
protokolu DLC/LLC. 

ZABEZPECENY WEB: Lze urcit, zda integrovany webovy 
server bude akceptovat pouze komunikaci protokolem 
HTTPS (zabezpeceny protokol HTTP), nebo zda akceptuje 
HTTP i HTTPS. 

DIAGNOSTIKA: Poskytuje testy napomahajici pri zjist'ovani 
potizi s se sit'ovym hardwarem nebo s pripojenim v siti TCP/ 
IP. 



Podnabidka Obnovem 

Moznosti podnabfdky Obnovenf umoznujf provadet obnovenf vychozfch nastaveni a zmeny 
nastaveni, napriklad nastaveni usporneho rezimu. 

V nasledujfcf casti jsou uvedeny moznosti nastaveni. Ve sloupci Hodnoty jsou hvezdickou (*) 
oznaceny vychozi hodnoty nastaveni. 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


OBNOVIT 

nastaveni 
vYrobce 


Zadne hodnoty na vyber. 


Slouzi k provedeni jednoducheho obnoveni, pfi kterem se 
obnovi vetsina nastaveni od vyrobce (vychozich nastaveni). 
Slouzi take k vymazani vstupni vyrovnavaci pameti 
aktivniho vstupu/vystupu. 


UPOZORNENl 

Pfi obnoveni pameti behem tisku dojde ke zruseni tiskove 
ulohy. 
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VYMAZAT 

ZPRAVU 

UDRZBY 


Zadne hodnoty na vyber. 


Zobrazi se po zobrazeni zpravy PROVEDTE UDRZBU 
TISKARNY. Zpravu PROVEDTE UDRZBU TISKARNY Ize 

docasne potlacit pro tisk priblizne 10 000 stran, pak se 
zprava znovu zobrazi. Kdyz ze zprava PROVEDTE 
UDRZBU TISKARNY zobrazi poprve, mela by byt 
nainstalovana nova sada pro udrzbu, aby byla zachovana 
optimalni kvalita tisku a rychlost podavani medii. 

Dalsi informace naleznete v casti Preventivni udrzba. 
Chcete-li objednat sadu udrzby tiskarny, prostudujte 
informace v casti Cisla dilu. 


REZIM SPANKU 


*ZAPNUTO 
VYPNUTO 


Slouzi k zapnuti nebo vypnuti usporneho rezimu. Pouziti 
usporneho rezimu nabizi nasledujici vyhody: 

• minimalizace energeticke spotfeby tiskarny v dobe 
necinnosti, 

• snizeni opotfebeni elektronickych soucasti tiskarny 
(podsviceni displeje je vypnuto, ale displej zustava 
citelny). 

Tiskarna automaticky ukonci usporny rezim ihned po prijeti 
tiskove ulohy, po stisknuti libovolneho tlacitka na ovladacim 
panelu tiskarny, po otevreni libovolneho zasobniku nebo po 
otevfeni horniho krytu. 

Je mozne nastavit delku doby necinnosti, po jejimz uplynuti 
se tiskarna prepne do usporneho rezimu. Viz informace 
PRODLEVA PRO USPORNY REZIM v casti Podnabidka 
Nastaveni systemu. 
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Nabidka Diagnostika 



Tato podnabfdka slouzf spravcum pro izolovam soucastf, odstranovam uvfznutf papfru a 
potfzi s kvalitou tisku. 

V nasledujfcf casti jsou uvedeny moznosti nastavenf. Ve sloupci Hodnoty jsou hvezdickou (*) 
oznaceny vychozf hodnoty nastavenf. 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


TISKNOUT 

PROTOKOL 

UDALOSTI' 


Zadne hodnoty na 
vyber. 


Stisknutim tlacitka ^ (Vybrat) vytiskne tiskarna 
50 poslednich zaznamu udalosti. Na vytistenem 
seznamu udalosti je uvedeno cislo chyby, kod 
chyby, pocet stranek a popis nebo jazyk tiskarny. 


ZOBRAZIT 
PROTOKOL 

UDALOSTl 


Zadne hodnoty na 
vyber. 


Stisknutim tlacitka ^ (Vybrat) Ize na ovladacim 
panelu tiskarny prochazet obsahem protokolu 
udalosti, ktery zobrazuje az 50 poslednich 
zaznamu udalosti. Pomoci tlacitek A (Nahoru) a 
▼ (DolO) muzete prochazet obsah protokolu 
udalosti. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


TEST DRAHY PAPlRU 


TISKZKUSEBNf 
STRANKY 

ZDROJ 

VYSTUP 

DUPLEX 

KOPIE 


Slouzi k vytvoreni testovaci stranky, ktera je 
vhodna pro provereni funkci tiskarny pro 
manipulaci s papirem. 

TISK ZKUSEBNl STRANKY: Stisknutim tlacitka 
v (Vybrat) Ize spustit test drahy papiru podle 
nastaveni zdroje (zasobniku), vystupu (vystupni 
prihradka), oboustranneho tisku a poctu kopii, 
ktere jste nastavili v ostatnich moznostech 
nabidky Test drahy papiru. Pred vybranim 
moznosti TISKZKUSEBNf STRANKY nastavte 
ostatni moznosti. 

ZDROJ: Slouzi k nastaveni zasobniku, pro ktery 
chcete testovat drahu papiru. Je mozne vybrat 
libovolny nainstalovany zasobnik. Chcete-li 
testovat drahy papiru ze vsech zasobniku, 
vyberte moznost VSECHNY ZASOBNlKY. Ve 
vybranych zasobnicich musi byt vlozen papir. 

VYSTUP: Slouzi k nastaveni vystupni prihradky, 
pro kterou chcete testovat drahu papiru. Je 
mozne vybrat libovolnou nainstalovanou 
vystupni pfihradku. Doplnkove prihradky 
(prihradka stohovace nebo stohovace se 
sesivackou) musi byt take spravne 
nakonfigurovany v ovladaci tiskarny. Chcete-li 
testovat vsechny drahy papiru, vyberte moznost 
VSECHNY PRIHRADKY. 

DUPLEX: Slouzi k nastaveni, zda bude papir 
behem testu drahy papiru prochazet duplexni 
jednotkou ci nikoli. Tato moznost je dostupna 
pouze pokud je nainstalovana duplexni jednotka. 

KOPIE: Slouzi k nastaveni poctu listu papiru, 
ktery se behem testu drahy papiru pouzije 
z kazdeho zasobniku. Testujete-li doplnkovy 
stohovac se sesivackou (moznost VYSTUP), 
nastavte alespon 10 listu. 
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Nabidka Servis 



Prfstup do nabfdky Servis je chranen a vyzaduje zadanf kodu PIN. Tato nabidka je urcena 
pro pouzitf autorizovanym servisnfm pracovnfkem. 
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Technicke udaje 



Rozmery tiskarny HP LaserJet 4250 a 4350 series 



Rozmery produktu 



Model tiskarny 


Sifka 


Hloubka 


Vyska 


Hmotnost 1 


HP LaserJet 4250, 4250n, 4350 a 4350n 


418 mm 


451 mm 


377 mm 


20,2 kg 


HP LaserJet 4250tn a 4350tn 


418 mm 


451 mm 


498 mm 


27,2 kg 


HP LaserJet 4250dtn a 4350dtn 


418 mm 


533 mm 


498 mm 


29,7 kg 


HP LaserJet 4250dtnsl a 4350dtnsl 


418 mm 


533 mm 


740 mm 


33,7 kg 



1 bez tiskove kazety 



Rozmery produktu, s pine otevfenymi vsemi dvirky a zasobniky 



Model tiskarny 


Sifka 


Hloubka 


Vyska 


HP LaserJet 4250, 4250n, 4350 a 4350n 


547 mm 


936 mm 


418 mm 


HP LaserJet 4250tn, 4250dtn, 4350tn a 4350dtn 


668 mm 


936 mm 


418 mm 


HP LaserJet 4250dtnsl a 4350dtnsl 


734 mm 


936 mm 


418 mm 



Pnslusenstvi k tiskarne 



Pfislusenstvi 


Sifka 


Hloubka 


Vyska 


Hmotnost 


Podavac na 500 listu 


418 mm 


451 mm 


121 mm 


7 kg 


Podavac na 1 500 listu 


416 mm 


514 mm 


286 mm 


13 kg 


Stohovac 


211 mm 


427 mm 


351 mm 


4,2 kg 


Stohovac se sesivackou 


211 mm 


427 mm 


351 mm 


4,2 kg 


Podstavec pod tiskarnu 


330 mm 


686 mm 


660 mm 


19,8 kg 


Jednotka pro oboustranny tisk 








2,5 kg 


Podavac obalek 








2.5 kg 
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Napajem 



VAROVANM Pozadavky na napajem zavisf na zemi/oblasti, kde se tiskarna prodava. Nesnazte se menit 

provozm napetf. Mohlo by to zpusobit poskozenf tiskarny a zrusenf platnosti zaruky na 
vyrobek. 



Pozadavky na napajem' (HP LaserJet 4250 a 4350 series) 



Technicke udaje 


Modely pro napeti 110 V 


Modely pro napeti 230 V 


Pozadavky na zdroj napajeni 


110-127 V (± 10 %) 
50/60 Hz (± 3 Hz) 


220-240 V (± 10 %) 
50/60 Hz (± 3 Hz) 


Pripustny kratkodoby proud 


10,0 A 


5,0 A 



Spotreba energie HP LaserJet 4250 a 4350 series (prumerna, ve Wattech) 1 



Model tiskarny 


Tisk 2 


Pohotovnostni rezim 


Usporny rezim 


Vypnuto 


HP LaserJet 4250 


680 W 3 


20 W 


13 W 


0,3 W 


HP LaserJet 4250n 


680 W 3 


20 W 


13 W 


0,3 W 


HP LaserJet 4250tn 


680 W 3 


20 W 


13 W 


0,3 W 


HP LaserJet 4250dtn 


680 W 3 


21 W 


13 W 


0,3 W 


HP LaserJet 4250dtnsl 


750 W 3 


23 W 


13 W 


0,3 W 


HP LaserJet 4350 


790 W 3 


20 W 


13 W 


0,3 W 


HP LaserJet 4350n 


790 W 3 


20 W 


13 W 


0,3 W 


HP LaserJet 4350tn 


790 W 3 


20 W 


13 W 


0,3 W 


HP LaserJet 4350dtn 


790 W 3 


21 W 


13 W 


0,3 W 


HP LaserJet 4350dtnsl 


825 W 3 


23 W 


13 W 


0,3 W 



1 Uvedene hodnoty se mohou zmenit. Nejnovejsf informace naleznete na adrese 
http://www.hp.com/support/lj4250 nebo http://www.hp.com/support/lj4350. 
2 Uvedene hodnoty spotrebyjsou nejvyssfmi namerenymi hodnotami pri standardmm napetf. 
3 Rychlost tiskarny HP LaserJet 4250 je 45 str./min. pro format Letter a 43 str./min. pro 
format A4. Rychlost tiskarny HP LaserJet 4350 je 55 str./min. pro format Letter a 52 str./min. 
pro format A4. 

4 Vychozf doba pro prepnutf z pohotovostn fho do usporneho rezimu je 30 minut. 
5 Doba navratu z usporneho rezimu pri zahajem tisku je kratsf nez 8 sekund. 
6 Vyzarovam tepla v pohotovostn fm rezimu - 75 BTU/h 
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Uroven a stupeh hlucnosti 1 (HP LaserJet 4250 a 4350 series) 



Stupen hlucnosti 


Podle ISO 9296 


Tisk 2 (HP LaserJet 4250) 


L WAd = 6,9 Belu (A) [69 dB(A)] 


Tisk 2 (HP LaserJet 4350) 


L WAd = 7,1 Belu (A) [71 dB(A)] 


Pohotovostni rezim (HP LaserJet 4250) 


L WAd = 4,0 Belu (A) [40 dB(A)] 


Pohotovostni rezim (HP LaserJet 4350) 


L WAd = 3,8 Belu (A) [38 dB(A)] 


Uroven hlucnosti 


Podle ISO 9296 


Tisk 2 (HP LaserJet 4250) 


L pAm = 62 dB (A) 


Tisk 2 (HP LaserJet 4350) 


L pAm = 64 dB (A) 


Pohotovostni rezim (HP LaserJet 4250) 


L pAm = 26 dB (A) 


Pohotovostni rezim (HP LaserJet 4350) 


L pAm = 26 dB (A) 



1 Uvedene hodnoty se mohou zmenit. Nejnovejsi informace naleznete na adrese 
http://www.hp.com/support/lj4250 nebo http://www.hp.com/support/lj4350. 
2 Rychlost tiskarny HP LaserJet 4250 je 43 str./min. pro format A4. Rychlost tiskarny 
HP LaserJet 4350 je 52 str./min. pro format A4. 

3 Testovana konfigurace (HP LaserJet 4250): Zakladni model tiskarny, jednostranny tisk na 
papir formatu A4. 

4 Testovana konfigurace (HP LaserJet 4350): Zakladni model tiskarny, jednostranny tisk na 
papir formatu A4. 
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Provozm prostredi 



Provozni prostredi 


Tisk 


Uskladneni / pohotovostni 
stav 


Teplota (tiskarna a tiskova 
kazeta) 


10° az 32 °C 


0° az 35 °C 


Relativni vlhkost 


10%az 80% 


10%az 90% 
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Technicke udaje papiru 



Technicke udaje papfru pouzfvanych ve vsech tiskarnach HP LaserJet naleznete v pffrucce 
HP LaserJet printer family print media guide (na adrese http://www.hp.com/support/ 
Ijpaperguide). 



Kategorie 


Technicke udaje 


Kyselost 


5,5 az 8,0 pH 


Tloust'ka 


0,094 az 0,18 mm 


Zvlneni v rysu 


Plochy do 5 mm 


Podminky rozfezavani 


Rozfezavejte ostrym britem bez viditelneho 
otrepeni. 


Kompatibilita fixace 


Pri zahrati na 200 °C na 0,1 sekundy se papir 
nesmi opalit, roztavit, zahnout ani se nesmi 
uvolnovat nebezpecne emise. 


Zrnitost 


Podelna zrnitost 


Obsah vlhkosti 


4 % az 6 % podle gramaze 


Hladkost povrchu 


100 az 250 Sheffield 



Prostredi pro tisk a skladovani papiru 

V idealnfm prfpade by prostredi pro tisk a skladovani papfru melo mft pokojovou teplotu 
nebo teplotu velmi blizkou pokojove teplote a nemelo by byt ani prilis suche ani pfflis vlhke. 
Papfr je hygroskopicky. Rychle absorbuje a ztracf vlhkost. 

Vysoka teplota v kombinaci s vlhkosti papfr poskozuje. Vysoka teplota zpusobuje, ze se 
vlhkost z papfru odparuje, zatfmco nfzka teplota zpusobuje kondenzaci vlhkosti na povrchu 
papfru. Topna telesa a klimatizace snfzf vlhkost v mfstnosti na minimum. Pri otevrenf balfku 
s papfrem ztracf papfr vlhkost, coz zpusobuje tvorbu pruhu a rozmazavanf. Vlhke pocasf 
nebo ochlazovacf zarfzenf mohou zpusobit zvysenf vlhkosti v mfstnosti. Po otevrenf balfku s 
papfrem absorbuje papfr nadmernou vlhkost, coz zpusobuje svetly tisk a vypadky tisku. 
Kdyz papfr ztracf a nabfra vlhkost, muze se take zkroutit. To muze zpusobovat uvfznutf 
papfru v tiskarne. 

Skladovani papfru a jeho manipulace jsou tedy stejne dulezite jako samotny proces vyroby 
papfru. Podmfnky prostredi pro skladovani papfru prfmo ovlivhujf ucinnost zavadenf papfru. 

Meli byste dbat na to, abyste nekupovali vice papfru, nez kolik v kratke dobe (asi do 3 
mesfcu) spotrebujete. Papfr skladovany dlouhou dobu muze byt vystaven vykyvum teploty a 
vlhkosti, coz muze vest k jeho poskozenf. Planovanfm je mozne predejft poskozenf velke 
zasoby papfru. 

Neotevreny balfk papfru v uzavrenych balfcfch vydrzf stabilnf i nekolik mesfcu. Otevrene 
balfky papfru jsou nachylnejsf na poskozenf vlivem prostredi, zejmena pokud nejsou 
zabaleny v izolacnf latce odolne proti vlhkosti. 
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Prostredf pro skladovanf papfru by melo byt nalezite udrzovano, aby se zajistil optimalnf 
provoz tiskarny. Pro skladovam je pozadovana teplota v rozmezf od 20 °C do 24 °C s 
relativnf vlhkosti od 45 % do 55 %. K hodnocenf prostredf pro skladovam papfru jsou 
uzitecne nasledujfcf zasady: 

• Papfr by mel byt skladovan pri pokojove nebo pfi velmi podobne teplote. 

• Vzduch by nemel byt prflis suchy ani prflis vlhky (kvuli hygroskopickym vlastnostem 
papfru). 

• Nejlepsf zpusob skladovanf otevreneho balfku papfru je znovu jej peclive zabalit do 
obalu odolneho proti vlhkosti. Je-li provoznf prostredf tiskarny vystaveno extremnfm 
podmfnkam, vybalujte jen takove mnozstvf papfru, jake spotrebujete behem dne, abyste 
zabranili nechtenym zmenam vlhkosti. 



Obalky 

Pro pouzitf je rozhodujfcf provedenf obalky. Prehyby obalek se mohou znacne lisit, nejen 
mezi jednotlivymi vyrobci, ale take v balfcfch od jednoho vyrobce. Uspesny tisk na obalky 
zavisf na kvalite obalek. Pri vyberu obalek zvazte nasledujfcf: 

• Gramaz: Gramaz papfru obalky by nemela pfesahovat 105 g/m 2 , jinak by mohlo dojft k 
jejfmu uvfznutf. 

• Provedeni: Pred tiskem musf byt obalky ulozeny naplocho s prehnutfm maximalne 
6 mm a nesmf obsahovat vzduch. 

• Podminka: Obalky by nemely byt zmackane, prorfznute nebo jinak poskozene. 

• Teplota: Meli byste pouzfvat obalky, ktere jsou slucitelne s teplotou a tlakem tiskarny. 

• Format: Meli byste pouzfvat pouze obalky nasledujfcfch formatu. 

• Minimalni rozmery: 76 x 127 mm 

• Maximalni rozmery: 216 x 356 mm 



Poznamka Pro tisk na obalky pouzfvejte pouze zasobnfk 1 nebo doplhkovy podavac obalek. Pfi pouzitf 

medif kratsfch nez 178 mm muze dojft k uvfznutf techto medif. To muze byt zpusobeno tfm, 
ze kvalita papfru byla zmenena vlivem prostredf. Pro dosazenf optimalnfho vysledku je 
treba, aby byl papfr spravne skladovan a aby nedochazelo k nespravnemu zachazenf s 
papfrem (viz Prostredf pro tisk a skladovanf papfru ). V ovladaci tiskarny vyberte obalky (viz 

Pouzfvanf ovladace tiskarny ). 
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Obalky se svy po obou stranach 



Obalky v provedeni se svy po obou stranach majf rmsto uhloprfcnych svu svisle svy na obou 
koncfch. Tento typ obalek se snadneji zmacka. Ujistete se, ze se sev tahne pres celou 
obalku az do rohu, jak je znazorneno nize. 




1 Pfipustne provedeni obalky 

2 Nepripustne provedeni obalky 



Obalky se samolepfcfmi prouzky nebo klopami 

Obalky se samolepicfm prouzkem s ochrannym paskem nebo s vice nezjednou klopou, 
ktera se pri lepenf prehyba, musejf obsahovat lepidla slucitelna s tepelnymi a tlakovymi 
podmfnkami tiskarny. Klopy a prouzky navfc mohou zpusobit zvrasnenf, pokrcenf nebo i 
uvfznutf obalky a dokonce mohou i poskodit fixacnf (zazehlovacf) jednotku. 



Okraje obalek 

Dale jsou popsany standardm okraje na adresu pro obchodm obalku c.10 nebo DL. 



Typ adresy 


Horn! okraj 


Levy okraj 


Zpatecni adresa 


15 mm 


15 mm 


Adresa prijemce 


51 mm 


89 mm 



Nejlepsich vysledku Ize dosahnout pri umfstenf okraju tisku minimalne 15 mm od hran 
obalky. Vyvarujte se tisku na rmsto, kde se setkavajf svy obalky. 



Skladovam obalek 

Spravne skladovanf obalek prispfva k lepsf kvalite tisku. Obalky by mely byt skladovany na 
plocho. Pokud v obalce zustal vzduch, vytvorf se pri tisku vzduchova bublina a hrozf 
zmackanf obalky. 

Dalsf informace naleznete v casti Tisk na obalky . 
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UPOZORNENI 



Stitky 

Poskozem tiskarny pfedejdete pouzfvanfm stftku vyhradne doporucenych pro laserove 
tiskarny. Vaznym potfzfm s uvfznutfm pfedejdete, pouzijete-li k tisku stftku vzdy zasobnfk 1 a 
zadnf vystupnf zasobnfk. Nikdy netisknete na stejny arch se stftky vice nez jedenkrat ani 
netisknete na neuplny arch se stftky. 



Poznamka 



Struktura archu se stftky 

Pri vyberu stftku zvazte kvalitu jednotlivych prvku: 

• Lepidla: Lepicf material by mel byt stabilnf pri teplote 200 °C, coz je fixacnf teplota 
tiskarny. 

• Usporadani: Pouzfvejte pouze stftky, ktere jsou na podkladu tesne vedle sebe. Stftky 
na archu s mezerami mezi stftky se mohou odlepovat, coz muze zpusobit uvfznutf. 

• Zvlneni: Pred tiskem musf byt zvlnenf stftku pri polozenf na plocho maximalne 13 mm v 
libovolnem smeru. 

• Podminka: Nepouzfvejte stftky se zahyby, bublinkami nebo jinymi naznaky oddelenf. 
Dalsf informace naleznete v casti Tisk na stftky . 

V ovladaci tiskarny zvolte stftky (viz Pouzfvanf ovladace tiskarny ). 



Folie 

Folie pouzfvane pro tuto tiskarnu musejf vydrzet teplotu 200 °C, coz je fixacnf teplota tiskarny. 

UPOZORNENI Poskozem tiskarny predejte, budete-li pouzfvat pouze folie doporucene pro pouzitf s 

tiskarnami HP LaserJet, jako napr. folie znacky HP. (Informace o objednavanf naleznete v 
casti Cfsla dflu ). 

Dalsf informace naleznete v casti Tisk na folie . 
Poznamka V ovladaci tiskarny vyberte folie (viz Pouzfvanf ovladace tiskarny ). 
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DPamet' tiskarny a moznosti 
v r v r 
rozsireni 



Tato cast vysvetluje moznosti pameti tiskarny a popisuje postup pro jejf rozsireni. 

• Pamet' tiskarny 

• Instalace karet CompactFlash 

• Kontrola instalace pameti 

• Ukladanf prostfedku (trvale prostfedky) 

• Instalace karet EIO nebo velkokapacitnfch zarizenf k ukladanf dat 
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Prehled 



Tiskarna je dodavana sjednfmjiz nainstalovanym pamet'ovym modulem DIMM. Kdispozici 
jejestejedna patice DIMM a dve patice CompactFlash pro rozsfrenf tiskarny nasledujfcfmi 
polozkami: 

• Vice pameti v tiskarne - pamet'ove moduly DIMM (SDRAM) jsou dostupne ve verzfch 
48, 64, 128 a 256 MB. Pamet' Ize tedy rozsfrit az na 512 MB. 

• Karty CompactFlash s pfsmy. Na rozdfl od standardnf pameti tiskarny mohou byt karty 
CompactFlash pouzity pro trvale uchovavanf stazenych polozek, jako jsou naprfklad 
pfsma a formulare, i kdyz je tiskarna vypnuta. Tyto karty mohou byt vyuzity take k tomu, 
aby tiskarna mohla tisknout jine nez romanske znaky. 

• Dalsf jazyky tiskarny a moznosti tiskarny umoznene pameti DIMM a CompactFlash. 



Poznamka Jednoduche pamet'ove moduly SIMM pouzfvane v predchozfch tiskarnach HP LaserJet 
nejsou s touto tiskarnou kompatibilnf. 

Tiskarna je take vybavena dvema paticemi EIO pro rozsirem o velkokapacitnf ukladacf 
zarfzenf, jako je napf. doplhkovy pevny disk pro ukladanf formulafu a fontu, a pro vyuzitf 
nekterych moznosti ukladanf uloh. Patice EIO mohou byt take pouzity pro pridavam 
bezdratovych pfipojenf, sft'ove karty nebo karty pro pripojem pro seriovy port nebo AppleTalk. 



Poznamka Nektere tiskarny HP LaserJet 4250 a 4350 series jsou dodavany s jiz nainstalovanym 

sft'ovym zarfzenfm. Patice EIO muze byt pouzita pro dalsf rozsfrenf moznosti pripojem k sfti, 
ktere jsou jiz implementovany v tiskarne. 

Chcete-li zjistit velikost nainstalovane pameti v tiskarne nebo jaka zarfzenf jsou 
nainstalovana v paticfch EIO, vytisknete stranku konfigurace. (Viz Stranka konfiqurace .) 
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Pamet' tiskarny 



Pamet' tiskarny je vhodne rozsirit, pokud casto tisknete slozitou grafiku, dokumenty ve 
formatu PostScript (PS) nebo pouzfvate velke mnozstvf zavadenych pfsem. Dfky rozsirene 
pameti Ize take pruzneji vyuzfvat moznostf uchovam ulohy, jako napr. rychle kopfrovam. 



UPOZORNENI Staticka elektfina muze moduly DIMM poskodit. Pri manipulaci s pamet'ovymi moduly DIMM 

pouzfvejte antistaticky naramek nebo se prubezne dotykejte antistatickeho obalu modulu a 
nasledne nektere kovove soucasti tiskarny. 



Tiskarny HP LaserJet 4250 a 4350 series jsou dodavany sjednfm modulem DIMM 
nainstalovanym v patici 1. Druhy modul DIMM Ize nainstalovat do patice 2. Pokud je to 
potreba, muzete modul DIMM nainstalovany v patici 1 nahradit modulem s vyssf kapacitou 
pameti. 

Pred rozsirovamm pameti vytisknete stranku konfigurace a zjistete velikost pameti, ktera je 
vtiskarne nainstalovana. (Viz Stranka konfigurace .) 

1. Vypnete tiskarnu. 



3. Uchopte kryt na prave strane tiskarny a opatrne jej tazenfm posunte smerem k zadnf 
casti tiskarny az do mezm polohy. 



Instalace pameti tiskarny 




2. Odpojte napajecf kabel a pote odpojte vsechny ostatnf kabely. 
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4. Odstrante kryt z tiskarny. 




5. Zatahnutfm za kovovou zaklopku otevrete prfstupova dvfrka. 




6. Vyjmete modul DIMM z antistatickeho balenf. Drzte modul DIMM prsty po stranach a 
palce oprete o zadm hranu. Nasmerujte modul DIMM tak, aby zarezy smerovaly na 
zarazky v patici DIMM. (Zkontrolujte, zda jsou zamky na obou stranach patice DIMM 
otevrene, tedy vyklopene smerem ven.) 




7. Zatlacte modul DIMM kolmo do patice. Zamky na kazde strane modulu DIMM musf 
zapadnout na sve mfsto. 



Poznamka Chcete-li modul DIMM vyjmout, nejprve uvolnete zamky. 




UPOZORNENI Nevyjfmejte vyrobcem nainstalovany modul DIMM z dolnf patice. 
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8. Zavrete prfstupova dvirka a silne na ne zatlacte, aby se zaklapnutfm zajistila. 




9. Dolnf cast krytu nasad'te na tiskarnu. Zkontrolujte, zda dolnf zapadka na krytu zapada do 
odpovfdajfcfho otvoru v tiskarne. Priklopte kryt na tiskarnu. 




10. Posunte kryt smerem k prednf casti tiskarny tak, aby se zaklapnutfm zajistil. 




1 1 . Pripojte zpet vsechny kabely, napajeci kabel pripojte jako posledm. Pak tiskarnu 
zapnete a otestujte instalaci pameti DIMM. Viz Kontrola instalace pameti nfze. 
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Instalace karet CompactFlash 

Do tiskarny Ize nainstalovat az dve karty CompactFlash s dalsfmi typy pfsma. 



Instalace karet CompactFlash 

1. Vypnete tiskarnu. 




3. Uchopte kryt na prave strane tiskarny a opatrne jej tazemm posuhte smerem k zadnf 
casti tiskarny az do meznf polohy. 




4. Odstrahte kryt z tiskarny. 
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5. Zatahnutfm za kovovou zaklopku otevrete prfstupova dvfrka. 




6. Vybalte kartu CompactFlash. 




7. Kartu CompactFlash drzte za hrany. Drazky po strane karty nasmerujte na znacky na 
patici pro kartu CompactFlash. 




8. Zasuhte kartu CompactFlash do patice. 




9. Zavfete prfstupova dvfrka a silne na ne zatlacte, aby se zaklapnutfm zajistila. 
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10. Dolm cast krytu nasad'te na tiskarnu. Zkontrolujte, zda dolnf zapadka na krytu zapada do 
odpovfdajfciho otvoru v tiskarne. Priklopte kryt na tiskarnu. 




11. Posunte kryt smerem k prednf casti tiskarny tak, aby se zaklapnutfm zajistil. 




12. Pripojte zpet vsechny kabely, napajecf kabel pripojte jako posledm. Pak tiskarnu 
zapnete a instalaci otestujte. (Viz Kontrola instalace pameti .) 

Ke sprave typu pfsma pouzijte Spravce pameti zarizenf v nastroji HP Web Jetadmin. Dalsf 
informace naleznete v napovede k softwaru HP Web Jetadmin. 
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Kontrola instalace pameti 



Po nainstalovanf modulu DIMM nebo karty CompactFlash zkontrolujte, zda instalace 
probehla uspesne. 

Kontrola spravnosti instalace modulu DIMM nebo karty 
CompactFlash 

1 . Zkontrolujte, zda se po zapnutf tiskarny na displeji ovladacfho panelu tiskarny zobrazf 
hlasenf Pripraveno. Pokud se zobrazf chybove hlasenf, pamet' DIMM nebo karta 
CompactFlash pravdepodobne nebyla nainstalovana spravne. Dalsf informace 
naleznete v casti Interpretace zprav ovladacfho panelu . 

2. Vytisknete novou stranku konfigurace. (Viz Stranka konfigurace .) 

3. Na konfiguracnf strance zkontrolujte cast tykajfcf se pameti a porovnejte ji s konfiguracnf 
strankou vytisknutou pred instalacf pameti. Pokud se velikost pameti nezvysila, nenf 
pravdepodobne pamet' DIMM nebo karta CompactFlash nainstalovana spravne nebo 
byla pouzita vadna pamet' DIMM ci karta CompactFlash. Opakujte postup instalace. 
Pokud to nepomuze, nainstalujte jiny modul DIMM nebo kartu CompactFlash. 



Poznamka Pokud jste nainstalovali jazyk tiskarny, zkontrolujte cast „Nainstalovane jazyky tiskarny a 
moznosti" na konfiguracnf strance. V teto casti by mel byt uveden novy jazyk tiskarny. 
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Ukladam prostredku (trvale prostredky) 



Nastroje a ulohy, ktere zavedete do tiskarny, obcas obsahuji prostredky (naprfklad pfsma, 
makra nebo vzory). Prostredky, ktere jsou interne oznaceny jako trvale, zustavajf v pameti 
tiskarny, dokud tiskarnu nevypnete. 

Nasledujfcf pokyny pomohou pfi pouzitf moznostf jazyka PDL pro oznacem prostredku jako 
trvaleho. Technicke podrobnosti jsou uvedeny u prfslusneho odkazu na PDL v informacfch o 
jazycfch PCL nebo PS. 

• Prostredky oznacujte jako trvale pouze pokud je to naprosto nezbytne. Zustanou totiz v 
pameti po celou dobu az do jejfho vypnuti. 

• Trvale prostredky odeslete do tiskarny pouze na zacatku tiskove ulohy a ne v prubehu 
tisku. 



Poznamka Nadmerne pouzfvanf trvalych prostredku nebo jejich zavadem v prubehu tisku muze ovlivnit 
vykonnost tiskarny nebo jejf schopnost tisknout slozite stranky. 
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Instalace karet EIO nebo velkokapacitnich zanzeni k ukladam dat 



Postupem podle techto pokynu nainstalujte kartu EIO nebo velkokapacitm ulozne zarfzenf 
(doplnkovy pevny disk). 

Instalace karet EIO nebo velkokapacitnich uloznych zanzeni 

1. Vypnete tiskarnu. 

2. Odsroubujte prfslusne dva srouby a sejmete krycf desticku z patice EIO 1 nebo EIO 2 na 
zadnf strane tiskarny. 

Poznamka Srouby ani krycf desticku nevyhazujte. Uschovejte je pro prfpad, ze kartu EIO vyjmete. 

3. Do patice EIO nainstalujte kartu EIO nebo velkokapacitm ulozne zarfzenf a upevnete je 
srouby. 




4. Zapnete tiskarnu a vytisknete konfiguracnf stranku pro kontrolu, ze je nove zarfzenf EIO 
rozpoznano. (Viz Stranka konfiqurace .) 

Vyjmuti karty EIO nebo velkokapacitniho ulozneho zanzeni 
(doplnkoveho pevneho disku) 

1. Vypnete tiskarnu. 

2. Odsroubujte dva srouby zajist'ujfcf kartu EIO nebo velkokapacitm ulozne zarfzenf a 
vyjmete tuto kartu EIO nebo velkokapacitm ulozne zarfzenf z patice EIO. 

3. Umfstete krycf desticku z patice EIO 1 nebo EIO 2 na zadnf stranu tiskarny. Upevnete ji 
dvema srouby. 

4. Zapnete tiskarnu. 
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Pnkazy tiskarny 



Vetsina aplikacf nevyzaduje, aby uzivatel zadaval prfkazy tiskarny. V prfpade potreby 
naleznete zpusob zadavanf prfkazu tiskarny v dokumentaci pocftace a softwaru. 



PCL 6 a PCL 5e 


Pnkazy tiskarny PCL6 a PCL5e sdeluji tiskarne, 
jake ulohy ma provadet nebo jaka ma pouzit 
nfsma V teto rasti isou uvpdpnv nrphlpdnp 

IJ IOI 1 Id a V LU LU UCI O LI JOwU \A V w 1 IV k> 1 Ul 1 1 1 1 w 

informace pro uzivatele, kteri jsou jiz 
obeznameni se strukturou pfikazu PCL 6 a PCL 
5e. 


HP-GL/2 


Graficky jazyk HP-GL/2 umoznuje tiskarne 
tisknout vektorovou grafiku. Pred tiskem v jazyce 
HP-GL/2 je treba prepnout tiskarnu z jazyka 
PCL5e do rezimu HP-GL/2. Prepnuti je mozne 
provest odeslanim kodu PCL5e. Nektere 
programy prepinaji jazyky pomoci vlastnich 
ovladacii. 


PJL 


Jazyk PLJ pro ulohy tiskarny HP umoznuje praci 
s jazykem PCL 5e a dalsimi jazyky tiskarny. 
Jazyk PJL poskytuje: prepinani jazyku tiskarny, 
oddelovani uloh, konfigurace tiskarny a 
odecitani stavu tiskarny. Pomoci prikazu PJLje 
mozne menit vychozi nastaveni tiskarny. 



Poznamka Tabulka na konci teto casti obsahuje obecne pouzfvane prfkazy PCL 5e. (Viz Obecne 

prfkazy tiskarny PCL6 a PCL5e .) Uplny prehled a popis pouzitf prfkazu PCL 5e, HP-GL/2 a 
PJL viz referencnf prfrucka HP PCUPJL Reference Set, ktera je k dispozici na disku CD- 

ROM (cfslo dflu HP 5961-0975). 
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Popis syntaxe phkazu tiskarny PCL 6 a PCL 5e 

Nez zacnete pouzfvat prfkazy tiskarny, porovnejte nasledujicf znaky: 



Male I: 



Velke O: 



O 



Cislo jedna: 



Cislo 0: 



0 



Mnohe prfkazy tiskarny vyuzfvajf male pismeno I (I) a cislo jedna (1 ) nebo velke pismeno O 
(O) a cislo nula (0). Tyto znaky se mohou na vasem monitoru zobrazovat jinak, nezje zde 
uvedeno. MusPte pouzft odpovfdajfcf velky nebo maly znak urceny pro prfkazy tiskarny PCL 
6 nebo PCL 5e. 

Na nasledujfcfm obrazku jsou znazorneny prvky typickeho pffkazu tiskarny (v tomto pffpade 
pffkazu pro orientaci stranky). 



1 Znak ridici sekvence (zacatek ridici sekvence) 

2 Parametrizovany znak 

3 Znak skupiny 

4 Pole hodnot (obsahuje pismena i cislice) 

5 Ukoncovaci znak (velke pismeno) 

Kombinace ndicich sekvenci 

Nekolik rfdicfch sekvenci Ize zkombinovat do jednoho retezce rfdicf sekvence. Pri 
kombinovanf kodu je treba dodrzovat tri dulezita pravidla: 

1 . Prvnf dva znaky za znakem E c jsou parametrizovany znak a znak skupiny. Tyto znaky 
musf byt stejne pro vsechny prfkazy, ktere se budou kombinovat. 

2. Pri kombinovanf rfdicfch sekvenci zmehte ukoncovaci velke pismeno u kazde jednotlive 
sekvence na male pismeno. 

3. Poslednf znak kombinovane rfdicf sekvence musf byt velke pismeno. 

Naprfklad nasledujicf rfdicf sekvence sdelf tiskarne, aby zvolila papfr Legal, orientaci na 
sfrku a 8 radku na palec: 

E C &I3AE C &I10E C &I8D 

Nasledujicf rfdicf sekvence vysle do stejne tiskarny prfkazy tiskarny jejich zkombinovanfm do 
kratsf sekvence: 







E c &l3a1o8D 



Pouzivani znaku ridicich sekvenci 



Prfkazy tiskarny zacfnajf vzdy znakem rfdicf sekvence (E c ). 
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Nasledujfcf tabulka obsahuje popis zadavanf znaku rfdicf sekvence v ruznych programech 
systemu MS-DOS. 



Prnnram cuctomn nn*? 
riuuidiii oyoLci 1 1 u lj wo 




7fihra7Dni 

LUUI CL£JG III 


Lotus 1-2-3 a Symphony 


Zadejte\02 7. 


027 


Microsoft Word pro MS-DOS 


Pridrzte klavesu Alt a zadejte 
02 7 na numericke klavesnici. 


«- 


WordPerfect pro MS-DOS 


Zadejte <2 7>. 


<27> 


MS-DOS Edit 


Pridrzte stisknute klavesy Ctrl 
+P a stisknete Esc. 




MS-DOS Edlin 


Pridrzte stisknute klavesy Ctrl 
+V a stisknete [. 


A [ 


dBase 


?? CHR(27)+"pfikaz" 


?? CHR(27)+" " 



Vyber pisma v PCL 6 a PCL 5 



V seznamu pfsem tiskarny jsou uvedeny pf fkazy jazyka PCL 6 a PCL 5e pro vyber pfsem. 
Pokyny pro vytistenf seznamu naleznete v casti Seznam pfsem PCL nebo PS . Na 
nasledujfcfm obrazku je uveden pnklad. 

Jedno polfcko pro promennou slouzf pro zadanf sady znaku a druhe pro zadanf velikosti 
bodu. Je treba zadat vlastnf promenne. V opacnem prfpade tiskarna pouzije vychozf 
hodnoty. Chcete-li naprfklad pouzft sadu znaku, ktera obsahuje carove znaky, vyberte sadu 
10U(PC-8) nebo 12U(PC-850). Ostatnf bezne kody sad symbolu jsou uvedeny v casti 
Obecne pfikazy tiskarny PCL6 a PCL5e . 



A © 



mi 



CJ-C...'. 






.■.■:::<Oi 






















Of---' 









1 Sada symbolu 

2 Velikost bodu 



Pisma majf bud' „pevnou" nebo „proporcionalm" sfrku znaku. Tiskarna obsahuje pfsma s 
pevnou sfrkou znaku (Courier, Letter Gothic a Lineprinter) i proporcionalm pfsma (CG 
Times, Arial, Times New Roman a dalsf). Pfsma s pevnou sfrkou znaku jsou obecne 
pouzfvana v programech, jakojsou tabulkove procesory a databaze, kde je dulezite, aby 
byly sloupce svisle zarovnany. Pfsma s proporcionalm sfrkou znaku jsou obecne pouzfvana 
v programech pro zpracovanf textu. 
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Obecne prikazy tiskarny PCL6 a PCL5e 



Prikazy pro nastaveni ulohy 



Funkce 


Pnkaz 


Volby (#) 


Reset 


E C E 


nejsou k dispozici 


Pocet kopii 


E C &I#X 


1 az 999 


oboustranny/jednostranny tisk 


E C &I#S 


0 = jednostranny tisk 

1 = duplexni (oboustranny) tisk 
s vazanim podel dlouhe hrany 

2 = duplexni (oboustranny) tisk 
s vazanim podel kratke hrany 



Prikazy pro nastaveni stranky 



Funkce 


Pnkaz 


Volby (#) 


Zdroj papiru 


E C &I#H 


0 = vytiskne nebo vysune 






aktualni stranku 






1 = zasobnik 2 






2 = rucni podavani, papir 






3 = rucni podavani, obalka 






4 = zasobnik 1 






5 = zasobnik 3 






6 = volitelny podavac obalek 






7 = automaticka volba 






8 = zasobnik 4 






20 az 69 = extern! zasobniky 


Format papiru 


E C &I#A 


1 = Executive 






2 = Letter 






3 = Legal 






25 = A5 






26 = A4 






45 = JIS B5 






80 = obalka Monarch 






81 = obalka Commercial 10 






90 = obalka DL ISO 






91 = obalka C5 ISO 






100 = obalka B5 ISO/papir B5 






ISO 






101 = Vlastni 
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Prikazy pro nastaveni stranky (pokracovani) 



Funkce 


Pfikaz 


Volby (#) 


Typ papiru 


E c &n# 


5WdBond = Kancelarsky 

6WdPlain = Bezny 

6WdColor = Barevny 

7Wd Labels = Stitky 

9Wd Recycled = Recyklovany 

1 1Wd Letterhead = Hlavickovy 

10WdCardstock = Karton 

1 1WdPrepunched = Derovany 

1 1Wd Preprinted = Predtisteny 

1 3WdTransparency = Folie 

#WdCustompapertype = 
Vlastni 1 


Orientace 


E c &l#0 


0 = Na vysku 

1 = Na sifku 

2 = Na vysku obracene 

3 = Na sifku obracene 


Horni okraj 


E C &I#E 


# = pocet fadku 


Delka textu (dolni okraj) 


E C &I#F 


# = pocet radku od horniho 
okraje 


Levy okraj 


E c &a#L 


# = cislo sloupce 


Pravy okraj 


E c &a#M 


# = pocet sloupcu od leveho 
okraje 


Index vodorovneho pohybu 


E c &k#H 


pfirustek 1/120 palce (zhusteni 
tisku ve vodorovnem smeru) 


Index svisleho pohybu 


E C &I#C 


prirustky 1/48 palce (zhusteni 
tisku ve svislem smeru) 


Radkovani 


E C &I#D 


# = pocet radku na palec (1 , 2, 
3,4, 5, 6, 12, 16, 24, 48) 


Preskakovani perforace 


E C &I#L 


0 = vypnuto 

1 = zapnuto 



1 U vlastmho typu papiru nahrad'te text „Vlastm typ papfru" nazvem papfru a znak „#" 
nahrad'te poctem znaku v nazvu plus 1. 



Nastaveni pozice kurzoru 



Funkce 


Pfikaz 


Volby (#) 


Svisla pozice (radky) 


E c &a#R 


# = cislo radku 


Svisla pozice (body) 


E C *P#Y 


# = pocet bodu (300 bodu = 1 
palec) 
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Nastaveni pozice kurzoru (pokracovam) 



Funkce 


Pfikaz 


Volby (#) 


Svisla pozice (desetina bodu) 


E c &a#V 


# = pocet desetin bodu (720 
desetin bodu = 1 palec) 


Vodorovna pozice (sloupce) 


E c &a#C 


# = cislo sloupce 


Vodorovna pozice (body) 


E c *p#X 


# = pocet bodu (300 bodu = 1 
palec) 


Vodorovna pozice (desetiny 
bodu) 


E c &a#H 


# = pocet desetin bodu (720 
desetin bodu = 1 palec) 


Napoveda k programovam 


Funkce 


Pfikaz 


Volby (#) 


Zalomeni na konci radku 


E c &s#C 


0 = Povolit (vypnuto) 

1 = Zakazat (zapnuto) 


Zobrazovani funkci zapnuto 


E C Y 


nejsou k dispozici 


Zobrazovani funkci vypnuto 


E C Z 


nejsou k dispozici 



Vyber jazyka 



Funkce 


Pfikaz 


Volby (#) 


Spusteni rezimu PCL 6 nebo 
PCL 5 


E C %#A 


0 = Pouzit predchozi pozici 
kurzoru PCL 5 

1 = Pouzit aktualni pozici pera 
HP-GL/2 


Vstup do rezimu HP-GL/2 


E C %#B 


0 = Pouzit predchozi pozici 
pera HP-GL/2 

1 = Pouzit aktualni pozici 
kurzoru PCL 5 
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Vyber pisma 



Funkce 


Pfikaz 


Volby (#) 


Sady symbolu 


E c (# 


8U = Sada symbolu HP 
Roman-8 

10U = Rozvrzeni IBM (PC-8) 
(kodova stranka 437) - vychozi 
sada symbolu 

12U = Rozvrzeni IBM pro 
Evropu (PC-850) (kodova 
stranka 850) 

8M = Math-8 

19U = Windows 3.1 Latin 1 

9E = Windows 3.1 Latin 2 
(obvykle pouzivana ve 
vychodni Evrope) 

5T = Windows 3.1 Latin 5 
(obvykle pouzivana v Turecku) 

579L = Pismo Wingdings 


Primarni fadkovani 


E c (s#P 


0 = pevne stanovene 

1 = proporcionalni 


Primarni roztec 


E c (s#H 


# = znaku/palec 


Nastavit rezim roztece 1 


E c &k#S 


0 = 10 

4 = 12 (roztec strojopisu) 

2 = 16,5 - 16,7 (komprimovane) 


Primarni vyska 


E c (s#V 


# = body 


Primarni styl 


E c (s#S 


0 = obycejne (vzprimene pismo) 

1 = kurziva 

4 = zhustene 

5 = zhustena kurziva 


Primarni sila cary 


E c (s#B 


0 = stfedni (kniha nebo text) 

1 = polotucna 

3 = tucna 

4 = extra tucna 


Typ pisma 


E c (s#T 


Chcete-li si prohlednout prikazy 
pro jednotliva pisma tiskarny, 
vytisknete si seznam pisem 
PCL6nebo PCL 5. 



1 Optimalm je pouzft prfkaz primarni roztec. 
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Informace o pfedpisech 



Uvod 

Tato cast obsahuje nasledujfcf informace o predpisech: 

• Pfedpisy FCC 

• Program setreni zivotniho prostredi 

• Prohlasenf o shode 

• Laser safety statement 

• Canadian DOC statement 

• Korean EMI statement 

• Finnish laser statement 
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Pfedpisy FCC 



Toto zarfzenf bylo testovano podle pozadavku na digitalnf zarfzenf trfdy B, jejichz limity 
splnuje v ramci casti 15 predpisu FCC. Tyto limity zabezpecujf odpovfdajfcf ochranu pred 
skodlivym rusenfm pri umfstenf uvnitr budov. Toto zarfzenf vytvarf, vyuzfva a muze 
vyzarovat energii v pasmu radiovych vln. Pokud toto zarfzem nenf instalovano a uzfvano v 
souladu s pokyny, muze byt prfcinou nezadoucfho rusenf radioveho spojenf. Nemuzeme 
vsak zarucit, ze se rusenf v nekterem konkretnfm prfpade neobjevf; prftomnost rusenf je 
mozne zjistit vypnutfm a naslednym zapnutfm zarfzenf. Pokud zarfzem zpusobuje rusenf 
radioveho nebo televiznfho spojenf, doporucujeme uzivateli, aby se pokusil rusenf odstranit 
nekterymi z techto kroku: 

• presmerovanf nebo pfemfstenf prijfmacf anteny, 

• zvysenf vzdalenosti mezi zarfzenfm a prijfmacem, 

• zapojenf zarfzenf do zasuvky jineho elektrickeho okruhu, nez ve kterem je zapojen 
pfijfmac, 

• kontaktovanf prodejce nebo kvalifikovaneho servisnfho technika pro opravy 
radioprijfmacu nebo televiznfch prijfmacu. 



Poznamka Jakekoli zmeny nebo upravy tiskarny, ktere nejsou vyslovne povoleny spolecnostf HP, 

mohou mft za nasledek neplatnost opravnenf uzivatele provozovat toto zarfzenf. 

Podle omezenf trfdy B casti 15 pravidel FCC je pro pfenos dat vyzadovano pouzitf stfneneho 
kabelu. 
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Program setrem zivotmho prostredi 



Ochrana zivotmho prostredi 

Spolecnost Hewlett-Packard se zavazala vyrabet vyrobky vykazujfcf vysokou kvalitu take ve 
vztahu k zivotnfmu prostredi. Tento vyrobek ma nekolik vlastnostf, ktere minimalizujf jeho 
negativnf dopad na zivotnf prostredi. 

Tvorba ozonu 

Tento vyrobek nevytvarf zadny zmeritelny ozonovy plyn (0 3 ). 

Spotreba energie 

Spotreba energie v rezimu PowerSave prudce klesne. Setrf se tfm prfrodnf zdroje a penfze, 
aniz by doslo ke snfzenf vysokeho vykonu tohoto produktu. Tento vyrobek splnuje 
pozadavky ENERGY STAR® (Tiskarny, verze 3.0), dobrovolneho programu pro podporu 
vyvoje kancelarskych vyrobku s nfzkou spotrebou energie. 



ENERGY STAR® je servism znamka registrovana v USA a vlastnena vladou USA. Jako 
ucastmk programu ENERGY STAR udava spolecnost Hewlett-Packard, ze tento vyrobek 
splnuje pravidla ENERGY STAR pro energetickou hospodarnost. Dalsf informace naleznete 
v casti http://www.energystar.gov. 

Spotreba toneru 

V rezimu EconoMode spotrebovava tiskarna podstatne mene toneru, coz muze prodlouzit 
zivotnost tiskove kazety. 

Spotreba papiru 

Spotrebu medif a prfrodmch zdroju Ize snfzit dfky doplhkove funkci automatickeho 
duplexnfho (oboustranneho) tisku a funkci tisku vice stranek na jeden list papfru. (Funkce 
automatickeho oboustranneho tisku je k dispozici pouze u tiskaren s vestavenou duplexm 
jednotkou. Rucnf oboustranny tisk je k dispozici pro vsechny modely. Viz Tisk na obe strany 
papfru (jednotka pro oboustranny tisk) .) 

Plasty 

Plastove d fly o hmotnosti vetsf nez 25 gramu jsou oznacene podle mezinarodmch norem, 
ktere zvysujf moznosti identifikace plastu pro ucely recyklace na konci zivotnosti vyrobku. 



Tiskove spotrebm materialy HP LaserJet 

V mnoha zemfch/oblastech provadf spolecnost HP sber spotrebnfho materialu (naprfklad 
tiskovych kazet a fixacmch jednotek) urceneho pro tento vyrobek v ramci programu 
recyklace spotrebnfho materialu HP. Snadny a bezplatny sberny program je k dispozici ve 
vice nez 30 zemfch/oblastech. Vfcejazycne informace a pokyny tykajfcf se tohoto programu 
jsou prilozeny ke kazde tiskove kazete HP LaserJet a balenf spotrebnfho materialu HP. 
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Informace o programu sberu recyklovatelneho spotrebniho materialu HP 

Od roku 1992 nabfdla spolecnost HP bezplatny program sberu recyklovatelneho 
spotrebniho materialu HP LaserJet na 86 % svetoveho trhu, kde je spotrebm material 
HP LaserJet prodavan. Ve vetsine balenf tiskovych kazet HP LaserJet jsou v prfrucce s 
pokyny prilozeny stftky s uvedenou adresou a zaplacenym postovnym. Stftky a hromadna 
balenf Ize take zfskat prostrednictvfm webu na adrese http://www.hp.com/recycle. V race 
2002 bylo v ramci programu recyklace spotrebniho materialu HP Planet Partners celkove 
recyklovano vice nez 10 milionu tiskovych kazet HP LaserJet. Toto rekordnf cfslo 
predstavuje 15 milionu kilogramu materialu z tiskovych kazet, ktere neskoncily na skladkach. 
Celosvetove spolecnost HP recykluje v prumeru 80 % tiskovych kazet podle vahy, jedna se 
predevsfm o plasty a kovy. Recyklovane plasty a kovyjsou pouzity pri vyrobe novych 
produktu, naprfklad produktu HP, plastovych prihradek nebo cfvek. Zbyvajfcf material je 
zlikvidovan zpusobem setrnym kzivotnfmu prostredf. 

• Program sberu v ramci USA S ohledem na zvysenf ochrany zivotmho prostredf 
spolecnost HP doporucuje odevzdavat pouzite kazety a spotrebm material v 
hromadnych zasilkach. Zabalte dve nebo vice kazet a pouzijte jednu predplacenou 
nalepku UPS s predtistenou adresou, kteraje soucastf balenf. Dalsf informace zfskate v 
USA na telefonnfm cfsle 1-800-340-2445 nebo na webovych strankach spotrebniho 
materialu HP LaserJet na adrese http://www.hp.com/recycle. 

• Program sberu mimo USA Zakaznfci z jinych zemf/oblastf mohou zfskat dalsf 
informace o dostupnosti Programu navracenf a recyklace tiskoveho spotrebniho 
materialu spolecnosti HP z mfstnf kancelafe prodeje a sluzeb spolecnosti HP nebo na 
adrese http://www.hp.com/recycle. 

Papir 

Tento vyrobek muze pouzfvat recyklovany papfr, pokud takovy papfr splhuje smernice 
popsane v prfrucce HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Prfrucku Ize stahnout ve 
formatu PDF na adrese http://www.hp.com/support/ljpaperguide. Tento produkt je vhodny 
pro pouzitf recyklovanych medif podle normy EN12281 :2002. 

Omezeni materialu 

Tento vyrobek HP neobsahuje prfsady rtuti. 

V pajenych spojfch tohoto vyrobku HP je obsazeno olovo. To muze po ukoncenf sve 
zivotnosti vyzadovat zvlastnf zachazenf. Tento produkt bude prfpadne preveden do vyroby 
bez pouzitf olova v souladu s evropskym zakonem o odpadu z elektrickeho a elektronickeho 
zarfzenf (WEEE). 

V tomto vyrobku HP je obsazena baterie, ktera muze po ukoncenf sve zivotnosti vyzadovat 
zvlastnf zachazenf. 



Typ 


Lithium Carbon Monofluorid (BR1632), 3 V, 
knoflikova baterie, 1,5 gramu 


Materialy 


Neobsahuji rtut', neobsahuji kadmium 


Umisteni 


Na vytistenem schematu zapojeni 


Lze uzivatelsky vyjmout 


Ne 



Informace o recyklaci naleznete na adrese http://www.hp.com/recycle nebo kontaktujte 
mfstnf zastupitelstvf nebo organizaci Electronics Industry Alliance na adrese: 
http://www.eiae.org. 
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Informace o bezpecnosti pouzitych materialu 



Dokument o bezpecnosti prace s materialem (MSDS) pro spotrebnf material obsahujfcf 
chemicke prfmesy (naprfklad toner) Ize zfskat na webovych strankach HP na adrese 
http://www.hp.com/go/msds nebo http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/ 
productinfo/safety. 



Dalsi informace 

Dalsf informace o techto tematech tykajfcfch se zivotmho prostredf naleznete na adrese 
http://www.hp.com/go/environment a http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/ 
productinfo/safety. 

• Dokument o ekologickem profilu tohoto vyrobku a mnoha dalsfch podobnych vyrobku HP. 

• Pristup k ochrane zivotnfho prostredf spolecnosti HP 

• System ochrany zivotnfho prostredf spolecnosti HP 

• Program spolecnosti Hewlett-Packard pro navracenf a recyklaci vyrobku po uplynutf 
doby zivotnosti 

• Dokument o bezpecnosti prace s materialem (MSDS) 
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Prohlaseni o shode 




Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard, 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



prohlasuje, ze vyrobek 



Nazev vyrobku: 
Pfedpisove cislo modelu 3 ': 



Tiskrna HP LaserJet 4250 a LaserJet 4350 
BOISB-0309-00 

Obsahuje zafizeni pro oboustranny tisk (Q2439B), volitelny vstupni zasobnik na 500 
listu (Q2440B), volitelny vstupni zasobnik na 1 500 listu (Q2440B) a volitelny odkladaci 
zasobnik se sesivackou na 500 listu (Q2443B) 
VSECHNY 



Varianty vyrobku: 



vyhovuje nasledujicim specifikacim: 



Bezpecnost: 



IEC 60950:1999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1 :1 993 +A1 +A2 / EN 60825-1 :1994 +A1 1 +A2 (laserovy/LED vyrobek tfidy 1 ) 
GB4943-2001 



Elektromagneticka 
slucitelnost: 



CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 tfida B 1 > 
EN 61000-3-2:1995 + A14 
EN 61000-3-3:1995 + A1 
EN 55024:1998 

FCC kapitola 47 CFR, oddil 15, tfida B 2 / ICES-003, 4. vydani 
GB9254-1998, GB1 7625. 1-1 998 



Doplnujici informace: 

Uvedeny vyrobek splnuje pozadavky EMC smernice 89/336/EEC, smernice pro nizkonapet'ova zafizeni 73/23/EEC a je oznacen pfislusnym 
symbolem CE. 

1) Vyrobek byl testovan s osobnimi pocitaci Hewlett-Packard s typickou systemovou konfiguraci. 

2) Toto zafizeni splnuje ustanoveni casti 15 pfedpisu FCC. Pfi pouzivani vyrobku musi byt splneny nasledujici podminky: (1) zafizeni nesmi 
vyvafet skodlive ruseni a (2) musi byt schopno pfijimat jakekoliv ruseni, vcetne takoveho, ktere by mohlo ovlivnit jeho funkci. 

3) Z duvodu zakonnych nafizeni bylo tomuto vyrobku pfifazeno Pfedpisove modelove cislo. Nezamenujte toto cislo s prodejnim nazvem 
vyrobku nebo cislem (cisly) vyrobku. 



Pouze pro otazky zakonnych nafizeni: 

Kontakt v Australii: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 

Kontakt v Evrope: Vase mistni kancelaf prodeje a sluzeb Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard GmbH, Department HQTRE / 
Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 



Boise, Idaho , USA 



12. bfezna 2004 



Kontakt v USA: 



Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, (Tel: 
208-396-6000) 
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Prohlaseni o bezpecnosti pro danou zemi/oblast 



Laser safety statement 

Centrum pro zarfzem a radiologicke zdravf CRDH Spravy vyzivy a leciv USA zavedlo 
narfzem pro laserove prfstroje vyrobene po 1 . srpnu 1976. Dodrzovam techto narfzem je 
povinne u vyrobku prodavanych ve Spojenych statech. Tiskarnaje certifikovana jako 
laserovy vyrobek „trfdy 1" normy Radiation Performance Standard organizace U.S. 
Department of Health and Human Services (DHHS) podle zakona z roku 1968 Radiation 
Control for Health and Safety Act. 

Protoze je radiace vyzarovana uvnitr tiskarny zcela odstfnena ochrannymi kryty a vnejsim 
krytem, nem mozne, aby laserovy paprsek unikl vjakemkoli okamziku pri beznem 
uzivatelskem provozu. 



VAROVANI! Pouzitf ovladacfch prvku, upravy nebo provadem postupu, ktere jsou odlisne od postupu 
uvedenych v teto uzivatelske prfrucce, muze vest k vystavem vlivu nebezpecneho zarenf. 



Canadian DOC statement 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

«Conforme ala classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques 
(CEM).» 



Japanese VCCI statement 



ffiB* n^>t , ssmmzi me.z ? z t am) „ 



Korean EMI statement 



J^J} 0|-lH° (B^ 7\7\) 
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Finnish laser statement 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 4250, 4250n, 4250tn, 4250dtn, 4250dtnsl, 4350, 4350n, 4350tn, 4350dtn, and 
4350dtnsl -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa 
kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 
Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 
HUOLTO 

HP LaserJet 4250, 4250n, 4250tn, 4250dtn, 4250dtnsl, 4350, 4350n, 4350tn, 4350dtn, and 
4350dtnsl -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa 
avataja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 
huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai 
muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 
voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 
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Servis a podpora 



PROHLASENf O OMEZENE ZARUCE SPOLECNOSTI HEWLETT- 
PACKARD 

VYROBEK HP TRVANl OMEZENE ZARUKY 

HP LaserJet 4250, 4250n, 4250tn, 4250dtn, Omezena zaruka po dobu jednoho roku 

4250dtnsl, 4350, 4350n, 4350tn, 4350dtn, and 

4350dtnsl 



Spolecnost HP vam, zakaznfkovi na urovni koncoveho uzivatele, zarucuje, ze hardware a prfslusenstvf 
spolecnosti HP nebudou zavadne po strance materialu a zpracovanf od data zakoupenf po dobu uvedenou vyse. 
Pokud spolecnost HP obdrzf oznamenf o torn, ze k takovym zavadam doslo behem zarucnf Ihuty, produkt, u 
ktereho se zavada prokaze, podle sveho uvazenf opravf nebo vymenf. Vymenene produkty mohou byt nove nebo 
takove, ktere svym vykonem odpovfdajf novym produktum. 

Spolecnost HP zarucuje, ze od data zakoupenf po dobu urcenou vyse software HP neprestane vykonavat 
programove instrukce kvuli zavadam materialu nebo zpracovanf, pokud byl produkt spravne nainstalovan a 
pouzivan. Pokud spolecnost HP zjistf takove zavady v zarucnf dobe, nahradf software, ktery nevykonava prfkazy 
programovanf kvuli takovym zavadam. 

Spolecnost HP nezarucuje, ze provozjejfch produktu bude nepretrzity ci bezchybny. Pokud spolecnost HP 
nebude v prijatelne Ihute schopna opravit nebo vymenit produkt, ktery podleha zarucnfm podmfnkam, jste 
opravneni po bezodkladnem vracenf produktu pozadovat vracenf jeho kupnf ceny. 

Produkty spolecnosti HP mohou obsahovat prepracovane soucasti, ktere svym vykonem odpovfdajf novym 
produktum nebo ktere mohly byt prflezitostne pouzity. 

Zaruka se nevztahuje na zavady zpusobene (a) nespravnou nebo nedostatecnou udrzbou ci kalibracf, (b) 
softwarem, rozhranfmi, soucastmi ci dflyjinych vyrobcu nez HP, (c) neautorizovanou upravou ci chybnym 
pouzitfm, (d) provozem v prostredf, ktere neodpovfda podmfnkam stanovenym pro dany produkt, nebo (e) 
nespravnou prfpravou umfstenf ci udrzbou. 

VYSE UVEDENE ZARUKY JSOU V ROZSAHU DANEM MlSTNIMI ZAKONY JEDINYMI A VYLUCnYMI 
ZARUKAMI; ZADNA DALSI ZARUKA CI PODMINKA, USTNl ANI PfSEMNA, JIMI NEN( VYJADRENA ANI Z 
NICH NEVYPLYVA. SPOLECNOST HP SE VYSLOVNE ZRlKA VSECH IMPLIKOVANYCH ZARUK Cl 
PODMINEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVE KVALITY A ZPOSOBILOSTI K URCITEMU UCELU. V nekterych 
zemfch/oblastech, statech ci provincifch nenf omezenf doby trvanf implikovane zaruky prfpustne, tudfz se na vas 
vyse uvedene omezenf ci vyloucenf nemusf vztahovat. Tato zaruka vam poskytuje konkretnf zakonne naroky, 
pficemz muzete mft jeste dalsf naroky, ktere se v jednotlivych zemfch/oblastech, statech ci provincifch lisf. 
Omezena zaruka spolecnosti HP platf ve vsech zemfch/oblastech, kde spolecnost HP dany produkt uvedla na trh 
a kde existuje podpora spolecnosti HP pro dany produkt. Uroveh zarucnfho servisu se muze lisit podle mfstnfch 
standardu. Spolecnost HP nebude upravovat tvar, zpusobilost ani funkce produktu tak, aby umoznila jeho provoz 
v zemi/oblasti, ve ktere nebylo jeho provozovanf z pravnfch ci regulacnfch duvodu zamysleno. 
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V ROZSAHU DANEM MlSTNlMI ZAKONY JSOU NAPRAVNE PROSTREDKY UVEDENE V TOMTO 
PROHLASENl O ZARUCE JEDINYMI A VYLUCnYMI PROSTREDKY KONCOVEHO ZAKAZNiKA. S 

vYjimkou vYse uvedenYch OKOLNOSTl neponese spolecnost hp ani jej[ dodavatele 

ZODPOVEDNOST ZA ZTRATU DAT NEBO ZA PRIME, ZVLASTNI, NAHODNE, NASLEDNE (VCETNE 
USLEHO ZISKU CI ZTRATY DAT) CI JINE SKODY, AT UZ VZNIKLE NA ZAKLADE SMLOUVY, SOUDNlHO 
SPORU Cl JINAK. V nekterych zemfch/oblastech, statech ci provincifch nenf vyloucenf a omezem nahodnych ci 
naslednych skod prfpustne, tudfz se na vas vyse uvedena omezenf ci vyloucenf nemusejf vztahovat. 

ZARUCNl PODMlNKY OBSAZENE V TOMTO PROHLASENI, VYJMA ZAKONEM POVOLENEHO ROZSAHU, 
NEVYLUCUJl, NEOMEZUJl ANI NEUPRAVUJI, ALE DOPLNUJI ZAVAZNA STATUTARN[ PRAVA PLATNA 
PRO PRODEJ TOHOTO PRODUKTU KONCOVYM ZAKAZNIkOM. 
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Tiskova kazeta - Prohlasem o omezene zaruce 



U teto tiskove kazety HP je zaruceno, ze neobsahuje zadne zavady materialu ani zpracovam. 

Tato zaruka se nevztahuje na tiskove kazety, ktere (a) byly znovu naplneny, obnoveny, 
repasovany nebo jakkoli upraveny, (b) majf potfze vyplyvajfcf z nespravneho uziti, z 
nespravneho uskladnem nebo z provozu mimo specifikace prostfedf pro danou tiskarnu 
nebo (c) vykazujf opotfebenf z bezneho uzfvani. 

Chcete-li vyuzft zarucnf servis, vrat'te produkt na mfsto prodeje (spolu s pfsemnym popisem 
problemu a ukazkami tisku) nebo se obrat'te na stredisko podpory zakazmku spolecnosti 
HP. Spolecnost HP na zaklade vlastnfho uvazenf bud' vadny produkt nahradf, nebo proplati 
jeho kupnf cenu. 

VYSE UVEDENE ZARUKY JSOU V ROZSAHU DANEM MlSTNIMI ZAKONY JEDINYMI A 
VYLUCnYMI ZARUKAMI, ZADNA DALSl ZARUKA CI PODMlNKA, USTNl ANI PfSEMNA, 
JIMI NEN( VYJADRENA ANI Z NICH NEVYPLYvA. SPOLECNOST HP SE VYSLOVNE 
ZRIKA VSECH IMPLIKOVANYCH zAruk Cl PODMlNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVE 
KVALITY A ZPOSOBILOSTI K URCITEMU UCELU. 

V ROZSAHU DANEM IvIISTNIMI ZAKONY NERUCl SPOLECNOST HP ANI JEJI 
DODAVATELE V ZADNEM PRlPADE ZA ZADNE PRIME, ZVLASTNl, NAHODILE, 
NASLEDNE (VCETNE USLEHO ZISKU NEBO ZTRATY DAT) NEBO JAKEKOLI JINE 
SKODY VYPLYVAJlCl ZE SMLOUVY, DELIKTU CI JINE SKUTECNOSTI. 

ZARUCNI PODMINKY OBSAZENE V TOMTO PROHLASENI, VYJMA zAkonem 
POVOLENEHO ROZSAHU, NEVYLUCUJI, NEOMEZUJI ANI NEUPRAVUJI, ALE 
DOPLNUJl zAvaznA statutArnI prAva PLATNA PRO PRODEJ TOHOTO 
PRODUKTU. 
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Dostupnost podpory a servisu 

Po celem svete nabfzf spolecnost HP ruzne sluzby a moznosti podpory. Dostupnost techto 
programu je zavisla na jednotlivych oblastech. 



Smlouva o udrzbe HP 

Spolecnost HP nabfzf nekolik typu smluv o pozarucnfm servisu, ktere splnujf celou radu 
pozadavku na podporu. Smlouvy o pozarucnfm servisu nejsou soucastf standardnf zaruky. 
Sluzby podpory se lisf v zavislosti na oblasti. Informace o dostupnych sluzbach a 
podrobnosti o smlouvach o udrzbe poskytuje Stredisko pece o zakaznfky spolecnosti HP. 
Bezne se na tiskarnu vztahujf nasledujfcf smlouvy o udrzbe: 



Servisni smlouvy v miste instalace 

Pro zajistenf urovne podpory odpovfdajfcf vasim pozadavkum spolecnost HP nabfzf servis u 
zakaznfka ve dvou moznostech casu odezvy: 

Prioritnf servis v mfste instalace 

Tato smlouva zarucuje ctyrhodinovou servisnf odezvu a prfjezd na mfsto odpovedi u hovoru 
uskutecnenych v ramci standardnf pracovnf doby spolecnosti HP. 

Servis v miste instalace do druheho dne 

Na zaklade teto smlouvy vam bude poskytnuta podpora do druheho pracovnfho dne po dni, 
kdy jste podali zadost o servis. Vetsina smluv o servisu v mfste instalace (za dodatecne 
poplatky) take nabfzf rozsfrene hodiny pokrytf a pokrytf vetsfch vzdalenostf, ktere jsou mimo 
urcene servisnf zony spolecnosti HP. 
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Expresm vymena vyrobku HP (pouze USA a Kanada) 



Tato sluzba je k dispozici za dalsf poplatek, je alternativou standardm zaruky a tyka se 
opravy tiskarny. Sluzba HP Express Exchange umozhuje zfskanf nahradnf tiskarny pred 
odeslanfm vadne tiskarny na opravu. Sluzba HP Express Exchange minimalizuje dobu 
vypadku ve srovnanf s tradicnfmi servisnfmi programy, u kterych je pozadovano zaslanf 
poskozene tiskarny vyrobci a cekanf na jejf opravu a vraceni. 

Jestlize jste se rozhodli vyuzft tuto sluzbu, rid'te se nfze uvedenymi pokyny. Mate-li se 
spolecnostf HP podepsanou smlouvu o servisu v mfste instalace, spolupracujte prfmo se 
Strediskem sluzeb zakazmkum spolecnosti HP a nefid'te se nfze uvedenymi kroky. 



Poznamka Moznosti podpory pro tuto tiskarnu zjistfte na webove strance 

http://www.hpexpress-services.com po vlozenf cfsla modelu tiskarny. V Severn? Americe 
mohou byt dostupne dodatecne moznosti prostrednictvfm strediska sluzeb zakazmkum 
spolecnosti HP. Volejte na cfslo 1-800-HPINVENT [1-800-474-6836 (USA)] nebo 

1-800-268-1221 (Kanada). 



Pouziti sluzby HP Express Exchange 

1. Ve Spojenych statech nebo Kanade kontaktujte stredisko pece o zakaznfky spolecnosti 
HP. Technik prozkouma situaci a zjistf, zda opravdu doslo k selhanf tiskarny. Pokud 
ano, technik odkaze zakaznfka na servisnf stredisko HP. 

2. Zastupce servisnfho strediska si vyzada informace o vyrobku a zakazmkovi. V nekterych 
prfpadech muze byt pozadovana take zaruka. 

3. Pred vyuzitfm teto sluzby zjistete u zastupce informace o vraceni vadne tiskarny. 

4. Spolecnost HP odesle nahradnf repasovanou jednotku, ktera bude dorucena nasledujfcf 
den. (Dodavka do nasledujfcfho dne muze byt ovlivnena zemepisnou vzdalenostf.) 

Na vymenene jednotky se vztahuje zbytek puvodnf zaruky nebo 90dennf zaruka podle toho, 
ktera ze Ihut je delsi. 
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Opetovne zabalem tiskarny 



Jestlize stredisko sluzeb zakaznfkum spolecnosti HP stanovf, ze tiskarna musf byt odeslana 
na opravu, rid'te se nfze uvedenymi pokyny a pred odeslanfm tiskarny ji znovu zabalte. 

UPOZORNENI Skody pri preprave vznikle nedostatecnym zabalenfm jsou hrazeny zakaznfkem. 



Opetovne zabaleni tiskarny 

1. Vyjmete a uschovejte vsechny pamet'ove moduly DIMM a karty CompactFlash, ktere 
jste zakoupili a instalovali do tiskarny. Nevyjfmejte pamet'ove moduly DIMM, ktere byly 
puvodnf soucastf tiskarny. 

UPOZORNENI Staticka elektrina muze moduly DIMM poskodit. Pri manipulaci s moduly DIMM mejte na 
zapestf pripnuty antistaticky pasek nebo se casto dotykejte antistatickeho obalu modulu 
DIMM, nez se dotknete neizolovaneho kovu na tiskarne. Informace o vyjmujtf modulu DIMM 

naleznete v casti Pamet' tiskarny . 

2. Vyjmete a uschovejte tiskovou kazetu. 

UPOZORNENI Je velmi dulezite, abyste pred pfepravou tiskarny vyjmuli tiskovou kazetu. Pokud tak 

neucimte, mohlo by behem pfepravy dojft k uniku toneru do tiskoveho systemu tiskarny a 
jinych castf. 

Poskozenftiskove kazety zabranfte, nebudete-li se dotykat jejfho valecku a ulozfte-li kazetu 
do originalmho balenf nebo takovym zpusobem, aby nebyla vystavena svetlu. 

3. Odpojte a peclive uschovejte napajecf kabel, kabel rozhram a doplhkove prfslusenstvf. 

4. Pokud je to mozne, prilozte vzorky tisku a 50 az 100 listu papfru nebo jineho tiskoveho 
media, na ktere nebylo mozne spravne tisknout. 

5. Pribalte vyplnenou kopii dokumentu Formular servisnich informacf . 

6. V USA zavolejte do strediska sluzeb zakaznfkum spolecnosti HP a pozadejte o novy 
balicf material. V ostatnfch zemfch/oblastech pouzijte, pokud je to mozne, puvodnf balicf 
material. Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje zasilku pojistit. 
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Formular servisnich informaci 



KDO VRACl ZARIZENl? 


Datum: 


Kontaktni osoba: 


Tel.: 


Dalsi poverena osoba: 


Tel.: 


Adresa, na kterou se ma zbozi zaslat: 


Zvlastni pokyny pro dopravu: 


CO ODESlLATE? 


Nazev modelu: 


Cislo modelu: 


Seriove cislo: 


Prilozte prosim prislusne vzorky tisku. NEODESILEJTE pfislusenstvi (prirucky, cistici sady atd.), ktere neni nutne pro 
provedeni opravy. 


VYJMULI JSTE TISKOVOU KAZETU? 


Pred odeslanim tiskarny je nutne vyjmout tiskovou kazetu, nebrani-li tomu mechanicka zavada. 


Ano. 


Ne, nelze ji vyjmout. 


CO JE TREBA UDELAT? (Je-li treba, prilozte oddeleny list.) 


1. Popiste podminky, pfi kterych doslo k problemu. (Kjake zavade doslo? Pri jake cinnosti k zavade doslo? Jaky software 
byl spusteny? Opakuje se problem?) 


2. Pokud se zavada opakuje, po jake dobe? 


3. Pokud byla tiskarna pripojena k nekteremu z nasledujicich zarizeni, poznamenejte nazev vyrobce a cislo modelu. 


Osobni pocitac: 


Modem: 


Sit': 


4. Dalsi poznamky: 


JAK BUDETE OPRAVU HRADIT? 


V zaruce 


Datum nakupu/datum dodani: 


(Prilozte doklad o zakoupeni nebo dodaci list s puvodnim datem dodani.) 


Cislo smlouvy o udrzbe: 


Cislo objednavky: 


S vyjimkou smluvni a zarucni opravy musi byt k zadosti o opravu pfilozeno cislo objednavky a podpis opravnene 
osoby. Pokud neplati standardni ceny za opravy, je vyzadovana minimalni objednavka. Standardni ceny oprav sdeli 
autorizovane servisni stfedisko spolecnosti HP. 


Opravneny podpis: 


Tel.: 


Fakturacni adresa: 


Zvlastni pokyny pro fakturaci: 
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A 

adresa, tiskarny 

Macintosh, resenf potfzf 184, 187 
adresa, zobrazem na tiskarne 16 
adresa IP 

Macintosh, fesenf potfzf 184,187 
adresa IP, zobrazem 16 
aktualizace pameti 234 
Apple Macintosh. Viz Macintosh 
automaticke vytistenf cistfcf stranky 112 
autorizovanf prodejci spolecnosti HP iv 

B 

balenf tiskarny 266 

bezdratove sft'ove karty 6 

bile cary nebo kazy, odstrahovanf potfzf;cary, 

odstrahovanf potfzf 179 
blikajfcf kontrolky 13 
body, odstrahovanf potfzf 179 

C 

cary, odstrahovanf potfzf 174 

cary, resenf potfzf 214 

cas, nastavenf 100 

casove limity, natavenf I/O 219 

cfsla dflu 

kabely 198 

karty EIO 198 

media, HP 198 

pamet' 197 

sada pro udrzbu 197 

tiskove kazety 197 

zasobnfky 196 
cfslo modelu 104 
cisticf stranka 

automaticky 215 
cistfcf stranka 

automaticky 112 

rucne 111 
cisticf stranka, automaticky 215 
cistern 

fixacnf jednotka 111 

tiskarna 110 



D 

dalsf odkazy 

HP Toolbox 95 

integrovany webovy server 90 
datum, nastavenf 100 
davkova instalace ovladace 98 
deformovane znaky, odstrahovanf potfzf 177 
derovany papfr 

rezimy fixacnf jednotky 213 

tisk 65 
derovany papfr se tremi otvory 

tisk 65 

Desktop Printer Utility, resenf potfzf 184 
disk 

instalace 243 

patice EIO 234 

resenf potfzf 192 

seznam pfsem, tisk 106 

slozka souboru, tisk 203 

umfstenf 9 

vyjmutf 243 
disk RAM 

nastavenf 218 
dochazf toner 22 
dokumentace 2 
dopisnf papfr 

rezimy fixacnf jednotky 213 
doplhovanf 

svorky 48 
dosel toner 22, 218 
draha papfru 

cistenf 112 

test 223 

E 

Economode 79 
EIO, karty 

cfsla dflu 198 
elektronicka posta, vystrahy 99 
energie 

spotreba 255 
energie, spotreba 7 
energie, technicke udaje 226 
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ENERGY STAR 

vyhovenf 255 
Explorer, podporovane verze 

HP Toolbox 92 

HP Web Jetadmin 91 

integrovany webovy server 88 
expresm vymena, HP 265 
expresm vymena HP 265 

FastRes 5, 79 
fixacnf jednotka 

cistern 111 

rezimy 213 

uvfznuty papfr 140 

vymena 114 
folie 

HP, objednavanf 200 
rezimy fixacnf jednotky 213 
technicke udaje 232 
tisk 64 

vystupm pfihradka 55 

format, papfru 

vyber zasobnfku 42 

format letter, zmena nastavem A4 210 

format papfru 

technicke udaje duplexnf jednotky 39 
technicke udaje podavace obalek 39 
technicke udaje stohovace se sesfvackou 39 
technicke udaje zasobnfku 1 37 
technicke udaje zasobnfku na 1 500 listu 39 
technicke udaje zasobnfku na 500 listu 38 
tisk na maly nebo vlastnf 67 
vyber zasobnfku 43 

funkce 

technicke udaje 5 
tiskarny 3 

G 

gramaz, papfr 

tisk na silna media 67 
gramaz, technicke udaje papfru 

duplexnf jednotka 39 

podavac obalek 39 

stohovac se sesfvackou 39 

zasobnfk 1 37 

zasobnfk na 1 500 listu 39 

zasobnfk na 500 listu 38 

H 

hlavickovy papfr 

tisk 65 
hlavnf vypfnac, umfstenf 8 
hlucnost, technicke udaje 227 
hmotnost tiskarny 225 



norm kryt 

uvfznuty papfr, odstranenf 133 
norm vystupm prihradka 

nastavem 210 

pouzitf pro tisk 55 

umfstenf 8 

uvfznuty papfr 139 
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii 
HP Jetdirect, tiskovy server 

cfsladflu 198 

stranka konfigurace, tisk 103 
HP LaserJet Utility, Macintosh 30 
HP SupportPack 264 
HP Toolbox 

funkce 92 

karta Dokumentace 94 
karta Resenf potfzf 93 
karta Stav 93 
karta Vystrahy 94 
odinstalovanf 96 
odkazy 95 

okno Nastavem zarfzenf 95 
otevrenf 93 
HP Web Jetadmin 

konfigurace ovladace 97 
podporovane prohlfzece 91 
stazenf 91 

vystrahy elektronickou postou 99 
hruby papfr 

rezimy fixacnf jednotky 213 
hustota, odstrahovanf potfzf 173 

CH 

chyba kontroly limitu 190 

Chyba obecne ochrany - Vyjimka OE 183 

chyba VM 191 

chybove stranky jazyka PostScript 

odstrahovanf potfzf 121 
chybove stranky jazyka PS 

odstrahovanf potfzf 121 
chybove stranky PostScript 

nastavem 211 
chybove stranky PS 

nastavem 211 
chybove zpravy 

nastavem 21,217 

protokol udalostf 222 

protokol udalostf, tisk 104 

Windows 183 
chybove zpravy, odstrahovanf potfzf 146 
chybove zpravy portu LPT 183 
chyby neplatnych operacf 183 
chybySpool32 183 

informacnf stranky, tisk 103 
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instalace 

karty CompactFlash 238 
kartyElO 243 

ovladace pomocf nastroje pro uzivatelske nastavenf 
98 

pamet' (moduly DIMM) 235 

podavac obalek 59 

sft'ovy software, Macintosh 32 

sft'ovy software, Windows 31 

software pro Macintosh 33 

software Windows pouzfva pruvodce Nalezen novy 

hardware 35 
tiskovy system Windows 30 
integrovany webovy server 
funkce 88 

karta Dalsf odkazy 90 
karta Informace 89 
karta Nastavenf 89 
karta Sit' 90 
pozadavky na system 88 
spustenf 88 

stav toneru v tiskove kazete, kontrola 108 

vystrahy elektronickou postou 99 
Internet Explorer, podporovane verze 

HP Toolbox 92 

HP Web Jetadmin 91 

integrovany webovy server 88 
ISPE (HP Instant Support Professional Edition) iii 



jazyk, ovladacf panel 24, 120, 218 
jazyk tiskarny 

prepnutf, prfkazy PCL 250 
jazyky, tiskarna 

dostupne 6 
jazyky tiskarny 

dostupne 6 

nastavenf 20,217 

prepnutf, prfkazy PCL 250 

zobrazenf nainstalovanych 104 
jednotka pro oboustranny tisk 

ktere modelyji obsahujf 5 

nastavenf 210 

orientace papfru 71 

podporovane formaty papfru 70 

pouzitf 70, 72 

sesfvanf papfru 57 

stranka vyuzitf 203 

uvfznuty papfr 138 
Jetadmin 

konfigurace ovladace 97 

podporovane prohlfzece 91 

stazenf 91 

vystrahy elektronickou postou 99 



Jetdirect, tiskovy server 

instalace 243 

nastavenf 220 

vyjmutf 243 
Jetlink 6 

K 

kabel USB, cfslodflu 198 
kabely 

odstrahovanf potfzf 121 
kabely, 

cfsladflu 198 
kabely rozhranf, odstrahovanf potfzf 121 
kapacita 

podavac obalek 39 

stohovac se sesfvackou 39 

zasobnfk 1 37 

zasobnfk na 1 500 listu 39 

zasobnfk na 500 listu 38 
kapacity zasobnfku 5,37 
karta CompactFlash 

umfstenf 9 
karta Dokumentace, HP Toolbox 94 
karta Informace, integrovany webovy server 89 
karta Nastavenf, integrovany webovy server 89 
karta Resenf potfzf, HP Toolbox 93 
karta Sft', integrovany webovy server 90 
karta Stav, HP Toolbox 93 
karta Vystrahy, HP Toolbox 94 
karton 

tisk 67 
karton 

rezimy fixacnf jednotky 213 

vystupnf pfihradka, vyber 55 
karty CompactFlash 

dostupne typy 234 

instalace 238 

kontrola instalace 241 

prfstup 8 
karty EIO 

cfsladflu 198 

instalace 243 

nastavenf 219 

patice 234 

umfstenf 9 

vyjmutf 243 
karty site Ethernet, cfsla dflu 198 
kazeta se svorkami 

doplnenf 48 
kazety 

cfsladflu 197 

dochazf toner 22 

dosel toner 22 

Economode 79 

funkce 7 

informace o stavu 107 
neoriginalnf 107 
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objednavam iii 
predpokladana zivotnost 108 
recyklace 255 
skladovam 107 

stav, zobrazem pomocf integrovaneho weboveho 
serveru 89 

stav, zobrazem pomocf panelu nastroju HP Toolbox 
93 

stav toneru, kontrola 108 

stranka stavu spotfebnfho materialu 105 

zprava o dochazejfcfm toneru 108 

zprava o doslem toneru 109 
kazety, sesfvacky 

nastavem 219 
kazety, tisk 

EconoMode 214 
kazety, tiskove 

prazdne 218 

slaby 218 
kazety pro sesfvacku 

cfsladflu 196 
kazety s tonerem. Viz tiskove kazety 
kazy, odstranovam potfzf 173 
konfigurace, tiskarny 3 
konfigurace ovladace 97 
kontakty, udrzba 264 
kontrola rozsahu, resenf potfzf 191 
kontrolka Data 13 
kontrolka Pozor 14 
kontrolka Pfipraveno 13 
kontrolky 

prfslusenstvf 10, 168 
kontrolky na ovladacfm panelu 13 
kopie 

nastavem vychozfho poctu 209 
krfdovy papfr 66 
kvalita 

nastaveni 214 

odstranovam potfzf 171 
kvalita textu, odstranovam potfzi 177, 180 
kvalita tisku 

nastaveni 79, 214 

odstranovam potfzi 171 
kvalita tisku, odstranovam potfzf 

opakovane obrazy 181 
kvalita tisku konceptu 214 
kvalita vystupu 

nastaveni 214 

odstranovam potfzf 171 

L 

LaserJet Utility, Macintosh 30 
laser safety statements 259 
limit pozastavene ulohy 16 
limit ulozenych uloh 15 
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M 

Macintosh 

instalace softwaru 33 
karta USB, resenf potfzf 185, 188 
nastaveni AppleTalk 220 
nastaveni ovladace 75 
nastroj HP LaserJet Utility 30 
obsah softwaru 29 
odinstalovanf softwaru 36 
ovladace, resenf potfzf 186 
pfsma, resenf potfzf 185 
podporovane operacnf systemy 25 
podporovane ovladace 26 
potfze, resenf 184 
sft'ova instalace 32 
soubeznytisk 185 
soubory PPD 29 

vychozf nastaveni ovladacu, zmena 76 

webove stranky podpory iv 
maly papfr 

tisk 68 
maly papfr, pouzitf pro tisk 55 
material, spotrebnf 

recyklace 255 
media 

derovana 65 

HP, objednavam 198 

kapacita 5 

mala 68 

nastaveni PS 18 

nastaveni zasobnfku 205 

obalove stranky 81 

oboustranny tisk, podporovane formaty 70 

odstranovam potfzf se zasobnfky 126 

podporovane velikosti 37 

predtistena 65 

prfkazy PCL 248 

rezimy fixacnf jednotky 46 

rucnf zavadenf 44 

resenf potfzf 130 

sesfvanf 47 

skladovam 229 

stranka vyuzitf 203 

technicke udaje 37, 229 

tisk vice stranek na jeden list 78 

vlastnf format 78 

vlastnf format, tisk 67,68 

vyber zasobnfku 1 7, 42, 43 

zdroj, vyber 80 

zkroucenf, odstranovam potfzf 126 
media HP, objednavam 198 
Microsoft Windows. Viz Windows 
modely 3 
moduly DIMM 

cfsladflu 197 

dostupne typy 234 

instalace 235 
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kontrola instalace 241 

pffstup 8 

umfstenf 9 
moznosti Zmensit/Zvetsit 80 
moznost Otacenf stranek nahoru 72 

N 

nabfdka, prehled 14 

nabfdka Diagnostika 222 

nabidka I/O 219 

nabfdka Informace 203 

nabfdka Konfigurace zarfzenf 209 

nabfdka Kvalita tisku 212 

nabfdka Manipulace s papfrem 205 

nabfdka Nactenf ulohy 202 

nabfdka Nastavenf systemu 215 

nabfdka Obnovenf 220 

nabfdka Stohovac se sesfvackou 219 

nabfdka Tisk 209 

nabfdky, ovladacf panel 

diagnostika 222 

I/O 219 

informace 203 

konfigurace zarfzenf 209 

Kvalita tisku 212 

manipulace s papfrem 205 

nactenf ulohy 202 

nastavenf systemu 215 

obnovenf 220 

prehled, tisk 14,103 

prfstup 13 

stohovac se sesfvackou 219 

tisk 209 
nahradnf d fly 

objednavanf 194 
napajenf 

technicke udaje 226 
napetf, technicke udaje 226 
napoveda 

ovladacf panel 14 

ovladace 27 
napoveda online 

ovladacf panel 14 

ovladace 27 
nastavenf 

konfigurace ovladace 97 

obnovenf vychozfch nastavenf 220 

ovladacf panel 14 

ovladace 27 

ovladacu 75 

stranka konfigurace, tisk 103 

uzamcenf 97 

vychozf, zmena 75 
nastavenf AppleTalk 220 
nastavenf automatickeho pokracovanf 21, 217 



nastavenf casoveho limitu 

podrzene ulohy 16 
nastavenf casu 216 
nastavenf data 216 
nastavenf disku RAM 24 
nastavenf DLC/LLC 220 
nastavenf doby pro pfechod 

usporny rezim 19 
nastavenf EconoMode 214 
nastavenf jazyka 

nastavenf 20,217 
nastavenf komunikace 220 
nastavenf Novell NetWare;nastavenf 
NetWare;nastavenf IPX/SPX 220 
nastavenf oboustranne komunikace 220 
nastavenf odkladanf medif PS 18 
nastavenf okraje pro vazanf 72 
nastavenf papfru A4 210 
nastavenf pokynu pro format a typ 19 
nastavenf posunu radku 212 
nastavenf prenosu dat 220 
nastavenf registrace 213 
nastavenf REt;REt, nastavenf 214 
nastavenf smazatelnych varovanf 21, 217 
nastavenf sfrky A4 21 1 
nastavenf varovanf 21,217 
nastavenf vyrobce, obnovenf 220 
nastroj pro uzivatelske nastavenf 98 
nedostatek toneru 218 
neoriginalnf tiskove kazety 107 
nereaguje, odstrahovanf potfzf 128 
nespravna tiskarna, odeslanf tisku 184 
Netscape Navigator, podporovane verze 

HP Toolbox 92 

HP Web Jetadmin 91 

integrovany webovy server 88 
nezafixovany toner, odstrahovanf potfzf 176 

O 

obalky 

okraje 58, 231 

skladovanf 231 

technicke udaje 38, 230 

tisk ze podavace obalek 59 

tisk ze zasobnfku 1 58 

tisk z podavace obalek 61 

vychozf format, nastavenf 210 

vystupnf prihradka, vyber 55 

zmackane, odstrahovanf potfzf 179 
obalove stranky 

prvnf strana, jiny papfr 81 
obe strany, tisk 

moznostf rozvrzenf 72 

podporovane formaty papfru 70 

pouzitf duplexnf jednotky 70,72 

rucne 73 

stranka vyuzitf 203 
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obe strany, tisk na 

odstrahovanf potfzf 127 
objednavanf 

cfsladflu 196 

media, HP 198 
objednavanf spotrebnfho materialu iii 
obnovenf, po uvfznutf papfru 23 
obnovenf vychozfch nastavenf 220 
oboustranny tisk 

moznosti rozvrzenf 72 

odstrahovanf potfzf 127 

podporovane formaty papfru 70 

pouzitf duplexnf jednotky 70,72 

rucne 73 

stranka vyuzitf 203 

vkladanf papfru 71 

vkladanf papfru pro sesfvanf 57 
odebranf softwaru 

Macintosh 36 

Windows 35 
odemykanf prfslusenstvf 11 
odeslanf tiskarny 266 
odev, odstranenf toneru z 111 
odinstalovanf 

HP Toolbox 96 
odkazy 

HP Toolbox 95 

integrovany webovy server 90 
odstranenf 

toner zodevu 111 
odstranenf, uvfznutf 218 
odstranenf potfzf 

uvfznuty papfr v zasobnfku 1 135 
odstranenf softwaru 

HP Toolbox 96 
odstranenf uvfznuteho media 

zasobnfk 1 135 
odstranenf uvfznuteho papfru 

hornfkryt 133 

jednotka pro oboustranny tisk 138 
mfsta uvfznutf 132 
nastavenf odstranenf 218 
oblast fixacnf jednotky 140 
oblasti vystupu 139 

opakovane uvfznutf, odstrahovanf potfzf 144 

podavac obalek 134 

zasobnfk pro 1 500 listu 137 

zasobnfk pro 500 listu 136 
odstranenf uvfznutf 

svorky 144 
odstrahovanf potfzf 

bile body 179 

cary 174, 179 

displej ovladacfho panelu 120 
chybove zpravy 146 
chyby jazyka PS 121 
kabely 121 



kvalitatextu 177,180 
kvalita vystupu 171 
napoveda online 146 
oboustranny tisk 127 
opakovane obrazy 181 
opakovane vady 176 
pomalytisk 122,127 
prazdne stranky 128 
prfslusenstvf 168, 170 
rozmazany tisk 180 
rozmazany toner 175 
skvrny 173 
stopy pneumatik 179 
svetlytisk 173 
sede pozadf 175 
text 128 

tisk 121,122,128 

tisk stranky konfigurace 120 

uvfznutf media v hornfm krytu 132 

uvfznutf papfru ve vystupnf prihradce 139 

uvfznutf svorek 144 

uvfznutf tiskoveho media v volitelne jednotce pro 
oboustranny tisk 138 

uvfznutf v podavaci obalek 134 

uvfznuty papfr 132,144 

uvfznuty papfr, prvnf list 127 

uvfznuty papfr v oblasti fixacnf jednotky 140 

uvfznuty papfr v zasobnfku pro 500 listu 136, 137 

vyber zasobnfku 124 

vynechanf textu 174 

zasobnfky 126 

zkosene stranky 177 

zkrouceny papfr 126,178 

zmackany papfr 178 
okno Nastavenf zarfzenf, HP Toolbox 95 
okolf 

funkce 255 
okraje 

nastavenf registrace 213 
obalek 231 
obalky 58 

papfr formatu Legal, resenf potfzf 190 
prfkazy PCL 249 
opakovane vady 
obrazy 181 

opakovane vady, odstrahovanf potfzf;vady, opakovane 
176 

opakovany obraz, odstrahovanf potfzf 181 

opetovne zabalenf tiskarny 266 

orientace, nastavenf vychozf;vychozf orientace 
stranky;orientace na vysku, nastavenf jako 
vychozf;orientace na sfrku, nastavenf jako vychozf 
212 

orientace na sfrku 

moznosti oboustranneho tisku 72 
prfkazy PCL 249 
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orientace na vysku 

moznosti oboustranneho tisku 72 

prfkazy PCL 249 
orientace stranky 

moznosti oboustranneho tisku 72 

prfkazy PCL 249 

stohovac se sesfvackou 57 
ovladacf panel 

chybove zpravy 146 

jazyk, nastavenf 218 

jazyk, volba 120 

jazyk, vyber 24 

kontrolky 13 

nabfdka Diagnostika 222 

nabfdka I/O 219 

nabfdka Informace 203 

nabfdka Konfigurace zarfzenf 209 

nabfdka Kvalita tisku 212 

nabfdka Manipulace s papfrem 205 

nabfdka Nactenf ulohy 202 

nabfdka Nastavenf systemu 215 

nabfdka Obnovenf 220 

nabfdka Stohovac se sesfvackou 219 

nabfdka Tisk 209 

napoveda 14 

napoveda online 146 

nastavenf 14 

nastavenf data a casu 216 

nastavenf smazatelnych varovanf 21, 217 

odstrahovanf potfzf 120 

pfehled nabfdek, tisk 14, 103 

stav toneru v tiskove kazete, kontrola 108 

stohovac se sesfvackou, vyber 47 

tlacftka 13 

umfstenf 8, 12 
ovladac, konfigurace predem 97 
ovladace 

konfigurace 97 

Linux 26 

Macintosh iv 

Macintosh, resenf potfzf 186 
napoveda 27 
nastavenf 15, 27, 75 
OS/2 27 

podporovane operacnf systemy 26 
stazenf iii 
vyber 27 

vychozf nastavenf, zmena 75 
ovladace HP OpenVMS 27 
ovladace OpenVMS 27 
ovladace PCL 

funkce 27 

podporovane operacnf systemy 26 

Viz tez ovladace 
ovladace pro IBM OS/2 27 
ovladace pro OS/2 27 



ovladac PS 
funkce 27 

podporovane operacnf systemy 26 
Viz tez ovladace 

P 

padelany spotrebnf material 107 
pa met' 

aktualizace 234 

cfsladflu 197 

instalace modulu DIMM 235 

kontrola instalace 241 

nastavenf disku RAM 24 

pozadavky na uchovanf ulohy 82 

stranka konfigurace 104 

trvale prostredky 242 

umfstenf 9 

velikost 6 
panel, ovladacf, tlacftka 13 
panel na prave strane, umfstenf 8 
panel nastroju HP 

stav toneru v tiskove kazete, kontrola 108 
papfr 

derovany 65 

HP, objednavanf 198 

kapacita 5 

krfdovy 66 

maly 68 

nastavenf PS 18 

nastavenf zasobnfku 205 

obalove stranky 81 

oboustranny tisk, podporovane formaty 70 

odstrahovanf potfzf se zasobnfky 126 

plnenf zasobnfku 1 49 

plnenf zasobnfku na 1 500 listu 52 

plnenf zasobnfku na 500 listu 50 

podporovany format 37 

pfedtisteny 65 

prfkazy PCL 248 

rezimy fixacnf jednotky 46,213 

rucnf zavadenf 44 

resenf potfzf 130 

sesfvanf 47 

skladovanf 229 

stranka vyuzitf 203 

technicke udaje 37, 229 

technicke udaje duplexnf jednotky 39 

technicke udaje stohovace se sesfvackou 39 

technicke udaje zasobnfku na 1 500 listu 39 

technicke udaje zasobnfku na 500 listu 38 

tisk vice stranek na jeden list 78 

vlastnf format 78,210 

vlastnf format, tisk 67,68 

vyber zasobnfku 17,42,43,206,216 

vychozf format, nastavenf 210 

zamenit nastavenf A4/letter 210 

zdoj, vyber 80 
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zkroucenf, odstranovanf potfzf 126 

zkrouceny 178 

zmackany 178 
papfr, gramaz 

sesfvanf dokumentu 47 
papfr formatu Legal, orfznute okraje 190 
papfr se 3 dframi 

rezimy fixacnf jednotky 213 
papfr vlastnfho formatu 

nastavenf 78 

nastavenf zasobnfku 68,210 

technicke udaje zasobnfku 37 
paralelnf kabel, cfslo dflu 198 
paralelnf kabely 

odstranovanf potfzf 121 
paralelnf komunikace, nastavenf 220 
paralelnf port 

pouzity typ 6 

umfstenf 10 
paralelnf porty 

nepodporovany v systemu Macintosh 33 
PCL, nastavit jako jazyk tiskarny 20, 217 
pfsma 

dostupne 6 

Macintosh, resenf potfzf 185 

nastavenf 212 

pffkazyPCL 247,251 

resenf potfzf 190 

seznam, tisk 203 

seznamy, tisk 106 

soubory EPS, resenf potfzf 185, 188 

trvale prostredky 242 
pfsmo Courier 

nastavenf 211 
PJL, prfkazy 245 
plnenf 

zasobnfku na 1 500 listu 52 

zasobnfku na 500 listu 50 

zfsobnfku 1 49 
pocet kopif, vychozf nastavenf 209 
pocet stran za minutu 5 
pocty stran 104 
podavacf valecky, vymena 1 14 
podavac obalek 

cfslo dflu 196 

instalace 59 

kapacita 5 

nastavenf 44, 205 

odebranf 60 

plnenf 61 

technicke udaje 58 

technicke udaje obalek 39 

umfstenf 9 

uvfznuty papfr 134 

vkladanf 59 



podpora 

expresnf vymena HP 265 

formular Servisnf informace 267 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii 

Macintosh iv 

odkazy integrovaneho weboveho serveru 90 
online iii 

opetovne zabalenf tiskarny 266 

poskytovatele sluzeb iv 

smlouva o udrzbe 264 

telefonicka iii 
podpora ovladacu pro Linux 26 
podpora zakaznfku 

expresnf vymena HP 265 

formular Servisnf informace 267 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii 

Macintosh iv 

odkazy integrovaneho weboveho serveru 90 
online iii 

poskytovatele sluzeb iv 

smlouva o udrzbe 264 

telefon iii 
podpora zakaznfku online iii 
podporovane operacnf systemy 25, 26 
podporovane platformy 25, 26 
podporovane prohlfzece 

HP Web Jetadmin 91 
podrzene ulohy 

Nactenf ulohy, nabfdka ovladacfho panelu 202 

nastavenf 15,216 

pozadavky na pamet' 82 

soukrome 84 

zkusebnf vytisk a podrzenf 83 
podrzenf ulohy 

soukrome 84 
podstavna skrfhka 

cfslo dflu 197 

prenasenf 11 

umfstenf 9 
pohlednice 

technicke udaje 37 

tisk 67 

vystupnf prihradka, vyber 55 
pokriveny tisk 177 
pokyny pro instalaci 94 
pomaly tisk, odstranovanf potfzf 122, 127 
port HP Jetlink 6 
port USB 

pouzity typ 6 

resenf potfzf v systemu Macintosh 185, 188 
umfstenf 10 
porty 

dostupne 6 

chybove zpravy portu LPT 183 
resenf potfzf v systemu Macintosh 185, 188 
umfstenf 10 
poslednf strana, jiny papfr 81 
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PostScript, nastavit jako jazyk tiskarny 20, 217 
pozastavenf ulohy 

pozadavky na pamet' 82 
pozadavky na prohlfzec 

HP Toolbox 92 

integrovany webovy server 88 
pozadavky na system 

HP Toolbox 92 

HP Web Jetadmin 91 

integrovany webovy server 88 

ovladace 26 

tiskovy software 25 
pozadavky na teplotu 228 
pozadavky na vlhkost 228 
pozadavky na webovy prohlfzec 

HP Toolbox 92 

integrovany webovy server 88 
PPD 

fesenf potfzf 184 
prazdne stranky, odstrahovanf potfzf 128 
procento normalnf velikosti 80 
procesor 

rychlost 6 

Program navracenf a recyklace tiskoveho spotfebnfho 

materialu spolecnosti HP 255 
prohlasenf FCC 254 
Prohlasenf o pfedpisech 
FCC 254 

Prohlasenf o shode 258 
Prohlasenf o shode 258 
ProRes 5, 79 

prostredf, technicke udaje 228 
prostfedky, ukladanf do pameti 242 
protokol udalostf 104, 222 
provoznf prostredf, technicke udaje 228 
pfedtisteny papfr 

rezimy fixacnf jednotky 213 

tisk 65 
pfehled nabfdek 103 
pfenasecf valce, vymena 1 14 
pfenasenf tiskarny 11 
pfesun na zacatek fadku, nastavenf 212 
pfihradky, vystup 

uvfznuty papfr, odstranenf 139 
pfihradky, vystupnf 

nastavenf 210 

test drahy papfru 223 

umfstenf 8 

vyber 55 
prfkazy 

PCL 248 

rfdicf sekvence 246 
rfdfcf sekvence 246 
syntaxe 246 
typy 245 

vyber pfsma 247, 251 
prfkazy HP-GL/2 245 



prfkazy PCL 

obecne 248 

rfdicf sekvence 246 

syntaxe 246 

vyber pfsma 247, 251 
prfkazy PJL 245 
prfkazy tiskarny 

PCL 248 

rfdicf sekvence 246 

syntaxe 246 

vyber pfsma 247, 251 
prfmy pruchod papfru 55 
pffrucka Zacfname 2 
pffrucky 2, 94 
prfrucky, dokumentace 2 
prfrucky pro instalaci prfslusenstvf 2 
prfslusenstvf 

cfsladflu 196 

kontrolky 10, 168 

objednavanf 194 

odstrahovanf potfzf 124,170 

pfenasenf 11 

umfstenf 8 

zamykanf a odemykanf 11 
pffslusenstvf pro manipulaci s papfrem 

kontrolky 168 

odstrahovanf potfzf 124 
pffstupnost 7 

PS, nastavit jako jazyk tiskarny 20, 21 7 
R 

recyklace 

plasty 255 

tiskove kazety 255 
referencnf materialy 2 
regulatory statements 

Canadian DOC statement 259 

Finnish laser statement 260 

Japanese VCCI statement 259 

Korean EMI statement 259 

laser safety 259 
rezimy fixacnf jednotky 46 
rozlisenf 

funkce 5 

nastavenf 79, 214 

odstrahovanf potfzf s kvalitou 171 
rozlisenf 1200 dpi 214 
rozlisenf 300 dpi 214 
rozlisenf 600 dpi 214 

rozlisenf FastRes;kvalita tisku konceptu 214 

rozlisenf ProRes 214 

rozmazany tisk, odstrahovanf potfzf 180 

rozmazany toner, odstrahovanf potfzf 175 

rozsffena zaruka 264 

rozsffeny servis iv 



CSWW 



Rejstffk 277 



rucnf podavanf 

nastaveni 18,210,216 
rucnf zavadenf 

tisk do zasobnfku 1 44 
rychle kopfrovanf uloh 

nastaveni 15,216 
rychlost 

nastaveni prenosu dat 220 

nastaveni rozlisenf 214 

odstranovanf potfzf 122,127 

technicke udaje 5 
rychlost procesoru 6 

R 

radky formulare, nastavenf;nastavenf svisleho 

radkovanf;nastavenf radkovanf 212 
resenf potfze 

papfr 130 
resenf potfzf 

cary 214 

doplhkovy pevny disk 192 
chyba kontroly limitu 190 
chybaVM 191 

chybove zpravy systemu Windows 183 
informacnf stranky 103 
kontrola rozsahu 191 
papfr formatu Legal 190 
pfsma 190 

potfze sjazykem PostScript 190 
potfze v systemu Macintosh 184 
protokol udalostf 222 
souboryEPS 185,188 
tiskvsfti 182 

S 

sada, pro udrzbu tiskarny 

zprava, cistenf 221 
sada, udrzba tiskarny 

pouzitf 114 
sada pro udrzbu 

cfslodflu 197 

zprava, cistenf 221 
sada pro udrzbu tiskarny 

zprava, cistenf 221 
sada udrzby 

pouzitf 114 
sada udrzby tiskarny 

pouzitf 114 
sady symbolu, vyber 212 
samolepfcf stftky. Viz stftky 
seriove cfslo 104 

seriove kabely, odstranovanf potfzf 121 
servis 

expresnf vymena HP 265 
formular informacf 267 
opetovne zabalenf tiskarny 266 
smlouvy 264 



servisnf smlouvy v mfste instalace 264 
sesfvacf jednotka 

vymena 115 
sesfvanf dokumentu 47 
seznam pfsem PCL, tisk 106,203 
seznam pfsem PS, tisk 106,204 
silny papfr 

rezimy fixacnf jednotky 213 

tisk 67 

vystupnf pfihradka, vyber 55 
SIMM, kompatibilita 234 
site 

nastaveni 220 
site 

bezdratove 6 

instalace softwaru pro Macintosh 32 

instalace softwaru ve Windows 31 

konfigurace ovladace 97 

resenf potfzf pri tisku 182 
skladovanf 

obalek 231 

papfru 229 
skladovanf tiskovych kazet 107 
skvrny, odstranovanf potfzf 173, 179 
slozka souboru, tisk 203 
sluzby 

autorizovanf prodejci spolecnosti HP iv 

smlouvy iv 
smazatelna varovanf 

nastaveni doby zobrazenf 21 
smlouvy, udrzba 264 
smlouvy o udrzbe iv 
software 

HP Toolbox 92 

instalace pro Macintosh 33 

instalace ve Windows 30 

instalace v pruvodci Nalezen novy hardware 35 

Linux 26 

Macintosh iv, 29 

Macintosh, obsah 29 

nastaveni 15 

odinstalovanf v systemu Macintosh 36 

odinstalovanf z Windows 35 

podporovane operacnf systemy 25 

sft'ova instalace, Macintosh 32 

sft'ova instalace, Windows 31 

stazenf iii 
soubezny tisk, resenf potfzf 185 
soubory EPS, resenf potfzf 185, 188 
soubory PDE, Macintosh 29 
soubory PDE (Printer Dialog Extensions), Macintosh 
29 

soubory PPD 
obsah 29 
resenf potfzf 184 
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soubory PPD (PostScript Printer Description) 

obsah 29 
soukrome ulohy 84 
specifikace baterie 256 
specifikace ozonu 255 
specifikace rtuti 256 
spotreba energie 7, 255 
spotfebnf material 

cfsladflu 196,197 

neoriginalnf 107 

objednavanf iii, 194 

recyklace 255 

stav, zobrazem pomocf integrovaneho weboveho 
serveru 89 

stav, zobrazem pomocf panelu nastroju HP Toolbox 
93 

stavova stranka, tisk 203 
stranka stavu 105 
stav 

karta Informace, integrovany webovy server 89 
kontrolky 168 

kontrolky na ovladacfm panelu 13 

spotfebnfho materialu 105 

stranka spotfebnfho materialu, tisk 203 

vystrahy elektronickou postou 94, 99 

zobrazem na panelu nastroju HP Toolbox 93 
stav toneru, tiskove kazety 108 
stazenf softwaru iii 
stohovac 

cfslodflu 196 

kapacita 5 

kontrolka stavu 168 

pouzitf pro tisk 56 

pfenasenf 11 

stav kontrolky 10 

technicke udaje papfru 39 

tisk 47 

umfstem 9 
stohovac se sesfvackou 

cislodilu 196 

doplhovanf svorek 48 

kapacita 5 

kontrolka stavu 168 

modely obsahujfcf 3 

nastavem 219 

pouzitf pro tisk 56 

prenasem 11 

stav kontrolky 10 

technicke udaje papiru 39 

test drahy papfru 223 

tisk 47 

umfstem 9 

uvfznutf svorek, svorky 144 
vkladanf papfru 57 
vychozf, nastavem 47 
stopy pneumatik, odstrahovanf potfzf 179 



stranka, orientace 

moznosti oboustranneho tisku 72 

stohovac se sesfvackou 57 
stranka konfigurace 

odstrahovanf potfzf 120 
stranka konfigurace, tisk 103 
stranka vyuzitf 203 
stranky, pocty 104 
stranky na list 78 
SupportPack, HP 264 
svetly tisk 

nastavenf sytosti toneru 215 

odstrahovanf potfzf 173 
svorky, kazeta 

doplnenf 48 
syntaxe, prfkazy PCL 246 

S 

sede pozadf, odstrahovanf potfzf 175 
stftky 

rezimy fixacnf jednotky 213 
technicke udaje 232 
tisk 63 

vystupnf prihradka, vyber 55 

T 

tecky, odstrahovanf potfzf 173, 179 
technicka podpora 

expresnf vymena HP 265 

formular Servisnf informace 267 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii 

Macintosh iv 

odkazy integrovaneho weboveho serveru 90 
online iii 

opetovne zabalenf tiskarny 266 
poskytovatele sluzeb iv 
potelefonu iii 
smlouva o udrzbe 264 
technicke udaje 
folie 232 
funkce tiskarny 5 
hlucnost 227 
media 37 
napajeni 226 
obalky 230 
pa met' 6 
papfr 229 

provoznf prostredf 228 
prfstupnost 7 
rozmery tiskarny 225 
rychlost 5 
spotreba energie 7 
stftky 232 
zasobnfku 5 
technicke udaje napajenf 226 
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technicke udaje papfru 

podavac obalek 39 

zasobnfk na 1 500 listu 39 
telefonnf cfsla 

objednavanf spotrebnfho materialu iii 

podpora iii 

servisnf smlouvy iv 
testy 223 

text, odstranovam potfzf 

zkomoleny 128 
ticha instalace ovladace 98 
tisk, oboustranny 

vkladanf papfru 71 

vkladanf papfru pro sesfvanf 57 
tiskarna, jazyky 

prepnutf, prfkazy PCL 250 

zobrazenf nainstalovanych 104 
tiskarna, prfkazy 

typy 245 
tiskarna, rozmery 225 
tiskarna, sada pro udrzbu 

cfslodflu 197 
tisk konceptu 79 
tisk n:1 78 
tisk na obe strany 

odstranovam potfzf 127 

podporovane formaty papfru 70 

pouzitf duplexnf jednotky 70,72 

rucne 73 

stranka vyuzitf 203 

vkladanf papfru 71 
tiskove kazety 

cfsla dflu 197 

dochazf toner 22 

dosel toner 22 

Economode 79 

EconoMode 214 

funkce 7 

informace o stavu 107 
nedostatek 218 
neoriginalnf 107 
objednavanf iii 
prazdne 218 

predpokladana zivotnost 108 
recyklace 255 
skladovanf 107 

stav, zobrazenf pomocf integrovaneho weboveho 
serveru 89 

stav, zobrazenf pomocf panelu nastroju HP Toolbox 
93 

stav toneru, kontrola 108 

stranka stavu spotrebnfho materialu 105 

uvfznuty papfr 133 

zprava o dochazejfcfm toneru 108 

zprava o doslem toneru 109 
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tiskove kazety, tisk 

uvfznuty papfr 133 
tiskove ovladace. Viz ovladace 
tiskove ulohy 

nespravne formatovanf 123 

netisknou se, odstranovam potfzf 121 

uchovanf 15, 216 

zastavene, odstranovam potfzf 122 
tiskovy server HP Jetdirect 

cfsla dflu 198 

instalace 243 

modely obsahujfcf 3 

nastavenf 220 

stranka konfigurace, tisk 103 

umfstenf 9 

vyjmutf 243 
tiskovy server Jetdirect 

modely obsahujfcf 3 

umfstenf 9 
tlacftka na ovladacfm panelu 13 
tmavost, nastavenf 215 
toner 

dochazf 22 

dosel 22,218 

EconoMode 214 

kvalita vystupu, odstranovam potfzf 175 

nastaven f sytosti 2 1 5 

nedostatek 218 

odstranenf z odevu 111 
toner, uspora 79 
tonerove kazety. Viz tiskove kazety 
Toolbox 

funkce 92 

karta Dokumentace 94 
karta Resenf potfzf 93 
karta Stav 93 
karta Vystrahy 94 
odinstalovanf 96 
odkazy 95 

okno Nastavenf zarfzenf 95 

otevrenf 93 
trvale prostredky 242 
tuhy papfr 

vystupnf prihradka, vyber 55 



udrzba 

smlouvy 264 
udrzba, sada 

cfslodflu 197 
uchovanf uloh 

nabfdka Nactenf ulohy 202 

nastavenf 15,216 

zkusebnf vytisk a podrzenf 83 
uchovanf ulohy 

pozadavky na pamet' 82 

rychla kopie 82 
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ukladanf prostredku 242 
ukladanf uloh 

nastaveni 15,216 
ulohy 

nabfdka Nactenf ulohy 202 
nespravne formatovanf 123 
netisknou se, odstrahovam potfzf 121 
soukrome 84 
uchovanf 216 

ukladanf, pozadavky na pamet' 82 
zastavene, odstrahovam potfzf 122 
zkusebnf vytisk a podrzem 83 

ulozenf, ulohy 

zkusebnf vytisk a podrzem 83 

ulozenf ulohy 

nabfdka Nactenf ulohy 202 
soukrome 84 

UNIX 

nastaveni presunu na zacatek radku 212 

vzorove skripty 26 
uroveh hlucnosti, technicke udaje 227 
usporny rezim 

doba pro prechod, nastaveni 19 

prfkon, technicke udaje 226 

zapnutf nebo vypnutf 20 
Usporny rezim 217 
uvfznutf 

nastaveni odstranenf 218 
uvfznutf papfru 

nastaveni obnovenf 23 

nastaveni odstranenf 218 
uvfznutf svorek 

svorky 1 44 
uvfznuty papfr 

hornfkryt 133 

jednotka pro oboustranny tisk 138 

mfsta uvfznutf 132 

oblast fixacnf jednotky 140 

opakovane uvfznutf 144 

podavac obalek 134 

prvnf list, odstrahovam potfzf 127 

vystupnf prihradka 139 

zasobnfk 1 135 

zasobnfk pro 1 500 listu 137 

zasobnfk pro 500 listu 136 
uzamcenf funkcf ovladace 97 
uzky papfr 

tisk 68 
uzivatelska prfrucka 94 

V 

valce, vymena 114 

velikost tiskarny 225 

vice stranek, tisk na jeden list 78 



vkladanf 

krfdovy papfr 66 

obalek do zasobnfku 1 58 

papfru pro oboustranny tisk 71 

papfru pro stohovac se sesfvackou 57 

papfru vlastnfho formatu 67 

podavac obalek 59, 61 
vlastnf format papfru 

nastaveni 208 

technicke udaje zasobnfku 1 37 

technicke udaje zasobnfku na 500 listu 38, 40 

tisk 67 
vodoznaky, tisk 77 
vstupnf zasobnfky 

konfigurace 17 
vychozf nastaveni 

ovladace, zmena 75 
vychozf nastaveni, obnovenf 220 
vynechanf textu, odstrahovam potfzf 174 
vystrahy elektronickou postou 94, 99 
vystupnf prihradky 

nastaveni 210 

uvfznuty papfr 139 

W 

Web Jetadmin 

konfigurace ovladace 97 
podporovane prohlfzece 91 
stazenf 91 

vystrahy elektronickou postou 99 
webove stranky 

HP Web Jetadmin, stazenf 91 

objednavanf spotrebnfho materialu iii 

ovladace pro UNIX a Linux 26 

podpora systemu Macintosh iv 

podpora zakaznfku iii 

proti padelkum 107 

servisnf smlouvy iv 

stazenf softwaru iii 

technicke udaje papfru 229 
webove stranky proti padelkum 107 
Windows 

chybove zpravy, resenf potfzf 183 

instalace softwaru 30 

instalace v pruvodci Nalezen novy hardware 35 

nastaveni ovladace 75 

odinstalovanf softwaru 35 

podporovane ovladace 26 

podporovane verze 25 

sft'ova instalace 31 

vychozf nastaveni ovladacu, zmena 75 
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zabezpecenf 

nastaveni 105 
zadnf vystupnf prihradka 

nastaveni 210 

pouzitf pro tisk 55 

pouzitf s jednotkou pro oboustranny tisk 70 

umfstenf 8 

uvfznuty papfr 139 
zachytne valce, vymena 1 14 
zakaznicka podpora 

opetovne zabalenf tiskarny 266 
zamenit A4/Letter 210 
zamykanf 

prfslusenstvf 11 

zasobmku 43 
zaruka 

rozsfrena iv, 264 

tiskova kazeta 263 

vyrobek 261 
zarfzenf pro oboustranny tisk 

cfslodflu 196 

modely obsahujfcf 3 

moznosti vazanf 72 

technicke udaje papfru 39 

test drahy papfru 223 

umfstenf 9 
zasobnfk 1 

nastaveni 205 

nastaveni formatu 206 

nastaveni registrace 213 

nastaveni rucnfho podavanf 18 

nastaveni vlastnfho formatu 210 

nastaveni vlastnfho formatu papfru 68 

obalky, tisk 58 

oboustranny tisk 71 

odstrahovanf potfzf 124 

plnenf 49, 57 

podporovany papfr 37 

pouzitf pro tisk 42 

rucnf oboustranny tisk 73 

rucnf zavadenf 44 

tisk 17 

tiskznej 216 

umfstenf 8 

uvfznuty papfr 135 

zamykanf 43 
zasobnfk na 1 500 listu 

nastaveni registrace 213 

od stra n ova n f pot fz f 1 24 

plnenf 52 

tiskznej 216 
zasobnfk na 500 listu 

nastaveni 207 

nastaveni registrace 213 

nastaveni vlastnfho formatu 210 



od stra h ova n f pot fz f 1 24 

plnenf 50 

tiskznej 216 
zasobnfk pro 1 500 listu 

uvfznuty papfr 137 
zasobnfk pro 500 listu 

uvfznuty papfr 136 
zasobnfky 

cfsladflu 196 

kapacity 5 

nastaveni 205 

nastaveni, zobrazenf 105 

nastaveni registrace 213 

nastaveni vlastnfho formatu 210 

nastaveni vlastnfho formatu papfru 68 

oboustranny tisk 71 

obsazene 3 

od stra h ova n f pot fz f 1 24 

odstrahovanf potfzf se zasobnfky 126 

plnenf zasobmku 1 49 

plnenf zasobmku na 1 500 listu 52 

plnenf zasobmku na 500 listu 50 

pfenasenf 11 

pfikazy PCL 248 

rucnf oboustranny tisk 73 

rucnf zavadenf 44 

technicke udaje papfru 38, 39 

test drahy papfru 223 

umfstenf 8, 9 

uvfznuty papfr 132, 135, 136, 137 
vyber 17,42,80 
vybranf 216 
zamykanf 43 

zkroucenf papfru, odstrahovanf potfzf 126 
zastavenf tiskovych uloh 74 
zastaveny tisk, odstrahovanf potfzf 122 
zavadenf 

folif 64 

predtisteny papfr 65 

stftku 63 

stftky 63 
zdroj papfru 80 
zkosene stranky 177 
zkrouceny papfr, odstrahovanf potfzf 178 
zkusebnf vytisk a podrzenf ulohy 83 
zmackany papfr, odstrahovanf potfzf 178 
zmena merftka dokumentu 80 
zmena velikosti dokumentu 80 
znaky 

deformovane 177 

sady symbolu 212 
znaky ffdicf sekvence 246 
zohybany papfr, odstrahovanf potfzf 178 
zprava o dochazejfcfm toneru 108 
zprava o doslem toneru 109 
zprava o vyprsenf zivotnosti valce 1 09 
zprava Proved'te udrzbu tiskarny 114, 221 
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zpravy 

nastavenf 21,217 
protokol udalostf 222 
protokol udalostf, tisk 104 
Windows 183 



zpravy, odstranovanf potfzf 146 
zrusenf tiskovych uloh 74 
zvetsenf dokumentu 80 
zvlnenf, odstrahovanf potfzf 126 
zvlneny papfr, odstrahovanf potfzf 178 
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